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Anlass, Rahmenbedingungen

ChloroNet. In Praxishilfe «Untersuchung von CKW-Belastungen» kommt der
Porenluftentnahme eine wesentliche Bedeutung zu. Die Methode ist heute
allgemein anerkannt und entspricht dem Stand der Technik.

In der AltlV existieren Konzentrationswerte fiir gasformige Stoffe. Diese stiitzen
sich auf die Porenluftmessungen.

Die bestehende Arbeitshilfe von 1998 entspricht nicht mehr in allen Teilen den
heutigen Anforderungen; es liegen Licken vor und es soll eine etwas andere
Gewichtung der behandelten Themen vorgenommen werden.

Es besteht kein Bezug zur ChloroNet-Praxishilfe.
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Vorbesprechen: Inhalt, Schwerpunkte, Termine, Bildung der Arbeitsgruppe.

Arbeitsgruppe:
Eckard Drewes, UmweltMess GmbH, Liitzelflih
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Vorgehen:
Konzept, mit BAFU besprochen
Aufteilung der Sachgebiete, Arbeitssitzungen
Entwurf an BAFU, Riickmeldungen
Uberarbeiten, Redaktion, Prasentation
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Neues und anderes. Ein Vergleich

Durchfiihrung der Analyse
Darstellung der Resultate 0.25 Qualitdtssicherung, Auswertung und Darstellung der Resultate

Rechnerische Abschatzung des Schadstoffgehalts im Sickerwasser und des

Abschatzung des Schadstoffgesamtgehaltes und des Gehalts im Gesamtschadstoffgehaltes aufgrund der Gaskonzentrationen in der

Sickerwasser ausgehend von den Schadstoffgehalten in der Porenluft Porenluft 0.75

Abschatzung des Schadstoffgesamtgehaltes im Untergrund 2

Abschatzung des Schadstoffgehaltes im Sickerwasser

Literaturliste 1.25 Literaturliste 1

= _
Liste der Konzentrationswerte gemdass Verordnung uber die Sanierung von
belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV) 1
Auswahl physikalisch-chemischer Eigenschaften von fliichtigen
altlastenrelevanten Stoffen 1
Detaillierte Methodik und Beispiele fir Probenahmesysteme 3
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Einsatzgebiete

Bedeutung heute. Generelle Einsatzmdglichkeiten und Anwendungsbereiche, Stéarken,
Limitierungen
Betriebsstandorte: leichtfliichtige Losungsmittel, Betriebsstoffe (Benzin, Petrol, Diesel, Heizol):
Aliphaten, Aromaten, MTBE.
V.a Technische Untersuchungen (insbes. Voruntersuchung); Detailuntersuchungen: Eingrenzen
belasteter Bereiche bzw. Schadenherde, Uberpriifen des Sanierungserfolges in ungesattigter
Zone (Bodenluftabsaugung)

Altablagerungen: Nachweis von Deponiegasen bei Vorhandensein von organischen
Materialien (Methan, CO,) oder als Folge von chemischen Reaktionen (z.B. H,S, CO,)
Gefahrdungsabklarungen bei Flachenrecyclingvorhaben.

Unfallstandorte: Havarien

Raumluftmessungen: Raumluftmessungen: zur Beurteilung des Sanierungsbedarfes, zur
Klarung der direkten Gefahrdung von Menschen in geschlossenen oder halboffenen Raumen.
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Stoffliste

Anwendung fur leichtflichtige und mittelflichtige Stoffe mit einem Siedepunkt
von bis zu rund 200°C.

Erfassen verschiedener Stoffgruppen in Abhangigkeit von der Analysen-
methode (= unterschiedlicher estlmmungsgrenzer%.

Headspace, GC-FID/ECD

Stoffe, fur die in Anhang 2 der AltlV Konzentrationswerte vorhanden sind
(ausgenommen Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, %uecksnb_er, Naphthalin
und Benzo Iallj'\éren: fur Porenluft ungeeignete Stoffe), sowie Methyl-tert-
butyl-Ether E) und die Freone 11, 12 und 113.

Analyse mittels Headspace, solid phase microextraction (SPME), GC-MS

61 flichtige Verbindungen (inkl. Naphthalin) analog dem Purge-and-Trap-
Verfahren fur Wasser und Feststoffe.

Entnahme mittels Adsorptionsrohrchen, Desorption, GC-MS

Dieselbe Stoffliste wie bei Headspace, SPME, GC-MS, aber Bestimmungs-
grenze um rund einen Faktor 10 tiefer.
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Probenahmestrategie

Hinweis: ChloroNet-Praxishilfe ,,Untersuchunﬂ von CKW-Belastungen. Kapitel mit
Hinweisen zur Planung und Durchfiihrung von Porenluftmessungen.

Hinweise und Empfehlungen sind weitgehend auch auf andere
leichtflichtige organische Stoffe anwendbar _ﬂ(allphatlsche oder aromatische
Kohlenwasserstoffe).> leichtfllichtige Organika.

Bisher: Kaum &quivalente Angaben zu Fallen mit anderen Gasen als organische

Verbindungen: neben Sauerstoff und Stickstoff die Deponiegase Methan (als

\I?Veprésent%nt fur brennbare Gase), Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und
asserstoff.

VOC: vor allem als Schadstoffe auf Betriebsstandorten

Der)oniegase: t)g)ischervyeise Produkte von biogenen Abbauvorgéangen in
Ablagerungsstandorten mit organischen Anteilen

Von Gasen ausgehende Gefahrdung betrifft unterschiedliche Schutzguiter.
VOC: v.a. Schutzgut Grundwasser, meist germge Konzentrationen (ppm)
Deponiegase: betreffen den Menschen direkt (Erstickung, Vergiftung, Explosion
etc.), an Orten, wo sich Menschen oder Tiere aufhalten (Kellerraume,
Leitungskanéle und -grdben, Baugruben). Wenn hohe Konzentrationen (%)

-> unterschiedliche Probenahmestrategien.
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Probenahmestrategie Deponiestandorte

Meist unbekannt, wo welche Materialien abgelagert wurden.

- Rastermessung tUber mutmasslicher Deponieflache.

= flachendeckendes Vorgehen. ) )
Flachenrecycling, Gefahrdungssituation bei Bauprojekten.
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Probenahmestrategie Betriebsstandorte

In der Regel: Vorliegen von Kenntnissen Uber Standorte, wo welche Materialien
gelagert/benutzt/umgefillt wurden.

Deshalb wichtig: HU (siehe ChloroNet-Praxishilfe)

- Vorgehensweise: standort- bzw. ereignisorientiert.
Rastermessungen nur beschrankt zweckmassig und maoglich.

Haufig zweckmassig (z.B. Suche von Schadenherden):
etappiertes Vorgehen mit Verdichtung der Messabstande in einem 2. Schritt oder
den Einsatz eines mobilen Analytiklabors.
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Weitere Einsatzmoglichkeiten

Erfassung und Eingrenzung von Schadstofffahnen im Grundwasser (CKW;
Ruckdiffusion in die Porenluft).

- Vorgehensweise: flachenorientiert. Evtl. Rastermessungen

Vertikale Verteilung von leichtfliichtigen Organika:
Verschiedene Mdglichkeiten:

Entnahme von Gasproben auf vorgesehener Tiefe durch mehrmaliges
Rammen (Kaskaden% ] ) ]
(Weiterrammen der Sonde nach der Probenahme im gleichen Loch nicht
maglich).

Bei Sondierbohrungen auf vorgesehenen Tiefen im unverrohrten Abschnitt
(z.B. Ruckzug des Futterrohrs). Abdichtung mittels Packer.

Erstellen von Mehrfachmessstellen, in unterschiedliche Tiefen, sind
gegeneinander abgedichtet.

Einsatz der Membrane Interface Probe (MIP).
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Analysenmethoden / Messunsicherheiten

Analysenmethoden / Messunsicherheiten

Methodik
Unsicherheiten, auch fiir andere Messmethoden (PID)
Qualitatssicherung, Kontamination, Bestimmungsgrenzen
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Probenahme

Detaillierte Methodik und Beispiele fir Probenahmesysteme: Anhang
Detaillierte Beschreibung der Technik, Praxis in CH (2 Firmen)

Zusammenfassung: Tabellen im Anhang
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Direct push-Verfahren, MIP

Kurzbeschreibung: Anhang
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Bewertung der Resultate

Interpretation und Bewertung

Reprasentativitat («kwas sagen uns die Ergebnisse?»)
Porenluftkonzentration beeinflussende Faktoren

Naturliche Hintergrundbelastung (CKW und Deponiegase, v.a. CO,)
Altlastrechtliche Beurteilung (AltlV, ChloroNet-Praxishilfe)
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Rechnerische Abschatzungen

Rechnerische Abschéatzung des Schadstoffgehalts im Sickerwasser und des
Gesamtschadstoffgehaltes aufgrund der Gaskonzentrationen in der Porenluft

Hilfsmittel, keine Beurteilungsgrundlage
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