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Untersuchungsstrategie

= Anzahl Messpunkte
= 3-D-Lokalisierung der Messpunkte

Fir jeden Standort und jedes Untersuchungsziel stehen
mehrere Strategien zur Auswahl. Die BEGRUNDUNG der
Strategiewahl ist daher von ZENTRALER BEDEUTUNG:
Aus welchen Uberlegungen und mit welchen Zielen wurden
die Messpunkte und deren Anzahl an diesen Standorten
definiert und die Etappierung festgelegt?

= Etappierung: Umfang und Anzahl der Etappen fiir die Durchfiihrung der Messungen

Abhangig von den Untersuchungszielen

= |dentifizierung und Lokalisierung eines Schadensherdes, fiir den die historische
Untersuchung Verdachtsmomente geliefert hat =» technische Voruntersuchung

= R&umliche Abgrenzung der Ausbreitungszone in der Porenluft
=> Detailuntersuchung und/oder Sanierungsprojekt
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Lokalisierung der Messpunkte auf der Oberflache

= F{ir die Lokalisierung von Messpunkten (Gas, Wasser, Boden) stehen 3
Verfahrenstypen zur Verfligung , die miteinander kombiniert werden kénnen und
die lokal eine hohere Messpunktedichte erlauben.
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Lokalisierung der Messpunkte auf der Oberflache
= |dentifizierung und Lokalisierung eines Schadensherdes

Beispiel 1. Deponie Beispiel 2: Ehemaliges Industriegeldnde

G Sonuagd pour les musurrcs de gaz (22 pts)

Girard

@S : Sondage pour les échantillons de sols (8 pis).5 "
¥ EAN e
@F Sondages carottés pour pidzométres (5 pts)  MFR Géologie-Géotechnique SA

We  : Echantilonnage dans les Bieds (3 pts)
(@ préciser selon les acces)
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Anzahl (Dichte) der Messpunkte an der Oberflache

= Eine einzige Gasmessung zur |dentifizierung eines
Schadensherdes:

=>» Mit grosser Unsicherheit behaftet!!!

= |dentifizierung und Lokalisierung eines
Schadensherdes:

=> Es sind mehrere Messungen erforderlich

=>» Screening
=> Die Anzahl Messungen muss situationsgerecht sein.
=> Die Entfernung zwischen den Messpunkten muss

der vermuteten Ausdehnung des Herdes entsprechen.

= Abgrenzung einer Ausbreitungszone:

=> Die Anzahl ist abhéngig von der rdumlichen
Kontinuitét des Phénomens.
=> Die Anzahl ist abh&ngig vom angestrebten
Prézisionsgrad.
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Lokalisierung und Anzahl der Messpunkte in der Vertikalen

= Gleiche Grundtypen: systematisch, aleatorisch geschichtet, rein aleatorisch, préferenziell

= |n der Regel durch die Historie und den geologischen und hydrogeologischen Kontext
vorgegeben

= Zur ldentifizierung und Lokalisierung von Schadensherden geniigt haufig ein einziger
Messpunkt in der Vertikalen.

=> Zu grosse (vertikale) Entfernung von der Quelle vermeiden
=>» Durchl8ssigkeit des Bodens beriicksichtigen
=» Zwischen Verschmutzungsquellen in Phase und verschmutztem Grundwasser unterscheiden

= In folgenden Fallen sind mehrere Messpunkte "1 — 1
. e de
erforderlich: —
; HCL gazeux
=>» Abfolge von durchlassigen/undurchlassigen = | Hec dissous
Schichten E |

=>» 3-D-Abgrenzung/-Interpolation der Ausbreitungs-
zone gewdinscht

Surface de la nappe souterraine

o =T
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Etappierung der Durchfiihrung der Massnahmen

Erlaubt die Planung von Messkampagnen, bei denen der Standort der weiteren
Messungen abhéngig von den Ergebnissen der ersten Messungen gewahlt wird.
In den am starksten belasteten bzw. mit den gréssten Unsicherheiten behafteten
Zonen konnen die Messpunkte enger gesetzt werden.

Zweckmassigkeit von mobilen Labors und tragbaren Messgeraten (PID)

Ziel: Verbesserung der Kenntnisse tber die rdumliche Verteilung der Verschmutzung,
indem eine Vielzahl von Messungen mit geringerer Prazision durchgefuhrt werden
anstatt nur wenige Messungen mit hoher analytischer Prazision
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Dateninterpretation

= Die Ausbreitung von Schadstoffen in der
Porenluft ist eine INDIREKTE Folge des

" o 5]/
Vorhandenseins eines Schadensherdes.  / (il P ' +
-""",-J ;/; 'l__?r-_ 5
=> Ausbreitung gibt keine Anhaltspunkte zur . - y [1
Abgrenzung des Verschmutzungsherdes o 2-’ yy o li [

(reine Phase)
=> Die Ausbreitungszone ist in der Regel
grosser als die Ausdehnung des Herdes.
=> |hre Ausdehnung und Lokalisation kénnen
sich von denjenigen der
Verschmutzungsfahne im Grundwasser
unterscheiden.
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Dateninterpretation

= Die Ausbreitung von Schadstoffen in der Porenluft kann entweder durch einen
Schadensherd (reine Phase) in der ungesattigten Zone oder aber durch

KONTAMINIERTES GRUNDWASSER hervorgerufen werden.

=> Die Kenntnis des lokalen geologischen und hydrogeologischen Kontextes ist
unverzichtbar, um die Messresultate angemessen interpretieren zu kénnen.

= Die Ausbreitung von Schadstoffen in der gasférmigen Phase kann von einem
bestehenden oder aber von einem FRUHEREN Schadensherd in Phase in der
ungesattigten Zone herriihren.

=> Allein auf der Grundlage von Gasmessungen sollte nicht zu friih auf das
Vorhandensein eines Schadensherdes geschlossen werden.

Bodengas-Messkampagnen sind Teil des allgemeinen Vorgehens zur Charakterisierung von
Standorten. Nur eine INDIZIENKETTE kann das Vorhandensein eines Schadensherdes
bestétigen. Bodengasmessungen allein reichen fir eine Beurteilung eines Standortes im
Sinne der AltlV nicht aus.
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