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Ziele Hydrogeologisches Modell

* Mutmassliches Ausbreitungsmodell
» Grundlage fur Wahl der richtigen
- Sondiermethode
- Sondierdichte
- Sondierstandorte
- Sondiertiefe und Messstellenausbau
» Erstbeurteilung Vulnerabilitat
» Grundlage fur Wahl Sanierungsmethode

— Erfordert viel hydrogeol. Wissen und Erfahrung
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Elemente Hydrogeologisches Modell

Art und Lage Schadstoffeintrag (von HU)
Antropogene Elemente (Einbauten, Stérungen)
Nattrliche Deckschichten

Grundwasserleiter (ev. mehrere)
Grundwasserstauer (ev. mehrere)

— Checkliste mit Parametern als Anhang
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Typische Ausbreitungsmuster von CKW

violett = flissige Phase (schematisch)

Schottergrundwasser Stockwerkbau
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Typische Ausbreitungsmuster von CKW

violett = flissige Phase (schematisch)

Lockergesteine an
heterogenem Talrand
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Molasse mit geringmachtiger
Lockergesteinsbedeckung
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Typische Ausbreitungsmuster von CKW

violett = fliissige Phase (schematisch)

Karst Kristallin
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Pflichtenheft

» Untersuchungsziele
- behdordliches Minimalziel
- Zusatzuntersuchungen ftr Kostenprognose

« Untersuchungsstrategie
- hydrogeologische Rahmenbedingungen
- Vor- und Nachteile Untersuchungsmethoden

* lteratives Vorgehen
- Entscheidungsablaufe und -kriterien

— Erfordert viel CKW-Wissen und Erfahrung
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Einsatzmoglichkeiten von Untersuchungsmethoden

Untersuchungsart Eingrenzung Schad- Standortbeurteilung Quantifizierung Kos-
stoffquelle nach AIVY tenprognose 2

Historische

Voraussetzung Voraussetzung Voraussetzung
Porenluft- _3 .
untersuchung
Feststoff- o _ o0
beprobung
Eluat- _ _ .
Untersuchung

Grundwasser-

+ +++ -
Untersuchung 2
unverzichtbar, mit Ausnahme ven gut begrindeten Fallen ' Vol Abschnitt 8.4,
s+ withtig o Bei der Kestenprognose handelt es sich in der Regel nicht um eine behardliche Forderung, sonderm um
+  bedingt anwendbar Angaben, webche ggf. fir den Auttraggeber zu machen sind
- ungeeignet, mit Ausnahme von gut begrindeten Fallen ¥ Bei stark erhohten Werten in Uberbauten Bereichen kann sich ein Untersuchungsbedar der Raumduft
nicht anwendbar ergeben, welche gemass Art. 11 AtV fir die Standortheurteilung refevant ist [Abschnitt 8.4 6]
« Wur bei genng Nlachtigen (KW und 0t rr b
o Falls n [seftenen Ausnahmefillen) Oberflachenwasser deelt betroffen 51, kann auch die Untersuchung
won Drainage- oder Oberflachenwasser erforderich sein
2. September 2009 2. Fachtagung ChloroNet

(€ChloroNet

Umsetzung Pflichtenheft

» Gemass BAFU-Vollzugshilfe
Pflichtenheft fir die technische Untersuchung
von belasteten Standorten

» Untersuchungsprogramm (konkret, detailliert)
- Sondierprogramm
- Beprobungsprogramm
- Analysenprogramm

— Beispiel-Tabelle fiir Untersuchungsprogramm
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