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«Typische» Ausbreitung einer Verschmutzung durch
chlorierte Losungsmittel in einem sandig-kiesigen
Aquifer: Wo und wie beproben?
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Ziel der Untersuchungen

« Nachweis von chlorierten Losungsmitteln im Grundwasser und
Bestimmung der Konzentrationen

« Lokalisieren der Verschmutzungsquelle (Tiefe, seitliche
Ausdehnung)

« Bestimmen der Schmutzfracht der gelésten Verbindungen und
ihrer zeitlichen Entwicklung
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Systeme fir die Grundwasserbeprobung

« Filterbrunnen

¢ Multilevel-Systeme fur Filterbrunnen

« Spezifische Multilevel-Systeme fur traditionelle Bohrungen

« Durch Rammvortrieb eingesetzte spezifische Multilevel-Systeme

¢ Multilevel-Systeme unter Verwendung mehrerer Bohrungen oder
Piezometer (Mehrfachpiezometersystem)

¢« Probenahme mittels Direct-Push-Verfahren

Multilevel-Systeme fiir Filterbrunnen
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Vor- und Nachteile

Vorteile
— mobile und flexible Systeme

— Verwenden ein und derselben Bohrung fir eine
durchschnittliche Probenahme und zur Bestimmung der Tiefe
der Verschmutzung

Nachteil

— bei vertikalen Variationen der hydraulischen Leitfahigkeit (ist
in der Regel der Fall) Ungewissheit in Bezug auf die Herkunft
des Wassers, besonders beim herkdmmlichen Packer

Optimiertes System:
- Bentonitabdichtung (Tonring) im Kiesfilter

Ringdichtung

— Filterkies e |
Geotextif- Tonfing
é Danut :

2. September 2009

4/13



ChloroNet 2. Fachtagung (10)  D. Hunkeler, P. Ducommun

Spezifische Multilevel-Systeme fir traditionelle Bohrungen
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Durch Bentonit- oder Bentonit-  Filterbrunnen mit Rohr mit mehreren Beobachtungs-
Zement-Abdichtungen Halterungssystem fiir die intervallen, Saugkorb Uber
getrennte Saugkérbe Piezometer Leitungen mit geringem

(z. B. Solexperts) Durchmesser zugénglich (z. B. CMT,

Westbay, Solexperts)

Vor- und Nachteile

e Vorteil
— nur eine Bohrung pro Multilevel-System nétig

¢ Nachteile
— Durchlassigkeit zwischen den verschiedenen Ebenen, falls
Bentonitabdichtungen nicht einwandfrei angebracht werden
— Je nach System ist eine Bohrung mit grossem Durchmesser
erforderlich.
— hohe Kosten je nach System
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Durch Rammuvortrieb eingesetzte spezifische Multilevel-
Systeme

Vor- und Nachteile

* Vorteile
— rasche Installation
— geringe Kosten
— rasche Probenahme mdglich

* Nachteile

— Durchlassigkeit zwischen den verschiedenen Ebenen, falls
Bentonitabdichtungen nicht einwandfrei angebracht werden

— begrenztes Probevolumen
— begrenzte Tiefe

2. September 2009 6/13



ChloroNet

2. Fachtagung (10)  D. Hunkeler, P. Ducommun

Mehrfachpiezometersystem

Filterbrunnen eingerammte Piezometer
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Small Diameter Prepacked Screen
Groundwater Monitoring Well

PUC Wall
Casing
Direct Push

Eingerammte Piezometer
des Typs «Prepack»
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Vor- und Nachteile

« Vorteile
— verlassliche Isolation zwischen den verschiedenen Tiefen
— geringe Kosten beim Einsatz von eingerammten Piezometern

¢ Nachteile
— Platzbedarf fiir die verschiedenen Bohrungen
— hohe Kosten bei mehreren Bohrungen

Probenahme mittels Direct-Push-Verfahren

Einsetzen des Rohrs durch  Zuriickziehen des Rohrs und  Probenahme durch Pumpen
Rammvortrieb Freilegen des Saugkorbes
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Vor- und Nachteile

¢ Vorteil

— ausserst detaillierte Informationen tGber die
Schadstoffausbreitung

¢ Nachteile
— nur Einfachbeprobung
— begrenzte Tiefe
— Gefahr, die Kontamination in die Tiefe zu treiben

Fallstudie
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Fallstudie: Perchlorethylen-Trockenreinigung
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Systeme flur die Multilevel-Beprobung im Querschnitt
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Vergleich
Mehrfachpiezometersystem vs. durch Rammvortrieb
eingesetztes Multilevel-System
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Vergleich
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Gesamtkonzentrationen im Querschnitt
Cross section SSW- NNE
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Fazit

Es sind verschiedene Systeme flir eine Multilevel-Beprobung
verfligbar, auch solche zu tragbaren Kosten.

Eine Multilevel-Beprobung ist unverzichtbar,

— um bei einem méachtigen Aquifer eine Grundwasserbelastung
nachweisen zu kénnen;

— um die Verschmutzungsquelle im Hinblick auf eine wirksame
Sanierung lokalisieren zu kénnen.
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