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Tiefenabhangige Beprobung

Erfahrungen im Kanton Bern

Jirg Krebs
Amt fur Wasser und Abfall
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Sanierungsfall Chemiefabrik

1968: Betriebsbeginn, noch heute tatig
Gewasserschutzbereich B
Hydrogeologie: GW-Spiegel ca. 1 bis 2
m unter Terrain, Deckschicht und
Verlandungsbildungen bis ca. 2 - 2.5 m,
fluviatile Kiessande von ca. 2 bis 6 m,
Verlandungssedimente ab ca. 6 m u.T.

k-Wert (GW-Leiter) ca. 1-3x10*
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Untersuchungen

» Untersuchungen 2002 — 2004
Bodenluftmessungen, 20
Kernbohrungen

« Sanierungsprojekt 2006: Sanierung
mittels Pump and treat und
Bodenluftabsaugung

« 2008/2009: zusatzliche Untersuchungen
mittels ca. 20 MIP-Sondierungen

2. September 2009 2. Fachtagung ChloroNet

MIP (Membrane Interface Probe)

 halbquantitative Bestimmung von
flichtigen Schadstoffen

« kontinuierliches Tiefenprofil

« Anwendung im ungesaéttigten und
gesattigten Untergrund

 Kombination verschiedener Detektoren
(PID, FID, DELCD)

* Messung der Leitfahigkeit des Bodens
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Abb. 1 Wirkungsweise der MIP-Sonde.
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CKW-Belastung des Grundwasserleiters
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CKW-Belastung des Zwischenstauers
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Anwendung von MIP

 Instrument zur Kartierung von
Schadensherden (horizontal und
vertikal)

» kostengiinstig und effizient

* einsetzbar im Rahmen von
Detailuntersuchungen und zur
Ausarbeitung von Sanierungsprojekten
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