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Untersuchung von CKW-Belastungen

Arbeitsgruppe: Entwurf Praxishilfe

Strategische Aspekte der Planung und
Ausrichtung von Untersuchungen

Voruntersuchung (HU/Pflichtenheft/TU)
Stand der Technik

Anhorung Herbst 2009

« www.chloronet.ch
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Kriterienkatalog fur die Wahl der
optimalen Sanierungsvariante

* VASA-Modul ,in situ-Sanierung®

www.bafu.admin.ch/publikationen

* Problemanalyse
typische Schwierigkeiten der haufigsten CKW-Sanierungen

— Handlungsempfehlungen

fur die schrittweise Erarbeitung der opt. Sanierungsvariante
der haufigsten CKW-Situationen

— Beurteilungskriterien
Aushub / in situ / MNA
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1. Phase: Kurzgutachten

» 2 Fallbeispiele / 5 Experten (Pflichtenheft)
 Auftakt- und Abschlussworkshop

 Dachbiiro erstellt zusammenfassende
Synthese mit Handlungsempfehlungen

—  differenzierte Analyse ist hilfreiches
Instrument fur Behorden

—  Variantenstudium (techn.Machbarkeit /
Kosten / Risiken) bei 4 weiteren Fallen
in einer 2. Phase des TP3 ab Herbst 2009
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TP4: Risikomanagement
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Ziele des TP4

Bereitstellung der notwendigen Werkzeuge fur ein
realistisches Risikoverstandnis

> Uberblick der CKW-Belastungen in der Schweiz

» Erhohung der Akzeptanz von behdrdlichen
Entscheiden

» Akzeptanz der Vorgehensweise bei
Untersuchungen und Sanierungen

» Optimales Kosten-Nutzenverhaltnis
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TP4: Risikomanagement

Sehr komplizierte und breite Problematik :
+ Definition und Grenze des Standortes

+ « Bagatellfalle»

+ Katastereintrag nach der Sanierung

+ Kommunikation

* Verhaltnismassigkeit der Massnahmen
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Anmeldung ChloroForum

il

Teilnehmer ChloroForum

Kategorie 4
ChloroForum-
stamm

Kategorie 1
ChloroForum-Direkt
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* Frage stellen
« Zusammenstellung der Antworten

» Aktennotizen des ersten « Stamm »
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