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E@ChloroNet

B Einfluss des geologischen Schichtaufbaus

@

CKW in der Perenluft /
Messung in der Flachzone (1,5m) | -

CHW-Gehalt in mg/m'
B 20000 mgim®
B 10000 moim®
B > 3000 mgim'
B > 1.000 mpm'

————— 0

oSl T4

E@ChloroNet

B Einfluss des geologischen Schichtaufbaus

o

CKW in der Porenluft
Messung in der Tiefzone
CKW-Gohalt in mg/m*

*20,000 mgim"®
> 10,000 mgim®

* 3.000 mgim*

gopmn

> 1.000 mgim*
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E@ChloroNet
B Einfluss des geologischen Schichtaufbaus

L
ionen ins Grundy Emission aus i
CEW-Quelle 1 A i
o (Chemische Reinigung},{,; i

Emission aus
©  CKW-Quelle 2
(defekter Kanal)

£

CKW in der Porenluft
Messung in der Tiefzone
CKW-Gehaft in mgim*
>20,000 mpm*

> 2.000 mpm*

-

B 10000 mpim*
[}

B = 1,00 mpm*

E@ChloroNet

B Einfluss des geologischen Schichtaufbaus

Porenluftkonzentraton CKW (relativ)

Parenluftkonzeniration

7\217\3

Grundwasserabstrom: senkrecht zur Schnittebene

VILLIGER-Systemtechnik AG
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E@ChloroNet

B Einfluss des geologischen Schichtaufbaus

Porenluftkonzeniration CKW [relativ}

Porenluftkonzentration
Tiefzone

Poronlufimessung
Tietzone
1 ~ N |
Kias
Porenuft |
40 000mgim* 5 000mg'm? 2 D00mgIm® Kias

Grundwasserabstrom: senkrecht zur Schnittebene .
VILLIGER-Systemtechnik AG

E@ChloroNet

B Einfluss des geologischen Schichtaufbaus

Poreniuftkonzentration CKW (refativ)

Parenlufikonzentration
Tiefzane

Grundwasserabstrom: senkrecht zur Schnittebene VILLIGER-Systemtechnik AG
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B Einfluss des geologischen Schichtaufbaus

E@ChloroNet

Paorenluftkonzentration CKW (relativ)

Porenluftkonzentration

7@!\5

«gec

Fenster « |

Grundwasserabstrom: senkrecht zur Schnittebene

VILLIGER-Systemtechnik AG

B Einfluss des geologischen Schichtaufbaus

E@ChloroNet

=

=

7

N

=

8-

7

N

E

E

]

wasser-ungeshttigte Zone

grobkamig

Grundwasserzone

Porenlufi / air du sol
A+ e

Feststoff / sol
geeignet

Wasser / eau
geeignet

i CEW-Quelle
[ source COHV supposée

2. September 2009

5/10



ChloroNet

M. Flum, A. Indaco

2. Fachtagung (7)
(€ChloroNet
B Nacherhebung historischer Daten
Leck in Wanne Abtropfplatz Leck im Bodenablauf
Entfettungsanlage
oder Betriebsmittel-Lager
L
=
I
'
Leck in Kanalisation, Entgasung und Unfall beim Umschlag
Kontrollschacht oder Kondensation
Sandfang / Abscheider
(€ChloroNet

B Nacherhebung historischer Daten

1l

.|=..-]

S}iE

re

Leck in Leitung unter-
irdischer Tankanlage

Abwasser-Versickerung

Verluste beim

Umfiillen / Betanken

S

e ]

i

Deponie/Schlammlager

Spane- oder Schrott-
Container

Unfall beim Transport
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2. Fachtagung (7)

‘ChloroNet

B Nacherhebung historischer Daten

Auswertung des Betriebsablaufes
zur Ermittlung von Untersuchungsflachen

Wahn-
gebdude

Stoff-Flusse

ransportweg: Beton
d Asphalt, teilweise
it Rissen

Kanalschacht, Ablaul

Prozessabwasser.
Zementrohre, teilweise
mit Schaden

ne nep Fd -
Dichtung. e © °
° o

Belriebsmittel-Lager.
Betonboden, unterkellert

Flache unter dem horizontalen

Abluftrohr, nicht befestigt

I T. Eisenlohr, M. Flum 2009

= ChloroNet

&

B Nacherhebung historischer Daten

Plan der Untersuchungsflachen
und Bewertung der Risiken

Legende
Bewertung des Risikos von

Abwasserkanal:

auf Basis der Vori
(Stoff-Fluss, Betriebsablauf, HU)

Il sehr hohes - hohes Risiko
[ hohes - mitileres Risiko

bekannte Schaden
des Abwasserkanals

mittleres - geringes Risiko
[ Grenze Betriebsareal

Kanalschacht, Ablauf
Prozessabwasser:

mit Schaden | Per-Reinigungsaniage

ohne Wanne,

Zementrohre ohne s e
CKW-Verschmutzungen Di‘:‘h;:‘nrgo_ * &% ® ®

Birogebaude

Betriebsmittel-Lager,
Betonboden, unterkellert

Flache unter dem horizontalen
Abluftrohr, nicht befestigt

mit Rissen,
ca. 5 tolJahr

T Eseniohr, M. Flum 2000
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2. Fachtagung

(€ChloroNet
B Technische Voruntersuchung

1996 Bodenluftanalyse anhand einer Passivprobenahme

Blanchisserie

Atelier /' |
/ -
96'466 — |
g949 | / l —‘
| ) |
| oy
N J (] i
o T bsare ] Valeurs maximales (passive sampler)
Sems [ J Concentrations relatives
découlemem IR STy (171074 MAU)
de la nappe o |
e o (=) Forages et analyses d'eau
“ 0 Dégraissage
162°155 N
profilés
-
f. S o T Riviére

2. September 2009 2. Fachtagung ChloroNet

C'S'D’

(€ChloroNet
B Technische Voruntersuchung (Fortsetzung)

1996 Durchfuhrung von drei Kernbohrungen mit Boden-
und Grundwasseranalysen entlang der Zonen, die bei

der vorherigen Untersuchung als am starksten betroffen
identifiziert worden waren

Blanchisserie

Atelier g

Valeurs maximales
(passive sampler)

Forages série 1
et analyses d'eau en pg/l

015
O Concentration COV dans I'eau en pg/|

(Konzentrationswert AltlV: 40 pg/l)

Riviére

C'S'D’
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(€ChloroNet

B Ergénzende historische Untersuchung

Die Analyse der Stoffflisse und der Risiken férderte Kanalisationen
zutage (Ableitung der Reinigungsriickstande), sowie einen Abscheider
aus Beton (Dekantieren der Lésungsmittel).

PER Beton porés macht =»Vermutlich diffuse Lecks in diesem Bereich

Blanchisserie

Atelier

Blanchi: ie a
anchisserie asec g o ve

=y
Séparateur J’O
R -
@] o

Riviére

| | | | [ |
2. September 2009 2. Fachtagung ChloroNet C S D

(€ChloroNet

Erkundung von CKW-Belastungen — Fallbeispiele —

Zusammenfassung 1

Informationen zum geologischen
Schichtaufbau sind erforderlich fur

B die Konzeption der Untersuchung und
B zur Bewertung der Messwerte

2. September 2009 2. Fachtagung ChloroNet in Solothurn
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2. Fachtagung (7)

M. Flum, A. Indaco

(€ChloroNet

Erkundung von CKW-Belastungen — Fallbeispiele —

Zusammenfassung 2

Die Nacherhebung historischer Daten im
Rahmen der Technischen Erkundung

B vereinfacht die Erkundung

B Verbessert die Sicherheit der Ergebnisse

2 Septembre 2009 Deuxiéme journée technique ChloroNet
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