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Interpretation von Resultaten, Beurteilung des Standorts Z ChloroNet

Interpretation der Messresultate

« Die Resultate missen hinsichtlich eines méglichen Schadensherds
ausgewertet werden.

« Eine Aussage, ob an den Messstellen die Konzentrationswerte der
AltlV eingehalten werden, reicht in der Regel nicht.

* Falls CKW analytisch Im GW oder in der Porenluft nachgewiesen
werden, muss davon ausgegangen werden, dass ein Schadensherd
existiert, welcher diese CKW emittiert:

« Betriebliche Bereich mit anhaltenden CKW-Emissionen,

< Bereiche des Untergrunds mit CKW in Phase
(zusammenhangend oder isolierte Poren in Residualsattigung),

e grossrdumige Belastung, Hintergrundbelastung.

« Falls kein Schadensherd (mehr) vorhanden ist: rel. schnelle
Abnahme der Konzentrationen im GW bzw. in der Porenluft.
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ChloroNet 2. Fachtagung (8) Reto Philipp Interpretation

Interpretation von Resultaten, Beurteilung des Standorts € ChloroNet

Interpretation der Messresultate

Repréasentativitat:

* Welchen Bereich des Untersuchungsperimeters reprasentieren die
Messungen?
¢ Unsicherheiten des hydrogeologischen Modells?
¢ Bestimmungsunsicherheiten?

Kohérenz:

» Geben die Resultate der versch. Untersuchunsmethoden, -etappen
ein schliissiges Bild von der Gesamtsituation?

Plausibilitat:

* Gibt es eine nachvollziehbare Erklarung fur die Messwerte?
Stimmen Befund HU und Messresultate Giberein?
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Interpretation von Resultaten, Beurteilung des Standorts € ChloroNet
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Interpretation von Resultaten, Beurteilung des Standorts :@Ch!orol\let
Standortbegriff
o Belasteter Standort
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Interpretation von Resultaten, Beurteilung des Standorts

Abgrenzung des belasteten Standorts

a) Erhebung KbS

| Betriebsareal

Gebaude
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b) nach Abschluss der HU
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(Voraussetzung) Fv
Voruntersuchung abgeschlossen?
Bewertung nach Abb. 15 nein ja Messbares Grundwasser vorhanden?
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Bewertung nach Abb. 14 nein Messbares Grundwasser vorhanden?
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