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1 Projekt-Kurzbeschreibung 
 
Das Verdichten von zu Platten verleimten Dreiecksbalken hat zum Ziel, einen Holzwerkstoff 
herzustellen, welcher im Vergleich zu Massivholz und Holzwerkstoffen vorab im Bereich der 
mechanischen Eigenschaften neue Anwendungsgebiete eröffnet. Die Verwendung der Dreiecks-
balken mit konsequent liegenden Jahrringen ist die Grundlage für das Gelingen des Pressvorgan-
ges. Mit Wärme und Druck wird das Frühholz in den Platten verdichtet, wobei dank der Homoge-
nität der Jahrringgeometrie die Holzstruktur bestehen bleibt.  
Der Prozess des Verdichtens ist durch die Erwärmung und die dabei eintretende Erweichung des 
Holzes mittels relativ geringem Kraftaufwand zu bewerkstelligen. Die an der ETHZ 
wissenschaftlich ermittelten Eigenschaften der Versuchskörper bestätigen die bei Projektbeginn 
gestellten Thesen. Der neue Holzwerkstoff weist ein E-Modul von über 24'200 N/mm2 aus, was 
einer Verdoppelung gegenüber unverdichtetem Massivholz entspricht. Eine bemerkenswerte 
Steigerung kann ebenfalls in der Druckfestigkeit quer zur Faser verzeichnet werden (Faktor 3.5). 
Ferner wird durch den Verdichtungsvorgang die Brinellhärte um das 2.5-fache erhöht und liegt 
somit über den Werten von Hartholz.  
Es gilt jedoch auch nicht ausser Betracht zu lassen, dass ein lang andauernder, humider Einfluss 
zu vermeiden ist. Trotz Hydrophobierung auf Nanobasis tritt infolge Wasseraufnahme des Holzes 
der „Memory-Effekt“ (Rückerinnerungsvermögen) auf und führt zur Volumenzunahme. 
Die möglichen Anwendungsgebiete sind mannigfaltig und eröffnen dem Holzwerkstoff neue 
Verwendungszwecke. Aufgrund der vorliegenden positiven Ergebnisse beabsichtigen die 
beteiligten Experten, die Thematik des Verdichtens von Dreiecksbalken weiterzuverfolgen und 
potenzielle Anwendungsgebiete zu konkretisieren. 
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2 Projektteam 
 
Projektleitung, Dreieckseinschnitt  Firma Wüthrich, Sägerei u. Holzhandlung, Aeschau 

- Hans-Peter Wüthrich 
- Simon Wüthrich 

 
Plattenherstellung    Firma Wälti Holzbau AG 

- Albrecht Wälti 
- Bernhard Wälti 

 
Verdichtungsprozess    Deutsche Holzveredelung, D-Kirchhundem 

- M. Schmeing 
 
Hydrophobierung    Nanosys, Wolfhalden 

- Walter Koch 
 
Grundlagenzuarbeitung   Holzphysik, Institut für Baustoffe, ETH Zürich 

- Prof. Dr. Peter Niemz 
- F. J. Beaud, F. Bächle, M. Howald 

 
Prozesscoaching    Création Holz, Herisau 

- Hermann Blumer 
 

3  Zusammenstellung der ausgeführten Arbeiten 
Gemäss Abschlussbericht „Projekt verdichtetes Holz“,  
Int. Bericht ETHZ-IfB Nr. 34; Komprimierung Starkholz 

1. Verdichten der Platten 

2. Eigenschaften des verdichteten Holzes 
a. Gebiete 
b. Methoden 
c. Beurteilung der Ergebnisse 

3. Imprägnierung mit Nano-Perl (118FAG) 

4. Schlussfolgerungen 
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4 Anwendungen (Folgerungen aus Erkenntnissen) 
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5 Weiteres Vorgehen 
 
Aufgrund der vorliegenden, überraschenden Erkenntnisse hat das Projektteam beschlossen, in 
einem weiteren Schritt eine Arbeitsgruppe einzusetzen. In dieser werden qualifizierte Vertreter 
von Holzbauunternehmungen, Leimwerken, Möbelfabrikanten und Holzwerkstoffproduzenten 
mögliche Umsetzungsvorschläge in klar definierten Bereichen ausarbeiten. Neben Fragen der 
technischen Machbarkeit wird es in erster Linie darum gehen, die wirtschaftlichen Aspekte der 
Produktpalette zu untersuchen. Wir setzen den Zeithorizont für verbindliche Aussagen auf Mitte 
2007 und schliessen gegebenenfalls weitere Grundlagenforschungen nicht aus.   

6 Publikationen 
 
- Baud F. J., Vortrag „Komprimierung von Starkholz“, 30.05.2006, ETHZ 
 


