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= Introduction — Stratégie de traitement dans le Bade-Wurtemberg

= Evaluation des charges — Prescription administrative (PA) sur les
valeurs d'appréciation

= Modélisation en vue du calcul de la concentration et de la charge

= Exemple
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Introduction

= Depuis 1987: investigations systématiques a I'échelle du Land
= Moyens financiers limités — Nécessité de fixer des priorités
= Depuis 1987: ordre prioritaire standardisé

= Depuis 1993: la PA Valeurs d'appréciation est en vigueur
— réglementation fixant les normes d'appréciation aux fins de la
fixation des mesures a prendre dans le domaine de la voie de
contamination sol-nappe phréatique

= Depuis 1999: BBodSchG/BBodSchV — PA applicables par principe
= 23000 évaluations dont
= 15000 in BeWeKo mit LUBW dont

= 11 000 évaluations de la voie de contamination sol-nappe
phréatique dont

= 650 sites contaminés HCC
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Bases légales

8 4 Abs. 7 BBodSchV
Test de proportionnalité

. Lorsqu'on peut admettre que des concentrations élevées de

polluants dans I'eau de percolation ou autres immissions
n'entrainent, sur la durée, que des charges polluantes faibles
et que des concentrations élevées localisées de polluants dans
les cours d'eau, cela doit étre pris en compte lors du test de
proportionnalité relatif aux mesures d'investigation et
d'assainissement.

La |égislation sur les eaux n'est pas concernée."

Dia 5, ChloroNet, 07 mars 2012 w“'

Bases légales

8§ 4 Abs. 3 BBodSchG
Décision: assainissement ? - oui / non

“La personne al'origine d'une atteinte au sol ou de la

contamination d'un site, ainsi que les personnes en leur qualité
d'ayant cause a titre universel, le propriétaire du terrain et
I'exploitant d'un terrain sont tenus d'assainir le sol et le site
contaminé ainsi que les cours d'eau contaminés suite a des
atteintes au sol ou par des sites contaminés, de maniére a
prévenir durablement les risques, les inconvénients majeurs
ou les nuisances majeures en ce qui concerne l'individu ou
l'intérét général."

Dia 6, ChloroNet, 07 mars 2012 m"'




S :’ 2lerung. .; '@

Pabaibapunihn: (55 (1] SEndSuil

5 3 (1) BEogSoh\,

O Dewsrtung ', verdaentawsgorauns
R BN TG @ Doesse)

L L
Aahakspuniciz (§ 3 (3] SE0dSaN]

T Bt | -
Vartazht anmartamy AB)
- s [ e
< Bewerng S’

* 4 Hantrole |
R — Rt K 5
b Gl 5 41

konkrac Anhakspur
153 15) Rz

u. . § 4 7) BBedShiVin
uerbingung mit Wasscrrodhl

e I
53 [7) DOoaany

Cimtanr 4 (7] £l st

£ 54 (7) ESadScht in (o
T

ol B BT L

4T
% 3 (T) RRalSchV)

Hislrische Unlersushung
I Orelarns UeRiciing
. Detalurersucng

Beinm unngmim e o gy

Ausschekdn

Botosen (derzothon
Handungabac)

Kantroike:

Sarisnung

Brwini

Dia 7, ChloroNet, 07 mars 201~

Ressources des aquiferes du Bade-
Wurtemberg

I~ Ergiebigkeit

sehr hoch

hoch [Lockergestein]
mittel [Lockergestein]
mabig [Lockergestein]
gering bis sehr gering
hoich [Festgastain]
mittel [Festgestein)
makig [Festgestein]
gering bis sehr gering
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Tab.2 Evaluation des ressources fondée sur la transmissivité; ressources
normalisées a une profondeur de 10 m indépendamment de I'épaisseur de
I'aquifére et sans prise en compte d'effets de puits

Classe de Ressources techniques a une

ressources profondeur de 10 m  [m¥s] Transmissivité  [M/s]
Tres élevé ca.>0,1 >1-10%

Elevé ca.0,1-0,01 1.10°-1.10°
Moyen ca.0,01- 0,001 1.109=1.10"
Faible ca. 0,001 - 0,0001 1.10%—1.10°%
Trés faible <0,0001 <1.10°
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Prescription administrative sur les
valeurs d'appréciation
du 16 septembre 1993
= Elle concerne les sites contaminés et les cas de pollution de la

nappe phréatique.

= La PA sur les valeurs d'appréciation régit les cas qui sont "bons" et
ceux qui sont "a la rigueur juste encore assez bons".

= "bons" et "a la rigueur juste encore assez bons" s'appliquent aussi
bien a I'évaluation de situations existantes qu'a la fixation
d'objectifs d'assainissement.

= L'état "bon" resp. "a la rigueur juste encore assez bon" doit
également étre justifié a lI'avenir.

Dia 11, ChloroNet, 07 mars 2012 w“'

= "Bon" = exigence minimale générale de la PA.

= "Alarigueur juste encore assez bon" = exigence minimale de la PA
concernant des cas particuliers.

La PA ne regle pas
= |a modélisation des courants de la nappe phréatique;
= |e prélevement et I'analyse des échantillons;

= |a détermination des rejets et des concentrations.
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Prescription administrative - Valeurs
d'appréciation du 16 septembre 1993

Bien a protéger: nappe phréatique

Il est question ici du foyer de pollution.

Bon lorsque:

Cas A : foyer de pollution dans une phase solide - Cgy, < P-W

_-:._f!tiii!fvri

e

T A A
Cgwa = concentration de I'eau de percolation (Sickerwasserkonzentration)

P-W = seuil d'investigation [Prifwert Wasser](valeur figurant en annexe de
la PA
Dia 13, ChloroNet, 07 marz 2012 w“'

Prescription administrative - Valeurs
d'appréciation
du 16 septembre 1993

Cas B : foyer de pollution dans la nappe phréatique — ¢y gw < P-W

5:‘%////’/]/7/ = oz

R e i

Ckew = concentration dans la zone de contact

[Kontaktgrundwasserkonzentration] (eau non diluée provenant de la
zone de contact entre le foyer de pollution et la nappe phréatique)

Dia 14, ChloroNet, 07 mars 2012 m"'




"alarigueur juste encore assez bon" si "bon" ne peut

étre atteint pour des questions de proportionnalité:

. ’ v
Y

Cp < P-W et simultanément E <Eax
Ca = concentration en aval (Abstromkonzentration)
E = émission vers la NP (g/d)
Erax = valeur limite d'émission (valeur figurant en annexe
de la PA)
Dia 15, ChloroNet, 07 mars 2012 w“'

Adaptation de la PA Valeurs d'appréciation:
Concrétisation du cadre normatif du § 4 Abs. 7 BBodSchV:

réglementations fixant les normes d'appréciation dans la prévention des
risques pour la nappe phréatique

Par principe : S'il y a lieu pour des raisons de proportionnalité:
Empécher la survenance de dommages Réduction des dommages prévisibles

glimination des risques (complete) élimination des risques (partielle)

Cela signifie pour le lieu évalué: Exigencesminimales:

Dommages localisés

+ faible charge

) 7.0
Wil

A 4

s R

Csiwa < P-Wert resp. Ckow < P-Wert ca< P-Wert et !!
Csiwa= teneur de I'eau ckew= teneur de I'eau de | ca=teneur en aval
de percolation (Sickerwasser) contact (Kontaktgrundwasser

E < Epax

Emax = valeur limite
(valeur moyenne / profondeur) d'émission (masse/temps
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Cas particuliers:

= Siseule une aquifére a tres faibles ressources est concernée:

— ¢, = quelconque, E,,,, a respecter

max

= Siseule une trés petite partie de la rive située entre le site
contaminé/lieu d'accident et le cours d'eau récepteur est
concernée: — c, = quelconque, E, ., & respecter

De plus: Enmax, Fc @ respecter

= Lorsque les émissions sont particulierement faibles (< 0,01 « E
— C, = quelcongque

max )

Dia 17, ChloroNet, 07 mars 2012 w“'

Profondeur moyenne au-dessus de
I'aquifére concerné

i
<PW ! : exploitable

2 /e PP s A,

e sons du courant I= PW P-W doit étre respecté en

moyenne sur cette profondeur
1

Cas 1: La profondeur moyenne s'étend sur toute la profondeur jusqu'au lit de
l'aquifere, éventuellement jusqu'au prochain horizon intermédiaire.
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Profondeur moyenne au-dessus de
I'aquifére concerné

e I,Hq P e } exploitable

[, e
AL VA VIS /]

Cas 2: Les petites ouvertures sur de grands horizons intermédiaires ne sont pas a prendre

en compte.

2}

|
Rt =P “30m 41 exploitable
________ — — k———— .|
LIS IS LSS, P AL '
Cas 3: Dans les cas de grandes épaisseurs (> 30 m), on ne prendra en compte qu'une
profondeur maximale de 30 m pour la détermination de la profondeur moyenne.
Dia 19, ChloroNet, 07 mars 2012 w“'

Profondeur moyenne au-dessus de
I'aquifére concerné

» exploitable

Cas 4: Pour la détermination de la profondeur moyenne, on ne prendra en compte que la
profondeur qui garantit encore la protection des captages d'eau existants.

non exploitable exploitable

Cas 5: Au sens de la PA, les parties non exploitables du courant ne font pas partie des
ressources exploitables de la nappe phréatique.

Dia 20, ChloroNet, 07 mars 2012 m"'




Profondeur moyenne au-dessus de
I'aquifere concerné

> R )
% i ensemble : exploitable
e J e e
i - séparément: non exploitables
[ ':
s e A
Cas 6: Les trongons d'aquifére qui, pris séparément, ne sont pas exploitables, mais qui le

sont s'ils sont considérés comme un ensemble sont a considérer comme un seul aquifére
(exploitable). Au sens de la PA, cet aquifere fait partie des ressources exploitables.

non exploitable

- [e— Y
Ee—— \ _—— .
\
Ee . } exploitable
A 7, T
Cas 7: La moyenne de la profondeur s'effectue la ou les polluants d'un site contaminé péneétrent

dans un aquifére (constitué éventuellement de plusieurs trongons réunis) exploitable,
faisant par conséquent partie des ressources exploitables.
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Considération des &~ concentrations
&~ charges
Comparaison avec les valeurs seuil/ valeurs d'appréciation

) non respecté:
respecté:

 Jusqu'a quelle concentration le
foyer de pollution doit-il étre
décontaminé?

 Jusqu'ou faut-il réduire les
débits volumiques (SiWa,
KGW, NP) pour sécuriser le
site contaminé?

e résultat du test de
proportionnalité : pas
d'assainissement
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Concentration de I'eau de percolation dans le lieu évalué

Calcul rétrospectif: C*siwa, ode = Ea/ Qsiwa

Calcul des émissions (détermination directe)

= Qsiwa * Csiwa, ode

=Qp-Ca—Qz-C;

EOd B

EN (détermination indirecte)

Pour les autres calculs et formules, cf. Tableau 3 "Données modélaires Hydrogéologie et dissémination
des polluants” du guide "Stratégie d'investigation de la nappe phréatique”

o
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Concentration de I'eau de contact (Kontaktgrundwassers) dans le lieu évalué

Calcul rétrospectif: C*ew,0d8 = Ea/ Qxew

Calcul des émissions Eods

Ea

= Quew * Ckew, ogs  (détermination directe)
= Q4 * Co — Q7 - Cr (détermination indirecte)

mit Qzr = Qa — Qkew

Pour les autres calculs et formules, cf. Tableau 3 "Données modélaires Hydrogeologie et dissémination
des polluants” du guide "Stratégie d'investigation de la nappe phréatique"
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Programmes d'application

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/47911/

= Modele hydrogéologique

Programme Excel, fondé sur le guide Stratégie d'investigation de la
nappe phréatique. Peut étre utilisé pour la présentation des résultats
avant la considération I/E.

= Considération des immissions/émissions

Programme Excel permettant de vérifier si I'exigence minimale,
relative aux cas particuliers, de la prescription administrative Valeurs
d'appréciation est respectée. Il correspond a une mise en ceuvre
directe des remarques relatives a la prescription administrative
Valeurs d'appréciation.

= |PV -Tool

Programme Excel; aide a la prospection de polluants lors des phases
de planification et de dépouillement des essais de pompages
(immissions).

Dia 25, Chloronet, 07 mars 2012 w“'

Projekt: Chloronet
Name der Flache: KW-Altlast
o
Datum: 07.03.2012
I e
Hydr es Ar
[“win [ prausiver | _max
Geometrie
Asiwa [m=] 86 86 86
Ba [m] 27 27 27
how [m]_|Qu.u haw)| 6.0 6.0 6.0
An [m?] [8s  how 159 159 150
hew [m] 2,0 2,0 2,0
Axew [m2] [8s  huew 53 53 53
Hydraulik
1°1 330 330 330
T [m2/s’ 2,40E-02 | 2,40E-02 | 2,40E-02
ki [m/s] 4,00E-03 | 4,00E-03 | 4,00E-03
1 [1 0,0008 00,0008 10,0008
ne [1 0.2 0.2 0.2
a [m] 10 2.8 8.4
a [m]__|Bear & Jacobs 10 28 8.4
Qev. [m3/s] 0,0005 0,001 0,0053
toy [h] 0.5 2 3,5
Volumenstrome
Qs [me/d) [k - As -1 - 86400 44,0 44,0 44,0
Qsiwa L ] iwa - GWN) / 365000 0,035 0,035 0,035
Qu [m3/d] |k - Axgy 1 - 86400 14,7 14,7 14,7
Qsu [m=*/d]|Qsiwa + Quew 14,7 14,7 14,7
Qz [m/d]| = Qa - Qs 20,3 203 203
GWN [mnv/a] 150 150 150
Schadstoff Emax Pw ]
Konzentrationen KW max. zul. 20,00 Priffwert 10,00
und Frachten fur: Fracht [g/d] . [ho/ :
c Tug/1] 0,00 0,00 0,00
Csh. [19/1] f(csiwasn oder ckew.sH) 10,00 210,00 2032,00
o [119/1] f(csiwa0dn ODer Cigw oun) 10,00 190,30 1589,40
C*oun. [u/1] |Ex / (Qsn - 10°) 89,48 | 360,03 | 1855,52
e [11g/1] [gemessen 29,90 120,30 | 620,00 |diekte
s T/ |(@ov com) + @z cnso| 334 | 7017 | 678,07 |marei
Eous [0/d] | Qs - cous - 107 0,15 2,80 23,35
Ea [0/d] [Qn -ca-Qzr-c2) -10°] 1,31 5,29 27,26 _|indirekte Emission
E plausibel [a/d]

bzw. Frachten im oder am OdB. ]
bzw._ Frachten im direkten 1

: * sind Konzentrationen, die nicht gemessen sondern berechnet wurden m"
Dia 26, ChloroNet, 07 mars 2012 u,




Projekt:
Name der Flache:

Chloronet

Site contaminé HCC

Objektnummer:
Datum: 07.03.2012
Modeéle hydrogéologigue Etat dinvestigation: >
min plausibel max
Géométrie
Asiwa [m2] 86 86 86
Ba [m] 27 27 27
hew [m] (u.U. maRgebliches hgw) 6,0 6,0 6,0
An [Mm2] [Ba - hgw 159 159 159
hkew [m] 2,0 2,0 2,0
Axcw [M2] [Ba - hkew 53 53 53
Dia 27, ChloroNet, 07 mars 2012 w“'
Hydraulique
| Sensdu courant [°1 330 330 330
T [m2/s] 2,40E-02 | 2,40E-02 | 2,40E-02
Ks [m/s] 4,00E-03 | 4,00E-03 | 4,00E-03
| [-1 0,0008 0,0008 0,0008
g [-1 0,2 0,2 0,2
a [m] Zylinderformel 1,0 2,8 8,4
a [m] Bear & Jacobs 1,0 2,8 8,4
Qpv [m3/s] 0,0005 0,001 0,0053
toy [h] 0,5 2 3,5
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Débits volumiques

Qa [m3/d] ks - Aa - | - 86400 44,0 44,0 44,0

Qsiwa [m3/d] | (Asiwa - GWN) / 365000 0,035 0,035 0,035

Qkow. [m3/d] [k - Akew - | - 86400 14,7 14,7 14,7

Qsh [m=/d] | Qsiwa + Qkew 14,7 14,7 14,7

Qzr [m=/d]| = Qa - Qsn 29,3 29,3 29,3

GWN [mm/a] 150 150 150

Dia 29, ChloroNet, 07 mars 2012 w“'
Polluant Emax Pw

Concentrations et charges HCC max. zul. Prifwert
pour : Fracht [gzd):| 20,00 [na/: 10,00
Cz [ng/11 0,00 0,00 0,00
CsH [ng/1] | (Csiwa,sH Oder Ckew, sH) 10,00 210,00 2032,00
CodB [1g/1] [(csiwa,ode Oder ckow,ode) 10,00 190,30 1589,40
C*odB [ng/1] [Ea 7/ (Qsh - 1073) 89,48 360,03 1855,52
Ca [ug/I] [gemessen 29,90 120,30 620,00 |direkte Immission
C*a [ng/1] [(Qsh - cods) + (Qzr - c2)) / Q 3,34 70,17 678,97 |indirekte Immission
Eods [9/d] |Qsh - Cous - 107 0,15 2,80 23,35 |direkte Emission
Ea [9/d] [(Qa - Ca-QzT-C2) - 10° 1,31 5,29 27,26 |indirekte Emission
E plausibel [g/d] = -

Concentrations et charges dans le foyer de pollution ou dans le lieu a évaluer

Concentrations et charges directement en aval
* Concentrations calculées et non pas mesurées

Dia 30, ChloroNet, 07 mars 2012




Considération I/E sous MS EXCEL® "I-E-CALC.XLS
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Dia 31, ChloroNet, 07 mars 2012

Considération I/E sous MS EXCEL® "I-E-CALC.XLS

Modélisation d'un site contaminé pour une considération I/E. Les parties grisées constituent le foyer

de pollution.

Dia 32, ChloroNet, 07 mars 2012




Considération I/E sous MS EXCEL® "I-E-CALC.XLS”

Seuils d'investigation pour HCC: P-W: 10 pg/l
Emax-W: 20 g/d = 231 pg/s

Dia 13, ChloroNet, 07 mars 2012

Nombre de tibereinanderliegender Largeur de Stromréhrenstapel: 20m
Stromrohren: 3 Nombre de niveaux dans le KGW: 2
Nombre de trongons: 4 QZT: 0,41/s
Longueur des trongons: 20m QKGW: KGW 1: 0,21/s
Nombre de Stromrohrenstapel: 3 KGW 2: 0,21/s
cZ: ~
Stromrohre:
KGw1 2 00 00 20
KGW2 B 5 10 v
T —
Sty ! 2
rom s
/77rcwhre s, tapey 3

Stromréhrenabschnitt —»

Fig. 4: Concentration de I'eau de contact (Kontaktgrundwasserbelastung) cKGW [ug/I] dans les trongons

Stromrohre:
KGWA1 200 100 20 X q KGW
KGW2 30 10 -
e ‘ zr

Strémungsrichtung ~——»

o

Dia 14, ChloroNet, 07 mars 2012

Considération I/E sous MS EXCEL® "I-E-CALC.XLS”

Stromréhre:
KGW1 2

0 00
KGW2 ~ = 10 20 v
T =

1
S(,-O,’_”d 2 3
hrenstape , 1 2 3 4

Stromréhrenabschnitt  ——»

Concentration de I'eau de contact (Kontaktgrundwasserbelastung) cKGW [ug/I] dans les trongons

Stromréhre:
KGW1 00 00 20 Q
KGW2 30 10 KCW
zT Qzr

Strémungsrichtung  ~——»

Coupe du Stromrohrenstapel 2 dans I’aquifere et concentration dans la zone de contact
[Kontaktgrundwasserbelastung] cKGW dans les trongons




Evaluation de la situation

Stromréhrenstapel
1 2 3
Ca Qp EO Ca Qp E Ca Qp E ZE
[ug/l] [s] [ug/s] [ug/] [is] [ug/s] [ug/] [s] [ug/s]
Stromrohre KGW 1 20D 0,2 4 200 0,2 40 50 0,2 10
Stromrohre KGW 2 0 0,2 = 30 0,2 6 0 0,2
Stromréhre ZT 0 0,4 - 0 0,4 - 0 0,4
gesamter Stapel | 5,00@ | 0,8 4 57,50 | 08 46 1250 | 08 10 60
Valeur limite .
d'immisssion oul non non
respectée?
Vflegr limite ) oui
d'émisssion respectée

(1) Déterminé selon § 3.2.2 PA

) cAder einzelnen Stromréhren avec les débits volumiques corespondants (moyenne + pondération) (cf. chap. 2)
=>z.B. fur Stromréhrenstapel 1: cA=[(20+0,2) + (0+0,2) + (0+0,4)] / 0,8 = 5,00 g/l

?3) Ne sont pris en compte que les trongons ot cA > P-W, sachantque E=Q ¢

Dia 15, ChloroNet, 07 mars 2012 w“'

Etat aprés assainissement

Stromrohrenstapel
1 2 3
Cp Qn E® (o Qa E Cp Qa = YE
[ug/] [s] [ugls] [ug/] [is] [ug/s] [ug/] [s] [ugls]
Stromréhre KGW 1 200 0,2 4 20 0,2 4 40 0,2 8
Stromréhre KGW 2 0 0,2 - 20 0,2 4 0 0,2
Stromréhre ZT 0 0,4 - 0 0,4 = 0 0,4
gesamter Stapel 5,00 0,8 4 10,00 0.8 8 10 0,8 8 20
Valeur limite ) . i
dimmisssion oui oui oul
respectée?
Valeurlimite oui
d'émisssion respectée

(1) Déterminé selon § 3.2.2 PA

(2) cA der einzelnen Stromréhren avec les débits volumiques corespondants (moyenne + pondération) (cf. chap. 2
=>2z.B. fir Stromr6hrenstapel 1: cA=[(20+0,2) + (0+0,2) + (0+0,4)]/ 0,8 =5,00 g/l

3) Ne sont pris en compte que les trongons ot cA > P-W, sachantque E=Q s ¢

Dia 16, ChloroNet, 07 mars 2012 m"'




Etat aprés assainissement

Stromréhre:

KGW1 20

I 20 20 20 20
KGW2 ~] 20 v
Al 20 0 T -
" ohl‘e 3
"Sfape ) 1 2 3 4
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Planification et dépouillement des essais de pompages
d'immissions au moyen du ** IPV-Tool **

+ Eine koslenfraie Version (Nov. 2007} siehl auf der Homepage der LUBYY zum download bersit
{... Themen \ Allasten \ Amwendungsprogramme | |PA-Tool)

* Programmbeachraiung (mit zahireichen Anwendungs- und Bedianungahirmseissn} bitle laaani

= Excel-Datel .spslchern unier ..." ausfihren, extl. noch Makrosicherhell in Excel herabsstzen
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Essai de pompage d'immission

Un essai de pompage d'immission est une expérience
hydrogéologique menée sur le terrain aux fins de détermination de
la position et de la concentration d'un panache de polluants ainsi
que du flux de matiére d'une substance a travers une surface de
contréle dans un aquifére.

Pendant plusieurs jours, on pompe de l'eau souterraine par un ou
plusieurs puits. Plusieurs préléevements sont effectués durant le
pompage afin de déterminer la concentration de la substance
considérée. A partir de la présentation graphique des résultats
(régime hydrographique), il est possible de savoir ou se trouve un
panache de polluants et de connaitre le flux de matiére
correspondant a travers une surface de controle. Il existe plusieurs
procédés d'interprétation des graphes.
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IPV-Tool: possibilités d'utilisation et résultats

. Estimation de I'ampleur possible du prélévement lors d'un essai de pompage

. Optimisation de la durée de pompage et du taux de refoulement

. Fixation optimale des moments de prélévement d'un IPV (max. 10
échantillons)

. Estimation de la concentration " effective " des polluants dans la NP

. Estimation de la distance entre le puits de pompage et la concentration
" effective " des polluants

. Détermination du débit volumique de I'eau dans la section de la NP considérée

. Détermination des concentrations moyennes des polluants dans la section de
la NP considérée

. Détermination de la charge polluante dans la section de la NP considérée

. Présentation graphigue et contrdle immédiats des données / résultats

. Facile a manipuler
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Exemple

e _
Y LHKW-Fracht |
\ %/ca. 0,6 g/d




Bibliographie:

Stratégie du traitement de la nappe phréatique:
http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/7227/?CO
MMAND=DisplayBericht&FIS=161&0BJECT=7227& MODE=METADATA

Evaluation des sites contaminés — Guide:
http://www.fachdokumente.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/95658/?COMMAND=DisplayBericht&FIS=161&
OBJECT=95658& MODE=METADATA

Prescription administrative Valeurs d'appréciation:
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/14914/
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Je vous remercie.
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