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Répartition des HCC dans |‘espace poral insaturé
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Dissémination des HCC gazeux

« A proximité d‘'une accumulation de HCC sous forme liquide dans la
zone insaturée se trouve une zone a teneur élevée en HCC gazeux:
»halo" entourant le foyer de pollution.

 L‘extension du ,halo” dépend de la porosité ouverte et des circulations
d‘air.
« Zone polluée par des HCC gazeux >> secteur avec phase de HCC.

Conséquences pour l'investigation:

« Il est souvent plus facile d‘identifier le foyer de pollution au moyen de
mesures de I‘air interstitiel qu‘avec des échantillons solides prélevés
dans le sous-sol.

¢ La concentration mesurée dans |‘air interstitiel et |a taille de la zone
polluée par des HCC gazeux ne correspondent pas a la quantité de
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2 Possibilités d'utilisation
3 Evaluation
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Répartition typique des HCC dans le sous-sol
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Répartition typique des HCC dans le sous-sol

Arrét de la source: pas
d‘autre entrée de HCC
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Phase de HCC:
« Plus aucun apport
« Dissipation par évaporation et dissolution
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Pertinence des analyse
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Conditions fondamentales

« Condition: connaissances de la structure du sous-sol
« Problématique si sous-sol cohérent

* Nur auswertbar, wenn Bohrprofil erfasst, Beprobungstechnik
beschrieben

* Présence de HCC dans l‘air interstitiel attestée (nettement) :
- Phase de HCC présente (ev. dans micropores, non mobile) ou
- émission de polluants sous forme gazeuse en surface ou
- émission de gaz depuis les HCC dissous dans I‘eau souterraine /
dans les lixiviats

« Pas de présence de CKW dans l‘air interstitiel attestée:
-> aucune affirmation sur I'absence de pollution par des HCC!

++ bien adapté Délimitation des sources de polluant,
Indication pour les investigations a venir
1 Propriétés — pas adapté Evaluation du site selon I‘OSites
2 Possibilités d'utilisatior] (excepté pollution atm. selon art. 11 OSites)
3 Evaluation + adapté sous condition Quantification, pronostic sur les co(ts
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Mesures d‘air interstitiel indicatives

Canalisation? o Raster des lieux de
mesures d‘air interst.,
A » Comparaison du contenu de
Batiment e
HCC dans l‘air interst.,
Aération’) « Isolignes de la distribution
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 Autres sources de polluants
Source de s
HCC non encore connues”
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souterraines ou en définir
Direction d'écoulement des d‘autres?
eaux souterraines
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Mesures d‘air interstitielles indicatives: exemple

HCC mesurés dans HCC dans l'air Pollution par des HC
eau souterraine interstitiel superposé

IH: source potentielle de === s>\

HCC —- '““‘H-
Ecoulement des eaux -

souterraines clair,

A prioro: image non
plausible de la
distribution des HCC
dans l'air interstitiel.
Autres sources de
pollution?

Fosse remplie!

1 Propriétés
2 Possibilités d'utilisatior]
3 Evaluation

magma ag
Geologie Umwelt Planung
Josefstrasse 92 | 8005 Zilrich
044 240 44 33 | info@magma-ag.ch | www.magma-ag.ch

Mesures d‘air interstitiel — ChloroForum 11.3.2010 € ChloroNet
Evaluation du besoin de surveillance /
d‘assainissement
Appréciation selon dia 11 on oui Présence d'eaux souterraines mesurables?
Résultats des analyses d'eau souterraine |
M3
l’ 7 .
Seulte — d ¥ |Résultats des analyses dair interst.|
pollution de fond ‘ ’ lipiel L Se ‘ — >
HCC dans l‘air interst.: Teneurs notables
Evaluation de la indécelables ou traces [ Résultats de I'H |
pollution régionale T T
Aucun indice de Indices de
0.1 mi/m? \I dissémination dissémination
(chague subst.importante de HCC | importante de HCC
' v !
= J . . Site pollué, aucun trai- | Site pollué nécessitant
8E g Site non pollué | Yorent uitérieur exigé | une investigation
S
&'E | (chague subst) . 1 ]
+E —» Besoin de surveillance au sens de l‘art. 9, al. 1, OSites
ST B
1 Propies 2 [ Gpoonuaten
bilitae dufilieatind ©°S | @annexe 1 OSiteg Besoin d‘assainissement au sens de l‘art. 9, al. 2, OSites
2 Possibilites dutiisatiod = Inscription au cadastre des sites pollués
3 Evaluation

Investigation de détail
[ = Buts de l'assainissement
[ = Urgence de I'assainissement]

l Traitement ultérieur
du site contaminé
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d‘assainissement

<Evaluation du besoin de surveillanceD
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oui non Présence d'eaux souterraines mesurables?
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aménagement du site
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HCC dans l‘air interst.

Teneurs notables
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