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1. Présentation du site - Introduction - Contexte

Fabrication d’appareils de distribution et d’équipements électriques 
i d t i lindustriels

•Activités et succession de plusieurs raisons sociales depuis 1920,
•Découverte de présence de HCC dans eau souterraine en 1991,
•Investigation de détail et tests pilote (2-phases) entre 1998 et 2000,
•Assainissement par extraction 2-phases dès 2000,p p ,
•Assainissement multi-phase dès 2005 (2-phases + pompes immergées),
•Réalisation d'essais pilotes sur différentes zones source en 2006 et 2007,
•Mise en place d'un confinement hydraulique en aval du siteMise en place d un confinement hydraulique en aval du site,
•Mise à jour du projet d'assainissement selon OSites en 2008,
•Dès 2009, injection permanganate en aval du site,
•2009 2010 excavation zone source•2009-2010, excavation zone source,
•Dès 2010, injection de mélasse pour la stimulation biologique du secteur 
anaérobie (secteur amont)
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Choix de la méthode:

• 2. Essai pilote préalable

- Conditions aérobies et oxydantes

Pas de dégradation spontanée du PCE- Pas de dégradation spontanée du PCE

- Absence de la faune bactérienne anaérobie 
déhalogénantedéhalogénante

- Situation aval du site. La création d'un secteur à fort 
t ti l d' d ti i té t li it l'é t llpotentiel d'oxydation intéressant pour limiter l'éventuelle 

migration de CV hors du site
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• Injection d'environ 130 kg de NaMnO4, dilué à 1% 

• 2. Essai pilote préalable

pendant 2 jours.
• Puits d'injection (PI) 137 et cinq puits d'observation 

(PO)(135 136 138 120 d 121)(PO)(135, 136, 138, 120, and 121)

Surveillance pendant 
6 mois environ:

( H T° O EC H(pH, T°, O2, EC, eH –
Mn, Cl et HCC)

18.03.2011 - Page 5

Service de géologie, sols et déchets
Département de la sécurité, de la police et de l'environnement



Choronet 2011 – assainissement d'un panache de PCE par ISCO

Observations

• 2. Essai pilote préalable

• Débit d'injection ok, durée de la phase active du NaMnO4
observée égale à 6 semaines environ.
R b d d t ti d HCC è 3 i• Rebond des concentrations des HCC après 3 mois.

• Rayon d'action limité (env. 4m).
ConclusionsConclusions
• Méthode effective pour le site

mais nécessite:mais nécessite:
 Plus d'ouvrages d'injection
 Une plus grande quantitép g q

d'oxydant
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• 3 Mise en œuvre Données de base• 3. Mise en œuvre – Données de base

Foc sable fin = 0.3%

Littérature (0.06-0.6%)

env. 25 kg PCE (terrain + 
nappe)

HypothèseHypothèse
• Assainissement d'un panache
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• 3 Mise en œuvre• 3. Mise en œuvre

3 injections d'env. 71 m3 de3 injections d env. 71 m3 de 
solution (1.14% NaMnO4) 
sur 6 puits.

E i t à 800 k d NEquivaut à env. 800 kg de Na 
MnO4/ injection.

Débit d'injection d'env 3 l/mn/Débit d injection d env. 3 l/mn/ 
puits.

Durée totale d'environ 2.4 
jours par injection.
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• 3 Mise en œuvre• 3. Mise en œuvre
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• 4 Résultats• 4. Résultats
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• 4 Résultats• 4. Résultats
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• 4 Résultats• 4. Résultats
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• 4 Résultats• 4. Résultats

Effet rebond dans les puits d'injection:

Effet lié à une recharge en PCE par diffusion depuis les 
bl fi / lisables fins/ limons.

Implique la présence d'une source secondaireImplique la présence d'une source secondaire 
constituée par ce corps sédimentaire (PCE dans les 
varves))

 L'hypothèse du traitement d'un panache de PCE 
dissous se complique singulièrement en regard du 
but à atteindrebut à atteindre.
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4 Ré lt t éli ti ibl• 4. Résultats – améliorations possibles
Inconnues:
• Quantité réelle de PCE dans le milieu
• Effet d'adsorption sur des corps sédimentaires, 

sources secondaires encore à découvrirsources secondaires – encore à découvrir…
• Pénétration et rayon d'action réel du NaMnO4.

A éli ti iblAméliorations possibles:
• Densification du réseau (maille de 4 m environ)
• Equipement ciblé (crépine face aux formations• Equipement ciblé (crépine face aux formations 

visées)

Dans ce cas particulier, l'atteinte des objectifs fixés 
est incertain
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• 5. Conclusions

Né ité d' ét d f it t d téNécessité d'une étude parfaitement documentée.

Modèle conceptuel estimations initiales bilans deModèle conceptuel, estimations initiales, bilans de 
masse.

Evolution des hypothèses de travail.

Limitations liées à la réalité (hydro)géologique et 
l'état de la technique
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• Plus de 90 sondages ou puits d'observation (1/160m2)
• Excavation de la zone source principale
• Extraction 2 phases depuis plus de 10 ans
• Pump and treat (barrière hydraulique)
• Biostimulation en amont (mélasse et lactates)

ISCO l• ISCO en aval

But à atteindre de 50*OSites pas garantiBut à atteindre de 50*OSites pas garanti
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"J ' ù ' êt t il ?""Jusqu'où s'arrêteront-ils?"

(Coluche)( )
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