
CISA (Catalyse Industrielle SA) La Chaux-de-Fonds NECISA (Catalyse Industrielle SA), La Chaux de Fonds NE

o 1953-1973 : compostage d’ordures 
ménagères «DANO»

o 1973-1989 (-99) : 
recyclage de solvants

o 1999-2000: investigations, 
projet d’assainissement

o 11/ 2000-1/ 2001 : essai-pilote
d’extraction multi-phase

o 9/ 2001 12/ 2003 :o 9/ 2001-12/ 2003 : 
assainissement

o dès 2004: contrôle final, 
surveillance des eauxsurveillance des eaux

o 27.4.2007: 
décision OFEV coûts de défaillance

ChloroForum-Workshop, 17.3.2011SENE ENVIRONNEMENT Neuchâtel, Edgar Stutz



Petite nappe perchée sur cavité karstique

Nappe perchée dans les remblais p p sur marnes OUEST EST

Petite nappe perchée sur cavité karstique

Nappe perchée dans les remblais, p.p. sur marnes, 
rechargée au sud, drainée par le gouffre
épaisseur: 2 à 8 mètres PUITS 2PUITS 1
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Situation hydrogéologiqueSituation hydrogéologique

 karst: hors secteur Au

ff t l gouffre naturel
1. draine les eaux du site, 9 m3/jour
2. déversoir d’orages
3 i  t i  d   é3. ancien exutoire des eaux usées

 biens à protéger à 5 km: 
 d  L  V i  t d  sources de La Verrerie et de 

la Rasse, dans le lit du Doubs,
inutilisables

 à 1.5 km au NE:  STEP
effluents 20’000  m3/jour, vers un
cours d’eau temporaire et l’infiltration
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cours d eau temporaire et l infiltration



AssainissementAssainissement
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1. Extraction multiphase :
émulsion eau-air  +  air interstitiel (zone non saturée)

2 séparation liquide/gaz condensation de l'air

Figure 3
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2. séparation liquide/gaz, condensation de l air
3. oxidation catalytique (puis: charbon actif)

4. lavage des fumées et incinération des gaz (HCl)
DISPOSITIF DE DEPOLLUTIONHYDROCARBURES
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Analyse des risques RBCAAnalyse des risques RBCA

o Voies d’exposition confirmées
 Inhalation de vapeurs (vers le haut)
 Ingestion et contacts cutanés de sols

o Utilisations / scénarios
● Occupation prolongée (industrielle ou résidentielle)
● Présence temporaire (« chantier de terrassement »)
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● Présence temporaire (« chantier de terrassement »)
● Non-occupation (scénario « parking ») Source: BG Lyon (2005), B.Genoud



max avant
max  E16, E21, E22, 

G1/4 PO12Eaux: objectifs d’assainissement

T i l b é ( /l)

OSites Objectifs d'assainissement
max. avant 
traitement max.

G1/4, PO12

industr./ 
résidentiel

travaux d'ex 
cavation

"parking"
avr.01 mai.02 mars.04 2007 2009

Per (tétrachloroéthylène) 0.04 2.8 150 >200 63 34 5 2 3

Eaux: objectifs d assainissement

450

500250

Teneurs maximales observées (mg/l)

assainissement

Trichloroéthylène 0.07 1.2 28 551 169 81 14 6 7

Cis-1,2-dichloroéthylène 0.05 2.8 150 >200 697 314 156 130 276

Chlorure de vinyle 0.0001 0.08 4.6 89 4 11 4 2.5 13

1,1,1-trichloroéthane 2 80 >1300 >1300 104 111 99 45 72
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1,1,1 trichloroéthane 2 80 >1300 >1300 104 111 99 45 72

Chloroforme 0.04 0.07 3 70 250 19 4 8 3
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Bilan et coûtsBilan et coûts

o 3.2 tonnes (en 1.5 ans + 3 mois pilote)
o = après 1 année: 2.8 to

 Nettoyages du site 210’000 frs
 Etudes préliminaires 270’000o  après 1 année: 2.8 to

+ 3e semestre: 0.2 to
+ produit pur extrait: 0.2 to

o Début: 20 kg/jour

 Pilote et installation 310’000
 Exploitation dépollution 1’340’000
 Drain périphérique, 380’000 g j

fin: 1 kg/jour
o + excavations complémentaires: 

décanteur, fosse L2, dépôt de sciure

p p q
mesures d’accompagnement

 TOTAL 2’510’000 frs

terres assainies: 6’500 tonnes
essai-pilote + dépollution: 1’650’000 frsp p

= 250 frs/tonne
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Perspectives 2010Perspectives 2010

 Substances et produits de dégradation:
restent présents en quantités élevées

 Réorientation de la 
surveillance hydrologique

 Chlorure de vinyle: 
risques par inhalation sur le site

 équipements et puits nouveaux 
mieux adaptés à la surveillance

 Programme analytique incluant Programme analytique incluant 
aussi l’éthylène et l’éthane

 Nouvelles interventions 
actives ?

 Dégradation naturelle des chlorés en 
conditions réductrices
+ Fe-II > 2 mg/litre

f é é actives ?+ sulfures en quantités non négligeables
+ Méthane présent partout
+ présence de Mn-II

t  i ifi ti  d’ è  (2   3)– teneurs significatives d’oxygène (2x sur 3)
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