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Zweck des Dokuments

Schutzbautenmanagement

Schutzbautenkataster

Ziele des Schutzbauten-
katasters

Datenerfassung

1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt das gemass GeolV minimale Geodatenmodell
Schutzbauten Naturgefahren (Identifikator 81.2). Es beinhaltet auch das Darstel-
lungsmodell fir die Publikation der Daten auf der Nationalen Geodateninfrastruktur
(NGDI).

1.1. Ausgangslage

Die Schutzbauteninfrastruktur gegen Naturgefahren ist in der Schweiz essenziell
fur die Besiedlung und Bewirtschaftung des Raumes. Fur die langfristige Erhaltung
dieses Schutzes ist es im Rahmen des Schutzbautenmanagements notwendig,
dass diese Schutzbauten unterhalten und bei Bedarf erneuert werden. Dieser
Grundsatz gilt gemeinsam fir Bund, Kantone, Gemeinden und die Betreiber der
Schutzbauteninfrastruktur — auch wenn sich fiir die verschiedenen Beteiligten die
Anforderungen an die Daten im Zusammenhang mit Schutzbauten jeweils unter-
scheiden konnen. Fir alle ist aber — im Sinne einer Gesamtsicht — die Kenntnis
noétig, welche Schutzbauten wo vorhanden sind, welchem Zweck sie dienen und in
welchem Zustand sie sich befinden.

Um den Schutz von Menschen und erheblichen Sachwerten gewahrleisten zu kén-
nen, muss die Funktionstichtigkeit dieser Anlagen fir langere Zeit gesichert sein.
Dazu missen die notwendigen finanziellen und personellen Mittel langfristig bereit-
gestellt und sichergestellt werden. Um den Bedarf an entsprechenden Mitteln ab-
schatzen zu kdnnen, sind verlassliche Daten nétig, deren Inhalt und Umfang im
hier vorliegenden Datenmodell definiert werden.

Fir ein modernes Schutzbautenmanagement spielt ein Schutzbautenkataster (im
Datenmodell als Schutzbauteninventar bezeichnet) eine zentrale Rolle. Akteure auf
unterschiedlichen Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinde, Private, Aufsichtsbehoérde
oder Werkseigentiimer) sind auf Daten aus einem solchen Kataster angewiesen. In
den verschiedenen Phasen im Risikomanagement werden Informationen aus dem
Kataster bendtigt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Der Schutzbautenkataster dient den Akteuren auf allen Ebenen zur Erreichung der
folgenden gemeinsamen Ziele:

o langfristige Erhaltung der Sicherheit fir den Menschen und seine Lebens-
grundlagen dank einer funktionierenden, fachgerecht unterhaltenen und
periodisch erneuerten Sicherheitsinfrastruktur;

e geregelte Erhaltung (Uberwachung, Unterhalt, Veranderung) der Schutz-
bauten, damit diese eine optimale Lebensdauer erreichen (effizienter fi-
nanzieller Mitteleinsatz);

e Sicherstellung, dass fir alle Schutzbauten die Verantwortlichen fiir deren
Unterhalt bekannt sind.

Nur so lassen sich die heute besiedelten und bewirtschafteten Rdume auch in Zu-
kunft nutzen.

In den meisten Kantonen sind die Schutzbauwerke noch nicht systematisch erfasst.
Fir laufende und neue Projekte versteht es sich von selbst, dass die dem Daten-
modell entsprechenden Informationen erhoben werden. Bei der Riickerfassung be-
stehender Schutzbauten soll bei der Auswahl der Schutzbautenobjekte nach Priori-
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Aufgabenteilung im Bereich
Naturgefahren

Schutzbautenkataster im
Bereich Naturgefahren

Geobasisdatenmodelle im
Bereich Naturgefahren

GeolG

GeolV

taten vorgegangen werden, indem den wichtigen oder grossen bzw. finanz-
wirksamen Schutzbauten eine zeitlich héhere Prioritat eingerdaumt werden soll.

1.2. Rechtliche Grundlagen

Gemass Art. 2 WBG" und Art. 19 WaG? ist der Schutz vor Naturgefahren Aufgabe
(,operationelle Verantwortung“) der Kantone. Der Bund ist mit der Aufsicht (,strate-
gischen Fihrung“) betraut und subventioniert die Kantone bei der Durchfiihrung
von Massnahmen, die zum Schutz vor Naturgefahren dienen, insbesondere auch
der Errichtung sowie Instandstellung von Schutzbauten (Art. 6 Abs. 2 Bst. a WBG
und Art. 36 Abs. 1 Bst. a WaG).

Die rechtliche Verpflichtung zum Fihren eines Schutzbautenkatasters leitet sich fir
den Prozess Hochwasser aus Art. 14 WBG und Art. 27 Abs. 1 Bst. a WBV? ab; fiir
die Prozesse Lawine, Rutschung und Sturz aus Art. 15 Abs. 1 Bst. a WaV4.

Gemass Art. 20a WBV und Art. 66a WaV gibt das BAFU die minimalen Geodaten-
modelle und Darstellungsmodelle fiir Geobasisdaten vor, fir die das Amt im An-
hang 1 der GeolV als Fachstelle bezeichnet ist. Das BAFU ist im besagten
Anhang 1 als Fachstelle fir Daten betreffend Hochwasserschutz- und Sicherheit
gemass Art. 14 WBG und Art. 27 WBYV zustandig.

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz iber Geoinformation® (GeolG) in Kraft.
Es hat zum Ziel, auf nationaler Ebene verbindliche bundesrechtliche Standards fir
die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten® des Bundes, insbe-
sondere von Geobasisdaten des Bundesrechts, festzulegen. Weiter regelt es die
Finanzierung der Datenabgabe, das Urheberrecht sowie den Datenschutz. Das Ge-
setz bildet auch fir das Datenmanagement der Kantone und Gemeinden neue, ge-
sicherte rechtliche Grundlagen. So wird sich der Zugang zu den mit grossem Auf-
wand erhobenen und verwalteten Daten fur Behérden, Wirtschaft und Bevdlkerung
verbessern. Es wird eine Mehrfachnutzung der gleichen Daten in den verschie-
densten Anwendungen ermodglichen. Mit der Harmonisierung werden auch Ver-
knupfungen von Datenbanken méglich, was einfache und neuartige Auswertungen
ermoglicht. Die Werterhaltung und die Qualitat der Geodaten soll Uiber lange Zeit-
perioden sichergestellt werden.

Mit dem GeolG ist auch die Verordnung iber Geoinformation” (GeolV) in Kraft ge-
treten. Sie prazisiert das GeolG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und fiihrt
im Anhang 1 die ,Geobasisdaten des Bundesrechts® auf. Dieser Katalog leitet sich
aus den Fachgesetzgebungen ab. Unter anderem fordert der Art. 9 GeolV ein mini-
males Geodatenmodell zu jedem Geobasisdatensatz (Anhang 1 GeolV). In jedem
Fall ist die entsprechende Bundesstelle in der Verantwortung, dieses Modell zu er-
stellen, in vielen Fallen in Zusammenarbeit mit den Kantonen. Das Definieren und
Beschreiben eines oder mehrerer Darstellungsmodelle ist gemass Art. 11 GeolV
zwar fakultativ, jedoch gemass Wasserbauverordnung (Art. 20 Abs. a WBV) und
Waldverordnung (Art. 66 Abs. a WaV) vorgeschrieben.

Fir die Daten des minimalen Datenmodells sieht der Anhang 1 der GeolV die
Zugangsberechtigungsstufe A vor, d. h. den Daten ist nach Art. 22 Abs. 1 GeolV

" Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 liber den Wasserbau, SR 721.100

2 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 iber den Wald (Waldgesetz, WaG), SR 921.0

3 Verordnung vom 2. November 1994 (iber den Wasserbau, SR 721.100.1

4 Verordnung vom 30. November 1992 liber den Wald, SR 921.01

5 Bundesgesetz vom 5. Oktober 2007 iber Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeolG), SR 510.62
5 Begriffe geméass GeolG, Art. 3

" Verordnung vom 21. Mai 2008 (ber Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeolV), SR 510.620



BAFU 2020

Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren, Version 1.0 4

Rechtlicher Stellenwert

Kantone, SBB und ASTRA

der Zugang zu gewahren, der nur in wenigen begrindeten Einzelfallen einge-
schrankt werden kann. Ein Download-Dienst ist nicht explizit vorgesehen.

Minimale Geodatenmodelle beschreiben den gemeinsamen Kern eines Satzes von
Geodaten (Ebene Bund), welche von den Kantonen, Gemeinden oder weiteren
Akteuren erweitert werden kénnen, um die jeweils unterschiedlichen Bedirfnisse
abdecken zu koénnen.

1.3. Geodatenbereitstellung

Geobasisdaten nach Bundesrecht in Zustandigkeit der Kantone werden von den
Kantonen in der hier beschriebenen Struktur Uber die Nationale Geodaten-Infra-
struktur (NGDI) zur Verfiigung gestellt, welche gemeinsam von Bund, Kantonen,
Gemeinden und weiteren Datenherren aufgebaut wird. Die Daten gemass dem vor-
liegenden Datenmodell gehdren zur Zugangsberechtigungsstufe A (Anhang 1,
GeolV), d. h. sie sind ohne Einschrankungen der Offentlichkeit zugéanglich zu ma-
chen. Hierfir wurde das unter Kap. 6 beschriebene Darstellungsmodell entwickelt.

1.4. Giiltigkeitsbereich des Datenmodells

Das vorliegende Datenmodell richtet sich einerseits an die Kantone, fur welches es
als Minimales Geodatenmodell verbindlich ist. Anderseits sind auch die Schweizeri-
schen Bundesbahnen (SBB) und das Bundesamt fur Strassen (ASTRA) daran, in
ihrem Bereich Schutzbautenkataster aufzubauen. Um einen gemeinsamen Daten-
austausch zu ermdglichen, wenden diese Institutionen das gleiche, hier vorliegen-
de Datenmodell an.

1.5. Erarbeitung des Datenmodells

Im Rahmen der Umsetzung des GeolG wurde das hier vorliegende minimale Geo-
datenmodell Schutzbauten Naturgefahren erstellt. Die Erarbeitung erfolgte in einer
Arbeitsgruppe unter Mitwirkung von Vertretern kantonaler Naturgefahrenfach-
stellen, des BAFU und der SBB (siehe Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
Seite Il). Der Einbezug der kantonalen GIS-Fachstellen erfolgte bei der ersten offi-
ziellen Anhdrung (Oktober bis Dezember 2012). Aufgrund der Rickmeldungen aus
der Anhdérung wurde am 11. Dezember 2013 mit den Kantonen ein Workshop
,Datenmodell Schutzbauten und Schutzbautenmanagement® abgehalten, infolge-
dessen von Herbst 2014 bis Frihling 2016 unter Beteiligung der Kantone Bern, Uri
und Luzern ein Pilotprojekt durchgefiihrt, um die Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit
des Datenmodells im Bereich Wasserbau zu testen (vgl. Schlussbericht®). Die
Ergebnisse dieses Pilotprojekts flihrten zu einer weiteren Anpassung des Daten-
modells und einer zweiten Anhérung im Mai 2016.

8 Bundesamt fiir Umwelt BAFU, Tiefbauamt des Kantons Bern, Verkehr und Infrastruktur Kanton Luzern,
Amt fir Tiefbau Kanton Uri, 2016: Schlussbericht Pilotprojekt Schutzbautenkataster Wasserbau.
Bundesamt fir Umwelt. Bern.
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/externe-studien-
berichte/pilotprojekt schutzbautenkatasterwasserbau.pdf.download.pdf/pilotprojekt schutzbautenkat
asterwasserbau.pdf



https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/externe-studien-berichte/pilotprojekt_schutzbautenkatasterwasserbau.pdf.download.pdf/pilotprojekt_schutzbautenkatasterwasserbau.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/externe-studien-berichte/pilotprojekt_schutzbautenkatasterwasserbau.pdf.download.pdf/pilotprojekt_schutzbautenkatasterwasserbau.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/externe-studien-berichte/pilotprojekt_schutzbautenkatasterwasserbau.pdf.download.pdf/pilotprojekt_schutzbautenkatasterwasserbau.pdf
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Bestehende Datenmodelle

Ziel des Datenmodells

Inhaltlicher Leitgedanke

Datenbediirfnisse allgemein

Datenbedurfnisse des
Bundes

Maogliche Aussagen aus dem
Schutzbautenkataster

2. Konzeptionelles zum Datenmodell

Da bis heute nur wenige Kantone bereits einen Schutzbautenkataster fuhren (bzw.
nicht Gber alle Naturgefahrenprozesse), existieren erst einzelne kantonale Daten-
modelle zu diesem Thema.

Mit dem vorliegenden Datenmodell werden die Mindestanforderungen fiir die Inhal-
te und Datenstrukturen an einen Schutzbautenkataster definiert. Somit erhalten die
Kantone die nétige Planungssicherheit beim Erfassen ihrer Schutzbauten.

Das Datenmodell ist so gestaltet, dass es einerseits die Bediirfnisse des Bundes
abdeckt, andererseits fir die weitergehenden spezifischen kantonalen Bedirfnisse
erweiterbar ist und hierfir als Grundgerust dient.

Die Anspriche der verschiedenen Akteure unterscheiden sich hierbei nicht grund-
satzlich, der Detaillierungsgrad der erforderlichen Informationen nimmt jedoch in
Richtung Verantwortliche flr den Schutz der Bevoélkerung und der Sachwerte sowie
fur die Unterhaltspflichtigen zu. Die Bedurfnisse des Bundes spiegeln sich in einer
eher gréberen Ubersicht wider. Das minimale Datenmodell beschrankt sich daher
auf eine grobe Kategorisierung der Schutzbauten und auf den fiir die Bundes-
bedirfnisse abgestimmten Umfang der Sachattribute, der von den Kantonen fir
ihre Datenbedurfnisse nach Belieben erweitert werden kann.

Die wichtigsten Bedirfnisse des Bundes an die Daten lassen sich summarisch wie
folgt formulieren (Aufzahlung nicht abschliessend):
- Ubersicht tber die mit éffentlichen Mitteln subventionierten oder erstellten
oder anderweitig im 6ffentlichen Interesse liegenden Schutzbauten im Be-
reich Naturgefahren (Menge, Art, beeinflusste Prozesse)

- Abschatzung des mittel- und langfristigen Finanzbedarfs, um die bestehen-
de Schutzbauteninfrastruktur zu erhalten bzw. zu erneuern
(wird Uber die Menge, Art und Zustand der bestehenden Schutzbauten so-
wie Uber Einheitspreise ermittelt werden).

- Angaben Uber die Zustandigkeiten fiir den Unterhalt (keine ,herrenlosen
Schutzbauten®)

Im ANHANG 4 finden sich eine detaillierte Zusammenstellung von Zielen, die mit
einem Schutzbautenkataster verfolgt werden sollen, der damit moglichen Aus-
sagen, und der dafir gemass vorliegendem Datenmodell nétigen Attribute.
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Geometrietyp

3. Fachlich-inhaltliche Modellbeschreibung

3.1. Definition und Abgrenzung der Schutzbauten

Eine Schutzbaute im Sinne dieses Datenmodells ist ein Bauwerk, das errichtet wor-
den ist zur Gewahrleistung des Schutzes vor gravitativen Naturgefahren, d. h.
Wasser (Hochwasser/Murgang), Rutschung (inkl. Hangmure) Sturz und Lawine,
und das die folgenden drei Kriterien erflillt:

e es handelt sich um eine bautechnische Massnahme
e sie hat eine Wirkung auf den Prozess
e esliegt ein offentliches Interesse an ihr vor

Ein offentliches Interesse liegt immer vor, wenn eine Schutzbaute mit 6ffentlichen
Mitteln erstellt wurde. Ferner kdnnen einzelne privat installierte Bauten und Anla-
gen eine Wirkung haben, die im Interesse der Offentlichkeit liegt (z. B. Wehr-
anlagen von Kraftwerken, die auch dem Schutz vor Tiefenerosion dienen).

3.2. Inhalt und Gliederung des Datenmodells

Im Schutzbauteninventar werden die wichtigsten Daten Uber die einzelnen Schutz-
bauwerke gefuihrt. Bei Bedarf durfen einzelne gleichartige Schutzbauten innerhalb
eines Raumes auch zu Werkgruppen zusammengefasst werden (vgl. Kap. 3.3).

Technisch betrachtet besteht das Datenmodell lediglich aus der einzigen Klasse
~Schutzbautenobjekt. Die Gesamtheit ihrer Objekte definiert das Schutzbauten-
inventar. Abb. 1 listet die Attribute in vereinfachter Form auf.

Schutzbautenobjekt

Geometrietyp (Punkt, Linie, Polygon)
Datenherr (Kanton, SBB, etc.)
Schutzbauten-ID
Aggregierung: Einzelwerk/Werksgruppe
Hauptprozess
weitere Prozesse
Werksart
Material
Abmessung(en)
Erstellungsjahr
Erhaltungsverantwortung (Kategorie und Institution)
Zustand (inkl. Jahr der Beurteilung)
Bemerkungen

Abb. 1: Vereinfachte Klassen-Darstellung des Datenmodells.

Das Einzelwerk ist die kleinste funktionale Einheit, die Wirkung auf einen oder meh-
rere Prozesse hat. Jedes Einzelwerk und somit auch jede Werksgruppe (vgl. unten
Kap. 3.3) kann einer bestimmten Werksart zugeordnet werden (siehe Werksarten-
liste in Abb. 3). Die raumliche Lage von Einzelwerken wird mit Punkten, Linien oder
Polygonen dargestellt (bei Werksgruppen stellt ein Polygon als eine Art ,Umhdiillen-
de“ um die Einzelwerke die raumliche Ausdehnung dar). Wichtig bei der Wahl des
Geometrietyps und ihrer Lagegenauigkeit ist, dass die Bauwerke im Feld zweifels-
frei identifiziert werden koénnen (z. B. fir Bauwerksiiberwachung und Unterhalt).
Um bestehende Daten zum jetzigen Zeitpunkt nicht neu erfassen zu muissen, wur-



BAFU 2020

Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren, Version 1.0 7

Erstellungsjahr

Abmessung

Definition

Weitergehende Informationen

de auf eine verbindliche Zuordnung des Geometrietyps zu einer entsprechenden
Werksart verzichtet. Fir Neuaufnahmen ist der in der Werksartenliste angegebene
Geometrietyp als Empfehlung zu verstehen.

Das Erstellungsjahr (= Baujahr) von Schutzbautenobjekten wird im Rahmen von
neuen Projekten genau erfasst. Bei der retrospektiven Erfassung ist diese Angabe
in vielen Fallen nicht mehr genau eruierbar. In diesen Fallen kann eine Schatzung
vorgenommen werden.

Fir die Berechnung des Wiederbeschaffungswertes mithilfe von Einheitspreisen ist
die Kenntnis der Gréssenordnung der Bauwerke nétig. Daher muss das gemass
Werksartenliste entsprechende Attribut fir die Abmessung (bei Einzelwerken:
Lange, Breite, Hohe, Flache, Volumen; bei Werksgruppen: Anzahl, Gesamtlange,
Gesamfflache, Breite, Hohe) in jedem Fall angegeben werden. Hierbei geniigt eine
Abschatzung, die Angabe des genauen Wertes ist nicht erforderlich.

Weitere Details zum Inhalt der einzelnen Attribute finden sich im Objektkatalog
(Kap. 4.3).

3.3. Mogliche Aggregierung zu Werksgruppen

In der Regel werden Schutzbautenobjekte als Einzelwerk abgebildet. Es ist jedoch
unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, diese auch als Werksgruppe abzubil-
den. Der Unterschied zwischen Einzelwerken und Werksgruppen besteht darin,
dass bei den Werksgruppen gleichartige raumlich beieinanderliegende Schutzbau-
ten als einziges Schutzbautenobjekt behandelt werden. Dies ist jedoch nur zulas-
sig, wenn die einzelnen Schutzbauwerke in allen wesentlichen, im folgenden aufge-
fuhrten Attributswerten Gbereinstimmen:

- Hauptprozess

- weitere Prozesse

- Werksart

- Material

- Erstellungsjahr

- Abmessungen (H6he zum Umland, Héhe, Breite)
- Erhaltungsverantwortung_Kategorie

- Erhaltungsverantwortung_Name

Modelltechnische Einschrankungen in der Verwendung von Werksgruppen bei ein-
zelnen Werksarten sind in der Werksartenliste in Abb. 3 speziell gekennzeichnet.

Nahere Erlauterungen zu den Werksgruppen, den Vor- und Nachteilen und mdg-
liche Beispiele finden sich in ANHANG 6. Dort wird auch explizit auf die empfohle-
ne Zuruckhaltung bei der Verwendung von Werkgruppen hingewiesen.
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4. Modell-Struktur: konzeptionelles Datenmodell

In Ergadnzung zur fachlich-inhaltlichen Modellbeschreibung (semantische Beschrei-
bung in Kap. 3) definiert das konzeptionelle Datenmodell die technische Struktur
des Modells. Das UML-Diagramm (Unified Modeling Language) ist die graphische
Darstellung des Datenmodells, wobei mit den UML-Klassendiagrammen die
Modell-Objekte, ihre Eigenschaften und Beziehungen dargestellt werden. Dem-
gegeniber beinhaltet der Objektkatalog dieselben Inhalte in tabellarischer Form.
Das vorliegende Datenmodell ist mit nur einer einzigen Klasse sehr einfach struktu-
riert, so dass keine Beziehungen unter den einzelnen Objekten bestehen.

Falls ein Attribut einer Objektklasse als ,MANDATORY" bezeichnet ist, bedeutet
dies, dass flr dieses Attribut ein Wert angegeben werden muss.

4.1. UML-Klassendiagramm / Graphische Darstellung

Schutzbautenobjekt

<<Enumeration>> <<Enumeration>>

Aggregierung_Typ Datenherr_Typ

- Geometrie_Punkt [0..1] : Punkt

- Geometrie_Linie [0..1] : Linie

- Geometrie_Polygon [0..1]: Polygon
- Datenherr [1]: Datenherr_Typ

- Schutzbauten_ID [1]: TEXT*30

- Aggregierung [1]: Aggregierung_Typ
- Hauptprozess [1]: Prozess_Typ

- weiterer_Prozess_Wasser [0..1]: BOOLEAN
- weiterer_Prozess_Rutschung [0..1]: BOOLEAN

- weiterer_Prozess_Sturz [0..1]: BOOLEAN

- weiterer_Prozess_Lawine [0..1]: BOOLEAN

- Werksart [1]: Werksartenliste

- Material [1]: Baumaterial_Typ

- Laenge [0..1]: 0.1 .. 99'999.9 [m]
- Breite [0..1]: 0.1 .. 9'999.9 [m]

- Hoehe [0..1]: 0.1 .. 999.9 [m]

- Hoehe_zum_Umland [0..1]: 0.1 .. 999.9 [m]

- Flaeche [0..1]: 1 .. 9'999'999 [m?]

- Rueckhaltevolumen [0..1]: 1 .. 999'999'999 [m3]

- Anzahl [0..1]: 2 .. 9'999

- Gesamtlaenge [0..1]: 1 .. 999'999 [m]

- Gesamtflaeche [0..1]: 1 .. 9'999'999 [m?]
- Erstellungsjahr [1]: 1800 .. 2050

- Erhaltungsverantwortung_Kateogorie [1]: Koerperschaft_Typ
- Erhaltungsverantwortung_Name [1]: TEXT*200

- Zustand [1]: Beurteilung_Typ

- Zustandsbeurteilung_Jahr [0..1]: 2000 .. 2050

- Bemerkungen [0..1]: TEXT*1000

- Einzelwerk - Kanton (AG, ..., ZH)
- Werksgruppe - AA (ASTRA)
- SB (SBB)
- PB (Privatbahn)
<<Enumeration>> _AN (andere)

Baumaterial_Typ

<<Enumeration>>

- Beton

- Stein Koerperschaft_Typ
- Holz

- Erdmaterial - Kanton

- Metall - Bezirk

- Kunststoff - Gemeinde

- Ingenieurbiologie - Buergergemeinde

- Korporation

’ - Private
<<Enumeration>>
- ASTRA
Beurteilung_Typ - SBB
- Privatbahn
- gut_bis_annehmbar - keine

- schadhaft_bis_schlecht
- alarmierend
- noch_abzuklaeren

- in_Abklaerung

<<Enumeration>>

Prozess_Typ

<<Enumeration>>

- Wasser
Werkartenliste - Rutschung
- Sturz
- 'gemadss Werksartenliste, Abb. 3' - Lawine

Abb. 2: Klassendarstellung des Datenmodells Schutzbauten (UML-Diagramm,).
Das Kastchen bezeichnet die Objektklasse. Aufgelistet darin sind die Attribute sowie die
zugehdrigen Attributstypen. Bei den eckigen Klammern bei den Attributen bezeichnet [1]
MANDATORY und [0..1] OPTIONAL.
Rechts daneben sind die einzelnen zugehérigen Aufzahlungstypen (,Enumeration®) dargestellt.

4.2. Werksartenliste

Die komplette Werksartenliste — welche modelltechnisch einem Aufzahltyp ent-
spricht — findet sich in folgender Abb. 3. Erlauterungen zur Werkartenliste sowie
Skizzen zu einzelnen Werksarten sind in ANHANG 5 zu finden.

Die Werksartenliste steht auch als Excel-Datei zur Verfiigung.



Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren, Version 1.0

{ BAFU 2020

uog8Ajod

/aun/mungd - 1esy s asapue W
»und X X 9SWJgINIA/IYR4gIniA wu
(e1neqzinyas
Qu19y 989y Joap ul) pua||e} UOIUSQ JSIUN S||B) INU alun X X X Sunjopuig asJanig
alun - |euey-/auuiiagsdunisepug wu
alun - ua||o1ssdunisepui/-1R|wn wu
»und - y4emneqssuniseul Sumsepu3

9)29415-/z1€|ds3uniade|qeagaiydsen

uo8Ajod X X X 49191 BYISHIMIQ W
(3222Y2593) Ua3owIaAS3unssey

S3YI5139409Y} ‘s3|[23Ud30d :USWIN|OAS}| B3 ONY aun X X X - JJamnegar|eyonasiy W
(3222Y2593) Ua3owIaAS3unssey

$9U25119409Y3 ‘S92 13ua10d :uswin |oAS) | BYXINY alun X X X - 349MN BQDY| BYMINIZ|OYWWIMY IS "
‘U3SSed Nz ,[|BIBN,,
|elJalewneg yw Jamneqgai|eyyoniduesiniy
J3p0 -3qgR1Yy2s99,, S|e puls azzauduediniy

‘(1218Y2593) UsBouiuaAs3unssey jdamneq

S9Y25119409Y1 ‘S9|[2 nual0d :usWn|0Ad} By INY alun X X X - -9}/ eyyansduesini J9po -2ga1Ydsan W
(3232Y2593) Ua3oWIaAS3unssey

$9125119409Y3 ‘S92 3ua10d :uswIN |[0AS} | BYXINY alun X X X - 3J9MN EQD} | BYYINJI9SSEMYIOH 11eyyony

alun X X X X X neqJuanpuagsl] W

alun X X X X X nequanssue|z|oH/Janew9)n i

7185209 / JANMY20|g " Ul alun X X X X X 3IaM¥23pIRYN wn

alun X X X auyng UO1S0J3U}IBS JOA ZINYIS

uo3A|od X X X X X 3unJaydisua|yos ayyeyuayoe|y W

aun X X X X X adwey "

aun X X X X X X 3| 1PMY2S W

1B1l[IqEISus|yos

aun X X X X X X 9449ds J9p Suniyeman

awn| x X X X X Janen W

Sunsessaqn

awn| x X X X X wweqg /3uninjyiagn JoA anyds

Abb. 3: Werksartenliste (Teil 1)

uasumpiawag| aMBwos| T =z @ o o > 2 = z z @ o s Hesy4a M 19p Sunuydiazag uoipjuny
susyoydwa| 7z = 8 g |2 & T T % &|32
4oy S B 3 3 =|§g 8 X 2 8 °lz
s 2 2 ¢ 8§ =|5 3 § & 3 T|:
c S @ s = c 3
3 b | 2 £ 3 o
) 3 3 3 o o
3 — (] 3 -—
o - H] o D
f —_ —_ s
3 3 2 =
uaddnui8syJam any uauoisuawiq 41aM|d auoIsuUaWI(
(3uawnyopixay ayais uaduniaine|iz)
£I0C 4bniqad T -punis uayies)Jap\ 19p mcs__mu:_m .dolseleyuaineqzinyds ||]spowualeq




10

Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren, Version 1.0

{ BAFU 2020

219 JOQyswa.g

(1z3eY2593) UaSowsans3unssey
S9Y25119409Y1 S3|[211U10d :UBWIN|OAS] |BYMINY

(yaoyuaq3) |19 “4anen ‘wueq

uadunjyeyd ‘sulaqiRig

‘U9SSELID NZ L UIRIS, |BlIS1BWNEG 1IW ,9)JIMZIMS,,
S|e puUIS ZINYISSSIIUY S|B UJanewusuime]
{(]e)149A) Usyda433UYIS |y RIS pUn

(349mneg s91eUOZ1J0Y) UIYINIGIDUYIS|Y LIS 3| BYIUD

(wJom1819uynH,)
swyeuyneaigiaul auidy 1sey ‘Duauaduwioy
ayasiweuAp auley Y23 joS1Yeiq 1w dWasAS a1Jels

aww ep} a7 pun sawwepsueyny

usSueyne pun uayua|qe

usuunuigadeuleiq ‘pul
dYdE|}IBqQO UE PIM
(24211 U1 PIM 12421239 |) 15043ueH ‘SunydspqeziaN

*219 JOnewuolag ‘Janewu1s1s)20|g ‘ualseyz|oH

uaSunyjiawag

uo3A|jod
/a1un/pjund

aiun
pung
a1un

auun

auun

»und
uo8Ajod
aun

aiun

uo3Ajod
/aun/»und

a1un

alun

a1un
a1un
aiun
aun

»und
uo3Ajod
uo3Ajod

uo3Ajod
/a1un/pjund

a1un

a1un

alun
alun
uo8Ajod
uo3Ajod

auun

EIFETNLLET)
auajyoydwa

[w] puejwn wnz ayoH

x

<

[w] ayeH
[w] auaug
[#] lyezuy

[,w] ayoepwesan
[w] a8ugjawesan

(4

addnJa3syaa W 40y usuoisuawig

[El.u] uawnjonaleypPny

x

[,w] ayoely

[w] puejwn wnz ayoH

[w] ayeH

[w] aua4g

X X X X

x

[w] a8ug7

xX X

xX X X X

xX X

xX X

X X X X X

éiqnejsa addnadsyiapm

JJEeS)YII\ 9Jopue

EVEIED)
SJamswalg

Janepn

SNdam3ueyny

yJamya

negJanssunyamJiap
21NY2saUYISI 8|9
7}9U93UY2S

A49MZIMS

esSyIa MW 9pue

Janep
ETRCIEED)

unezzanyas
wweq

a8euieg ‘apesi|ed
78UZINYdS

Sun3uepaun
Sunuayueusp

Sunyospqy

JJesSyI9\\ 2J9pue

z19usueyny

wweq

apesijed

Suniassemiug

awyeussey ayasigo|oiginaluagul
Sunyospqy

Ndemzims3ueH

1esH 43 43p Sunuydiazag

asJanIg

||eadny JoA Zanyds

usdueyny pun Sunyua|qy

T

SSlIUY JOA ZINYIS

EHEN]

||eddny JoA z3nyds

T
T

yonugsny JoA zinyas

asJanIg

uaSueyny pun Sunyus|qy

SS1IUy JOA ZANYIS

uoipjung

Werksartenliste (Fortsetzung)



BAFU 2020 Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren, Version 1.0 11

4.3. Objektkatalog

Schutzbautenobjekt

Merkmal Verbind- Erklarung der ey Datentyp: Einschrankungen . r

(Attribut) lichkeit Merkmale il A S Eigenschaften (Constraints) e I E

Geometrie_ Bei Schutzbautenobjekten muss eine Geometrie (Lage)

Punkt Es muss genau einer der angegeben sein.

' mandatory Punkt (2D) drei Attributstypen Bei Einzelwerken besteht jedoch die Wahlfreiheit, ob Punkt,

Qe_ometne_ ist genau Lokalisierung des Linie Linie Verwendung von Punkt, | angegeben sein. Linien oder Flachen verwendet werden.

Linie einer der | Schutzbautenobjekts Polygon Linie oder Polygon Bei Werksgruppen muss In der Werksartenliste (Abb. 3) befindet sich jedoch eine

drei Typen ein Polygon verwendet Empfehlung fir die Erfassung zukulnftiger Objekte.
Geometrie_ werden. Bei Werksgruppen muss ein Polygon um die Umhillende der
Polygon zugehorigen Einzelwerke gelegt werden.
Auswahl aus:
Kanton: Bezeichnet die Zustandigkeit fiir den Datensatz;
-AG nicht jedoch irgendeine Verantwortung fiir die einzelnen
T Schutzbauten.
Datenherr mandato Angabe, wer fir die VS Datenherr_ | -ZH; o . . L
Y | Daten zustandig ist Typ Verkehr: Der Datenherr ist nicht gleichzusetzen mit der zusténdigen
- AA (ASTRA), Stelle im Sinne des GeolG, da im vorliegenden Datenmodell
- SB (SBB) zusatzlich noch Daten nicht-kantonaler Datenherren beinhaltet
- PB (Privatbahn); sind.
- AN (andere)
fur jeweiligen Daten- . . . . . . .

Schutzbauten_ mandatory | herrn eindeutige persi- | L348-23 TEXT*30 Zeichenkette max. 30 Zeichen . muss fur c_ien jewe|I|g_en Datenherm lber dle_Zelt, d.h.

ID stente ID auch bei zukiinftigen Datenlieferungen konstant bleiben.
Angabe, ob es sich Details Uper die \/ervyendung von Einzelwerken und Werks-
beim Schutzbauten- Aggregie | Auswahl aus: gruppen finden sich in Kap. 3.3 und in Abb. 3.

Aggregierung mandatory | objekt um ein Einzel- Einzelwerk rung_Typ - Einzelwerk Bei Verwendung von Werksgruppen miissen alle zugehdrigen
werk oder eine Werks- - - Werksgruppe Einzelwerke in den Attributswerten gemass Kap. 3.3 berein-
gruppe handelt stimmen.

Angabe, auf welchen .

Prozess (Wasser, '_A\L/vaa\:\;e;félraus. Einschrankungen gemass

Rutschung, Sturz, . Prozess_ o Der Hauptprozess und die Werksarten missen gemass Werks-
Hauptprozess mandatory . Lawine - Rutschung Werksartenliste in Bezug )

Lawine) das Schutz- Typ St P hérige Werksart artenliste (Abb. 3) zusammenpassen.

bautenobjekt haupt- ) L urz aut zugehorige WWerksa

séchlich wirkt - -awine




BAFU 2020 Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren, Version 1.0 12
Merkmal Verbind- Erklarung der S Datentyp: Einschrankungen - —
(Attribut) lichkeit Merkmale SR LERINT Eigenschaften (Constraints) e Y e 2 e
weiterer ézgﬁtbz %a?:?edr]isl)jekt Auswahl aus: Weiterer Prozess, auf welchen die Schutzbaute auch noch
- . i ’ Falls TRUE, darf Haupt- wirkt, ist zu markieren. Ist der Hauptprozess der alleinige
Wgzse:f— optional 22?3:2;;2:3\72522? TRUE BOOLEAN ] -II:—;{[LJSEE prozess nicht Wasser sein. | Prozess, bleibt das Feld leer oder wird explizit auf FALSE
wirkt gesetzt.
Angabe, ob das . )
weiterer_ Schutzbautenobjekt Auswahl aus: Falls TRUE, darf Haupt- :/Iv\gflgeir:{ Zrc:ﬁ:fksié?:; V;’:J%li“gijp?gﬂgg::%ﬁZ“Z?n?gc::h
E[ﬁzgﬁﬁﬁg optional j:isggfg”s:%cuq_a“f FALSE BOOLEAN | - lﬁt’SEE prozess nicht Rutschung | b 7ess, bleibt das Feld leer oder wird explizit auf FALSE
schung wirkt. gesetzt
weiterer égﬁﬁtbz eb’a?Jtt)e(:]%Sb'ekt Auswahl aus: Weiterer Prozess, auf welchen die Schutzbaute auch noch
Prozess optional ausserdem noci’f auf FALSE BOOLEAN | - TRUE ' Falls TRUE, darf Haupt- wirkt, ist zu markieren. Ist der Hauptprozess der alleinige
Sturz den Prozess Sturz - FALSE prozess nicht Sturz sein. Prozess, bleibt das Feld leer oder wird explizit auf FALSE
wirkt gesetzt
weiterer ggﬁstbz%a%tt)eiisb'ekt Auswahl aus: Weiterer Prozess, auf welchen die Schutzbaute auch noch
Prozess optional ausserdem nochJ auf FALSE BOOLEAN | - TRUE ' Falls TRUE, darf Haupt- wirkt, ist zu markieren. Ist der Hauptprozess der alleinige
Lawine P den Prozess Lawine -FALSE prozess nicht Lawine sein. | Prozess, bleibt das Feld leer oder wird explizit auf FALSE
wirkt gesetzt
Grobe Einteilung gemass Werksartenliste in Abb. 3. Es ist
davon auszugehen, dass der Kanton i. d. R. eine weitere
Einschrénkungen geméss Differenzierung vornimmt.
Grobkategorisierung . Werksarten | Auswahl gemass Liste in | Werksartenliste in Bezug Der Hauptprozess und die Werksarten missen gemass
Werksart mandatory der Werksart Leitwerk liste Abb. 3 auf zugehorigen Haupt- Werksartenliste (Abb. 3) zusammenpassen.
prozess. (s. Abb. 3) Bei Verwendung des Attributswerts ,andere_Werksart“ muss
die Art der Schutzbaute unter ,Bemerkungen® als Text
beschrieben werden.
Auswahl aus:
- Beton
- Stein Es gibt eine vorgegebene Auswahl von (Bau-) Materialien. Bei
- . . Baumate - Holz kombinierten Materialien ist dasjenige Material anzugeben, das
Material mandatory | Baumaterial Erdmaterial rial_Typ - Erdmaterial fur die Kosten (und somit die Berechnung des
- Metall Wiederbeschaffungswertes) massgeblich ist.
- Kunststoff
- Ingenieurbiologie
Abmessung ist gemass
Zahl mit ei Nach Werksartenliste verpflich- Dieses Attribut wird nur bei Einzelwerken verwendet.
. ) . . ahl mit einer Nach- . . . . .
Laenge (optional) | Zahlenwert in m 30 Numerisch | | 0o otelle tend (s. Abb. 3) Eine Abschatzung geniigt; die Angabe des genauen Wertes ist
Wertebereich zwischen 0.1 | nicht erforderlich.
und 99999.9
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Merkmal Verbind- Erklarung der — Datentyp: Einschrankungen . -
(Attribut) lichkeit Merkmale SR LERINT Eigenschaften (Constraints) e Y e 2 e
Abmessung ist gemass
e Werksartenliste verpflich- . . L .
Breite * (optional) Zahlenwert in m 5.0 Numerisch Zahl mit einer Nach- tend (s. Abb. 3) Eine Abschatzung gentgt; die Angabe des genauen Wertes ist
kommastelle . . nicht erforderlich.
Wertebereich zwischen 0.1
und 9999.9
Abmessung ist gemass
e Werksartenliste verpflich- . . L .
Hoehe * (optional) Zahlenwert in m 15 Numerisch Zahl mit einer Nach- tend (s. Abb. 3) Eine Abschatzung gentgt; die Angabe des genauen Wertes ist
kommastelle nicht erforderlich.
Wertebereich zwischen 0.1
und 999.9
Abmessung ist gemass
o Werksartenliste verpflich- . . . .
Hoehe_z*um_ (optional) Zahlenwert in m 25 Numerisch Zahl mit einer Nach- tend (s. Abb. 3) Eine Abschatzung genlgt; die Angabe des genauen Wertes ist
Umland kommastelle ) . nicht erforderlich.
Wertebereich zwischen 0.1
und 999.9
Abmessung ist gemass
Werksartenliste verpflich- Dieses Attribut wird nur bei Einzelwerken verwendet.
Flaeche * (optional) | Zahlenwert in m? 400 Numerisch | ganze Zahl tend (s. Abb. 3) Eine Abschatzung geniigt; die Angabe des genauen Wertes ist
Wertebereich zwischen 1 nicht erforderlich.
und 9'999'999
Abmessung ist gemass
Werksartenliste verpflich- Dieses Attribut wird nur bei Einzelwerken verwendet.
Rueckhalte . L s . tend (s. Abb. 3) . . . . .
volumen * (optional) | Zahlenwert in m 2500 Numerisch | ganze Zahl : : Eine Abschatzung geniigt; die Angabe des genauen Wertes ist
Wertebereich zwischen 1 nicht erforderlich.
und 999'999999
verpflichtend bei Werks- Dieses Attribut wird nur bei Werksgruppen verwendet.
gruppen von Werksarten, | Bej der Verwendung von Werksgruppen wird wie folgt vorge-
bei denen keine gangen:
. . . . . Abmessung angegeben . . . .
Anzahl (optional) Zahlenwert in Stlck 12 Numerisch | ganze Zahl wird (s. Abb. 3); auch bei Es wird die Anzahl der zur Werksgruppe gehérenden einzelnen
Sperren und Schwellen. Bauwerke angegeben. e o
) ) Bei Sperren und Treppen werden zusatzlich noch die (jeweils
Wertebereich zwischen 2 identischen) Hohe und Breite als gesondertes Attribut ange-
und 9999 geben_
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Merkmal Verbind- Erklarung der — Datentyp: Einschrankungen . -
(Attribut) lichkeit Merkmale =R B Eigenschaften (Constraints) SRS T S G B
Dieses Attribut wird nur bei Werksgruppen verwendet.
verpflichtend bei Werks- Bei der Yerwendung von Werksgruppen wird wie folgt vorge-
gangen:
gruppen von Werksarten,
die in der Abmessung Die Langen aller zur Werksgruppe gehérenden einzelnen Bau-
Gesamtlaenge * | (optional) | Zahlenwert in m 12 Numerisch | ganze Zahl ,Lange" angegeben werke werden zur ,Gesamtlaenge" aufaddiert.
werden (s. Abb. 3). Aliféllige weitere Abmessungen miissen bei allen einzelnen
Wertebereich zwischen 1 B::;\:]edrléﬁnal:zeuntsggnsem und werden nicht addiert, sind aber
und 999'999 9 geben.
Eine Abschatzung genlgt; die Angabe des genauen Wertes ist
nicht erforderlich.
verpflichtend bei Werks- Dieses Attribut wird nur bei Werksgruppen verwendet.
gruppen von Werksarten, Bei der Verwendung von Werksgruppen wird wie folgt vorge-
die in der Abmessung gangen:
Gesamtflaeche * | (optional) | Zahlenwert in m? 12 Numerisch | ganze Zahl ,,Fléé:he“ angggegen Die Fléachen aller zur Werksgruppe gehérenden einzelnen Bau-
werden (s. -3). werke werden zur ,Gesamtflaeche® aufaddiert.
WznggggggngZW|schen L Eine Abschatzung genugt; die Angabe des genauen Wertes ist
un nicht erforderlich.
Gemeint ist das Jahr des Neubaus bzw. eines Ersatzes, nicht
einer Instandsetzung resp. Erneuerung. (Begriffe analog zu sia
469 Ausgabe 1997 °).
Massgeblich ist das Jahr des Projektabschlusses.
Erstellungsjahr mandatory | Jahr der Fertigstellung | 1983 Numerisch Jahreszahl Wertebereich zwischen Falls das Jahr (bei Riickerfassungen) nicht mehr festgestellt

(1800..2050)

1800 und 2050

werden kann, wird eine Schatzung abgegeben.

Konvention:

Falls sich die Schatzung auf eine Dekade bezieht (z. B. 1950-
1959), wird die auf Zehner gerundete Jahreszahl angegeben
(z. B. 1950)

9 Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein [sia] (1997): Norm 469 Erhaltung von Bauwerken, Schweizer Norm Bauwesen 588 469, Ziirich.
Errichten eines neuen Bauwerks
Ersetzen eines bestehenden Bauwerks durch einen Neubau
Instandsetzung: Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir eine festgelegte Dauer
Wiederherstellung eines gesamten Bauwerks oder von Teilen desselben in einen mit dem urspriinglichen Neubau vergleichbaren Zustands

Neubau:
Ersatz:

Erneuerung:
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Merkmal Verbind- Erklarung der S Datentyp: Einschrankungen - —
(Attribut) lichkeit Merkmale SR LERINT Eigenschaften (Constraints) e Y e 2 e
Auswahl aus: ,keine“ wird vergeben, wenn trotz sorgfaltiger Abklarung kein
’ Erhaltungsverantwortlicher bestimmt werden kann (insbeson-
- Kanton g - -
: dere auch kein Eigentimer ausfindig gemacht werden kann).
- Bezirk Dieser Zustand ist allerdi hnellstméglich zu beheb
- Gemeinde ieser Zustand ist allerdings schnellstmdglich zu beheben.
Erhaltungds Bereich, welchem der - Buergergemeinde +in_Abklaerung” wird vergeben, wenn bei der Erhebung der
9 Unterhalt des vorlie- Buerger- Koerper - Korporation Erhaltungsverantwortliche noch nicht bekannt ist.
verantwortung_ | mandatory p .
- genden Schutzbauten- | gemeinde | schaft_Typ | - Private ; o
Kategorie biekt d st - ASTRA Hinweis:
objekts zuzuordnen Is SBB Prinzipiell ist der Werkseigentimer fir den Unterhalt verant-
) Privatbah wortlich. Es gibt jedoch Félle, in welchen der Eigentimer nicht
° krl_va ann mehr ermittelt werden kann, man sich aber trotzdem auf einen
o eior\]t?kl Verantwortlichen geeinigt hat, der fir die Erhaltung des Schutz-
-in aerung bauwerks verantwortlich ist.
Erhaltungs Angabe, wer fir den Burger-
verantwortung_ | mandatory | Unterhalt zustandig ist | gemeinde TEXT*200 | Zeichenkette max. Lange: 200 Zeichen Falls unbekannt, wird dies textlich auch entsprechend erwahnt.
Name (Name der Institution) Zermatt
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Merkmal
(Attribut)

Verbind-
lichkeit

Erklarung der
Merkmale

Datentyp:

=R Eigenschaften

Datentyp

Einschrankungen
(Constraints)

Bemerkungen / Erfassungsrichtlinien

Zustand *

mandatory

Auswahl aus:

Zustand des Bauwerks - gut_bis_annehmbar

im Hinblick auf grosse
Schéaden an der Bau-

substanz

gut_bis_ Beurteilung | - schadhaft_bis_
annehmbar | _Typ schlecht

- alarmierend

- noch_abzuklaeren

Falls
LZustandsbeurteilung_
Jahr” leer ist, erhalt das
Attribut ,Zustand® den Wert
~hoch_abzuklaeren®.

Die Zustandsbeurteilung wird in der Regel im Rahmen der
Uberwachung (meist periodische Inspektion) vergeben.

Es genlgt, wenn hier eine Abschatzung vorgenommen wird; es
wird keine detaillierte Untersuchung verlangt.

Die Kategorisierung erfolgt in Anlehnung an die SIA-Norm 469
(1997). Hierbei wird davon ausgegangen, dass:

e ,gut bis annehmbar” einen normalen Unterhalt zur Folge
hat
(darunter fallen einerseits ein einwandfreier Zustand
bzw. einer, bei dem keine Schaden zu verzeichnen sind,
andererseits aber auch normale Instandhaltungen);

e ,schadhaft bis schlecht® eine Reparatur in den nachsten
Jahren zur Folge hat
(d. h, dass ein grosserer Schaden vorliegt, der nicht
mehr mit den Mitteln des normalen Unterhalts zu behe-
ben ist, deren Schadenbehebung aber nicht sofort erfol-
gen muss — z. B. bis zum Zeitpunkt der nachsten Inspek-
tion);

e ,alarmierend” eine Schadenbehebung mit hoher Dringlich-
keit bedeutet (bei einem grésseren Schaden, der nicht
mehr mit den Mitteln des normalen Unterhalts zu behe-
ben ist);

e noch_abzuklaeren® vergeben wird, wenn der Zustand
noch nicht bekannt ist.
(Dies kann bei einer Ersterfassung des Bauwerkes der
Fall sein oder wenn die letzte Zustandsbeurteilung be-
reits lange Zeit (frihestens 2000) zuriickliegt; spatestens
mit der ersten Bauwerksinspektion (d. h. Zustands-
beurteilung) muss ein Wert angegeben werden.)

Bei jeder zukiinftigen Zustandsbeurteilung ist der Wert nachzu-
fihren, d. h. zu aktualisieren.

Bei der Verwendung von Werksgruppen ist eine Gesamtbeur-
teilung abzugeben.

Begriffsdefinition:

In diesem Zusammenhang wird der ,normale“ Unterhalt* wie
folgt abgegrenzt:

Beim normalen Unterhalt werden die Arbeiten i.d.R. direkt mit
Handwerkzeug ausgefiihrt, dass mitgetragen werden kann.
Wenn die Einrichtung einer Baustelle, die Verwendung von
grésseren Maschinen oder die Ausarbeitung eines Erhaltungs-
projektes nétig sind, handelt es sich nicht mehr um normalen
Unterhalt.
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Merkmal Verbind- Erklarung der — Datentyp: Einschrankungen . -
(Attribut) lichkeit Merkmale SR LERINT Eigenschaften (Constraints) e Y e 2 e
Wertebereich zwischen
2000 und 2050 Zustandsbeurteilungen vor 2000 haben keine Aktualitdt mehr
i A und liegen zu lange zuriick, weshalb sie hier nicht berticksichti
Zustandsbeur . Jahr, in We'CheT“ der . Jahreszahl Wird nicht angegeben, d g 9 9
. N (optional) | Zustand beurteilt wur- | 20717 Numerisch wenn .Zustand“ den Wert | Werden.
teilung_Jahr d (2000..2050) ” . .
€. ,noch_abzuklaeren® Falls die letzte Zustandsbeurteilung vor 2000 stattgefunden
aufweist, ansonsten ist das | hat, bleibt das Feld also leer.
Attribut verpflichtend.
Zwingende Angabe der Art der Schutzbaute, wenn unter
. TEXT . . . ~Werksart“ das Attribut ,andere_Werksart* verwendet wird.
Bemerkungen optional * Zeichenkette max. Lange: 1000 Zeichen . N . o .
1000 Ansonsten freies Feld fiir weitere fiir die Interpretation der

Daten wichtige Informationen.

Die mit * versehenen Attribute werden nicht dargestellt (vgl. Kap. 6).
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Datenhaltung

Nachflihrung: Allgemeines

Nachflihrung: Details

Historisierung

5. Datenhaltung, Nachfiihrung und Historisierung

Die originare Datenhaltung liegt bei den Kantonen. Es ist davon auszugehen, dass
die Schutzbautenobjekte in den kantonalen Datenbanken mit weiteren Attributen
versehen werden und dass die Werksarten-Einteilung evtl. detaillierter erfolgt.

Die Nachflihrung der Daten ist Sache der Kantone. Es ist vorgesehen, dass jeweils
der komplette Datensatz aktualisiert bereitgestellt wird, um technische Probleme
mit inkrementellen Nachfiihrungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere fiir Daten-
lieferungen an das BAFU aufgrund von Art. 15 Abs. 4 WaV bzw. Art. 27 Abs. 3
WBYV. Die komplette Datensatzlieferung hat zur Folge, dass bei den Kantonen in
dieser Hinsicht nicht auf persistente IDs geachtet werden muss.

Das Schutzbauteninventar beinhaltet nur aktuelle Datensatze, weshalb auf ein
Gultigkeitsdatum verzichtet wird.

Werden Schutzbauten ausser Betrieb genommen oder existieren nicht mehr, ge-
staltet sich die Nachflihrung fir Einzelwerke und Werksgruppen unterschiedlich:

Bei Einzelwerken und bei Werksgruppen, die als Ganzes ausser Betrieb genom-
men werden, wird das Objekt geloscht. Bei teilweiser Ausserbetriebnahme von
Werksgruppen sind die Ausfiihrungen unter Kap. 3.3 zu beachten.

Auf eine Historisierung in dem Sinne, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein
rechtswirksamer Zustand hergestellt werden kénnen musste, wird verzichtet. Inter-
esse besteht im Sinne einer schweizweiten Dokumentation der Schutzbauten im
zeitlichen Verlauf im Abstand von mehreren Jahren hinweg. Aus diesem Grund
wird das BAFU alle vier Jahre zu einem festgelegten Stichdatum (Beginn
Programmvereinbarungsperiode) von den Kantonen einen kompletten Datensatz
einfordern (gemass Art. 27 WBV, Abs. 3 bzw. Art. 15 Abs. 4 WaV). Einzelheiten
hierzu werden im jeweiligen ,Handbuch Programmvereinbarungen im Umwelt-
bereich — Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehdrde an Gesuchsteller geregelt.
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Glltigkeitsbereich

Hintergrundkarten

6. Darstellungsmodeli

Das vorliegende Darstellungsmodell wird im Hinblick auf die Publikationen auf der
Nationalen Geodateninfrastruktur NGDI definiert.

Als Hintergrundkarten wird empfohlen, nur die graustufigen Karten gemass Geo-
basisdatenkatalog (Anh. 1 GeolV) in verschiedenen Massstaben zu benutzen
(keine Farben).

Darstellung Dargestellt werden die Hauptprozesse, gegen welche die entsprechende Schutz-
baute schitzen soll. Die Farben werden gemass der Farbgebung bei der Karte der
Phanomene definiert. Punkte, Linien und Aussenlinien der Polygone werden
deckend eingefarbt (Transparenz 0 %), die Flachen der Polygone nicht deckend
(Transparenz 50 %). Dies deshalb, dass innerhalb der Flache liegende Punkt-,
Linien- oder andere Polygone noch sichtbar sind.
Punktgrésse und Linienbreite sind pixelabhangig. Sie werden auf dem Bildschirm,
egal bei welcher Zoomstufe, immer gleich gross, bzw. breit dargestellt.

Haupt- Polygon Linie Punkt | RGB Polygon RBP Polygon RGB Linie Linien- | Punkt-

prozess Randlinie Fillung oder Punkt dicke | grosse

R G B R G B R G B

Wasser : s | @) |28 77 68| 140 150 242 | 89 87 | 255 | 4 Pixel P:XZel

Rutschung - s | @) |95 50 0 [170 115 0 |168 112 0 | 4Pixel P:x2el

Sturz : 255 0 0 |255 190 190 | 255 190 190 | 4Pixel | 12

Lawine - F— . 0 127 168 | 0O 171 1 255| O 171 176 | 4 Pixel ngzel

Kontextinformationen

Die folgenden Attribute sind als Kontextinformationen anzuzeigen:

e Datenherr

e Schutzbauten_ID

e Aggregierung

e weiterer_Prozess Wasser

e weiterer_Prozess_Rutschung

o weiterer_Prozess_Sturz

e weiterer_Prozess_Lawine

e Werksart

e Funktion
(gemass Werksartenliste bzw. zweiter Gliederungsebene der Domain
~Werksartenliste* im Interlis-Modell)

e Erstellungsjahr

e Erhaltungsverantwortung_Name

e Bemerkungen

Das Darstellungsmodell steht in strukturierter, maschinenlesbarer Form auch als
Excel-Datei zur Verfiigung.
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ANHANGE

ANHANG 1:
Datenmodell im Format Interlis 2.3

Das INTELRIS-Modell liegt einsprachig in deutscher Sprache vor. Hier ist das Modell der Einfachheit halber
nur im Bezugsrahmen LV95 dargestellt. Eine Ubersetzungsliste fiir den empfohlenen Gebrauch als Alias in
den Sprachen deutsch, franzdsisch und italienisch liegt als gesonderte Excel-Tabelle vor.

INTERLIS 2.3;

/** Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren
* TIdentifikator 81.2
* Version 1.0

*/

'l Version | Who | Modification

11 2018-05-08 | BAFU | Erganzung Kantonsliste um FL,CH (Linien 61,405)

'@ IDGeolIV=81.2

1@ furtherInformation=http://www.bafu.admin.ch/geodatenmodelle
'@ technicalContact=mailto:gis@bafu.admin.ch

MODEL Schutzbauten LV95 V1 (de)
AT "http://models.geo.admin.ch/BAFU" VERSION "2018-05-08" =
IMPORTS Units;
IMPORTS GeometryCHLV95 V1;

DOMAIN

ung von Kreisbodgen (ARCS) ist in diesem Modell nicht

Linie2 = POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX GeometryCHLV95 V1.Coord2;
Polygon2 = SURFACE WITH (STRAIGHTS) VERTEX GeometryCHLV95 V1.Coord?2
WITHOUT OVERLAPS>0.001;

TOPIC Schutzbauten =
DOMAIN

Aggregierung Typ (FINAL) = (
Einzelwerk,
Werksgruppe
) i

Baumaterial Typ (FINAL) = (
Beton,
Stein,
Holz,
Erdmaterial,
Metall,
Kunststoff,
Ingenieurbiologie
);

Beurteilung Typ (FINAL) = (
gut bis annehmbar,
schadhaft bis schlecht,
alarmierend,
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noch abzuklaeren

)

Datenherr Typ (FINAL) = (
** Alle Kantone erganzt mit der hier aufgefiihrten Auswahlliste.

*

Kantone (
ZH,BE, LU, UR, SZ,OW,NW, GL, 2G, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG,GR,AG, TG, TI, VD, VS,
NE, GE, JU, FL,CH) ,

Verkehr (
AR !l ASTRA
SB: 'l SBB
PB !'l Privatbahnen

)

AN !'! Andere

Koerperschaft Typ (FINAL) = (
Kanton,
Bezirk,
Gemeinde,
Buergergemeinde,
Korporation,
Private,
ASTRA,
SBB,
Privatbahn,
keine,
in Abklaerung

)

Prozess Typ (FINAL) = (
Wasser,
Rutschung,
Sturz,
Lawine

)

Werksartenliste (FINAL) = (
Wasser (

Schutz vor Ueberflutung Uebersarung(
Damm,

Mauer

),

Gewaehrung der Sohlenstabilitaet (
Sperre,

Schwelle,
Rampe,
flaechenhafte Sohlensicherung

),

Schutz vor Seitenerosion
Buhne,

Uferdeckwerk,
Ufermauer Holzlaengsverbau,
Lebendverbau

),

Rueckhalt (
Hochwasserrueckhaltebauwerk,
Geschiebe oder Murgangrueckhaltebauwerk,
Schwemmholzrueckhaltebauwerk,
Eisrueckhaltebauwerk,
bewirtschafteter Geschiebeablagerungsplatz strecke
),

Entlastung (

Entlastungsbauwerk,

Umleit Entlastungsstollen,

Entlastungsgerinne kanal
),
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Diverse (
Eindolung,
Murbrecher Murbremse,
andere Werksart

)

Rutschung (

Schutz vor Anriss (
Hangstuetzwerk,
Abdeckung,
ingenieurbiologische Massnahme,
Entwaesserung,
Palisade

),

Ablenkung und Auffangen (
Damm,

Auffangnetz

),

Diverse (
andere Werksart

)

Sturz (

Schutz vor Ausbruch (
Abdeckung,
Verankerung,
Unterfangung

),

Schutz vor Aufprall (
Schutznetz,
Palisade Barrage,
Damm,

Schutzzaun,
Galerie,
Mauer

),

Diverse (
andere Werksart

)

Lawine (

Schutz_vor Anriss(
Stuetzwerk,
Schneenetz,
Gleitschneeschutz,
Verwehungsverbau

),

Ablenkung und Auffangen (
Leitwerk,
Auffangwerk

),

Schutz_vor Aufprall (
Mauer,

Bremswerk,
Galerie

),

Diverse (
andere Werksart

)



BAFU 2020 Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren, Version 1.0

CLASS Schutzbautenobjekt =

3ei der G >trie mus:

nen Attribute

Geometrie Punkt : GeometryCHLV95 V1.Coord2; 'l Punkt (2D)
Geometrie Linie : Linie2;

Geometrie_ Polygon : PolygonZ2;

Datenherr : MANDATORY Datenherr Typ;

/** Schutzbauten ID ist innerhalb eines Datenherrn persistente ID

x /
*/

Schutzbauten_ ID : MANDATORY TEXT*30;
Aggregierung : MANDATORY Aggregierung Typ;
Hauptprozess : MANDATORY Prozess Typ;

/* Bei ite Prc n wird Attribut "Hauptr
* g nte Prozess nicht nochma sondern erha
* "FALSE" (oder bleibt alle

*x /

weiterer Prozess_Wasser : BOOLEAN;
weiterer Prozess_Rutschung : BOOLEAN;
weiterer Prozess_Sturz : BOOLEAN;
weiterer Prozess_Lawine : BOOLEAN;
Werksart : MANDATORY Werksartenliste;
Material : MANDATORY Baumater

’

/ * * ]

Laenge : 0.1 .. 99999.9 [INTERLIS.m]; 'l nur bei Einzelwerken
Breite 0.1 9999.9 [INTERLIS.m];

Hoehe : 0.1 .. 999.9 [INTERLIS.m];

Hoehe_ zum Umland : 0.1 .. 999.9 [INTERLIS.m];

Flaeche : 1 .. 9999999 [Units.m2]; 1
Rueckhaltevolumen : 1 .. 999999999 [Units.m3]; 'l nuz
Anzahl : 2 .. 9999; 'l nuz
|
|

nur

Gesamtlaenge : 1 .. 999999 [INTERLIS.m]; 'l nuz
Gesamtflaeche : 1 .. 9999999 [Units.m2]; 1

Erstellungsjahr : MANDATORY 1800 .. 2050 [INTERLIS.Y];

nur Dbe Werksgruppen

VA L

in Abklaerung"

. N bei der Erhebung der Unterhalts-
* verantwortliche noch nicht bekannt ist.

Erhaltungsverantwortung Kategorie : MANDATORY Koerperschaft Typ;

Erhaltungsverantwortung Name : MANDATORY TEXT*200;

Zustand : MANDATORY Beurteilung Typ;

Zustandsbeurteilung Jahr : 2000 .. 2050 [INTERLIS.Y];

Bemerkungen : TEXT*1000;

UNIQUE Datenherr, Schutzbauten ID;
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* (1) Geometrie:

*

mit Hauptprozess identisch

* ('"...Coord2', '...Linie2' oder '...Polygon2'")
sein.

* (1b) IF Aggregierung = 'Werksgruppe'

* THEN <Es muss 'Polygon' verwendet werden>

* (2) Hauptprozess:

* Auswahl (Wasser, Rutschung, Sturz, Lawine)

* liste, d. h.:

* IF Hauptprozess = 'Wasser'

* THEN Werksartenliste :=

* ('Schutz vor Ueberflutung Uebersarung' OR

* IF Hauptprozess = 'Rutschung'

. THEN <dito>

* etc.

* (2a) Formulierung flir Hauptprozess Wasser

* (2b) Formulierung fir Hauptprozess Rutschung

* (2¢c) Formulierung fliir Hauptprozess Sturz

* (2d) Formulierung fir Hauptprozess Lawine

* (3) weitere Prozesse:

* Die weiteren Prozesse dirfen nicht

* sein.

*/

MANDATORY CONSTRAINT [N
(DEFINED (Geometrie Punkt)
(DEFINED (Geometrie Polygon))) OR

AND NOT

(1a)

AND NOT

(DEFINED (Geometrie Linie) AND NOT

AND NOT (DEFINED(Geometrie_Polygon)))
(DEFINED(Geometrie_Polygon) AND NOT

MANDATORY CONSTRAINT ' (1b)
DEFINED (Geometrie Polygon) OR (Aggregierung != #Werksgruppe);
MANDATORY CONSTRAINT 't (2a)
(Hauptprozess != #Wasser) OR
(Werksart == # Wasser.Schutz vor Ueberflutung Uebersarung.Damm) OR
(Werksart == # Wasser.Schutz vor Ueberflutung Uebersarung.Mauer) OR
(Werksart == # Wasser.Gewaehrung der Sohlenstabilitaet.Sperre) OR
(Werksart == # Wasser.Gewaehrung der Sohlenstabilitaet.Schwelle) OR
(Werksart == # Wasser.Gewaehrung der Sohlenstabilitaet.Rampe) OR
(Werksart == # Wasser.Gewaehrung der Sohlenstabilitaet.flaechenhafte Sohlensicherung)
(Werksart == # Wasser.Schutz vor Seitenerosion.Buhne) OR
(Werksart == # Wasser.Schutz vor Seitenerosion.Uferdeckwerk) OR
(Werksart == # Wasser.Schutz vor Seitenerosion.Ufermauer Holzlaengsverbau) OR
(Werksart == # Wasser.Schutz vor Seitenerosion.Lebendverbau) OR
(Werksart == # Wasser.Rueckhalt.Hochwasserrueckhaltebauwerk) OR
(Werksart == # Wasser.Rueckhalt.Geschiebe_ oder Murgangrueckhaltebauwerk) OR
(Werksart == # Wasser.Rueckhalt.Schwemmholzrueckhaltebauwerk) OR
(Werksart == # Wasser.Rueckhalt.Eisrueckhaltebauwerk) OR
(Werksart == # Wasser.Rueckhalt.bewirtschafteter Geschiebeablagerungsplatz_strecke) OR
(Werksart == # Wasser.Entlastung.Entlastungsbauwerk) OR
(Werksart == # Wasser.Entlastung.Umleit Entlastungsstollen) OR
(Werksart == # Wasser.Entlastung.Entlastungsgerinne_kanal) OR
(Werksart == # Wasser.Diverse.Eindolung) OR
(Werksart == # Wasser.Diverse.Murbrecher Murbremse) OR
(Werksart == # Wasser.Diverse.andere Werksart);
MANDATORY CONSTRAINT 'l (2b)
(Hauptprozess != #Rutschung) OR
(Werksart == # Rutschung.Schutz_vor_ Anriss.Hangstuetzwerk) OR
(Werksart == # Rutschung.Schutz_vor_Anriss.Abdeckung) OR
(Werksart == # Rutschung.Schutz_vor Anriss.ingenieurbiologische Massnahme) OR
(Werksart == # Rutschung.Schutz_vor_Anriss.Entwaesserung) OR
(Werksart == # Rutschung.Schutz_vor_ Anriss.Palisade) OR
(Werksart == # Rutschung.Ablenkung_und Auffangen.Damm) OR
(Werksart == # Rutschung.Ablenkung und Auffangen.Auffangnetz) OR
(Werksart == # Rutschung.Diverse.andere_Werksart);
MANDATORY CONSTRAINT ' (2c)
(Hauptprozess != #Sturz) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz_vor_ Ausbruch.Abdeckung) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz_ vor_ Ausbruch.Verankerung) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz vor Ausbruch.Unterfangung) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz vor Aufprall.Schutznetz) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz vor Aufprall.Palisade Barrage) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz vor Aufprall.Damm) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz vor Aufprall.Schutzzaun) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz vor Aufprall.Galerie) OR
(Werksart == # Sturz.Schutz vor Aufprall.Mauer) OR
(Werksart == # Sturz.Diverse.andere Werksart);

OR

(DEFINED (Geometrie Linie))

(DEFINED (Geometrie_ Punkt))

(DEFINED (Geometrie Punkt))
AND NOT (DEFINED (Geometrie Linie)));

(la) Es muss genau eine der 3 moglichen Attributstypen

angegeben

gemass Werksarten-

OR
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MANDATORY CONSTRAINT '1o(2d)
(Hauptprozess != #Lawine) OR
(Werksart == # Lawine.Schutz_vor Anriss.Stuetzwerk) OR
(Werksart == # Lawine.Schutz_vor Anriss.Schneenetz) OR
(Werksart == # Lawine.Schutz vor Anriss.Gleitschneeschutz) OR
(Werksart == # Lawine.Schutz_vor Anriss.Verwehungsverbau) OR
(Werksart == # Lawine.Ablenkung und Auffangen.Leitwerk) OR
(Werksart == # Lawine.Ablenkung und Auffangen.Auffangwerk) OR
(Werksart == # Lawine.Schutz_vor_ Aufprall.Mauer) OR
(Werksart == # Lawine.Schutz vor Aufprall.Bremswerk) OR
(Werksart == # Lawine.Schutz vor Aufprall.Galerie) OR
(Werksart == # Lawine.Diverse.andere Werksart);
MANDATORY CONSTRAINT 'r(3)
((Hauptprozess == #Wasser) AND NOT (weiterer Prozess Wasser)) OR
(Hauptprozess != #Wasser);
MANDATORY CONSTRAINT
((Hauptprozess == #Rutschung) AND NOT (weiterer Prozess_ Rutschung)) OR
(Hauptprozess != #Rutschung);
MANDATORY CONSTRAINT
( (Hauptprozess == #Sturz) AND NOT (weiterer_Prozess_Sturz)) OR
(Hauptprozess != #Sturz);
MANDATORY CONSTRAINT
((Hauptprozess == #Lawine) AND NOT (weiterer Prozess_Lawine)) OR
(Hauptprozess != #Lawine);
[rr e Ende Einschrankungen-----

END Schutzbautenobjekt;
END Schutzbauten;

END Schutzbauten LV95 V1.
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ANHANG 2:

Glossar

Einzelwerk Kleinste funktionale Einheit, die eine Wirkung auf einen Prozess
hat. Es ist ein Erfassungsobjekt fiir das Schutzbauteninventar und
ist im Modell als Schutzbautenobjekt zu fihren.

Hauptprozess Bei den Schutzbautenobjekten wird zwischen Hauptprozessen
und weiteren Prozessen unterschieden. Der Hauptprozess ist
jener Prozess, auf welchen das Schutzbautenobjekt hauptsachlich
wirkt.

Prozess Im vorliegenden Datenmodell wird zwischen den Prozessen

Wasser, Rutschung, Sturz und Lawine unterschieden.

weiterer Prozess

Bei den Schutzbautenobjekten wird zwischen Hauptprozessen
und weiteren Prozessen unterschieden. Weitere Prozesse sind
diejenigen Prozesse, auf welchen das Schutzbautenobjekt zusatz-
lich wirkt.

Schutzbaute

Eine Schutzbaute ist ein Bauwerk, das errichtet worden ist zur
Gewabhrleistung des Schutzes vor gravitativen Naturgefahren
(Wasser, Rutschung, Sturz, Lawine) und das die folgenden drei
Kriterien erfullt:

- bautechnische Massnahme

- mit Wirkung auf den Prozess

- Vorliegen eines offentlichen Interesses

Ein offentliches Interesse liegt immer vor, wenn eine Schutzbaute
mit offentlichen Mitteln erstellt wurde. Ferner kénnen aber auch
einzelne privat installierte Bauten und Anlagen eine Wirkung ha-
ben, die im Interesse der Offentlichkeit liegt (z. B. Wehranlagen
von Kraftwerken, die auch dem Schutz vor Tiefenerosion dienen).

Schutzbauteninventar

Das eigentliche Schutzbauteninventar bezeichnet die technischen
Schutzbauten mit ihren Eigenschaften. Sie werden im Daten-
modell durch die Schutzbautenobjekte beschrieben.

Schutzbautenobjekt Die Summe der Schutzbautenobjekte bildet das Schutzbauten-
inventar. Unter ihnen kdnnen Einzelwerke oder eine Aggregation
davon, d. h. die Werksgruppen, subsummiert werden.

Werksgruppe Eine Werksgruppe ist die Zusammenfassung von gleichartigen

Einzelwerken, die raumlich beieinander liegen und die hinsichtlich
aller ihrer massgeblichen Attributswerte (Kap. 3.3) Ubereinstim-
men. Es handelt sich um eine optionale datenbanktechnische
Aggregierung gleichartiger Einzelwerke (und sind als solche Teil
des Schutzbauteninventars)




BAFU 2020

Datenmodell Schutzbauten Naturgefahren, Version 1.0

27

ANHANG 3:

Abklrzungsverzeichnis

GeolG Bundesgesetz vom 5. Oktober 2007 tber Geoinformation (Geoinformationsgesetz,
GeolG), SR 510.62

GeolV Verordnung vom 21. Mai 2008 Uber Geoinformation (Geoinformationsverordnung,
GeolV), SR 510.620

NGDI Nationale Geodaten-Infrastruktur

WBG Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 Gber den Wasserbau, SR 721.100

WaG Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 tber den Wald (Waldgesetz, WaG), SR 921.0

WBV Verordnung vom 2. November 1994 (iber den Wasserbau (Wasserbauverordnung,

WBYV), SR 721.100.1
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ANHANG 4:
Ziele des Schutzbautenkatasters sowie Aussagen auf dessen Basis

Die folgende Tabelle flhrt einige wichtige Ziele auf, die mit einem Schutzbautenkataster verfolgt werden
welche der Zielerreichung dienen (Auflistung nicht abschliessend).

kdnnen, sowie mdgliche Aussagen,

Ziele Akteur / Aussagen Attribute Bemerkungen
Verantwortlicher
Wiederbe- e Bund Wie hoch ist der Wert der be- Werksart Ist von hoher politischer Rele-
schaffungswert « (Kantone) stehenden Schutzbauteninfra- Menge/Anzahl vanz.
bestimmen struktur? . - .
Abmessungen Bedingt Kenntnis uber Einheits-
Aussage auf Stufe Einzelwerk Material preise.

Uber verschiedene Teilrdume
bis auf Stufe gesamtschweize-
risch méglich

Erstellungsjahr

Vorgehen:

Bestandsaufnahme der Einzel-
werke und Werksgruppen in Ver-
bindung mit bekannten Erstel-
lungskosten oder Einheitsprei-
sen.

Unterhalt regeln | ¢ Kantone Wer ist fir Unterhalt zustan- Erhaltungsverant
(Oberaufsicht) dig? wortlicher
Unterhalt o Erhaltensverantwort- | Welche Werke sind repara- Zustand
gewahrleisten licher turbedrftig?
Massnahmen ¢ Kantone Welche Schutzbauten liegen Lage der einzel- | Ermdglicht neben der eigenen
planen und e Gemeinden wo in welcher Anordnung vor? nen Schutz- Situationsanalyse und Mass-
beurteilen / bauten (Einzel- nahmenplanung ausserdem auch
Situationsanaly- | ® Bund werke/Werks- eine integrale Sicht auf Anlagen
sen durchfiihren gruppen) anderer Betreiber im Einzugs-
Werksart gebiet, die einen Einfluss auf den
Schutzgrad haben. Dadurch kon-
Hauptprozess nen Projekte auch ganzheitlich
weitere geplant werden.
Prozesse
Modellierungen e Kantone Ubersichtsmodellierungen Lage der einzel- | Ubersichtsmodellierungen (z. B.
durchfiihren « Bund Schweiz auf Stufe Hinweis nen Schutz- Hinweiskarte Schweiz) bendtigen
bauten (Einzel- die Angabe, ob Schutzbauten
e Private werke/Werks- vorhanden sind. Insbesondere
gruppen) bei Hochwasser-Schutzdammen

muss eine Lokalisierung maglich
sein.
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ANHANG 5:
Erlauterungen zur Werksartenliste und lllustration der Werksarten

Erlauterungen

Die komplette Werksartenliste findet sich in Abb. 3 (Kap. 4.2). An dieser Stelle werden die Erlauterungen
dazu gegeben.

Die Schutzbautenobjekte kénnen nach Werksarten unterschieden werden. Diese Einteilung (vgl. Abb. 3)
geschieht auf einer groben Stufe, die Kantone werden in der Regel eine verfeinerte Einteilung vornehmen.
Es ist jedoch zwingend, dass jeder verfeinerte Attributswert einem dieser hier aufgefiihrten Attributsnamen
zugeordnet werden kann.

Schutzbauten kénnen — missen aber nicht — zu Werksgruppen zusammengefasst werden, wenn sie raum-
lich beieinander liegen und in den in Kap. 3.3 aufgelisteten Attributen Ubereinstimmen. Es wird jedoch aus-
dricklich darauf hingewiesen, dass bei einer Nachfiihrung die Werksgruppen neu gruppiert und definiert wer-
den missen, sobald sich bei einem Teil der betroffenen Einzelwerke auch nur einer der dort erwahnten Attri-
butswerte andert.

Eine erste Einteilung der Arten geschieht durch die Zuordnung zu einem der vier Prozesse Wasser,
Rutschung, Sturz oder Lawine. Wenn eine Schutzbaute auf mehrere Prozessarten wirkt, ist der massgeb-
liche Prozess fir die Haupteinteilung ausschlaggebend.

Beim Prozess Wasser (sowie bei den Riickhaltebauwerken aller Prozesse) geht die Aufgliederung wegen
der Komplexitat der verschiedenen Wirkungsweisen und Abmessungen der Bauwerke etwas weiter als bei
den anderen genannten Prozessen.

Allen Werksarten ist eine Funktion zugeordnet, die einen Mechanismus bzw. eine Wirkungsweise der
Schutzbaute ausdriickt. Sie ist automatisch mit der Werksart der Schutzbauten verbunden und muss daher
nicht als eigenes Attribut gefuihrt werden.

Zum Geometrietyp gilt folgendes:
Bei den einzelnen Werken ist in der Tabelle ein empfohlener Geometrietyp angegeben.

Werksgruppen werden immer als Polygon abgebildet. Falls es sich um eine Aneinanderreihung von linienhaf-
ten Elementen handelt (z. B. Reihe von Schneebriicken, Reihe von Steinschlagnetzen), wird um die Linie ein
Buffer gelegt.

lllustration der Werksarten

Damm

Mauer L
h

Abb. 4: Beispiel fiir Bauwerke zum Schutz vor Uberflutung/Ubersarung
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Sperre
Sperre / Schwelle b
Schwelle

—

Rampe
4 b ol
V4 /
flachenhafte
Sohlensicherung
L
| b |

Abb. 5: Beispiel fiir Bauwerke zur Gewéhrung der Sohlenstabilitét

N

Lebendverbau

Ufermauer / Holzlangsverbau

% ."lh ﬂh
unne x :
Buh @ Uferdeckwerk N

.

Schutz vor Seitenerosion Schutz vor Seitenerosion
(punktueli) (linear)

Abb. 6: Beispiel fiir Bauwerke zum Schutz vor Seitenerosion
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Héhe h
hauteur h

Abb. 7: Beispiel fiir ein Hochwasserriickhaltebauwerk
(Quelle: Kanton Luzern, Kanton Luzern, DS Verkehr und Infrastruktur (vif), Abt. Naturgefahren)

Abb. 8: Beispiel fiir ein Geschieberiickhaltebauwerk

Breiteb.

Abb. 9: Beispiel fiir ein Holzriickhaltebauwerk
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Breite b
fargegr_ﬁ

Abb. 10: Beispiel fiir ein Murgangriickhaltebauwerk (Murgangnetz)

Abb. 11: Beispiel fiir eine bewirtschaftete Geschiebeablagerungsstrecke
(Quelle: Kanton Zirich, Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau)

Abb. 12: Beispiel fiir einen Murbrecher
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Abb. 13: Beispiel fiir ein Stiitzwerk Abb. 14: Beispiel fiir ein Schneenetz Abb. 15: Beispiel fiir eine Mauer
(Schutz vor Aufprall)

Abb. 16: Beispiel fiir ein Auffangwerk
(Massgeblich fiir die Abmessung des Einzelwerks ist die Summe der Léngen der roten Linien.)
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Erlauterungen

Besonderheiten

Anwendungskriterien und
Konsequenzen

ANHANG 6:
Umgang mit Werksgruppen

Als Geometrietyp ist immer ein Polygon zu verwenden, welches als Umhillende
um die Einzelwerke zu verstehen ist.

Der Attributswert des Attributs ,Zustand“ ist bei Werksgruppen gesamthaft Gber
alle zugehdrigen Einzelwerke zu verstehen.

Bei den Abmessungen muss entweder eine Anzahl oder eine Gesamtlange, -
flache aller zugehorigen Schutzbauten angegeben werden (vgl. Objektkatalog,
Kap. 4.3).

Das Konzept der Erfassung von Einzelwerken bzw. von Werksgruppen ist in
Abb. 17 schematisch dargestellt.

H‘—_/___________ﬂ/\_,._——-—-“"_' /

Abb. 17: Darstellung des Konzepts der Einzelwerke und der Werksgruppen am Beispiel von zusam-
menhéngenden Dreibeinbécken. Die Einzelwerke sind als einzelne blaue Punkte dargestellt,
in rot ist die hierzu alternative Werksgruppe in Form eines Polygons dargestellt.

Falls bei einer betreffenden Werksart mehr als nur eine Abmessung anzugeben ist
(was nur bei Werksarten aus dem Bereich Wasserbau vorkommt und somit ver-
mutlich die Ausnahme sein wird), missen die Einzelwerke in allen in der Werks-
artenliste aufgefihrten Abmessungen, die nicht aufaddiert werden, Ubereinstim-
men (z. B. ungefahr gleiche Héhe und Breite bei Sperrentreppen).

Ob die Schutzbautenobjekte als Einzelwerk oder als Werksgruppe abgebildet wer-
den, kann im Einzelfall entschieden werden, richtet sich vor allem nach prakti-
schen Gesichtspunkten und ist den Kantonen freigestellt. Die Verwendung von
Werksgruppen kann bei der Ersterfassung zwar allenfalls einfacher sein, erschwert
jedoch die Nachfiihrung. Bei einer Anderung von massgeblichen Attributswerten
eines Teils der beteiligten Einzelwerke muss die Werksgruppe neu definiert und
gruppiert werden.

Wird namlich bei einer Werksgruppe ein Teil ausser Betrieb genommen oder an-
dert sich bei einem Teil der einzelnen Bauwerke eines der Attribute, die flr eine
Werksgruppe zwingend identisch sein mussen, muss die Werksgruppe aufgeteilt
werden.

Der verbleibende Teil (oder die verbleibenden Teile) der Werksgruppe soll dann
als neues Schutzbautenobjekt mit neuer persistenter Schutzbauten-ID erfasst wer-
den. Dabei missen samtliche Attributswerte angepasst werden, die sich auf sum-
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marische Aussagen beziehen. Bei einer Herausldsung von Einzelwerken oder der
Aufteilung in solche andert sich zudem das Attribut ,Geometrie®, welches sich nun
nach dem Geometrie-Typ des Einzelwerks richtet.

Insgesamt fUhrt die Nachfuhrung von Werksgruppen mit der Zeit tendenziell zu ei-
ner zunehmenden Zerstuckelung der Objekte in Richtung Einzelwerke.

Ein weiterer Nachteil von Werksgruppen ist, dass beim Unterhalt die Einzelwerke
nicht einzeln angesprochen und datentechnisch verwaltet werden kénnen.

Empfehlung Aufgrund der oben genannten Nachteile bei der Nachfiihrung etc. wird empfohlen,
die Werksgruppen nur sehr zurlickhaltend zu verwenden, primar fir kleinere, als
einzelne wenig funktionsrelevante Bauwerke (wie z. B. Dreibeinbdcke im Verbund,
kleiner Schwellenvollverbau).

Beispiele Mogliche Beispiele, fur welche die Erfassung als Werksgruppe allenfalls sinnvoll
sein kénnte, werden in den folgenden Abbildungen gezeigt.

Erlen
moqs

fo
o .

Abb. 19: Kleiner Schwellenvollverbau (Beispiel Steiglebach, Gemeinde Marbach, LU): links Foto, rechts Situationsplan.
(Quellen: Kanton Luzern, DS Verkehr und Infrastruktur (vif), Abt. Naturgefahren; Bundesamt fiir Landestopografie swisstopo: Geoportal des Bundes)
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(Quelle: SBB AB, Ingenieurbau und Umwelt, Natur und Naturrisiken)



