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GeolG

GeolV

Rechtlicher Stellenwert

1. Einleitung

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz Giber Geoinformation (GeolG) in Kraft.
Es hat zum Ziel, auf nationaler Ebene verbindliche bundesrechtliche Standards fiir
die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten' des Bundes, insbe-
sondere von Geobasisdaten des Bundesrechts, festzulegen. Weiter regelt es die
Finanzierung und den Datenschutz. Das Gesetz enthalt auch fiir das Datenmanage-
ment der Kantone und Gemeinden neue rechtliche Grundlagen. So wird sich der
Zugang zu den mit grossem Aufwand erhobenen und verwalteten Daten flir Behor-
den, Wirtschaft und Bevdlkerung verbessern. Gleiche Daten wird man flr ver-
schiedenste Anwendungen nutzen kénnen. Mit der Harmonisierung werden auch
Verknupfungen von Datenbanken méglich, die einfache und neuartige Auswertun-
gen ermdglichen. Die Werterhaltung und die Qualitét der Geodaten soll Uber lange
Zeitperioden sichergestellt werden.{

Mit dem GeolG ist auch die Verordnung liber Geoinformationen (GeolV) in Kraft ge-
treten. Sie prazisiert das GeolG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und fihrt im
Anhang 1 die ,Geobasisdaten des Bundesrechts® auf. Unter anderem bestimmt
Art.- 9 GeolV, dass die zustandige Fachstelle des Bundes ein minimales Geodaten-
modell zu jedem Geobasisdatensatz vorgibt (Anhang 1 GeolV). Fir die Geobasis-
datensatze im Bereich der Umwelt ist die zustdndige Fachstelle des Bundes das
BAFU. Soweit der Vollzug der jeweiligen Bestimmungen bei den Kantonen liegt, er-
folgt die Erarbeitung eines Datenmodells in Zusammenarbeit mit den Kantonen.
Schliesslich sieht die GeolV in Verbindung mit der entsprechenden Verordnung des
Umweltrechts vor, dass das BAFU auch ein minimales Darstellungsmodell vorgibt.
Soweit die Kantone fiir den Vollzug zusténdig sind, werden auch die Darstellungs-
modelle von BAFU und Kantone gemeinsam erarbeitet.

Minimale Geodatenmodelle beschreiben den gemeinsamen Kern eines Satzes von
Geodaten (Ebene Bund), auf Basis dessen Geodaten ausgetauscht werden kdnnen
und bei Bedarf auch erweiterte Datenmodelle aufgebaut werden kénnen (Ebene
Kanton oder Gemeinde). Fiir die Kantone sind minimale Geodatenmodelle als ex-
ternes Transfermodell verbindlich. Es ist ihnen freigestellt, in ihre Datenmodelle zu-
satzliche Informationen zu integrieren.

' Begriffe gemass GeolG, Art. 3



Ubersicht

2. Ausgangslage
2.1. Thematische Uberlappungen und Abhiangigkeiten

Der Geobasisdatenkatalog (Anh. 1 GeolV) listet fir den Themenkomplex Grundwas-
servorkommen, Grundwasseraustritte, Grundwassernutzung und Trinkwasserver-
sorgungsanlagen drei Eintrage auf, die inhaltlich eng verwandt sind und gegensei-
tige Abhangigkeiten aufweisen.

ID Erlduterung

66 Inventar der Trinkwasserversorgung in Notlagen

139 trventar-der-Grundwasservorkommen und
Wasserversorgungsanlagen

141 Grundwasseraustritte, -fassungen und -anreicherungsanlagen

Es existieren dabei vier relativ gut abgrenzbare Themenbereiche, die in den drei
Katalogeintragen in unterschiedlichem Detaillierungsgrad wieder erscheinen und
deshalb als "Bausteine" fur die Bildung der Modelle betrachtet werden kénnen. Es
sind dies:

e Grundwasseraustritte, -fassungen und -anreicherungsanlagen
e Grundwasservorkommen
e Trinkwasserversorgungsinfrastruktur

e Oberflachengewasserfassungen

Einen Uberblick tiber die Beziehungen zwischen den Modellbausteinen und den Ka-
talog-Eintragen gibt die folgende Matrix (X: vollstandige Ubernahme, x: teilweise
Ubernahme):
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Grundwasservorkomment,

ID-139.1

Teilweise sind oben aufgefiihrte Bausteine in der Sammiung der Geobasisdaten des
Bundesrechts selbst schon als eigenstandige, physisch vorliegende Datensatze ei-
nes Katalog-Eintrags aufgefiihrt.

Das vorliegende Dokument umfasst das Modell "Grundwasservorkommen".
Dieses Modell beschreibt einerseits den konkreten Geobasisdatensatz 139.1, wel-
cher ein-Teil-desden Geobasisdatenkatalog-EintragsEintrag 139 ist{der"Teil Grund-
wasservorkommen®),darstellt, andererseits wird das Medel-inreduzierter FormMo-
dell auch im Geobasisdatenkatalog-Eintrag 66 -wiederverwendet.




GSchG, SR 814.20,
Art. 58 Aufgaben der Kantone

Geodaten

Geobasisdaten

Georeferenzdaten

2.2. Fachgesetzgebung

Die gesetzliche Grundlage fiir die Erhebung der in diesem Dokument modellierten
Daten bildet das Gewasserschutzgesetz (GSchG).

Gewaisserschutzgesetz

1 Die Kantone flhren die weiteren Erhebungen durch, die fir den Vollzug dieses
Gesetzes erforderlich sind. Sie teilen die Ergebnisse den Bundesstellen mit.

2 Die Kantone erstellen ein Inventar Uber die Wasserversorgungsanlagen und
Grundwasservorkommen auf inrem Gebiet. Das Inventar ist 6ffentlich, soweit nicht
Interessen der Gesamtverteidigung die Geheimhaltung erfordern.

2:4.2.3. Begriffe aus dem GeolG
Die nachfolgend verwendeten Begriffe aus dem GeolG sind wie folgt definiert?:

Raumbezogene Daten, die mit einem bestimmten Zeitbezug die Ausdehnung und
Eigenschaften bestimmter Rdume und Objekte beschreiben, insbesondere deren
Lage, Beschaffenheit, Nutzung und Rechtsverhéltnisse- (Beispiel-:: digitale Stras-
senkarten, Adressverzeichnis von Routenplanern)).

Geodaten, die auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, eines KantenesKan-
tons oder einer Gemeinde beruhen- (Beispiel: Amtliche Vermessung, Bauzonen-
plan, Hochmoorinventar)).

Geobasisdaten, die fiir weitere Geodaten als geometrische Grundlage dienen{-_(im
Anhang 1 der GeolV als solche klassiert).

2 Art. 3 GeolG [ http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_62/a3.html ]



http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_62/a3.html

3. Modellbeschreibung

3.1. Einleitung

Der Modellbaustein beschreibt die Grundwasservorkommen in dem Umfang und De-

———illierungsgrad—wie—sie—-ir-dentkantcralerLommrd rkarten und Wasserversor-
gungsatlanten dargestellt sind. Es wird das diskrete, kartographische Abbild der

Grundwasservorkommen mit Isolinien etc. beschrieben und nicht das kontinuierliche
Phé&nomen an sich (welches als Raster modelliert werden misste).

Grundwasservorkommen in
Lockergestein

Isohypsen w D el
o J L Grundwasservorkommen

Grundwasservorkommen in
Festgestein

Quellhorizont

Undurchléssige Deckschicht

5

Grundwasservarkommen
in Lockergesteinen

Isohypsen

;

Datenmodell o
Grundwasservorkommen

A

Undurchldssige Deckschichten )

o Quellhorizonte

Optional
Grundwasservorkommen
in Festgesteinen

C

Abb. 1: Der Baustein "Grundwasservorkommen" besteht aus 5 Klassen, wovon die Klasse
GrundwasservorkemmenGrundwasservorkommen in Festgestein optional ist.




Im Folgenden werden die einzelnen Klassen des Modells mit ihren Attributen be-
schrieben.



3.2. Allgemeine Attribute

Mit der Geometrie werden Flachen gebildet, in denen weitgehend einheitliche
Verhaltnisse in Bezug auf Machtigkeit, Status, Druckverhéltnisse usw. herrschen.
Ein Vorkommen kann durch eine einzelne Flache reprasentiert sein oder aber durch
eine Menge von Teilflachen.

Abb. 2: Das Grundwasservorkommen als Abb. 3: Das Grundwasservorkommen

Ganzes ist durch eine einzige Fldche repré- ist durch mehrere Teilflichen mit eige-
sentiert. Dessen Attribute beschreiben das nen Geometrien reprasentiert. Jede Teil-

Vorkommen als Ganzes. Die lllustration zeigt | fliche widerspiegelt einen Bereich des
zwei individuelle, sich lberlagernde Vorkom- | Vorkommens mit jeweils einheitlichen Ei-
men (Quelle: Geoportal Kanton Genf. Hydro- | genschaften (Quelle: Geoportal Kanton
geologische Karte). Ziirich. Grundwasserkarte).

Die in diesem Modell definierten Attribute kénnen also einen Teil des beschriebenen
Vorkommens oder das Vorkommen als Ganzes charakterisieren.

Einige Attribute des Modells beziehen sich immer auf das Vorkommen als Ganzes
auch wenn dieses durch mehrere Teilflachen reprasentiert ist. Die Attributwerte mis-
sen folglich bei allen Teilen des Vorkommens identisch sein. Name und Identifikator
sind zwei Beispiele solcher Attribute. In den Erlauterungen der Attribute ist festge-
halten, ob das Attribut fiir einen Teil oder das Vorkommen als Ganzes qilt.

Wenn ein Vorkommen nur durch wenige, aber grosse Teile (bzw. Teilflachen) abge-
bildet ist, muss mit geeigneter Mittelung und Aggregation sichergestellt werden, dass
die ausgewiesenen Eigenschaften tatsachlich reprasentativ fir die Teilflachen sind.

Stellenweise, vor allem bei tiefergelegenen Vorkommen, ist deren Ausdehnung nicht
bekannt. Das Modell bietet deshalb die Méglichkeit, Grundwasservorkommen an-
stelle mit Polygonen auch in Form von Liniensegmenten darzustellen. Es muss zwin-
gend immer eine der beiden Arten von Geometrie erfasst werden.




Liniensegmente umfassen dieselben Attribute wie die Flachen. Es besteht somit die
Mdglichkeit, auch Linien mit weiteren Eigenschaften des Vorkommens zu versehen.

Damit die Querstriche an Liniensegmenten auf die richtige Seite zu liegen kommen
(s. Darstellungsmodell in Kapitel 5), muss die Richtung der Liniensegmente definiert
sein. Liniensegmente missen so gerichtet sein, dass die Grundwasservorkommen
immer rechts in Bezug auf die definierte Richtung zu liegen kommen. Die Querstri-
che liegen ebenfalls rechts in Bezug auf diese definierte Richtung.

Die nachfolgende Grundwasserkarte aus dem Kanton Ziirich zeigt ein Beispiel eines
tieferliegenden Grundwasservorkommens, dessen Ausdehnung nicht vollstandig
bekannt ist. Das Vorkommen ist mit einer blauen Linie mit Querstrichen angedeutet.

VN
A Tt

Pak ¥

Abb. 4: Ein tieferliegendes Grundwasservorkommen, dargestellt als Linie mit Querstrichen

(Quelle: Geoportal Kanton Ziirich. Grundwasserkarte). Geméss Modell ist die Linie so orien-

tiert, dass ihr Startpunkt am stidwestlichen Ende und der Endpunkt am nordéstlichen Ende

liegt. Folgt man der Linie in der digitalisierten Richtung (hier in diesem Beispiel im Uhrzeiger-

sinn -- eben der definierten Richtung) kommen die Querstriche rechts zu liegen.




Identifikator
Optional

Grundwasservorkommen sollen, wo entsprechende Kenntnisse vorliegen, vollstén-
dig erfasst werden, auch wenn sie von anderen Vorkommen Gberlagert werden.

Verwendete Datengrund- Geodaten
lage

X

XY
ABYAIE!

v

i

Abb. 5: Wo die verwendete Datengrundlage -mdglicherweise aufgrund der Digitalisierung

von Kartenmaterial- die Grundwasservorkommen nur unvollstdndig abbildet, soll diese

ergdnzt werden, wenn entsprechende hydrogeologische Kenntnisse vorliegen. Das Modell

bietet dabei verschiedene Mdglichkeiten, den Grad der Unsicherheit auszudriicken.

Dieses Attribut ermdéglicht es, einen (kantonalen) Identifikator in Form einer Nummer
oder eines Codes fiir das Vorkommen anzugeben. Allféllige Namen oder Bezeich-
nungen der Vorkommen sollen hingegen im Attribut «Bezeichnung» hinterlegt wer-
den.

Der Status beschreibt den Kenntnisstand {iber das Grundwasservorkommen.

Wert Erlduterung

nachgewiesen_bekannt Das Grundwasservorkommen ist nachge-
wiesen bzw. bekannt.
Hierunter fallen auch nicht restlos und

nicht Gberall nachgewiesene Grundwas-
servorkommen.

vermutet Das Grundwasservorkommen vermutet, ist
jedoch nicht nachgewiesen.




Ueberlagerung
Optional

Wert Erlduterung

unbestimmt Es gibt keine Informationen betreffend den
Status des Grundwasservorkommens.

Auch ein Grundwasservorkommen mit teilweise oder grdsstenteils unbekannter
Ausdehnung kann als nachgewiesen gelten. Dessen Status wird dadurch nicht in
Frage gestellt. Hat ein Vorkommen in Teilbereichen den Status vermutet, so kdnnen

diese Gebiete mit einer eigenen Teilflache ausgewiesen werden.

Uberlappen sich zwei oder mehrere voneinander getrennte Grundwasservorkom-
men in der Vertikalen, so kann dies mit dem Attribut Uberlagerung ausgewiesen
werden. Bei Grundwasservorkommen in Lockergesteinen ist dieses Attribut weitge-
hend gleichbedeutend mit dem Konzept «Stockwerkbauy, wie es zumindest im deut-
schen Sprachraum verwendet wird.

Die Grundwasservorkommen werden dabei gemass ihrer vertikalen Abfolge durch-
nummeriert.

W Erli
weitere _oberhalb Grundwasservorkommen, die mindestens teil-
weise Uber dem primdren Vorkommen liegen.

primaeres_erstes Primares, bzw. oberstes Grundwasservorkom-

men. Bei Lockergesteinsvorkommen: Dasjenige
Vorkommen, welches als Flache dargestellt wird
und in der Regel auch das weitrdumig oberste
Vorkommen bildet.

zweites Zweites (tieferes) Grundwasservorkommen

drittes Drittes Grundwasservorkommen

weitere unterhalb Jedes tiefere unterhalb des dritten Grundwasser-
vorkommens

unbestimmt Die relative Lage des Grundwasservorkommens —
zu welchem das Teilgebiet gehért — ist nicht be-
kannt oder nicht zugewiesen.

Das Attribut «Uberlagerung» bei Grundwasservorkommen in Lockergesteinen be-

stimmt die Darstellung der Vorkommen. Nur beim primaren Vorkommen ist die

Méachtigkeit des Vorkommens symbolisiert. Unterhalb liegende Vorkommen werden
nur noch mittels Liniensymbolen dargestellt; oberhalb gelegene Vorkommen mit ei-

ner vertikalen Schraffur. Kleinere Uberlappungen zweier «primérer Vorkommen»

sind erlaubt.

Das Attribut "Uberlagerung" wird iiber die gesamte Ausdehnung des Vorkommens

betrachtet und pauschal fir das ganze Vorkommen vergeben. Es ist nicht notwen-

dig, Grundwasservorkommen in kleinere Einheiten aufzuteilen, wo sie von anderen




Vorkommen Uberlagert werden bzw. wo sie selbst andere Vorkommen tberdecken.
Ein Vorkommen (und somit auch jede zu einem gemeinsamen Vorkommen geh6-
rende Teilflache) behélt in lateraler Richtung beziiglich Uberlagerung demnach ei-
nen konstanten Wert bei, und zwar denjenigen der maximalen Uberlagerung.

Bei Grundwasservorkommen in Festgesteinen kann ebenfalls eine Angabe zur
Uberlagerung gemacht werden. Diese spielt fiir die Symbolisierung jedoch keine
Rolle. Die Beschreibung der Uberlagerung geschieht in Locker- und Festgesteins-
vorkommen getrennt und unabhangig.

Abb. 6: Drei individuelle Grundwasservorkommen (iberlappen sich in der Vertikalen. Das

Vorkommen Nr. 2 qilt auch dort als "unteres Grundwasservorkommen", wo es nicht von

Vorkommen Nr. 1 tiberlagert wird. Wird das Vorkommen Nr. 2 nur auf sehr kleiner Fldche

von Vorkommen 1 (berlagert, kann es ebenfalls als «priméres/oberstes Vorkommen» aus-

gewiesen werden. Alternativ kann Vorkommen Nr.1, insbesondere wenn keine Kenntnisse

lber seine Mé&chtigkeit vorliegen, als «weitere _oberhalb» und Vorkommen Nr. 2 als das

primére Vorkommen ausgewiesen werden.

Bei Grundwasservorkommen in Festgesteinen beginnt die Abfolge wieder von neuem. Das

Vorkommen Nr. 3 gilt wieder als oberstes/priméres Vorkommen.

Das Druckverhaltnis bezeichnet den Druckzustand des Grundwasservorkommens.

Wert Erlduterung

frei Die obere Begrenzung des Grundwasser-
vorkommens ist eine freie Wasseroberfla-
che.

gespannt Es existiert keine freie Wasseroberflache.

Die Grundwasserdruckflache (hydrauli-
sches Potential) liegt Gber der Oberkante

des grundwasserfuhrenden Gesteinskor-

ers.




Wert Erlduterung

artesisch Gespanntes Grundwasservorkommen,
dessen Grundwasserdruckflache (hydrauli-
sches Potential) tber der ortlichen Gelan-
deoberkante liegt.

variabel Grundwasserleiter, in welchem die Druck-
verhaltnisse variabel auftreten.

unbestimmt Die Druckverhaltnisse sind nicht bekannt.




Besteht eine ausgepragte interne Heterogenitat innerhalb di primaren/ersten
Vorkommens, sollen die Druckverhaltnisse aus dem obersten Bereich des Vorkom-
mens angegeben werden.




3:2:3.3. Grundwasservorkommen in Lockergestein

Als Lockergesteins-Grundwasserleiter werden unverfestigte Gesteinskorper be-

zeichnet, in denen der zusammenhangende Porenraum vollstdndig mit Wasser ge-
fillt ist bzw. durchflossen wird. Lockergesteins-Grundwasserleiter sindzeichnen sich
durch hohes Speichervermdgen, geringe Fliessgeschwindigkeiten des Grundwas-
sers und gute Filtereigenschaften gekennzeichnetaus und eignen sich somit sehr
qut fiir die Trinkwassergewinnung-sehrgut-geeignet.?

Bezeichnung Das Attribut beinhaltet den allfdlligen Namen oder eine Bezeichnung/Beschreibung
Optional

des Vorkommens («Wutachtal-Grundwasserstrom», «Le Diron»).

Maechtigkeit-

3 Grundwasserschutzzonen bei Lockergesteinen, BAFU 2012



Veraufstatusm

Verlaufstatus is not defined

.

Daten Darstellung




Méchtigkeit
Erforderlich

Die Machtigkeit beschreibt den vertikalen Abstand zwischen dem das Vorkommen
unterlagernden Grundwasserstauer (Grundwassersohle) und der Grundwasser-
oberflache. Werden die Machtigkeiten «gering» und «mittel» entsprechend der De-
finition des Wasserversorgungsatlas (WVA) verstanden, bzw. als Intervall von 0 bis
5m und von 5m bis 10m, so ist der Code «gering» mit dem Suffix « _05» und der
Code «mittel» mit dem Suffix « 510» zu versehen.

Wert Erlduterung

gering Machtigkeit 0 bis 2m.

gering 05 Geringe Machtigkeit (0-5m). Entspricht der
Definition im WVA.

gering 25 Optionale Zwischenkategorie 2m bis 5m mit

Obergrenze gemass WVA.

Wert Edls

gering Machtiakeit bis2m.

mittel Machtigkeit zwischen 2 und 10m.

mittel 510 Mittlere Machtigkeit (5 bis 10m). Entspricht
der Definition im WVA.

gross Machtigkeit zwischen 10 und 20m.

sehr gross Machtigkeit grosser als 20m.

unbestimmt Die Machtigkeit ist nicht bekannt.

Dor Statuc h h i;gfnl n K i %g% r dac Gringd )

unbestimmt Es-gibtkeinenf tionen-betreffend-den

Status des Gringd sorl




Lage
Erforderlich

%&&ﬂmﬁ% Die Druelk hialtniccn cind nicht Kb Ila%

Die Lage gibt an, ob sich der -Grundwasserleiter innerhalb oder ausserhalb einer
Talsohle -befindet. Der Wert «Talsohle» kann auch dann verwendet werden, wenn
im Gelande kein ausgepragtes Tal erkennbar ist.

Wert Erlduterung
Wert Erlauterung
T o Taki .
T . - ]
. Die.Z L .
Talsohle Der Grundwasserleiter befindet sich in der

Talsohle.




ausserhalb_Talsohle Grundwasservorkommen ausserhalb /
oberhalb der Talsohle (h6here Terrassen-
schotter, glaziale und fluvioglazialen Abla-
gerungen an den Talflanken).

unbestimmt Die Zuordnung der Lage ist nicht bekannt.

Abb. 5: Quer durch das Bild verléuft ein ergiebiges Grundwasservorkommen in der Talsohle:

Der Téss-Grundwasserstrom im Kanton ZH (blaugrtin eingeférbt). Das Grundwasservorkom-

men befindet sich im Lockergestein, welches die Talftillung bildet. N6rdlich und siidlich davon

befinden sich Lockergesteins-Grundwasservorkommen ausserhalb der Talsohle (violett ein-

geférbt), typischerweise in weniger ergiebigen Mordnenablagerungen (Quelle: Grundwasser-

karte Kanton Ziirich, aus GIS-Browser Kanton Zlirich).




Ausdehnung (GeomJtrie)

Erforderlich

Typ
Erforderlich

3.4. Grundwasservorkommen in Festgestein (optional)

Um nicht nur Grundwasservorkommen in Lockergesteinen erfassen zu kdnnen, ent-
hélt das Datenmodell neben den auf den Grundwasserkarten Ublichen und bekann-
ten Elementen eine zusétzliche Klasse fiir Festgesteins-Grundwasserleiter (Karst-
und Kluft-Grundwasservorkommen). Die Attribute der Klasse orientieren sich an der
Unterteilung der Festgesteine nach dem Heterogenitédtsgrad, wie in der Praxishilfe
zu Grundwasserschutzzonen in Kluft-Grundwasserleitern [POCHON & ZWAHLEN,
2003] erlautert, sowie an deren Ergiebigkeit in Anlehnung an die HADES-Tafel 8.6
Grundwasservorkommen [BITTERLI et al., 2004].

Die Klasse als Ganzes ist optional. Wenn aber Geodaten entsprechend dieser
Klasse bereitgestellt werden, miissen sémtliche Attribute angegeben werden.

Die Ausdehnung entspricht der Flache, welche einen Grundwasserleiter resp. einen
Teilbereich eines Grundwasservorkommens mit gleichbleibenden Eigenschaften be-
schreibt. Dabei kann sich_das Attribut auf einzelne Quelleinzugsgebiete;-ederaber
bzw. auf den gesamten Gesteinsverband bezegen-werdenbeziehen.

Dieses Attribut beschreibt den Typ des Grundwasservorkommens im Festgestein.
Es wird bei den Karst- und Kluft-Grundwasserleitern jeweils zwischen einer starken
und einer schwachen Heterogenitat des Gesteins unterschieden (GSchV, 1998,
Stand am 2. Februar 2016).

Wert Erlduterung

Karst_stark_heterogen Stark heterogener Karst-Grundwasserlei-
ter.

Karst_schwach_heterogen = Schwach heterogener Karst-Grundwasser-
leiter

Karst_unbestimmt Nicht bestimmt, ob stark oder schwach he-

terogener Karst-Grundwasserleiter.

Kluft_stark_heterogen Stark heterogener Kiuft-Grundwasserleiter.

Kluft_schwach_heterogen Schwach heterogener bzw. homogener
Kluft-Grundwasserleiter.

Kluft_unbestimmt Nicht bestimmt, ob stark oder schwach he-
terogener Kluft-Grundwasserleiter.

eine strukturelle, sondern eine verfigbare-Grundwassermenge-aus-

Wert Erlauterung
o
| orgiebi




Erfassung
Erforderlich

Die-Artkonkretisiert-die-Bedeutunghydraulische Eigenschaft, d.h. sie spiegelt die
Variabilitét in der Flache—Die-Flache kann-das-AusstreichenReaktion des Grund-
wasserleiters, dessen tatsachliche Geometrie im-Untergrund-oder-aber die Ausdeh

Dieses Attribut beschreibt die Art der Erfassung der dargestellten Geometrie des

Grundwasserleiters oder -vorkommens.

Wert Erlduterung

; . - . -

- o Tatsachli ; -
SeFl'e'}‘teFS—l g
Tatshchl o
Bereichs.

Ausstreichen Begrenzung des Grundwasserleiters an
der Terrainoberflache.

Geometrie _Untergrund Dreidimensionale Ausdehnung des Grund-
wasserleiters projiziert an die Oberflache.

Einzugsgebiet Unterirdisches/hydrogeologisches Ein-
zugsgebiet.

Wasservorkommen Dreidimensionale Ausdehnung des mit

Wasser gesattigten Bereichs des Grund-
wasserleiters projiziert an die Oberflache.

Unbestimmt Die Art des Grundwasserleiters ist nicht
bekannt.




Geometrie_Untergrund

Wasservorkommen
| |
| 1

Ausstreichen

e R
// L
N N S Y S =y

Geometrie_Untergrund

Ausstreichen

Abb. 8: Das Attribut «Erfassung» prézisiert die Geometrie des als Flédche erfassten Grund-

wasservorkommens oder -leiters.

Maechtigkeit Die Mé&chtigkeit des wasserfihrenden Gesteinsbereichs kann bei Festgesteinen an-

Erfordertich nahernd aus dem vertikalen Abstand zwischen dem Grundwasserspiegel — respek-
tive dem Quellniveau — und dem Bereich in der Tiefe, in dem keine hydraulisch wirk-
samen Wasserwegsamkeiten (Klifte und/oder Karsthohlrdume) mehr vorliegen —
respektive dem Liegendstauer — abgeschatzt werden.

Wert Erlauterung

gering Méachtigkeit ist <50m.

mittel Machtigkeit liegt bei 50-150m.
gross Mé&chtigkeit ist >150m.
unbestimmt Die Machtigkeit ist nicht bekannt.

Ergiebigkeit
Erforderlich



Verlauf (Geometrie)
Erforderlich

Kote
Erforderlich

Grundwasserstand
Erforderlich

Die Ergiebigkeit wird hier — im Sinne der HADES-Tafel 8.6 — als Kennwert ohne
Masseinheit verwendet. Sie drickt auf nicht-quantitative Weise eine nachhaltig ver-

fligbare Grundwassermenge aus.

Wert Erlduterung
ergiebig Grundwasservorkommen in verkarstungs-

fahigen Festgesteinen

weniger_ergiebig Grundwasservorkommen in geklifteten
und pordsen, nicht verkarstungsfahigen
Festgesteinen

nicht oder lokal kaum er- Gebiete ohne oder nur vereinzelt mit

giebig kleinrAumigen Grundwasservorkommen.
unbestimmt Ergiebigkeit ist nicht bestimmt.
3.5. Isohypse

3.4

Isohypsen sind Linien gleicher Grundwasserspiegelhéhe in Lockergesteinen. Bei
gespannten Verhaltnissen entspricht die Grundwasserspiegelhdhe dem effektiven
hydraulischen Potential (Piezometerhdhe resp. Grundwasserdruckflache) und nicht
dem Wasserspiegel unter Spannung (Flurabstand). Auch bei den Isohypsen durfen
die ausgewiesenen Eigenschaften (Attributwerte) einem mehr oder weniger aggre-
giertem / gemittelten Zustand entsprechen. Lokale Abweichungen vom Mittelwert
sind zulassig

Der Verlauf entspricht der Linie, welche die Lage der Isohypse beschreibt.

Die Kote enthalt den Wert der Grundwasserspiegelhdhe in m- . M. Angegeben wird
das hydraulische Potential (Piezometerhohe).

Der Grundwasserstand legt fest, fiir welchen Wasserstand die Isohypse gilt.

Wert Erlauterung

Niedrigstwasserstand Niedrigster je gemessener Grundwasserstand.
Niedrigwasserstand mittlerer langjéhriger Grundwassertiefstand.
Mittelwasserstand mittlerer langjahriger Grundwasserstand.

Hochwasserstand mittlerer langjéhriger Grundwasserhochstand.




Druckniveau
Erforderlich

Ausdehnung (Geometrie)
Erforderlich

Wert Erlauterung

Hoechsthochwasser- Hochster je gemessener Grundwasserhoch-

stand standGrundwasserstand.

unbestimmt Es ist nicht bekannt, fir welchen Grundwas-
serstand die Isohypse gilt.

Das Druckniveau beschreibt, ob die Isohypse fiir den-freienein freies, gespanntes
oder gespannten-Grundwasserleiterartesisches Grundwasservorkommen gilt. Es ist

mdglich, innerhalb eines Grundwasservorkommens Isohypsen mit unterschiedlichen
Druckniveaus zu definieren.

Wert Erlduterung

frei Die Isohypse gilt fiir den-freien-Grundwas-
serleiterein freies Grundwasservorkom-
men.

gespannt Die Isohypse gilt fiir den-gespannten
Grundwasserleiterein gespanntes Grund-
wasservorkommen.

artesisch Die Isohypse qilt fiir ein artesisches Grund-
wasservorkommen.

unbestimmt Es ist nicht bekannt, fir welches Druckni-

veau die Isohypse gilt.

3.5.3.6. Gering durchlassige Deckschicht

Diese Klasse enthalreprasentiert die gering durchlassigedurchlassigen Deckschich-
ten eines-Grundwasserleiters:bzw. die schiitzenden Deckschichten, wie sie auf den

kantonalen Grundwasserkarten reprasentiert sind. Darunter fallen —im-Sinne-der
Wegleitung—Grundwassersehutz——Schichten aus meist Ton, Silt, Lehm oder
Feinsand von in der Regel mehr als 5m5 m Machtigkeit, die eine besondere Schutz-
wirkung bzw. eine verringerte Grundwasserneubildung nach sich ziehen. Gemass
Wegleitung Grundwasserschutz ist mit dem Begriff Deckschicht (alleine; ohne das
Attribut «schiitzende») der nicht wassergesattigte Untergrund iber dem Grundwas-
serspiegel — ohne den Boden — gemeint.

Im Karstgebieten versteht man unter schiitzender Deckschicht gemass Methode
EPIK sowohl den Boden im pedologischen Sinn, als auch andere geologischen For-
mationen, welche den Karstgrundwasserleiter bedecken kénnen, wie zum Beispiel
quartare Ablagerungen (Moranen, Silt, Léss, Hangschutt) oder andere, nicht ver-
karstete Formationen wie Tonstein, Sandstein und Mergel.

Die Ausdehnung entspricht der Flache der gering durchlassigen Deckschicht.



3.6.3.7. Quellhorizont

Ein Quellhorizont ist eine an die-Erdoberflachereichendeder Terrainoberflache aus-
tretende, wasserstauende Schicht, 1angs derer mehrere Quellen austreten kénnen.
Quellhorizonte kénnen fiir alle Typen von Grundwasservorkommen angegeben wer-
den.

Verlauf (Geometrie) Der Verlauf beschreibt die Lage des Quellhorizontes als Linie.
Erforderlich



4. Konzeptionelles Datenmodell

4.1. UML-Klassendiagramm / Graphische Darstellung

Das UML-Modell ist die grafische Darstellung des konzeptionellen Datenmodells. Mit
UML-Klassendiagrammen werden die Modell-Elemente, ihre Eigenschaften und Zu-
sammenhange dargestellt.

4.2. Topic Grundwasservorkommen




Grundwasserleiter_Lockergestein

Isohypse

Ueberlagerung[0..1] : Aufzéhlung
Maechtigkeit[1] : Aufzahlung
Status[1] : Aufzahlung
Bezeichnungl0..1] : Zeichenkette
Identifikator[0..1] : Zeichenkette
Druckverhaeltnis[1] : Aufzéhlung
Lage[1] : Aufzahlung
Geometrie_Flaeche[0..1] : CHSurface
Geometrie_Linie[0..1] : CHMultiLine

Grundwasserstand[1] : Aufzahlung
Druckniveau[1] : Aufzahlung
Kote[1] : CHAltitude

Geometrie[1] : CHLine

Geringdurchlaessige_Deckschicht

Geometrie[1] : CHSurface

Quellhorizont

Grundwasserleiter_Festgestein

Identifikator[0..1] : Zeichenkette
Ueberlagerungl[0..1] : Aufzahlung
Typ[1] : Aufzéhlung
Druckverhaeltnis[1] : Aufzahlung
Erfassung[1] : Aufzahlung
Ergiebigkeit[1] : Aufzahlung
Maechtigkeit[1] : Aufzahlung
Geometrie_Flaeche[0..1] : CHSurface
Geometrie_Linie[0..1] : CHMultiLine
Status[1] : Aufzahlung

Geometrie[1] : CHLine
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4.3. Objektkatalog

Im Objektkatalog werden die Klassen und ihre Attribute (aus den UML-Klassendiagrammen)
in tabellarischer Form dargestellt.

4.3.1 Codelisten

Keine Codelisten

4.3.2 Datentypen

Attributname Definition Details
CHAltitude -200.0 .. 5000.0 [INTERLIS.m]
CHLine DIRECTED POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX Coord2
CHSurface SURFACE WITH (STRAIGHTS) VERTEX Coord2 WITHOUT OVERLAPS >
0.0001
GCHSurfaceStatus SURFACE-WITH(STRAIGHTS)VERTEX Coord2

4.3.3 Strukturen

Attributname Attribut Details
SurfacekineStatusLineStructure VerlaufstatusHilfsstruktur fur SieheKap-3.2
CHMultiLine

CHMultiLine Multi-Liniengeometrie fir Grundwasserleiter Lockergestein
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4.3.4 Grundwasserleiter_Lockergestein

Attributname Typ Kardinalitat Details
Ueberlagerung Enumeration 0..1 weitere oberhalb, primaeres erstes, zweites, drittes, weitere unterhalb, unbestimmt
Maechtigkeit Enumeration 1 gering, mittel, gross, sehr_gross, unbestimmt
Status Enumeration 1 Nachgewiesen_bekannt, vermutet, unbestimmt
Bezeichnung Text 0.1 500
Stockwerkldentifikator EnumerationText 0..1 i
Druckverhaeltnis Enumeration 1 frei, gespannt, artesisch, variabel, unbestimmt
Lage Enumeration 1 Talsohle, ausserhalb_Talsohle, unbestimmt
Geometrie_Flaeche CHSurfaceGHSurfaceSta- 0..1 Flache mit Status-Information fir Liniensegmente
tus
Geometrie Linie CHMultiLine 0.1 Linie
4.3.5 Grundwasserleiter_Festgestein (Optional)
Attributname Typ Kardinalitat Details
Ueberlagerung Enumeration 0.1 weitere oberhalb, primaeres_erstes, zweites, drittes, weitere unterhalb, unbestimmt
Identifikator Text 0.1 100
Typ Enumeration 1 Karst_stark_heterogen, Karst_schwach_heterogen, Karst_unbestimmt,
Kluft_stark_heterogen, Kluft_schwach_heterogen, Kluft_unbestimmt
Druckverhaeltnis Enumeration 1 frei, gespannt, artesisch, variabel, unbestimmt
ArtErfassung Enumeration 1 Ausstreichen, Geometrie_Untergrund, Einzugsgebiet, Wasservorkommen, unbe-
stimmt
Ergiebigkeit Enumeration 1 sehr_ergiebig, wechselnd—ergiebig, weniger_ergiebig, nicht_oder_lokal_kaum_ergie-
big, unbestimmt
Maechtigkeit Enumeration 1 gering, mittel, gross, unbestimmt
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Attributname Typ Kardinalitat Details

Geometrie_Flaeche CHSurfaceGHSurfaceSta- 0..1 Flaeche
e

Geometrie Linie CHMultiLine 0..1 Linie
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4.3.6 Isohypse

Attributname Typ Kardinalitat Details

Grundwasserstand Enumeration 1 Niedrigstwasserstand, Niedrigwasserstand, Mittelwasserstand, Hochwasserstand,
Hoéchsthochwasserstand, unbestimmt

Druckniveau Enumeration 1 frei, gespannt, artesisch, unbestimmt

Kote CHAltitude 1

Geometrie CHLine 1

4.3.7 Geringdurchlaessige_Deckschicht

Attributname Typ Kardinalitat Details

Geometrie CHSurface 1

4.3.8 Quellhorizont

Attributname Typ Kardinalitat Details

Geometrie CHLine 1
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5. Darstellungsmodell

Als Hintergrundkarte wird die Landeskarte schwarz-weiss empfohlen.

5.1. Vertikale Abfolge der darzustellenden Elemente

Die unten aufgefiihrten Elemente sollen je eine eigene Informationsebene (ein «Layery) bilden, die unabhangig ein- und ausgeblendet werden kann. Die Rei-
henfolge der Informationsebenen soll der Abfolge der Tabelle entsprechen.

Regeloben Fillung/Schraffur/Muster Flachenrand Muster [ Geloschte Zellen
QuellhorizontMaechtigkeit-=-gering-AND e e [ Geldschte Zellen
(Stockwerk = einstoeckig OR Transparenz: 50% Breite: 1pt [ Gelbschte Zellen
Stockwerk = mehrstoeckig.oberstes Stockwerk ) AND

Status=nachgewiesen—bekannt

Stockwerk = mehrstoeckig.oberstes Stockwerk ) AND
= i — Geringdurchlas-
sige_Deckschicht

IsohypseMaechtigkeit=gross-AND RGB:135;255,255 RGB:125/125,125
{Stockwerk—=—einstoeckig-OR Transparenz:-50% Breite:1pt
Stockwerk = mehrstoeckig.oberstes Stockwerk } AND

Status = nachgewiesen bekannt
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Sleclhodemnhteosaebomine Sieelonn
Status=nachgewiesen—bekanntGrundwasserleiter Lo-
ckergestein: Linien oben, Flachen unten
- : Grundwasserleiter Fest- | Schraffur
gestein: Linien oben, Flachen unten RGB: 135,255,255
SR st
Sleobmee e
AND Symbol}
Ceemettdetlorauistntue e PO IC T far Rl
Abstand—10pt

Die Darstellung der Grundwasservorkommen im Lockergestein richtet sich, wenn es sich um nachgewiesene Vorkommen handelt, primar nach deren Méachtig-
keit. Bei vermuteten Vorkommen und bei solchen, deren Status nicht ausgewiesen (nicht bestimmt) ist, erfolgt eine einheitliche Darstellung als schraffierte
Flache, unabhangig von der Machtigkeit.
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Tiefer liegende Grundwasservorkommen und solche, die ohnehin nur mit einer Linie begrenzt sind,

werden mittels einer Linie dargestellt. Es wird in der Dar-

stellung nicht unterschieden, ob die Vorkommen mit Polygon- oder Liniengeometrie vorliegen.

Eigenschaften

Die Geometrie

ist eine Flache

Fiillung/Schraffur/Muster Flachenrand Muster
Vorkommen, die das oberste/primare Vorkommen zumin- | Keine Fillung RGB: 44,0,135
dest teilweise liberlagern («weitere _oberhalb») Schraffur Breite: 1px
RGB: 44,0,135
Transparenz: 0%
Winkel: 0°
Breite: 2px
Abstand: 6px
Méchtigkeit RGB: 150,190,210 RGB: 44,0,135 I:l
unbestimmt Transparenz: 70% Breite: 1px
Geringe Machtig- | RGB: 255,190,135 RGB: 44,0,135 I:l
keit, einschliess- | Transparenz: 50% Breite: 1px
lich geringe
Das Vorkommen | Méachtigkeit ge-
ist nachgewiesen | mass WVA
Priméres bzw. | und bekannt. Mittlere Méchtig- | RGB: 190,255,255 RGB: 44,0,135 I:I
oberstes Vor- keit, einschliess- | Transparenz: 50% Breite: 1px
kommen, oder lich mittlere
die Uberlage- Mé&chtigkeit ge-
rung ist nicht be- mass WVA
stimmt Grosse Machtig- RGB: 135,255,255 RGB: 44,0,135
keit Transparenz: 50% Breite: 1px
Sehr grosse RGB: 0,255,255 RGB: 44,0,135 :l
Méchtigkeit Transparenz: 50% Breite: 1px




BAFU 20162023

Datenmodell Grundwasservorkommen: Umsetzung des Geoinformationsgesetzes

Eigenschaften

Fiillung/Schraffur/Muster Flachenrand Muster
Keine Fiillung RGB: 44,0,135
Schraffur Breite: 1px
Das Vorkommen ist vermutet, RGB: 135,230,255
oder der Status ist nicht bestimmt Transparenz: 50% |:|
Winkel: 45 Grad -
Breite:4px, Abstand: 4px
Tieferes Vorkommen (Zweites Vorkommen) Linie
RGB 44,0,135 I I I I I
Breite: 2px
Nachsttieferes Vorkommen (Drittes Vorkommen) Querstrich

Weitere tiefere Vorkommen («weitere _unterhalby)

Keine Flachenflllung

Rechts in Bezug auf die defi-

nierte Richtung der Linie

RGB 44,0,135
Breite: 2px

Lange: 5px
Abstand: 2px

Die Geometrie

Vorkommen, die das oberste/primare Vorkommen zumin-

dest teilweise Uberlagern («weitere_oberhalb»)

Oberstes/erstes Vorkommen.
Oder:

Die Uberlagerung ist nicht bestimmt

Tieferes Vorkommen (Zweites Vorkommen)

ist eine Linie

Nachsttieferes Vorkommen (Drittes Vorkommen)

Linie
Gepunktet
RGB 44,0,135
Breite: 2px

nicht zutreffend

Linie
RGB 44,0,135

Breite: 2px
Querstrich

Rechts in Bezug auf die defi-

nierte Richtung der Linie
RGB 44,0,135
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Eigenschaften

Fiillung/Schraffur/Muster

Weitere tiefere Vorkommen («weitere unterhalby)

Flachenrand

Muster

Breite: 2px

Lange: 5px
Abstand: 2px
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5:2.5.3. Grundwasserleiter_Festgestein

Die Grundwasservorkommen im Festgestein werden wie folgt dargestellt.

Eigenschaften Regel

Fillung/Schraffur/Muster

Flachenrand

Muster

Typ = Karst_stark_heterogen

Keine Fillung
Schraffur

RGB: 101, 87, 111
Transparenz: 50%
Winkel: 45 Grad
Breite: 4pt4px
Abstand: 4pt4px

RGB: 125,125,125
Breite: 4pt1px

77

Typ = Karst_unbestimmt

Die Geometrie ist eine

Keine Fillung
Schraffur

RGB: 101, 87, 111
Transparenz: 50%
Winkel: 45 Grad
Breite: 2pt2px
Abstand: 3pt3px

RGB: 125,125,125
Breite: 4pt1px

Flache Typ = Karst_schwach_heterogen

Keine Fillung
Schraffur

RGB: 101, 87, 111
Transparenz: 50%
Winkel: 45 Grad
Breite: 4pt1px
Abstand: 3pt3px

RGB: 125,125,125
Breite: 4pt1px

Eingefiigte Zellen
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_Eigenschaften

Regel

Fillung/Schraffur/Muster

Flachenrand

Muster

Typ = Kluft_stark_heterogen

Keine Fillung
Schraffur

RGB: 129, 177, 131
Transparenz: 50%
Winkel: 135 Grad
Breite: 4pt4px
Abstand: 4pt4px

RGB: 125,125,125
Breite: 4pt1px

Typ = Kluft_unbestimmt

Keine Fillung
Schraffur

RGB: 129, 177, 131
Transparenz: 50%
Winkel: 135 Grad
Breite: 2pt2px
Abstand: 3pt3px

RGB: 125,125,125
Breite: 4pt1px

Typ = Kluft_schwach_heterogen

Keine Fillung
Schraffur

RGB: 129, 177, 131
Transparenz: 50%
Winkel: 135 Grad
Breite: 4+pt1px
Abstand: 3pt3px

RGB: 125,125,125
Breite: 4pt1px

Eingefiigte Zellen
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Eigenschaften

Regel

Fillung/Schraffur/Muster

Flachenrand

Muster \: Eingefiigte Zellen

Die Geometrie ist eine

Typ = Karst ...

Linie

Keine Fullung

Rand:
RGB:125,125,125

Breite: 1px
Saumschraffur:

Rechts in Bezug auf die definierte M

Richtung der Berandungslinie
RGB:125,125,125

Breite: 1px
Winkel: 45 Grad relativ

zur Berandungslinie

Typ = Kluft_...

Keine Fullung

Rand:
RGB: 129, 177, 131

Breite: 1px
Saumschraffur:

Rechts in Bezug auf die definierte

Richtung der Berandungslinie
RGB: 129, 177, 131

__Breite: 1px

_ Winkel: 135Grad relativ
zur Berandungslinie
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5:3:5.4. Isohypse
Es werden die Isohypsen des Mittelwasserstandes dargestellt.

Regel Linie Text Muster
Grundwasserstand = Mittelwasserstand RGB: 44,0,135 RGB 44,0,135
Breite: 2pt2px Font: Arial_Bold 510
Grosse: 8pt8px
Position: Linienmitte
Abstand: 2pt2px
5:.4.5.5.  Geringdurchlaessige_Deckschicht
Gering durchlassige Deckschichten werden mit einer Schraffur dargestellt.
Regel Fillung/Schraffur/Muster Flachenrand Muster
Keine Fllung Kein Rand
Schraffur ‘ ‘ ‘
RGB: 128, 84, 48
Breite: 4pt1px

Abstand: 8pt8px

5.5.5.6. Quellhorizont

Der Quellhorizont wird mit einer roten Linie dargestelit.
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Regel

Linie Text

Muster

RGB: 255,0,0
Breite: 2pt2px
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6. Anhang

| 6.1. Weiterfiihrende Dokumente

‘ BAFU-2012:-Grundwasserschutzzonen-beiLockergesteinen-BAFU 2012: Grund-
wasserschutzzonen bei Lockergesteinen. Ein Modul
der Vollzugshilfe Grundwasserschutz. Bundesamt fiir Umwelt, Bern.
Umwelt-Vollzug Nr. 1207: 58 S.

‘ BUWAL, 2004: Wegleitung Grundwasserschutz.
Vollzug Umwelt. Bundesamt fir Umwelt, Wald und
Landschaft, Bern. 141 S.

BUWAL, 1998: Vollzug Umwelt, Praxishilfe Kartierung-der\VulnerabilitdtinKarstge-
bietenKartierung der Vulnerabilitat in Karstgebieten (Methode EPIK),

BITTERLI, T. et al. 2004: Grundwasservorkommen. Hydrologischer Atlas der
Schweiz HADES, Tafel 8.6, Bundesamt fiir Umwelt, Bern

GSchV (1998): Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (Stand am 2.
Februar 2016) (GSchV, SR 814.201).

POCHON, A. & ZWAHLEN, F. 2003: Ausscheidung-von
Grundwasserschutzzonen bei Kluft-GrundwasserleiternAusscheidung von
Grundwasserschutzzonen bei Kluft-Grundwasserleitern

— Praxishilfe. Vollzug Umwelt. Bundesamt fir Umwelt,

Wald und Landschaft, Bundesamt fiir Wasser und

Geologie, Bern, 83 S.

SVGW 1989: Richtlinien fiir Projektierung, Ausfiihrung und Betrieb von Quellfas-

sungen, W10 d/f


https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/grundwasserschutzzonen-bei-lockergesteinen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/grundwasserschutzzonen-bei-lockergesteinen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/wegleitung-grundwasserschutz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/kartierung-der-vulnerabilitaet-in-karstgebieten-methode-epik.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/ausscheidung-grundwasserschutzzonen-kluft-grundwasserleitern.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/ausscheidung-grundwasserschutzzonen-kluft-grundwasserleitern.html
https://www.svgw.ch/shopregelwerk/produkte/w10-df-richtlinien-fuer-projektierung-ausfuehrung-und-betrieb-von-quellfassungen-1/
https://www.svgw.ch/shopregelwerk/produkte/w10-df-richtlinien-fuer-projektierung-ausfuehrung-und-betrieb-von-quellfassungen-1/
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Datenmodell im Format INTERLIS 2

Bei Widersprichen zwischen dem Modell in der Modelldokumentation und dem Modell im Model Repository, gilt jeweils
das Modell im Model Repository als verbindlich.

INTERLIS 2.3;

Eidgenoessisches Departement fiir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fiir Umwelt BAFU

Abteilung Wasser

3003 Bern

www.bafu.admin.ch

Geobasisdatensatz Nr. 139.1 Isventar—iber-Grundwasservorkommen—uad
Tal 1
Jasserversorgungsantagen

Tail 4 ]
Teid—GCrundwa ¥ FROMMer

Revision History
2016.11.22 verabschiedete Version
2023-10-19 Version 2.0

'@ technicalContact=mailto:gis@bafu.admin.ch

1@ furtherInformation=http://www.bafu.admin.ch/geodatenmodelle
1@ IDGeoIV="139.1"

'@ author=ig-tg

MODEL Grundwasservorkommen L¥63—v1V2 0 (de)
AT "https://models.geo.admin.ch/BAFU"
VERSION "2646-21-222023-010-19" =

IMPORTS Geometr CHLV95_V1;

IMRORT metryCHEVO +
TRUCTURE—SurfacekineStatus—
1 fotat ¢ i
riaufstaty wRsteher)
11 1 Fofat = def + + e N = haet
! rraufstats wRaefIRTer rESPFIEh rehery e +ehfr
11 1 fotat = h = i hret
! rragfsta wRSTeher— tra—naireht—¢ Tehn
ENB—SurfacekineStatusy
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PR . M

NDATORY CH £ .
et IANDATORY—CHSurface;
END- Cerinad | ; Peeksehicht
END—Geringdurchla ige—becksehichts
T 11k £ -
L vellhorizont
et +—MANDATORYCHEIRe;
END 1lhors +
END—Ouellhorizonts
END-—C 4 ] .
END—Grundwa ryorkommens
ENBD—Grundwa rrorkemmen—ov0 1

L@ furtherInformation=http bafuadminch/geodatenmodelt
L1g TPGeeIV="135 1"
MOBEL—Grundie rrorkommen—EV 35—+
D Mppeoo . del o B /RARLM
T hitpsi/imeodels—g admin—ch/BAE
ERSFON—201+6—11 B
TMpARmG T UQE 177
4 —
TRUCTURE—SurfacebineStat =
rlaufstatus—+— (unsicher)s
L1 Veylayfstat - definiert el N a Lnet
L rlaufsta gadefinier rEsprieh her;—wird—g Fehn
11 1 aufstat — RN IR o
L rlaufsta unsteher —wird nieht g iehn
END £ 14 atuss
—DbOMATIN
HALEitud — 000 50000 [TNTERLT 1
HALE3tue —H—— O ENEEREES w5

——CHEine——=DIRECTED POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX GeometryCHLV95 V1.Coord2
CHSurface = SURFACE WITH (STRAIGHTS) VERTEX GeometryCHLV95 V1.Coord2 WITHOUT

LINE-ATTRIRUTE £ hd

STRUCTURE LineStructure =
Line: CHLine;
END LineStructure;

STRUCTURE CHMultilLine =

CHLines: BAG {1..*} OF LineStructure;
END CHMultiLine;

TOPIC Grundwasservorkommen =

’

OVERLAP

S > 0.001;




BAFU 20162023 Datenmodell Grundwasservorkommen: Umsetzung des Geoinformationsgesetzes 20

CLASS Grundwasserleiter_ Lockergestein =

Ueberlagerung : (weitere oberhalb, primaeres erstes, zweites, drittes, weitere unterhalb,
unbestimmt) ;
Maechtigkeit : MANDATORY (gering, gering 05, gering 25, mittel, mittel 510, gross,

sehr gross, unbestimmt);
Status : MANDATORY (nachgewiesen bekannt, vermutet, unbestimmt);
Bezeichnung: TEXT*500;

tockwerk— MANDATORY {(einst kigr-Identifikator: TEXT*100;
h + les {
mebr Joterd
bestd +
— A,
1. + + 1 k
Do Ty,
1+ + i3 L
4 ke rks,
=i ++ + - L
dri — rwerk,
Fert tockwerk
7
e sEimmE

Druckverhaeltnis : MANDATORY (frei, gespannt, artesisch, variabel, unbestimmt) ;
Lage : MANDATORY (Talsohle, ausserhalb Talsohle, unbestimmt);

I MANDATAD Lnal ul bl 1o 1l Mo 1 o1 lo 4= o )

Se— 7 — 7 7
Geometrie— MANDATORY CHSurfaceStatus Flaeche : CHSurface;
Geometrie Linie : CHMultiLine;

MANDATORY CONSTRAINT DEFINED (Geometrie Flaeche) OR DEFINED (Geometrie Linie);
END Grundwasserleiter Lockergestein;

CLASS Grundwasserleiter Festgestein =

b rleiter hockergesteiny
— e e
Identifikator: TEXT*100;
Ueberlagerung : (weitere oberhalb, primaeres erstes, zweites, drittes, weitere unterhalb,
unbestimmt) ;

Typ : MANDATORY (Karst_stark _heterogen,
Karst_schwach_heterogen,
Karst_unbestimmt,
Kluft_stark_heterogen,
Kluft_schwach_heterogen,
Kluft unbestimmt) ;

—Art Druckverhaeltnis : MANDATORY (frei, gespannt, artesisch, variabel, unbestimmt) ;
Erfassung : MANDATORY (Ausstreichen, Geometrie Untergrund, Einzugsgebiet, Wasservorkommen,
Unbestimmt) ;
Ergiebigkeit : MANDATORY (sehr ergiebig, weehselnd—
ergiebig,

weniger ergiebig,
nicht_oder_lokal kaum ergiebig,
unbestimmt) ;

Maechtigkeit : MANDATORY (gering, mittel, gross, unbestimmt);
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Maechtigkeit+ MANDATORY (gering,mittel,—gr —unbestimmt);

Geometrie Flaeche : CHSurface;

Geometrie Linie : CHMultiline;

Status : MANDATORY (nachgewiesen bekannt, vermutet, unbestimmt) ;

MANDATORY ¢€HSurfaeceStatus;CONSTRAINT DEFINED (Geometrie Flaeche) OR DEFINED (Geome-

trie Linie);
END Grundwasserleiter Festgestein;

CLASS Isohypse =
Grundwasserstand : MANDATORY (Niedrigstwasserstand, Niedrigwasserstand, Mittelwasserstand,
Hochwasserstand, Hoechsthochwasserstand, unbestimmt) ;
Druckniveau : MANDATORY (frei, gespannt, artesisch, unbestimmt) ;
Kote : MANDATORY CHAltitude;
Geometrie : MANDATORY CHLine;
END Isohypse;

CLASS Geringdurchlaessige Deckschicht =
Geometrie : MANDATORY CHSurface;
END Geringdurchlaessige Deckschicht;

CLASS Quellhorizont =
Geometrie : MANDATORY CHLine;
END Quellhorizont;

END Grundwasservorkommen;

END Grundwasservorkommen &LV35—/1—
v2 0.



