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Verfügbare Zeitreihen
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Ziel: Zeitreihe GW = Zeitreihe Konz.
(erster methodischer Schritt)

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

Konz. (Einzelanalysen)

GW (Logger)
19

60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

Konz. (Einzelanalysen)

GW (Logger)

Methode
Projekt Messstelle

425

426

427

428

429

430

431

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Projekt Messst.

Referenz Messstelle

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Referenz Messst.

425
426
427
428
429
430
431
432
433

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Projekt Messstelle
mit rückgerechneten GW Ständen

y = 0.9978x + 1.0142
R² = 0.9978

425
426
427
428
429
430
431
432

424 426 428 430 432Pr
oj
ek
t
M
es
ss
te
lle

Referenz Messstelle

ChloroNet 9. Fachtagung 6  D. Biaggi

24. November 2016 9. Fachtagung ChloroNet 3/12



Crash Kurs:
Analysen von GW Ganglinien
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Crash Kurs:
Analysen von GW Ganglinien
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Ergebnisse BE
(Korrelation für unterschiedliche Zeitperioden)
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Ergebnisse ZH
(Wandernde Korrelation)
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Ergebnisse ZH
(Wandernde Korrelation)
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Ergebnisse ZH
(Wandernde Korrelation)
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Wann funktioniert Methode nicht?
Lage der Messstelle
Grenzbereich zwischen Freisetzung und Verdünnung
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Wann funktioniert Methode nicht?
Offset unbekannt (kein Logger)
Nur Einzelmessung des GW Stands am Tag der Probenahme

y = 0.1893x + 562.39
R² = 0.0357

Wann funktioniert Methode nicht?
Vertikalströmungen im Bohrloch
Beprobung:
Pumpe mit variierender Tiefe und variierender Entnahme
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Drei Botschaften
1. Verfügen Sie bei Ihren Altlastenprojekten über

lange Zeitreihen, dann motivieren Sie sich dazu,
die Daten einigen statistischen Auswertungen
zu unterziehen.

2. Seien Sie nicht frustriert, wenn nach ersten
Berechnungen kein „brauchbares“ Ergebnis
resultiert (die vorgestellten Methoden haben
ihre Grenzen).

3. Sind Abhängigkeiten zwischen GW Stand und
Stoffkonzentrationen erkennbar, dienen solche
Erkenntnisse zweifellos einem besseren
Prozessverständnis.
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