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Porenluftuntersuchung

Technische Beschreibung der Entnahme von Porenluft 

aus der wasserungesättigten Bodenzone und

gaschromatographische Untersuchung auf CKW

Vorgehen
- Sonde setzen

- Porenluft ansaugen

- Probenahme

- Probe abfüllen

- Analytik

- Richtlinien / Qualitätssicherung

Eckard Drewes
Umweltmess GmbH
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UmweltMess

Porenluftuntersuchung

Sonde setzen

- Versiegelung öffnen 

- Stahlhohlsonde rammen

- Verlängerungen luftdicht anschrauben
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UmweltMess

Porenluftuntersuchung

Porenluft ansaugen  
- Rammspitze von der Sonde trennen

- Sonde etwas zurückziehen

- über die Öffnung Porenluft ansaugen   

- an der Sonde anliegendes Material 

verhindert Einströmen der Aussenluft 

- Dichtheit des Systems durch O2- und

CO2 -Messung überprüfen
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Porenluftuntersuchung

Probenahme

- mit gasdichter Glasspritze angesaugte

Porenluft aufziehen
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Porenluftuntersuchung

Probe abfüllen

- in evakuierte Headspace-Gläser

- Gläser beschriften

- Proben lichtgeschützt aufbewahren

und transportieren
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Porenluftuntersuchung

Analytik
- Proben dunkel lagern

- gaschromatische Untersuchung auf 

CKW innerhalb von 48 Stunden

Für spezielle Aufgaben empfiehlt sich die Vor-Ort-Analytik im mobilen Labor. 
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Porenluftuntersuchung

Qualitätssicherung
• „lösungsmittelfreie“ Materialien verwenden  

• sauberes, ausgeheiztes Material für jede

Probenahme einsetzen

• sicherstellen, dass keine Aussenluft die Probe

beeinflusst 

• Porenluft möglichst wenig umfüllen

• Probenahme ausführlich protokollieren

• GC-Untersuchung nach guter Laborpraxis

• Ergebnismitteilung enthält auch die

Bestimmungsgrenzen und Hinweise auf die

Analysenmethode bzw. Daten der

Probenahme

Richtlinien
• Arbeitshilfe Probenahme und Analyse von  

Porenluft (BUWAL, 1998)

• Leitfaden chlorierte Kohlenwasserstoffe

(CKW) (ChloroNet, Mai 2008)

• Altlasten-Verordnung (AltlV ,1998)

• Techniken für die aktive Entnahme von

Bodenluftproben (VDI 3865, 1998) 

• Handlungsempfehlung Entnahme von

Bodenluftproben (Landesanstalt für 

Umweltschutz Baden Württemberg, 2009)

• Bestimmung von leichtflüchtigen

Halogenkohlenwasserstoffen durch

gaschromatische Dampfraumanalyse 

(VDI 38407, 1991)
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