ChloroForum Workshop, 17. Marz 2011

Erfahrungen zu Pump &
Treat im Kanton Zirich




Ausgangslage , Die ersten Schritte”

Erster CKW-Fall im Ca. 150 CKW-
Kanton Zirich Altlasten

(Metallwarenfabrik Rikon
Im Tosstal; Auslaufen von
200 Liter Tetrachlorethen

1984 2010
>




Ausgangslage , Einiges wurde erreicht”

CKW-Gesamtgehalt in Grundwasserfassung Langacker im Limmattal
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Gewahlte Sanierungsmassnahmen

O Aushub (ohne weitere Massnahmen)

4% B Aushub kombiniert mit "Pump and Treat"

4%

00 Aushub kombiniert mit Porenluftabsaugung

8%
g Aushub kombiniert mit "Pump and Treat”

und Porenluftabsaugung
B In-situ-Sanierung mittels Porenluftabsaugung

12% : : :
° g |n-situ-Sanierung mittels Porenluftabsaugung
16% und , Pump and Treat*

B Sicherung

40% Pump & Treat O Zufuhr von sauerstoffreichem Wasser



Leistungsbilanz von ,Pump & Treat"

Sanierungstechnik:

Restbelastung:

Sanierungserfolg:
Sanierungskosten:

Pump & Treat immer in
Kombination mit Aushub und /
oder Porenluftabsaugung

fast immer grosser als 10%
der Ausgangsbelastung

nur in der Halfte der Falle
1.2 Mio. bis 5 Mio. pro Fall



Beispiel Betriebsstandort in Zurich

Massnahmen bis 2008
- Pump & Treat Uber 10 Jahre: ca. 0.3 Tonnen CKW
entfernt

Dagegen im Rahmen vom Ruckbau

- Aushub in drei Monaten: ca. 4 Tonnen CKW

- Abpumpen PER in Phase / ca. 10 Tonnen CKW
wassrige Losung

Restbelastung
- gering
- durch Schutzpumpbetrieb ,im Griff*




Beispiel Betriebsstandort in Zurich




Fazit aus den aufgearbeiteten Daten

= Nur Pump & Treat lohnt sich nicht, CKW sind nicht
mobilisierbar

* In Kombination mit anderen Sanierungstechniken
nachhaltiger

= Aushub in Kombination mit in-Situ-Techniken ist am
Zielfihrendsten

= Untersuchung von Hydrogeologie, Geologie und
Schadstoffbelastung ist zu optimieren



