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Meldeformular
Planungsabstand für neue Bauzonen 
bei Hochspannungsleitungen

1
Allgemeine Angaben

	Bezeichnung der Leitung:
	     

	Untersuchter Leitungsabschnitt:
	     

	Leitung bestehend:
Leitung geplant:
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	

	Beteiligte Firmen: Leitungsinhaber 1:
	     

	Leitungsinhaber 2:
	     

	Leitungsinhaber 3:
	     

	

	Nummer der Plangenehmigung:
	     


2
Technische Daten

2.1
Verzeichnis der Leitungsstränge

	 FORMCHECKBOX 

	Es ist nur eine Leitung vorhanden.

	 FORMCHECKBOX 

	Es sind parallele Leitungen vorhanden. Die Abklärung, welche Leitungsstränge zu berücksichtigen sind, findet sich in Beilage      


	Zur Anlage gehörige Stränge bzw. Schleifen

	ID Strang/Schleife
	Bezeichnung
	Inhaber
	Leitungstyp*
	Nennspannung (kV)
	Frequenz
	Bemerkung

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	* mögliche Einträge: Freileitung, Kabelleitung


	 FORMCHECKBOX 

	Pro Frequenz ist nur ein Leitungsstrang bzw. eine Schleife vorhanden.

( 
Die Lastflussrichtungen sind für die Berechnung des Planungsabstandes nicht relevant. Ziffer 2.2 muss nicht ausgefüllt werden.

	 FORMCHECKBOX 

	Es sind zwei oder mehr Leitungsstränge/Schleifen gleicher Frequenz vorhanden.

( 
Die Lastflussrichtungen sind für die Berechnung des Planungsabstandes relevant. Ziffer 2.2 muss ausgefüllt werden.


	Bemerkungen:
	     


2.2
Massgebende Kombination der Lastflussrichtungen

	50 Hz-Stränge

	Strang m / Strang n

	Massgebende Kombination 
der Lastflussrichtungen *
	Grundlage **
	Bemerkung

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	* mögliche Einträge: gleichsinnig; gegenläufig; ungekoppelt
** mögliche Einträge: Schätzung; Betriebsaufzeichnung


	16.7 Hz-Schleifen

	Schleife i / Schleife j
	Massgebende Kombination 
der Lastflussrichtungen*
	Grundlage**
	Bemerkung

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	* mögliche Einträge: gleichsinnig; gegenläufig; ungekoppelt
** mögliche Einträge: Schätzung; Betriebsaufzeichnung


	Bemerkungen:
	     


3.
Planungsabstand

	Der Planungsabstand ab Leitungsachse beträgt:
	      m 


4.
Beilagen (Anzahl angeben)
	  
	Plan der Leitergeometrie

	  
	Querprofil mit Isoliniendarstellung der magnetischen Flussdichte

	  
	Übersichtsplan

	  
	Identifizierung der zur Anlage gehörigen Leitungsstränge bei parallelen Leitungen


	Datum:
	     
	Unterschrift:
	

	Firmenstempel:
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