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A.  ALLGEMEINES

A.1 Kompensationsprojekt

Der Projektantrag zu vorliegendern Kompensationsprojekt wurde am 10. Dezember 2010 beim
Bundesamt fiir Umwelt (BAFU) eingereicht. Die Validierung des Projektantrages erfolgte im
Zeitraum zwischen Februar 2011 und April 2011 und endete mit der Eingabe des
Validierungsberichtes am 19. Mai 2011 beim BAFU. Das vorliegende Biindel wurde am 24.
August 2011 als inldndisches Kompensationsprojekt Nr. 0007 und unter dem Titel
LLandwirtschaftliche Biogasanlagen in der Schweiz, Bindel [11” registriert.

In der Registrierungsbestatigung des BAFU wurde als Auflage festgehalten, dass die
verwendete Methodologie zur Bestimmung der Emissionsreduktionen aus der
Methanvermeidung in Zusammenarbeit mit der Validierungsstelle (SQS) sowie BAFU und
Bundesamt fir Energie (BFE) nochmals genauer zu iiberprifen und falls notwendig anzupassen
sei.

Mitte 2013 erhielt der Projekteigner vom BAFU einen aktuellen Zwischenstand einer
Standardmethode zur Bestimmung von Methanemissionsreduktionen aus landwirtschaftlichen
Biogasanlagen. Mittels einer Verfiigung des BAFU vom 2. April 2014 zu Ubergangsldsungen
betreffend landwirtschaftlichen Biogasanlagen wurde dem Projekteigner mitgeteilt, dass die
im Projektantrag zu Bindel Il verwendete Methodologie nicht gleichwertig mit der
Standardmethode sei und deshalb entweder die Standardmethode angewendet werden soll
oder die im Projektantrag verwendete Methodologie so zu dberarbeiten ist, dass sie die
Gleichwertigkeit mit der Standardmethode erfillt. In der Folge hat der Projekteigner die im
Projektantrag verwendete Methodologie komplett Oberarbeitet, da das grundsatzliche Setup
der Methode sich in der Praxis bewdhrt hat, wihrend die Standardmethode noch nie im Feld
angewandt wurde bzw. daher noch keine Schlilsse zur Praxistauglichkeit gezogen werden
konnten. Im Herbst 2015 ist die definitive Version der Standardmethode auf der BAFU-
Homepage publiziert worden.

Die grundlegend dberarbeitete und validierte eigene Methodologie ist dem BAFU am 23.
Februar 2016 zugestellt worden. Als Fazit aus dem Validierungsbericht kann festgehalten
werden, dass mit dieser Uberarbeitung die Gleichwertigkeit zur Standardmethode gegeben ist.
Das BAFU hat sich dieser Einschatzung angeschlossen und nach Diskussion einiger letzter
ibergeordneter Themenbereiche (Herbst 2016) diese Alternativiethode, welche den Namen
KF-Methode erhielt, im 2017 als gleichwertig zur Standardmethode verfiigt (zusammen mit der
ersten Re-Validierung von Bindel 1).

Oben dargelegter zeitlicher Verlauf begriindet auch den Umstand, warum vorliegender erster
Monitoringbericht von Blndel Il erst mit viel Verspatung erarbeitet und zur Verifizierung
eingereicht werden konnte. Die Verspatung begriindet sich entsprechend dadurch, dass zuerst
die Methodenfrage abschliessend geklart werde musste, bevor sie in vorliegendem Bericht
angewandt werden konnte.
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Vorliegender Monitoringbericht folgt in seiner 5Struktur dem Projektantrag (PA)
JLandwirtschaftliche Biogasanlagen in der Schweiz: Methanemissionsreduktion und
Warmenutzung zur Einsparung fossiler Brennstoffe.”, Bindel I, registriertes
Kompensationsprojekt Nummer 0007. Wesentlichste Anderung zum PA ist wie oben erwihnt
die Verwendung der neuen KF-Methode zur Bestimmung der Methanemissionsreduktionen.
Zudern verzichtete der Projekteigner bereits wahrend der Registrierung auf die Berechnung
bzw. Anrechnung von Emissionsreduktionen im Warmebereich durch die Einsparung fossiler
Brennstoffe.

Gemdss BAFU-Schreiben vom 5. Februar 2014 gilt fir die vor dem 1. Januar 2013 registrierten
Projekte, dass auch bei wesentlichen Anderungen wihrend der ersten Kreditierungsperiode
die Additionalitdt nicht erneut Oberprift werden muss. Nach Ablauf der 7-jahrigen
Kreditierungsperiode hingegen muss die Additionalitdt bei Vorliegen einer wesentlichen
Anderung entsprechend Art. 11 CO2-Verordnung erneut iiberpriift werden

Ferner muss bis zum Ende der siebenjdhrigen ersten Kreditierungsperiode fiir
Kompensationsprojekte, welche wvor dem 1.1.2013 registriert worden sind, keine
Wirkungsaufteilung vorgenommen werden (vgl. BAFU-Verfigung vom 2. April 2014). Bindel 1l
fillt unter diese Bestimmung (Registrierung 2011) und dementsprechend werden fir die
betrachtete Monitoringperiode 2012 - 2013 keine Wirkungsaufteilungsabziige ausgewiesen.

A.2 Projekte und Zeitraum des Monitorings
Das Monitoring wurde vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2013 durchgefihrt. Die Berechnungen
fir die Monitoringjahre 2012 und 2013 erfolgen in separaten Tabellen.

Im Projektantrag des Bindels Ill wurden 10 Einzelprojekte eingereicht (siehe A.4.1.
Projektantrag). In diesern Monitoring werden 5 Projekte (2012) resp. 7 Projekte (2013)
behandelt:

- Projekt 1: Biogas ESR AG, Hildisrieden LU - 2013
- Projekt 2: BioEcoEnergie 54, Gollion VD 2012 2013
- Projekt 4: Einsiedler Naturstrom AG, Trachslau 52  —-- 2013
- Projekt 6: Belgaz SA, Sugiez FR 2012 2013
- Projekt 7: Agreenergie SA, Cernier NE 2012 2013
- Projekt 8: AgriBioVal SA, Fleurier NE 2012 2013
- Projekt 9: Seedorf Energies SA, Noréaz FR 2012 2013

Die Zeitpunkte der Inbetriebnahme (inkl. der anrechenbaren Monitoringzeitraume) der in
vorliegendem Bericht betrachteten Projekte befinden sich in nachfolgender Tabelle 1. Der
Stand der anderen Projekte aus dem Projektantrag ist folgender:

o Projekt 3 ging im Jahr 2014 in Betrieb und wird in diesem Bericht nicht behandelt.
* Projekt 5 wurde wahrend der Planungsphase aufgegeben.
s Projekt 10 ging im Jahr 2016 in Betrieb und wird in diesem Bericht nicht behandelt.
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Projekt 01 17.09.2013 o 113 3.5 9% |
Projekt 02 01.10.2011 12 100% 12 100 % |‘
Projeki 04 04042013 o 0% EN 5% |
Projekt 06 24.04.2012 g BT% 12 100 % |
Projekt 07 17.01.2012 115 BE% 12 100 %
Projekt 08 07.11.2011 12 100% 12 100 %
Projekt 09 18.07.2012 55 6% 12 100 %%

Tabelle 1: Inbetriebnahmezeitpunkte und Anteil am Monitoringzeitraum

Bei der Berechnung der Emissionsreduktionen flieBen die Betriebsdauern und damit der
Jahresanteil ein (z.B. beim Berechnen der Projektemissionen, die im Priifbericht in tCO.e/a
angegeben sind, auf die Zeit, die das Projekt in Betrieb war). Fir das Monitoringjahr 2012
werden fiir drei Anlagen 12 Monate, fir eine Anlage 8 und fir eine Anlage 5.5 Monate
beriicksichtigt. Fir das Monitoringjahr 2013 werden fiir 5 Anlagen 12 Monate, fir eine Anlage
9 Monate und fiir eine Anlage 3.5 Monate beriicksichtigt. Der Projektbeginn aller Projekte
stand zum Zeitpunkt der Projektantragseingabe (vgl. Projektantrag, Kapitel C.3.1, Tabelle 13)
und auch zum Zeitpunkt der Registrierung noch aus.

A.3 Methodologien im Monitoring

Wie in Kapitel A.1 beschrieben, wird fir die Berechnung der Emissionsreduktionen aus der
Methanvermeidung die KF-Methode® verwendet.

Diese Methode dient der Quantifizierung von Treibhausgasemissionsreduktionen aus der
anaeroben Vergirung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Das wahrend der Vergdrung
produzierte Biogas wird in allen Projekten von Biindel 11l in Blockheizkraftwerken energetisch
genutzt.

Im Referenzszenario, gemass dem die Hofdinger konventionell gehandhabt werden,
entstehen erhebliche Methanemissionen, die diffus in die Atmosphare entweichen. Durch das
Einbringen des Hofdingers in die Biogasanlage werden die entsprechenden
Methanemissionen vermieden. Die jahrliche Emissionsverminderung errechnet sich aus der
Differenz zwischen den Emissionen in der Referenzentwicklung und den Projektemissionen.

Die Referenzemissionen werden anhand des aus dem Hofdiinger produzierten Biogases mit
Hilfe eines Korrelationsfaktors KF; rechnerisch ermittelt. Dieser Faktor KF, gibt far jede
Hofdlngerkategorie das Verhdltnis zwischen Biogasproduktion in der Anlage und
Methanemission im Referenzszenario wieder. Die in der Anlage produzierte Biogasmenge wird
entweder direkt gemessen oder aus der produzierten Nutzenergie errechnet. Anhand der
Input-Daten zu den verschiedenen in die Biogasanlage eingebrachten Substraten wird auf der
Grundlage von standardisierten Daten bestimmt, welche Biogasmenge aus welchem
Hofdlngertyp stammt.

! Genossenschaft Okostrom Schweiz (2017} Methade zur Quantifizierung von Methanemissionsreduktionen durch landwirt-

schaftliche Biogasanlagen, Version 4.1. Frauenfeld
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Hauptbestimmungsparameter der zu berechnenden Emissionsreduktionen ist die Strom- bzw.
die Gasproduktion der Biogasanlage, deren Werte einfach, aber mit hoher Genauigkeit erfasst
werden konnen. Die ebenfalls zu erhebenden Mengen an Hofdiinger und Co-5ubstrat, welche
in die Biogasanlage eingebracht werden, sind entsprechend nicht die
Hauptbestimmungsparameter der zu berechnenden Emissionsreduktionen, sondern sie
werden nur gebraucht um festzustellen, welcher Anteil des Biogases aus welcher
Hofdlngerkategorie stammt.

Es wird ausschliesslich die Emissionsreduktion aus der KF-Methode zur Methanreduktion
angewandt. Im Projektantrag wurde zwar zusatzlich noch ein Monitoring von Reduktionen
durch die Methodologie zur Abwarmenutzung (Erneuerbare Energien, Abwarmenutzung aus
WEKK Anlagen mit Biogas als Treibstoff) aufgefihrt. Wahrend der Registrierung wurde jedoch
darauf verzichtet, diesen Teil anrechnen zu lassen.

A.4 Relevante Abweichungen zum Projektantrag, die einen Einfluss auf die
Anwendung der Methodologie haben

Im Vergleich zum Projektantrag und zum KF-Methodenbeschrieb gibt es eine Abweichung im
Zusammenhang mit der Bestimmung der Projektemissionen aus der Vorlagerdauer. Diese
Abweichung wird in Kapitel C.2 (Abweichungen und Anpassungen) und C.3 (Diskussion der
Abweichungen und Anpassungen) beschrieben und erlautert.

A.5 Relevante Abweichungen zum Projektantrag, die keinen Einfluss auf die
Anwendung der Methodologie haben

In nachstehender Tabelle werden die Abweichungen, die keinen Einfluss auf die Anwendung
der Methodologie haben, in chronologischer Reihenfolge aufgefihrt:

Gasfackel ja - ja -

Motorenleistung
elektrisch [k'W)
Motorenleistung
thermisch [kW]

Technologie der
installierten Anlage

Inbetriebnahme | 01.06.2011  |01.10.2011 | 01.12.2011  |24.04.2012
Monitoringplan Datenarchivierung | 2 lahre 10 Jahre 2 lahre 10 Jahre
) Gasfackel ja B ja -
Technologie der

installierten Anlage | Motorenleistung
elektrisch [kWwW]



Motorenleistung
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Inbetriebnahme

01.12.2011 17.01.2012 | 01.08.2011 07.11.2011

Monitoringplan

Datenarchivierung

ja 2 lahre 10 Jahre

Gasfackel

ja

Technologie der

Motorenleistung
elektrisch [kw]

installierten Anlage

Motorenleistung
thermisch [kW]

Inbetriebnahme

| 01.08.2011

18.07.2012

Monitoringplan

Datenarchivierung

2 lahre 10 Jahre

Gasfackel

ia ja

Technologie der
installierten Anlage

Motorenleistung

elektrisch ikw}

Motorenleistung
thermisch [kW]

Inbetriebnahme

01.12.2011 17.09.2013 01.06.2011 01.10.2011

Monitoringplan

Datenarchivierung

2 lahre 10 Jahre 2 lahre 10 Jahre

Technologie der

Gasfackel

Motorenleistung
elektrisch [kWwW]

installierten Anlage

Motorenleistung
thermisch [kw]

Monitoringplan

Inbetriebnahme

Datenarchivierung

01.12.2011

04.04.2013

2 lahre 10 Jahre

Tabelle 2: Relevante anlagenspezifische Abweichungen zum PA, die keinen Einfluss auf die Anwendung der

Methodologie haben

Mebst den in Tabelle 2 gelisteten anlagenspezifischen Abweichungen sind fir einen Parameter
(anlangen-unabhdngiger Fixparameter gemadss Kapitel F.4 des KF-Methodenbeschriebs) Daten
bzw. Werte einer neu publizierten Studie verwendet worden, ndmlich den Parameter BG;
(Biogasproduktion pro Einheit an organischer Substanz der Hofdingerkategorie i). Bei den
aktualisierten Werten handelt es sich um Daten, welche fir die Studie , Biomassenpotenziale
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der Schweiz fiir die energetische Nutzung® erhoben worden sind. Die Daten stammen aus
Gartests von Hofdiingern, deren Proben auf wverschiedenen Zulieferbetrieben und
verschiedenen Biogasanlagen in der Schweiz genommen worden sind. Beprobt wurden alle
Hofdingerkategorien von Giille und Mist ausser Schweinemist. Fiir letzteren bleibt daher der
Parameterwert identisch wie im KF-Methodenbeschrieb. Eine Ubersicht inkl. Angabe der
Detailquelle der aktualisierten Werte ist in Annex 4 wiedergegeben.

A.6 Abgrenzung zu klima- oder energiepolitischen Instrumenten

Finanzhilfen

Die Finanzhilfen werden fiir vorliegenden Bericht nicht aufgefiihrt. Sie haben keinen Einfluss
auf die Berechnung bzw. Aufteilung der Emissionsreduktionen, denn gemadss Verfligung des
BAFU vom 02.04.2014 ist far Projekte, welche vor dem 1.1.2013 registriert worden sind, bis
zum Abschluss der ersten Kreditierungsperiode keine Wirkungsaufteilung erforderlich.

Bindel 111 fallt unter diese Bestimmung und dementsprechend werden fir die
Monitoringperioden 2012 und 2013 auch keine Wirkungsaufteilungsabzige ausgewiesen.

Doppelzdhlungen

Bei der Anrechnung der erzielten Wirkungen aus dem Projekt muss der Erhalt der KEV gemass
Vollzugsmitteilung (BAFU, 2013a) Abschnitt 2.6.3.2 beriicksichtigt werden, da durch die KEV
der Klimawert des erneuerbaren Stroms abgegolten wird. Entsprechend kdnnen keine
Bescheinigungen fir die Einspeisung des Stroms in das Netz ausgestellt werden. Im
Projektantrag wurden keine Emissionsreduktionen aus der 5trom- und Warmelieferung der
Projektanlagen beantragt, somit werden sie in vorliegendem Bericht auch nicht bericksichtigt
bzw. sind Doppelzdhlungen in dem Bereich ausgeschlossen.

Abgrenzung zu anderen Instrumenten des CO2- und Energiegesetz
Da Methanreduktionen in der Landwirtschaft nicht durch andere Instrumente abgedeckt

werden, besteht hier kein Zielkonflikt.

A.7 Autoren/Verantwortlichkeiten

| Autor des Monitoringberichtes/Projektentwickler (fachliche Verantwortung):

Genossenschaft Okostrom Schweiz

' Lorenz Kéhli

! Biomassenpotenziale der Schweiz fir die energetische Mutzung. Ergebnisse des Schweizerischen Energiekompetenzzentrums SCCER
BIOSWEET, WSL Berichte Heft 57 (2017)
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B.  ERGEBNISSE DES MONITORINGS

B.1 Verantwortliche Personen

Die Monitoringdaten wurden von den im PA unter C.5.3 Tabelle 44 bestimmten Personen
erhoben. Sofern sich die verantwortliche Person gedndert hat, ist dies in Annex 1 ersichtlich.
Die Monitoringdaten wurden in einem Fragebogen zusammengefasst und als
Originaldokument beigelegt.

B.2 Qualitatskontrolle

Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenlbermittlung sind mittels aktualisierter und
standardisierten Fragebtgen durchgeflihrt worden. Ein erweitertes Q5-System wurde
eingefuhrt. Dieses basiert auf einem Plausibilitdtscheck der Rohdaten, auf einer internen
Datenkontrolle durch Crosschecks sowie auf zusdtzliche Stichprobenkontrollen einzelner
Datensdtze. Damit wird sichergestellt, dass jedes einzelne Datenset von mindestens zwei
verschiedenen Personen geprift und kontrolliert worden ist, bevor dessen Inhalt in den
Monitoringbericht einfliessen konnte.

Ein ausfithrliche Ubersicht und zusatzliche Erlduterungen zu den
Qualitatssicherungsprozessen und den standardisierten Fragebdgen befinden sich in Annex
5.

Die externe Prifung der Dichtigkeit der gesamten Anlagen wurde durch die Unternehmung
@/ csstechnik ausgeflhrt und die Resultate durch Prifprotokolle belegt (vgl. Annex 3)

B.3 Messdaten

In diesern Abschnitt werden die Messdaten aus dem Monitoring zusammengefasst. Die
Originaldaten befinden sich im Annex 2 und Annex 3.

Die Daten wurden dem Projektantrag bzw. der KF-Methode folgend aufgenommen:
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Monate 12 a 115 Fragebogen

PEv.z012 gemessener
Methanschlupf

Prufbericht Messtechnik

Datum Methanschlupfmessung Datum 20.11.2012 | 17.12.2012 | 03.04.2012 | Prifbericht Messtechnik
FTe2012 Betriebsstunden —
Motfackel e
nt:_HP—el agehingen
Wirkungsgrad BHKW
MCzo1z Methan-Gehalt Biogas Fragebogen oder Berechnung
MCn2002 Methangehalt Biogas aus Mit Werten aus Fragebogen
Co-Substrat n berechnet
M MWl Hofdi i

a1z M enge Hofdinger i ez
unverdinnt
Mi’miz Menge Hofdinger i g
verdinnt
MCOF, 2002 Menge Co-Substrat n Fragebogen

Hzn,:u:rr.!, Find

Fragebogen und Berechnung

H20, 2012, schwein Fragebogen und Berechnung
BGPzo1z Biogasmenge Berechnet
EIpIan Jap BinstinienuTgE M keine Option 1l Option 1l Option Il | Fragebogen
BGPzoas
Erro,zo1z Stromproduktion (brutto) Fragebogen
KFz012, gesamt berechnet
Stoffbilanz keing ja ia ja Fragebogen
Analyse Inhaltsstoffe keine ia ja ja Fragebogen
Gasmotor keine ja ja ja Fragebogen
Schleppschlauch keine ja ia ja Fragebogen
Abdeckung Zwischen- und i ) ) i

keine ja ja ja Fragebogen

Endlager

10
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Betrieb Monitoring Monate 12 .5 Fragebogen
PE EMEesSener

R tCO2e/a Priifbericht Messtachnik ¥ | scoz
Methanschlupf
Daturn Methanschlupfmessung Datum 20.11.2012 | 09.10.2012 | Prifbericht Messtechnik - -
FTz 2012 Betriehsstunden

n h Fragebogen ¥ a
Motfackel
n:_HF-EI % Fragebogen el 36.4%
Wirkungsgrad BHEKW
MCzo1z Methan-Gehalt Biogas Vaol-% Fragebogen oder Berechnung | & 5&.6%
MCn 2012 Methangehalt Biogas aus Volas Mit Werten aus Fragehogen & 56.2%
Co-Substrat n berechnet
Mi - .

i.2012 l'.._llenge Hofdiingeri i Fiageivgen v
unverdinnt
M 2012 Menge Hofdlnger i

E to Fragebogen ¥

verdinnt BEe -
MCOF,, 2002 Menge Co-substrat n to Fragebogen ¥ -
H20, 2012 ping Faktor Fragebogen und Berechnung Zi 109
H20, 2012 schwein Faktor Fragebogen und Berechnung & 0.78
BGPz0iz Biogasmenge Nm* berechnet ¥ |[18373832
Option zur Bestimmung von BGPao12 keine Cption 11 Option |l | Fragebogen - -
Erro.zoiz Stromproduktion (brutto) KWh Fragebogen ¥ | 3799ars
KFz012, gezamt 4 berechnet & 16.3%
Stoffbilanz keing ja ja Fragehogan = -
Analyse Inhaltsstoffe keine ja ja Fragebogen - -
Gasmotor keine ja ja Fragebogen -
Schleppschlauch keinge ja ja Fragebhogen - &
Abdeckung Zwischen- und Endlager keine ja ja Fragebhogen L =

Tabelle 3: Monitoringparameter aller Projekte (2012)

11
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Parameter Einheit: Projektl  Projekt2  Projekt 4 Projekt &

Betrieb Maonitoring Monate 35 12 k: 12 Fragebogen
FEn e BERORRSENRE : Priifbericht Messtechnik
Methanschlupf CO2e/a
Datum Methanschlupfmessung Datum | 20.11.2013 | 07.11.2013 | 20.11.2013 | 11.02.2014 | Prifbericht Messtechnik
FTr2012 Betriebsstunden " —
Motfackel
nCHP-el " _—
ra 1]
Wirkungsgrad BHKW e
: Fragebogen oder
- Vol-%
MCz01a Methan-Gehalt Biogas iR
MCh 2003 Methangehalt Biogas aus i Mit Werten aus
Co-Substrat n Fragebogen berechnet
Mizo3 I‘ﬂenﬁe Hofdinger i i g
unverdinnt
i Menge Hofdinger i
umi! 8 B i Fragebogen
verdiinnt
MCOFq 2003 Menge Co-Substrat n to Fragebogen
Fragebogen und
H20,2013, Rind Faktar Berechnung
Fragebogen und
H20,2012, schwein Fakior Berachnung
BGPz201z Biogasmenge Mm? Berechnet

Option zur Bestimmung von BGP2o= keine Option Il Option 11 Option Il Option || | Fragebogen

Epro,2012 Stromproduktion (brutto) KWh Fragebogen
KFzp23, pesamt % berechnet

Stoffhilanz keine ja ja ja ja Fragebogen
Analyse Inhaltsstoffe keine ja ja ja ja Fragebogen
Gasmotor keine ja ia ja ja Fragebogen
Schleppschlauch keine ja ja ja ja Fragebogen
Abdeckung Zwischen- und Endlager | keine ja ja ja ja Fragebogen
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Betrieb Monitoring Monate 12 12 12 Fragebogen ] 104
PE..z013 BEMessener t Profbericht
: ¥ 481
Methanschlupf C02efa Messtechnik
Datum Methanschlupfmessung Datun | 14.11.2013 | 14.11.2013 | 07.11.2013 | Prufbericht - -
Messtechnik
FTrz012 Betriebsstunden . gt v .
MNotfackel
es prel k] F b ] 36.1%
ragebogen B
Wirkungsgrad BHEW BEre
MCzpi: Methan-Gehalt Biogas Val-% Fragehogen oder @ | seam
Berechnung
MC: 2003 Methangehalt Biogas aus o Mit Werten aus o 56 79
Co-Substrat n Fragebogen berechnet
Mizo13 I"flenge Hofdinger i i P 5
unverdinnt
M Menge Hofdinger i
"'mi; g B to Fragebogen ¥
verdinnt
MCOFq 2003 Menge Co-Substrat n to Fragebogen = -
Fragebogen und
Hzn,mu. Rind Faktor Bariehaiini o] 111
Fragebogen und
H20,2013, scrwen Faktor Berechnung i St
BGPanz Biogasmenge Nm* berechnet ¥, | 3975526
Option zur Bestimmung von
B 8 keine Option Il Option 1l COptionll | Fragebogen - -
BGPzp1a
Erro,zoa Stromproduktion (brutto) KWh Fragebogen ¥ | &z1yEna
KFz2p13, gesamt k] berechnet ] 16.4%
Stoffbilanz keing ja ja ja Fragebogen - -
Analyse Inhaltsstoffe keing ja ja ja Fragehogen - -
Gasmotor keine ja ja ja Fragebogen - -
Schleppschlauch keine ja ja ja Fragebogen -
Abdeckung Zwischen- und
= keine ja ja ja Fragebogen -
Endlager

Tabelle 4: Monitoringparameter aller Projekte (2013)
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Jahresmenge Metrangehalt
o M 2013 [f] Biogasproduktion MC; [
Inputmaterial il ] Fidthe
MCOF 2002 1 MC,, [%5]

Tabelle 5: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 1 (Bsp. 2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).

Jahresmenge Methangehatlt
. M..z2012 [f] Biogasproduktion MG [34]
Inputmaterial i [N )

MCOF 2013 ] MC,, [%]

Tabelle 6: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 2 (Bsp. 2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).
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bzwe.
MCOF, 2045 [1]
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Methangehalt
Biogasprodukticn MG, [%]
[MnT] baw.
MC,, [%]
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Tabelle 7: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 4 (Bsp. 2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).

Jahresmenge Metrangehalt
o M.z043 [f] Bicgas prod uktion MC: [%]
Inputmaterial i N Foow
MCOF 2013 [i] MC, [%]

Tabelle 8: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 6 (Bsp. 2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter].
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Jahresmenge Metrangehalt
o M 2013 [f] Biogasproduktion MC; [
Inputmaterial il [N Fidthe
MCOF 2002 1 MC,, [%5]

Tabelle 9: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 7 (Bsp. 2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).

Jahresmenge Metrangehalt
o M 2013 [f] Biogasproduktion MC; [
Inputmaterial il [N Fidthe
MCOF 2013 [i] MC, [%]
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Tabelle 10: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehakt
Projekt B (Bsp. 2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).

Jahresmenge Methangehalt
_ M.2043 [t] Bicgasprod uktion MC. [%]
Inputmaterial B [N bW
MCOF 201 ] MC,, [%5]

Tabelle 11: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 9 (Bsp. 2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).
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B.4 Nahrstoffkreislaufe

Im Anhang 2 werden unter anderem Informationen dber die Stoffflisse in die und aus den
Biogasanlagen des Bilndels durch Ausziige aus der Stoffbilanz bereitgestellt. Die komplette
Stoffbilanz ist teilweise sehr umfangreich und liegt nicht fir jede BGA in elektronischer Form
vor. lede komplette Stoffbilanz sowie alle originalen Gargutanalysen befinden sich jedoch
immer auf der BGA selber. Dies ermdglicht zum einen eine Uberpriifung der verarbeiteten
Materialien auf Kompatibilitdt mit gesetzlichen Vorgaben und Annahmelisten, und zum
anderen eine detailgenaue Rickverfolgbarkeit der Eingangs- und Ausgangsmengen. Damit
kann fiir jede einzelne Lieferung der BGA angegeben und kontrolliert werden, wohin (zu
welchem Abnehmer) sie geliefert wurde oder woher sie stammt (von welchem Abgeber).
Diese Rickverfolgbarkeit ist sowohl fir das Volumen, bzw. Masse in Kubikmeter oder
Tonnen, als ausgangsseitig auch fir die Inhaltsstoffe, d.h. fir die Hauptnahrstoffe Stickstoff,
Phosphor, Kalium, Magnesium, den Anteil an Trockensubstanz und organischer
Trockensubstanz, sowie fiir alle Schwermetalle nach ChemRRY Anhang 2.6, garantiert.
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C. BERECHNUNG DER EMISSIONSREDUKTIONEN

C.1 Berechnungsmethode und Projektparameter

Die Berechnung der ex-post anrechenbaren Emissionsreduktionen erfolgt unter Verwendung
der KF-Methode® und auf Basis der im Abschnitt B.3 aufgefiihrten Messdaten.

Die erzielten Emissionsverminderungen der einzelnen Anlagen ergeben sich aus den

Emissionen in der Referenzentwicklung minus der Projektemissionen minus der Leakage-
Effekte:

ER ¥, ex-post = REI‘J-M ¥, ex-post - PEgesarrm ¥, ex-post PELEﬂkuga- ¥, ex-post

mit:
ER y, ex-post = Erzielte Emissionsverminderung im Jahry, in t CO:e
REctis, v, ex-post = Referenzemissionen aus der Vermeidung von Methanemissionen
durch Methanumwandlung im Jahry, in t CO:e
PEgesamt, y, ex-post =Gesamte Projektemissonen im Jahry, in t CO,e
PE i v ik = Leakage-Effekte im Jahr y, in t COze

Dabei werden die Emissionen der Referenzentwicklung wie folgt berechnet:

Die Emissionen werden anhand des aus Hofdinger produzierbaren Biogases unter
Zuhilfenahme eines Korrelationsfaktors KF rechnerisch ermittelt. Der Korrelationsfaktor setzt
dabei die Hofdinger-Biogasproduktion ins direkte Verhadltnis zu der ihr zugrundeliegenden
Menge an in die Biogasanlage geflhrter organischer Substanz (0S5), bzw. der
Methanproduktion, so wie sie im Referenzszenario entstehen wiirde. Als Resultat gibt der
Korrelationsfaktor KF;, fur jede Hofdingerkategorie i das Verhdltnis zwischen
Methanproduktion in der Biogasanlage und Methanemission im Referenzszenario wieder.

Mit der Anwendung des Korrelationsfaktors auf die aus Hofdiingern in der Biogasanlage
produzierte Methanmenge berechnet sich die Summe der gesamten Referenzemissionen
(RE) fiir das Jahr y wie folgt:

REG-M, ¥. ex-post = GWPFPas X2 M-Dy,.i X KF;
mit:

REcrs v ev-pose = Referenzemissionen aus der Vermeidung von Methanemissionen
durch Methanumwandlung im Jahr y, in tCOze

! Genossenschaft Okostrom Schweiz {2017): Methode zur Quantifizierung von Methanemissionsreduktionen durch landwirt-

schaftliche Biogasanlagen, Version 4.1. Frauenfeld
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= Jahr des Monitorings

= Aus Hofdiinger der Kategorie i erzeugtes Methan im Jahry, in t CH,
= Global Warming Potential [Faktor]
= Korrelationsfaktor fiir den Hofdlnger der Kategorie i

Dabei wird die Methanmenge MDy,i bestimmt durch:

MDy;
M. D_}f, total

(5 BGi x MCix OS;y + X, BGn x MCyx 05, ))

= Aus Hofdinger der Kategorie i erzeugtes Methan im Jahry, in t CH,
= gesamtes in der Biogasanlage verbranntes Methan im Jahry, in t CH,

MD, szt kann dabei entweder mit Option | oder mit Option Il gemessen
bzw. bestimmt werden:

Option | : direkte Messung der Biogasmenge

aus der Messung mit einem Durchflussmessgerdt und einem
Gasanalysegerdt sowie der anschliessenden Multiplikation mit der
Dichte von Methan ergibt sich direkt die Methanmenge MD, ;o¢0, die im
BHKW vernichtet bzw. verbrannt wurde:

MDy torat = BGPy X MCy % poua

mit:
MDDy o = gesamtes in der Biogasanlage verbranntes Methan
im Jahr y, in tCH,
BGP, = mit einem Durchflussmessgerat gemessene
gesamte Biogasproduktion im Jahry, in Nm?
My = Methangehalt im Biogas im Jahr vy, in %
Dt = Dichte von Methan, in t/m’

Option II: indirekte Messung der Biogasproduktion (BHKW)

aus der Messung der produzierten Strommenge, dem elektrischen
Wirkungsgrad des BHKW und dem Energiegehalt von Methan
(Heizwert) ergibt sich die Methanmenge MD, s, die im BHKW
vernichtet bzw. verbrannt wurde:

MD,totar = Peria X Epro, y/(1cup-el X Eca)

mit:
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MDywotsr = gesamtes in der Biogasanlage verbranntes Methan
im Jahry, in tCHy
P4 = Dichte von Methan, in t/m?
Erro ¥ = Stromproduktion (brutto) im Jahry, in kWh
Mcep-el = Elektrischer Wirkungsgrad des BHKW, in %
Ecus = Energiegehalt von Methan (10 kWh/m 3]

Die Anwendung von Option | oder Option |l wird fiir jede Anlage in
Tabelle 3 (2012) bzw. 4 (2013) separat ausgewiesen.

= Co-Substrate n bzw. Hofdiinger i (Bsp: n = Mihlenstaub, i =
Rindergiille)

= Biogasproduktion in der Biogasanlage der Substratkategorie i odern
[Nm3/kg OS]

= mittlerer Methangehalt im Biogas der Substratkategorie i oder n [%]
= organische Trockensubstanz des im Jahr y in die Biogasanlage
eingebrachten Substrats der Kategorie i oder n [kg 05]

Die Korrelationsfaktoren der einzelnen Hofdiingerkategorien KF; beinhalten dabei die fiir die
Bestimmung der Referenzemissionen gemdass IPCC 2006 bendtigten Parameter (Bg;, MCF,

GWP).

Fiir jede Hofdlngerkategorie gilt:

RE_."_P =UFx 05,-,,, X Boix MCFix prysx GWPs =
KF; x 0.5,:_,. ¥ BG;x MGIPW X GWPma4

und folglich auch:

KFi = UF x ({Boi x MCF;)/(BG; x MC))

mit:
KF;
UF
OSiy

Bui

MCF;

= Korrelationsfaktor fir die Hofdiingerkategorie i [Faktor]

= Modellunsicherheitsfaktor von 0.94 bei Verwendung MCF-Ansatz®
[Faktor]

= organische Trockensubstanz des im Jahr y in die Biogasanlage
eingebrachten Hofdiingers der Kategorie i

= maximales Methanbildungspotential der Hofdiingerkategorie i [Nm?/
kg OS]

= Methankonversionsfaktor der Hofdiingerkategorie i im
Referenzszenario [%]

* CQuelle: UNFCCC 2013: AMS-IILD Small-scale Methodology: Methane recovery in animal manure management systems, Version 19.0,
Sectoral Scope 15; 23. November 20012
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Pt = Dichte von Methan, in t/m?
WPy = Global Warming Potential [Faktor]
B = Biogasproduktion in der Biogasanlage der Hofdlingerkategorie i
[Nm3/kg O5]
MG = Methangehalt im Biogas der Hofdlngerkategorie i [%]

Die resultierenden Gesamt-KF werden fir jede Anlage in Tabelle 3 (2012) bzw. 4 (2013)
separat dargestellt.

Die Projektemissionen werden wie folgt berechnet:

PE geamt. y, expost = PEoger.y + PEyy + PEr y #PEr,

mit:
PErager v = Methanemissionen aus der Vorlagerdauer von Hofdinger (bevor
dieser in die Biogasanlage gefihrt wird) , im Jahr y, in t CO2e
PEy = Methanemissionen der gesamten Biogasanlage im Jahr y, gemessen
durch externen Messdienst, in t CO2e
PEg = Methanemissionen bei Verwendung der Notfackel im Jahry, in t CO2e
PEr, = CO2-Emissionen durch Biomassetransport im Jahry, in t CO2e

In der folgenden Tabelle wird die Ermittlung der einzelnen Projektemissionen erlautert:

PEioger, y | Die Methanemissionen aus der Vorlagerdauer wurden separat ermittelt bzw.
ausgewiesen. Vgl. dazu die Ausfiihrungen zu Abweichung Nr. 1 in Kapitel C.2
(Abweichungen und Anpassungen) und C.3 (Diskussion der Abweichungen und
Anpassungen)

PEy Die Methanemissionen auf jeder Anlage wurden jahrlich durch ein externes
Messbiiro erfasst und in einem Bericht in t CO;e/a ausgewiesen. Die
Messberichte der einzelnen Anlagen befinden sich in Annex 3.

PEr 4 Die Methanemissionen durch unvollstandige Methanverbrennung werden mit
der Verbrennungseffizienz der Notfackel berechnet, und zwar Gber den
Zeitraum des Einsatzes der Motfackel:

'F'I'EF,]-r = MDy.mmJ X H-Fn’ara"{(& 760 Jf'f_I ‘EFFl'r:re;J,j X GWPa

mit:

PE:y = jahrliche Projektemissionen durch unvollstandige
Methanverbrennung, in t CO,e

MD, io:at = gesamtes in der Biogasanlage verbranntes Methan im Jahry, in t
CHa
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MC,  =durchschnittlicher Methangehalt im Biogas im Jahry, in Vol-%
FTeiore = jahrliche Betriebsstunden der Notfackel, in h
EFriare = mittlere Verbrennungseffizienz der Notfackel (95%)

Im betrachteten Monitoringzeitraum kam die Notfackel auf keiner Anlage zum
Einsatz.

PEt ; Zur Bestimmung der Transportemissionen wurde die Option des pauschalen
Ansatzes angewendet. Die Projektemissionen wurden abgeschatzt, indem eine
feste konservative Pauschale (in tCO:e) in Prozent der Referenzemissionen
bestimmt und der Reduktionsleistung abgezogen wird. Dabei gilt:

PE7, :-6 X REctis, y, ex-post

mit
PEr, Transportemissionen aus allen unternommenen Fahrten
inklusive Rickfahrten fir Transporte von Hofdlnger, Co-
Substrate und Garreste im Jahr y (tCO2eq)
REcta y, ex-post  GWPcha x E; MDy; x KF;

Tabelle 12: Erlauterungen zu angewendeten Formelzeichen; Ermittlung der Projektemissionen

Die Leakage-Effekte werden wie folgt berechnet:

Die Beschreibung der verschiedenen Arten von Leakage-Effekten ist in Kapitel E des KF-
Methodenbeschriebes detailliert wiedergegeben. Auswirkung auf die Emissionsberechnung
hat lediglich der Leakage-Effekt durch beschrinkte Verfugbarkeit von Co-Substraten,
wahrend die beiden anderen Leakage-Arten mit einem Faktor von 0 versehen werden
kénnen:

PELeakuge,y, ex-post =2%X RECHd.\_,r, ex-post
mit
PEicokagey, ex-post = Abzugsfaktor fiir Leakage-Effekt durch beschrankte Verfiigbarkeit

von Co-Substraten, in tCO.e/a
RE{'J'—M,J.-', ex-post =GWPou x L MDYJ x KF;
Fir die betrachtete, bereits ldnger zuriickliegende Monitoringperiode sind die oben
erwadhnten 2% der Referenzemissionen als PEi.akgee abgezogen worden. Wiirde sich in

Zukunft eine splrbare Knappheit an hochenergetischen Co-Substraten abzeichnen, miisste
der Leakage-Faktor angemessen erhoht werden.
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In nachfolgenden beiden Tabellen (2012 und 2013) werden die Systematik der
Emissionsreduktionsberechnung zusammengefasst und die Ergebnisse der Berechnungen
dargestellt:

_-:r-l[q-lu.ql
I-hu: & ® e |

Tabelle 13: Emissionsreduktionsberechnung (gelb=Projektparameter, blau=berechnet, orange=externer
Parameter), 2012

Lrorie Y B lregepe |
Tabelle 14: Emissionsreduktionsberechnung (gelb=Projektparameter, blau=berechnet, orange=externer
Parameter), 2013
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C.2 Abweichungen und Anpassungen

Im Vergleich zum Projektantrag bzw. zum KF-Methodenbeschrieb sind nachfolgend
aufgelistete Abweichungen vorgenommen worden:

1. Gemadss KF-Methodenbeschrieb (Kapitel D: Projektemissionen) kann fir die
Bestimmung der Vorlagerdaueremissionen (PEi.g..) entweder Option a oder Option b
angewendet werden. Da aktuell keine Untersuchungen zur Menge an organischer
Substanz (05) zum Zeitpunkt der Einbringung in die Biogasanlage [oT5(tx)] vorliegen,
kann Option b nicht alleinstehend angewendet werden. Auf der anderen Seite kann
auch Option a in Verbindung mit der KF-Methode nicht alleinstehend angewendet
werden, da ansonsten das Risiko bestlinde, dass PEi.g., faktisch doppelt gezahlt
wiirde: Zum einem durch einen fixen Abzug und zum anderen weil die KF-Methode
PEiager indirekt bereits beriicksichtigt. Die indirekte Beriicksichtipung verlduft wie
folgt: Bei Anwendung der KF-Methode werden Verluste aus der Lagerzeit indirekt
schon mitgemessen. Wird Hofdinger eine Zeit lang gelagert, reduziert sich sein
Gehalt an organischer Substanz. In der Biogasanlage steht damit weniger OS5 fir die
Umwandlung in Methan bzw. in Strom zur Verfigung. Es kann aber ausschliesslich
diejenige Methan-/Strommenge gemessen bzw. abgelesen werden und in die
Berechnung der erzielten Emissionsreduktionen einfliessen, welche aus der effektiv
in die Biogasanlage eingebrachten organischen Substanz entstanden ist. Damit sind
die Emissionen wahrend der Vorlagerdauer am Resultat aus der KF-Methode bereits
abgezogen. Gegen eine alleinstehende Anwendung von Option a spricht zusatzlich
der Umstand, dass die Erfassung und Dokumentation des mittleren jeweiligen
Fillstandes der Gillegruben aller Zulieferbetriebe aller Biogasanlagen in der Praxis
fast nicht durchfihr- bzw. umsetzbar ist oder aber die Erfassung mit einer
Unsicherheit verbunden widre, die eine hinreichende Genauigkeit in Frage stellen
wirde. Der in Kapitel C.3 Ansatz Gbernimmt daher Elemente aus beiden Optionen zur
Bestimmung von PEiag.r.

C.3 Diskussion der Abweichungen und Anpassungen

Abweichung 1:

Wie unter Option a werden die Vorlagerdaueremissionen zusatzlich separat herleitet und
ausgewiesen, indem die Differenz zwischen der (hdheren) organischen Substanz zum
Zeitpunkt der Ausscheidung (gemdss IPCC2006) und der validierten Gehalte an (tieferer)
organischer Substanz aus dem KF-Methodenbeschrieb (Parameter Nr. 27) berechnet
wird. Letztere beinhalten OS-Gehalte bei unterschiedlich lange gelagertem Hofdiinger”.

*In der Praxis wird effektiv auch unterschiedlich lange gelagerter Hofdimger in die Biogasanlage gefahren, denn beispielsweise ist der
05-Gehalt von Hofdiingern vom Standortbetrieb hiéher als derjenige von Zulieferbetrieben brw. die Vorlagerdauer und damit PE g
vom 5Standortbetrieb sind in der Regel vernachl3ssighar.
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Aus Option b wird ein Grundsatz der KF-Methodologie verwendet, wonach nur aus der
tatsdchlichen Menge an in die Biogasanlage gefiihrter OS5 Uberhaupt Gas bzw. Strom
entstehen kann. Kommt langer gelagerter Hofdiinger [mit tieferem 05-Gehalt) in die
Biogasanlagen, entsteht weniger Gas/Strom und die Emissionsreduktionen verringern
sich automatisch um die Vorlageremissionen aus diesem langer gelagerten Hofdlnger
(und umgekehrt). Der Grund dafir ist wie erwadhnt, dass die wahrend der Vorlagerzeit
bereits abgebaute OS in der Biogasanlage kein Gas/Strom mehr produzieren kann und
die bereits abgebaute 05 erscheint dementsprechend auch nicht auf dem Gas- bzw.
Stromzahler. In der KF-Methodologie sind aber die Werte aus dem Gas- bzw. Stromzdhler
hauptsachlich massgebend (als Haupthestimmungsparameter) fir die Berechnung der
Emissionsreduktionen.

Gestitzt wird dieser Ansatz zudem durch die Tatsache, dass die OS-Literaturwerte aus
Parameter Nr. 27 Werte sind, mit denen auch Businesspldne und Stromerldse von in
Planung stehenden Projekten gerechnet werden. Daher handelt es sich hierbei um 0S-
Gehalte, welche beim Eintrag in die Biogasanlagen auch mindestens erreicht werden,
ansonsten gaben diese Planungs-/Literaturdaten ein falsches Bild ab und waren in der
Praxis durch andere Werte abgeldst worden.

Die Excel mit der Berechnung der Emissionsreduktionen wurde dahingehend angepasst,
dass die Struktur (Referenzemissionen minus aller Projektemissionen entsprechen den
erzielten Emissionsreduktionen) auch durch den oben beschriebenen Ansatz flr PEiager
beibehalten werden kann.

C.4 Emissionsreduktionen

Aus den im Abschnitt B.3 aufgelisteten Messdaten ergeben sich die folgenden Ergebnisse des
Monitorings:

mmdmn&m; Mﬂﬂuﬂ-ﬂ!ﬁu Prwhhm 'ﬂn-b'rhutnnn Hlklﬂhlm.ﬂ Fr{i-ll.-mr..ﬂmu ht-urﬂl.- T
m-mu-i -Ulrlu.ﬂ:i mrﬁ.wm BCOks] . duﬁhﬂl‘i udut-l:ilﬂ.'h’{&hi

[tﬁﬂh] = Haotfackedrondul . muu:tm'm | frcora)
famaiiin) e

Tabelle 15: Ergebnisse des Monitorings und dem Projekteigner zustehende Emissionsreduktionen (2012)
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Tabelle 16: Ergebnisse des Monitorings und dem Projekteigner zustehende Emissionsreduktionen (2013)

Bis zum Ende der siebenjdhrigen ersten Kreditierungsperiode wird gemass BAFU-Verfigung
vom 2. April 2014 fiir Projekte, welche vor dem 1.1.2013 registriert worden sind, keine
Wirkungsaufteilung vorgenommen. Bindel Il fallt unter diese Bestimmung und
dementsprechend werden fiir die Monitoringperiode 2012 und 2013 keine
Wirkungsaufteilungsabziige ausgewiesen, womit Tabelle 15 (2012) bzw. Tabelle 16 (2013)
bereits die dem Projekteigner zustehenden Bescheinigungen ausweisen.
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ANNEX 4 LISTE DER AKTUALISIERTEN PARAMETER

Fur vorliegende Monitoringperiode wurden die Werte folgender Parameter aktualisiert:

Parameter # 26

MName BGi

Einheit Mm3/ kg OS5

Beschreibung Biogasproduktion pro Einheit an organischer Substanz der Hofdiingerkategorie i
gedndert j/n | Wert alt Wert neu Quelle (bei Anderung)

Mm3/kg 05 Mm3/kg OS5

Gille - Milchkiihe i

Gille - Mutterkiihe i

Giille - Gbrige Rinder i

Gille - Schwein i

Mist - Gefligel i

Mist - Pferd i

Mist - Milchkiihe Stapel i

Mist - Milchkiihe Tiefstrew | |

Mist - Mutterkihe Stapel i

Mist - Mutterkihe Tiefstreu ]

Mist - Gibrige Rinder Stapel i

Mist - Gibrige Rinder Tiefstreu i

Mist - Schwein Tiefstreu n

Mist - Schwein Stapel n

* Messungen Energiepotenzial Hofctinger, [
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ANNEX 5: ERLAUTERUNGEN ZU DEN QM/QC-PROZESSEN

ABLAUFSCHEMA UND VERANTWORTLICHKEITEN

QUALITATSSICHERUNGSPROZESSE

in Kraft gesetzt per 01.01.2013

1. Aufzeichnungen, Datenerhebung, -aufbereitung und —iibermittlung, Prozeduren,

Berechnungen, Berichte

Legende:

A = Verantwortlicher fur das Monitoring seitens Biogasandage (Projektbetreiber)

B1 = Klimaschutzprojekteigner, Mitarbeiter 1 (Hauptverantwortung fir Monitoring seitens Projekteigner)

B2 = Klimaschutzprojekteigner, Mitarbeiter 2 (zustdndig fir GMYOC seitens Projekteigner)

C = Klimaschutzprojektentwickler

D = externes Messbiro

E Bezeichnung Beschreibung Wer W Bemerkungen
A
oft angewendet via:
= manuelles Auslesen der Daten vom Display
Messgert und manueller Ubertragin hidngt auch von den
Betriebsjournal oder separater Excel-Liste technischen
Anbindungs-
manchmal angewendet via: midglichkeiten
Erfassung & {Interfaces;
Aufzreichnungen » Darstellung der Messwerte direkt an Schnittstellen, Ein-

1 PL/Anlagensteverung und manueller A BGA und Ausgdnge) der
Aufnahme der Obertrag in Betriebsjournal oder separater Hersteller der
Monitoringpara-meter Excel-Liste Messgerite ab.

[noch) selten angewendet via: Daten-archivierung
findet zusatzlich auch
= direkt programmiertem Auswertungsbericht bei BY statt.
von Messreihen und online-Lieferung zu
Projekteigner
Bestimmung des

3 Methanschlupfs inkl. Messung des Schlupfs dber samtliche o BGA
schriftlicher Anlagenteile
Berichterstattung
Kalitri des CHA Kalibrierumg durch Hersteller {oder durch Drim il?_e;'rama: i

3 ; “Eﬂ_mg Es Rahmen der Bestimmung des Methanschlupfes; | Hersteller BGA ' !erurg n.asp.
Messgerates inkl. Kalibrierungsprotokall) Kiifixjerung

{ LR Auftrag an Dritte
inkl. Hilfsdokumente
; Aufbereitung der Rohdaten aus Scheitt 1-3 und Bl und B2
4 D_Eltena_ufhe—remur@ und Ubertrag in standardisierten [Aufteilung der BGA I nafh : .
-ubermittlung Ménitarinafragabngan Projekte) Erstmonitoring nicht
i i s 5 mehr unbedingt auf
BGA stattfinden
Uberprifung der Werden die Kriterien

. Funktionsfahig-keit der Kriterien: Messgenauigkeit, Kalibrierung, B2 BGAE | micht erfillit, wird
CH4- und Messprotokolle, Einbauzertifikate Buro automatisch Option 11
Gasvolumenmass- anmgewendet.
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gerdte
1. Uberpriifung der » d-Augenprinzip Bl und B2 B
5 Daten wnd 1. # Crosschecks und Stichprobenkontrolle [umgekehirt, Biiro P.Ia;.tsi Pr—
Crosscheck # Bei Bedarf Ruckfragen und Kldrungen Uberkreuz zu Feahaaein
Monitoringfrage-bogen » 05-Visum bei Abschiuss durch B1 bow. B2 Punkt 4)
Versand geprifter Monitoringfragebdgen zu C
7 Datenuber-mittiung rwecks Erstellung Monitoringbericht und ER- B2/C inkl. Hilfsdokumente
Kalkulation
* B-Augenprinzip
. » Crosschecks und Stichprobenkontrolle Zum &-Augen-prinzip:
EE[:ET:IF;”"E e » Bei Bedarf Rickfragen und Kldrungen Daten geprift durch
8 Cricectiodk ’ # Durch € durchgefihrite Crosschecks werden C Bire Bl u.rrd B2 {vgl.
Monitoringfrage-bogen im Momnitoring-Excel-File als Kommentar Schritte 4 und 6) und
gekennzeichnet. mew auch durch C
* 05-Visum bei Abschiuss durdh C
Originale werden
5 Unterschrift & Auf bereinigtemn Monitoringfragebogen A BGA durch B2 abgelegt
bzw. archiviert
10 | Berechnung der ER Tk Favanieles atedin C Biro | inkl. Plausibilisierung
Monitoringfragebgen
» d-Augenprinzip inkl. Plausibili-
# Crosschecks und Stichprobenkontrofle sierung. Zum 4-
Crosscheck ER- » Bei Bedarf Rickfragen und Kldrungen - Augenprinzip: ER-
11 B2 Biro 7
Berechnung # Durch B2 durchgefuhrte Crosschecks werden Daten gepriift durch
im Monitoring-Excel-File als Kommentar C {vgl. Schritt 10) und
gekennzeichnet. neu auch durch B2
12 Erstellen des Basis: ER-Berechnung und Daten aus den c Biirs
Monitoring-berichtes Muonitoringfragebdgen
s Zum 4-Augen-prinzip:
— » d-Augenprinzip ; i
13 ";E":::r':tmk MOIMONIE " | | i Cinarhecis tni SHErEaoAE B2 Biro E‘::;h:::ﬁ ET‘;;
# Bei Bedarf Ruckfragen und Kldrungen et ok iy
Gemeinsamer
Schiusscheck und Nersutel lolme ey Dommentes ) anschliessend Start
14 » ER-Kalkulation Cund B2 Biro it
Versand finale e S der Verifizierung
; » Monitoringbericht inkl. Annexe
‘Versionen

2. Monitoringfragebogen

Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datendbermittlung werden mit standardisierten
Fragebogen durchgefiihrt. Fir jeden einzelnen Eintrag im Monitoringfragebogen muss
geprift und festgehalten werden, welches der nachfolgenden Attribute zutrifft:

O =i.0. & plausibel

A¥ = Anhang

ML = wird nachgeliefert

HE = Kldrungsbedarf

GR = GRUDAF-Riickrechnung
MA = nicht anwendbar

BE =siehe Bemerkungen

Folgende Elemente des Monitoringfragebogens werden nachfolgend visualisiert dargestellt:
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¢ Funktionsweise QM/QC-Matrix (Auszug):

Meonitoringfragebogen CO;-eq Reduktionspapiere KOPCH

Datenaufnahme Klimas chutzprojekt, [andw. Biogas-Kompensations projekt CH

Monitoringjahr:

0. Allgemeine Angaben zur Anlage

Monidoringbericht

Landwirtschafiliche Biogasaniagen in der Schweiz:

Bindel 11

O = L0 & placsihel

AX = A nhang

ML =wird nachgelelert

KB = HiFungsbedarf

GR = GRLUOAF-Ricirschnung
M& = nici anwandbar

EE = sishe Eemerioungen

Zahier rechie Spaks = Releenr

2 Ceilendokuments (Kapts! T}
Projektname OK
Standort der Projekies oK
Name und Vorname des
OK

Ansprechpartners
Adresse oK
PLE/Ort 0K
Tel. OK
Handy OK
Email OK
MName des/der Verantwortlichen fir das

£ oK
Monitoring
Betrachtete Monitoringperiode oK

Durch dieses QM/QC-System kann sichergestellt werden, dass erstens keine
Eintrdge vergessen gehen und, dass allfdllig auftauchende Unklarheiten
erkannt und behoben werden, indem z.B. entweder Dokumente oder
Informationen nachgeliefert werden miissen oder in den Bemerkungen

zusatzlich erldutert werden.
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» Kapitel ,Betrieb, Umweltschutz

und Qualitat”

Einzelprojekte mit insgesamt 22 Parametern:

1. Betrieb, Umweltschutz & Qualitdt

Verwendung von Schleppschlauch?

Gasmotor?

Zindstrahlmotor mit biogenen
Zundstoffen?

Zindstrahlmotor mit fossilen
Ziindstoffen?

Abgedeckte Garrestiager vorhanden?

Gasfackel (stationar oder garantiert
mobil) vorhanden?

Doppeimembran oder auf CH4-5chiupf
messbare Membran vorhanden?

Gasanalysegerdt {Methan) vorhanden?

Wartung/Kalibrierung des Gasanalyse-
gerdtes nach Herstellerangaben?

Kalibrierungs-/Eichungs dokumente fiir
Gasanalysegerdt vorhanden?

Hat die CH4-Kalibrierung ergeben, dass
GGasanalysegerit falsch gemessen hat?

Gasvolumenmessung vorhanden?

Wartung/Kalibrierung der Gasvolwmen-
messung nach Herstellerangakben?

Ealibrierungs-/Eichungs dokumente fir
Gasvolumenmessung vorhanden?

Gab es unerwartete Gas-leckagen z.B. via
Storungen, Zwis chenfalle?

Wartungsplan BGA vorhanden?

Ubergabe und Einfithrung durch
Anlagenbauer durchgefihrt?

Abnahme ESTI durchgefiibri?

UWB durchgefiihrt?

lahrliche Kontrolle (z.b. durch ARGE
Inspektorat oder Kanton) durchgefihri?

Regelmassige BHEW-Abgastests
durchgefiihrt?

Instruktion uber Monitoring und
Werifizierung stattgefunden?

Monidoringbericht

Landwirtschafiliche Biogasaniagen in der Schweiz:

Methanemissionsreduktion
Bindel 1l

zu Qualitatsuberprifungen der

Bamerkungen

jafnein

ja/nein

ja/nein

ja/nain

ja/nein

ja/nein

ja/niein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nain

ja/nein

ja/nein

ja/niein

ja/nein

ja/nein

ja/nein

ja/nain

ja/nein

ja/nein

ja/niein

ja/nein
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ANNEX 6 BEHEBUNG DER FAR AUS DER METHODENVALIDIERUNG

_FEEW.LN r.

'FAR-Inhalt und FAR-Behebung

la

Dem Maonitoringbericht ist jahrlich eine Liste der Parameter MCn (Methangehalt
aus Co-Substrat n), BGn (Biogasproduktion pro Einheit an organischer Substanz
von Co-5ubstrat n) sowie der 05-Gehalte von allen Co-Substraten beizulegen, die
in die Berechnung einfliessen, einschliesslich Quellenangaben. Fehlen Daten aus
Garversuchen, Laborversuchen oder konsolidierten Erfahrungswerten (z.B.
Quellen C1 bis C8 gemass Annex |l des Methodenbeschriebs), sind konservati-

ve Schatzwerte zu verwenden, und deren Konservativitat ist zu begriinden.

Behebung:

Die Liste mit den Werten der drei Parameter fiir alle eingesetzten Co-5ubstrate
ist als separates Tabellenblatt der ER-Berechnungs-Excel beigelegt. In diesem
Tabellenblatt sind auch die jeweiligen Quellen angegeben.

1b

Falls Option b) zur Berechnung von PELager verwendet wird, y sind die
entsprechenden Messreihen samt der Quellen und der Berechnungsformeln,
gemass denen auf PELager, y geschlossen wird, transparent im
Monitoringbericht aufzufihren.

Behebung:

Nicht anwendbar bzw. siehe Ausfihrungen zu Abweichung Nr. 1 in Kapitel C.2
(Abweichungen und Anpassungen) und C.3 (Diskussion der Abweichungen und
Anpassungen)

1c

Alle Daten gemadss FAR 1a und 1b sind fir alle Anlagenbetreiber, welche die
Methodik verwenden, in konsistenter Weise zu verwenden.

Behebung:

Die Daten wurden flr alle Anlagenbetreiber in konsistenter Weise verwendet.
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ANNEX 7 VERGLEICH ZWISCHEN PDD UND EFFEKTIV REALISIERTEM PROJEKT

Vergleich der Emissionsreduktionen:

werpleich Emissionsred uktiomen mit Projektsntreg

Projekt 1 z 4 L] T B ]
Arilage| Eiogas ESR AG | BioEcoEnenzie 54 Einsiedler Belraz 54 Arreenerzie 58 | &pnBicval 5 Seedorf
Haturstrom AG Energies &
art] Hildisrieden Gollion Trachdau Bellechasse Cernier Fleurer 5eed orf Einheit

W02

oz’

Absweichung % ru ron’
ozt

Bbaweichung % Tu roo’

; 02
1y [Emissionsredultionen 3
Bbsweichung % ru POD?

e Anlagen, welche nicht 12 Monate in Betrieb waren: hochgerechnet suf =i labr
"Die Projekte mit mebe ER haben auch mehr Golle urd Mist als geplart verarbeit=t {und umgekehrt)

!Erns'o'.srrdl.k‘.lom n

Emi ssicnsredulkticnen

Emissionsreduktionen

3013 | 3093 |PDD)

Hauptfaktor flr Abweichungen zwischen den ermitteiten Emissionsreduktionen aus dem Monitoring und
den ex-ante prognostizierten Emissionsreduktionen aus dem Projekiantrag ist zum einen die
Anwendung einer neuen Methodologie (KF4.1 bzw. tieferer MCF aber hiheres GWP) und zum anderen
die Menge und die Zusammensetzung von Gillle und Mist, die als Substrate zum Einsatz kamen.

Die ex-ante Berechnung aus dem Projektantrag basiert auf Tierzahlen und Literaturwerten, die letztlich
aus der Forschung abgeleitete Mittelwerte sind. Die ex-post Berechnung aus den Monitorings hingegen
basiert auf der effektiv in den BGAs verarbeiteten Giille- und Mistmenge. Nebst dieser anderen
Bezugsbasis kann weiter eine veranderte Zusammensetzung von Hofdlngern, etwa durch Erhdhung
des Gillleanteils zulasten des Mistanteils (und umgekehrt), oder durch Erhhung (oder Reduktion) des
Tiefstreuanteils zu jeweils héheren bzw. tieferen Emissionsreduktionen fihren. Die unterschiedlichen
Hofdingerarten haben jeweils andere Gaspotentiale sowie andere Basisszenarien fir die
Methanentwickiung. Ebenso resultieren Schwankungen (zwischen den Anlagen und auch zwischen den
Jahren) aus der Lagerdauer des Hofdingers vor Einbringung in die Biogasanlagen (weniger lang
gelagerter Hofdlnger flhrt zu hiheren Emissionsreduktionen, und umgekehrt).

Im Monitoring wird die Methanmenge, welche im BHKW wverbrannt wird entweder direkt gemessen
(Biogasstrom) oder indirekt GOber die Stromproduktion und den Wirkungsgrad bestimmt. Da die
Methanmenge mit der Stromproduktion komelieren muss, ist die Gefahr einer Uberschatzung der
Gesamtgasmenge nicht gegeben, da die Stromerzeugung stets sehr prizis ausgewiesen werden kann.
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