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A.  ALLGEMEINES

A.1 Kompensationsprojekt

Der Projektantrag zu vorliegendem Kompensationsprojekt wurde am 2. Marz 2011 beim
Bundesamt fir Umwelt (BAFU) eingereicht. Die Validierung des Projektantrages erfolgte im
Zeitraum zwischen April 2011 und Juni 2011 und endete mit der Eingabe des
Validierungsberichtes am 25. Juli 2011 beim BAFU. Das vorliegende Biindel wurde am 18.
Oktober 2011 als inldndisches Kompensationsprojekt Nr. 0009 und unter dem Titel
LLandwirtschaftliche Biogasanlagen in der Schweiz, Bindel IV" registriert.

In der Registrierungsbestatigung des BAFU wurde als Auflage festgehalten, dass die
verwendete Methodologie zur Bestimmung der Emissionsreduktionen aus der
Methanvermeidung in Zusammenarbeit mit der Validierungsstelle (SQS) sowie BAFU und
Bundesamt fir Energie (BFE) nochmals genauer zu tberprifen und falls notwendig anzupassen
sei.

Mitte 2013 erhielt der Projekteigner vom BAFU einen aktuellen Zwischenstand einer
Standardmethode zur Bestimmung von Methanemissionsreduktionen aus landwirtschaftlichen
Biogasanlagen. Mittels einer Verfiigung des BAFU vom 2. April 2014 zu Ubergangsldsungen
betreffend landwirtschaftlichen Biogasanlagen wurde dem Projekteigner mitgeteilt, dass die
im Projektantrag zu Bindel IV verwendete Methodologie nicht gleichwertig mit der
Standardmethode sei und deshalb entweder die Standardmethode angewendet werden soll
oder die im Projektantrag verwendete Methodologie so zu lberarbeiten ist, dass sie die
Gleichwertigkeit mit der Standardmethode erfillt. In der Folge hat der Projekteigner die im
Projektantrag verwendete Methodologie komplett berarbeitet, da das grundsatzliche Setup
der Methode sich in der Praxis bewdhrt hat, wihrend die Standardmethode noch nie im Feld
angewandt wurde bzw. daher noch keine Schliisse zur Praxistauglichkeit gezogen werden
konnten. Im Herbst 2015 ist die definitive Version der Standardmethode auf der BAFU-
Homepage publiziert worden.

Die grundlegend uberarbeitete und validierte eigene Methodologie ist dem BAFU am 23.
Februar 2016 zugestellt worden. Als Fazit aus dem Validierungsbericht kann festgehalten
werden, dass mit dieser Uberarbeitung die Gleichwertigkeit zur Standardmethode gegeben ist.
Das BAFU hat sich dieser Einschatzung angeschlossen und nach Diskussion einiger letzter
iibergeordneter Themenbereiche (Herbst 2016) diese Alternativmethode, welche den Namen
KF-Methode erhielt, im 2017 als gleichwertig zur Standardmethode verflgt (zusammen mit der
ersten Re-Validierung von Bindel I).

Oben dargelegter zeitlicher Verlauf begriindet auch den Umstand, warum vorliegender erster
Monitoringbericht von Blndel IV erst mit viel Verspatung erarbeitet und zur Verifizierung
eingereicht werden konnte. Die Verspatung begriindet sich entsprechend dadurch, dass zuerst
die Methodenfrage abschliessend geklart werde musste, bevor sie in vorliegendem Bericht
angewandt werden konnte.
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Vorliegender Monitoringbericht folgt in  seiner Struktur dem Projektantrag (PA)
Llandwirtschaftliche Biogasanlagen in der Schweiz: Methanemissionsreduktion wund
Warmenutzung zur Einsparung fossiler Brennstoffe.”, Bindel IV, registriertes
Kompensationsprojekt Nummer 0009. Wesentlichste Anderung zum PA ist wie oben erwihnt
die Verwendung der neuen KF-Methode zur Bestimmung der Methanemissionsreduktionen.
Zudem verzichtete der Projekteigner bereits wihrend der Registrierung auf die Berechnung
bzw. Anrechnung von Emissionsreduktionen im Warmebereich durch die Einsparung fossiler
Brennstoffe.

Gemdss BAFU-Schreiben vom 5. Februar 2014 gilt fir die vor dem 1. Januar 2013 registrierten
Projekte, dass auch bei wesentlichen Anderungen wihrend der ersten Kreditierungsperiode
die Additionalitit nicht erneut Uberprift werden muss. MNach Ablauf der 7-j3hrigen
Kreditierungsperiode hingegen muss die Additionalitdt bei Vorliegen einer wesentlichen
Anderung entsprechend Art. 11 CO2-Verordnung erneut iiberpriift werden

Ferner muss his zum Ende der siebenjdhrigen ersten Kreditierungsperiode fir
Kompensationsprojekte, welche vor dem 1.1.2013 registriert worden sind, keine
Wirkungsaufteilung vorgenommen werden (vgl. BAFU-Verflgung vom 2. April 2014). Biandel IV
fallt unter diese Bestimmung (Registrierung 2011) und dementsprechend werden fir die
betrachtete Monitoringperiode 2012 - 2013 keine Wirkungsaufteilungsabziige ausgewiesen.

A.2 Projekte und Zeitraum des Monitorings
Das Monitoring wurde vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2013 durchgefihrt. Die Berechnungen
fiir die Monitoringjahre 2012 und 2013 erfolgen in separaten Tabellen.

Im Projektantrag des Bindels IV wurden 10 Einzelprojekte eingereicht (siehe A.4.1.
Projektantrag). In diesem Monitoring werden 1 Projekt (2012) resp. 4 Projekte (2013)
behandelt:

- Projekt 06: Krone GmbH, Wadenswil ZH i 2013
- Projekt 07: Bio-Energ'Etique SA, Bure JU —-- 2013
- Projekt 09: Cuachet Energies SA, Seigneux VD —-- 2013
- Projekt 10: Biogaz Mandement, Vernier GE 2012 2013

Die Zeitpunkte der Inbetriebnahme (inkl. der anrechenbaren Monitoringzeitraume) der in
vorliegendem Bericht betrachteten Projekte befinden sich in nachfolgender Tabelle 1. Der
Stand der anderen Projekte aus dem Projektantrag ist folgender:

* Projekt 1 ist noch nicht realisiert bzw. der Status von Projekt 1 ist noch offen. Sollte
Projekt 1 dereinst noch realisiert werden, dann wiirde es in das neue Okostrom-
Programm (BAFU-Registrationsnummer 0176) Oberfilhrt werden, sofern es alle
Teilnahmebedingungen fiir das neue Programm erfilit.

e Projekt 2 konnte in das neue Okostrom-Programm (BAFU-Registrationsnummer 0176)
aufgenommen bzw. Uberfihrt werden, weil es alle Teilnahmekriterien fir das neue
Programm erfiillt hat. Damit scheidet Projekt 2 endgiltig aus Bindel IV aus.
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* Projekt 3, Projekt 5 und Projekt 8 wurden wahrend der Planungsphase aufgeben bzw.
sind sistiert.

» Projekt 4 ging im Jahr 2016 in Betrieb und wird in diesem Bericht nicht behandelt.

| Projekt D& 25.10.2012 D 0% | 12 100 %
| Projekt O7 06.02.2013 ) 0% | 11 92 %

Projekt 09 08.01.2013 o 0% | 12 100 %
| Projekt 10 11.06.2012 T SEM 12 100 %

Tabelle 1: Inbetriebnahmezeitpunkte und Anteil am Monitoringzeitraum

Bei der Berechnung der Emissionsreduktionen flieRen die Betriebsdauern und damit der
Jahresanteil ein (z.B. beim Berechnen der Projektemissionen, die im Priifbericht in tCOze/a
angegeben sind, auf die Zeit, die das Projekt in Betrieb war). Fir das Monitoringjahr 2012
werden fiir eine Anlage 7 Monate berlcksichtigt. Fir das Monitoringjahr 2013 werden fir 3
Anlagen 12 Monate und fir eine Anlage 11 Monate beriicksichtigt. Der Projektbeginn aller
Projekte stand zum Zeitpunkt der Projektantragseingabe (vgl. Projektantrag, Kapitel C.3.1,
Tabelle 13) und auch zum Zeitpunkt der Registrierung noch aus.

A.3 Methodologien im Monitoring

Wie in Kapitel A.1 beschrieben, wird fir die Berechnung der Emissionsreduktionen aus der
Methanvermeidung die KF-Methode! verwendet.

Diese Methode dient der Quantifizierung von Treibhausgasemissionsreduktionen aus der
anaeroben Vergdrung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Das wahrend der Vergidrung
produzierte Biogas wird in allen Projekten von Biindel IV in Blockheizkraftwerken energetisch
genutzt.

Im Referenzszenario, gemadss dem die Hofdinger konventionell gehandhabt werden,
entstehen erhebliche Methanemissionen, die diffus in die Atmosphare entweichen. Durch das
Einbringen des Hofdingers in die Biogasanlage werden die entsprechenden
Methanemissionen vermieden. Die jahrliche Emissionsverminderung errechnet sich aus der
Differenz zwischen den Emissionen in der Referenzentwicklung und den Projektemissionen.

Die Referenzemissionen werden anhand des aus dem Hofdiinger produzierten Biogases mit
Hilfe eines Korrelationsfaktors KF; rechnerisch ermittelt. Dieser Faktor KF; gibt fir jede
Hofdlngerkategorie das Verhadltnis zwischen Biogasproduktion in der Anlage und
Methanemission im Referenzszenario wieder. Die in der Anlage produzierte Biogasmenge wird
entweder direkt gemessen oder aus der produzierten Nutzenergie errechnet. Anhand der
Input-Daten zu den verschiedenen in die Biogasanlage eingebrachten Substraten wird auf der

! Genossenschaft Okostrom Schweiz (2017): Methode zur Quantifizierung won Methanemissionsreduktionen durch landwirt-
schaftliche Biogasanlagen, Version 4.1. Frauvenfeld
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Grundlage wvon standardisierten Daten bestimmt, welche Biogasmenge aus welchem
Hofdlingertyp stammt.

Hauptbestimmungsparameter der zu berechnenden Emissionsreduktionen ist die Strom- bzw.
die Gasproduktion der Biogasanlage, deren Werte einfach, aber mit hoher Genauigkeit erfasst
werden kénnen. Die ebenfalls zu erhebenden Mengen an Hofdlnger und Co-5ubstrat, welche
in die Biogasanlage  eingebracht werden, sind entsprechend  nicht die
Hauptbestimmungsparameter der zu berechnenden Emissionsreduktionen, sondern sie
werden nur gebraucht um festzustellen, welcher Anteil des Biogases aus welcher
Hofdiingerkategorie stammt.

Es wird ausschliesslich die Emissionsreduktion aus der KF-Methode zur Methanreduktion
angewandt. Im Projektantrag wurde zwar zusatzlich noch ein Monitoring von Reduktionen
durch die Methodologie zur Abwdrmenutzung (Erneuverbare Energien, Abwarmenutzung aus
WEKK Anlagen mit Biogas als Treibstoff) aufgefihrt. Wahrend der Registrierung wurde jedoch
darauf verzichtet, diesen Teil anrechnen zu lassen.

A.4 Relevante Abweichungen zum Projektantrag, die einen Einfluss auf die
Anwendung der Methodologie haben

Im Vergleich zum Projektantrag und zum KF-Methodenbeschrieb gibt es eine Abweichung im
Zusammenhang mit der Bestimmung der Projektemissionen aus der Vorlagerdauer. Diese
Abweichung wird in Kapitel C.2 (Abweichungen und Anpassungen) und C.3 (Diskussion der
Abweichungen und Anpassungen) beschrieben und erldutert.

A.5 Relevante Abweichungen zum Projektantrag, die keinen Einfluss auf die
Anwendung der Methodologie haben

In nachstehender Tabelle werden die Abweichungen, die keinen Einfluss auf die Anwendung
der Methodologie haben, in chronologischer Reihenfolge aufgefiihrt:

Gasfackel ja

Motorenleistung

elektrisch [kW]

Motorenleistung

thermisch [kw]
| Inbetriebnahme 01.07.2012 |11.06.2012

Technologie der
installierten Anlage

Monitoringplan Datenarchivierung | 2 lahre 10 Jahre
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Gasfackel ja - ja Mein

Motorenleistung
Technologie der | elektrisch [kW]
installierten Anlage | Motorenleistung
thermisch [k'W]

Inbetriebnahme 01.12.2011 | 29.10.2012 01.06.2011 06.02.2013
Monitoringplan Datenarchivierung | 2 lahre 10 Jahre 2 lahre 10 lahre
Gasfackel

Motorenleistung
Technologie der elektrisch [kW]
installierten Anlage | Motorenleistung
thermisch [kW]

Inbetriebnahme 01.11.2011 08.01.2013

Monitoringplan Datenarchivierung | 2 Jahre 10 Jahre

Tabelle 2: Relevante anlagenspezifische Abweichungen zum PA, die keinen Einfluss auf die Anwendung der
Methodologie haben

MNebst den in Tabelle 2 gelisteten anlagenspezifischen Abweichungen sind fir einen Parameter
(anlangen-unabhdngiger Fixparameter gemass Kapitel F.4 des KF-Methodenbeschriebs) Daten
bzw. Werte einer neu publizierten 5Studie verwendet worden, ndmlich den Parameter BG;
{Biogasproduktion pro Einheit an organischer Substanz der Hofdiingerkategorie i). Bei den
aktualisierten Werten handelt es sich um Daten, welche fur die Studie ,Biomassenpotenziale
der Schweiz fir die energetische Mutzung?” erhoben worden sind. Die Daten stammen aus
Gartests von Hofdingern, deren Proben auf wverschiedenen Zulieferbetrieben und
verschiedenen Biogasanlagen in der Schweiz genommen worden sind. Beprobt wurden alle
Hofdiingerkategorien von Gille und Mist ausser Schweinemist. Fir letzteren bleibt daher der
Parameterwert identisch wie im KF-Methodenbeschrieb. Eine Ubersicht inkl. Angabe der
Detailquelle der aktualisierten Werte ist in Annex 4 wiedergegeben.

A.6 Abgrenzung zu klima- oder energiepolitischen Instrumenten

Finanzhilfen

Die Finanzhilfen werden fiir vorliegenden Bericht nicht aufgefilhrt. Sie haben keinen Einfluss
auf die Berechnung bzw. Aufteilung der Emissionsreduktionen, denn gemass Verflgung des
BAFU vom 02.04.2014 ist fiir Projekte, welche vor dem 1.1.2013 registriert worden sind, bis
zum Abschluss der ersten Kreditierungsperiode keine Wirkungsaufteilung erforderlich.

! Biomassenpotenziale der Schweiz fir die energetische Mutzung. Ergebnisse des Schweizerischen Energiekompetenzzentrums SCCER
BICSWEET, WSL Berichte Heft 57 (2017)



Mownitorimgbeancht

Landwirtschaftliche Biogasaniagen in dar Schweiz:
Mathanemissiansreduktion

Bindel IV

Bindel IV fillt unter diese Bestimmung und dementsprechend werden fir die
Monitoringperioden 2012 und 2013 auch keine Wirkungsaufteilungsabziige ausgewiesen.

Doppelzdhlungen

Bei der Anrechnung der erzielten Wirkungen aus dem Projekt muss der Erhalt der KEV gemass
Vollzugsmitteilung (BAFU, 2013a) Abschnitt 2.6.3.2 berlcksichtigt werden, da durch die KEV
der Klimawert des erneuerbaren Stroms abgegolten wird. Entsprechend kénnen keine
Bescheinigungen fir die Einspeisung des Stroms in das Netz ausgestellt werden. Im

Projektantrag wurden keine Emissionsreduktionen aus der Strom- und Warmelieferung der
Projektanlagen beantragt, somit werden sie in vorliegendem Bericht auch nicht beriicksichtigt
bzw. sind Doppelzdhlungen in dem Bereich ausgeschlossen.

Abgrenzung zu anderen Instrumenten des CO2- und Energiegesetz
Da Methanreduktionen in der Landwirtschaft nicht durch andere Instrumente abgedeckt
werden, besteht hier kein Zielkonflikt.

A.7 Autoren/Verantwortlichkeiten

Autor des Monitoringberichtes/Projektentwickler (fachliche Verantwortung):

Genossenschaft Okostrom Schweiz

Lorenz Kohli

Projekteigner (rechtliche Verantwortung):

Genossenschaft Okostrom Schweiz

Lorenz Kohli
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B. ERGEBNISSE DES MONITORINGS

B.1 Verantwortliche Personen

Die Monitoringdaten wurden von den im PA unter C.5.3 Tabelle 44 bestimmten Personen
erhoben. Sofern sich die verantwortliche Person gedndert hat, ist dies in Annex 1 ersichtlich.
Die Monitoringdaten wurden in einem Fragebogen zusammengefasst und als
Originaldokument beigelegt.

B.2 Qualitatskontrolle

Datenerhebung, Datenaufbereitung und Dateniibermittlung sind mittels aktualisierter und
standardisierten Fragebtgen durchgefilhrt worden. Ein erweitertes QS5-System wurde
eingefihrt. Dieses basiert auf einem Plausibilitdtscheck der Rohdaten, auf einer internen
Datenkontrolle durch Crosschecks sowie auf zusadtzliche Stichprobenkontrollen einzelner
Datensdtze. Damit wird sichergestellt, dass jedes einzelne Datenset von mindestens zwei
verschiedenen Personen geprift und kontrolliert worden ist, bevor dessen Inhalt in den
Maonitoringbericht einfliessen konnte.

Ein ausfihrliche Ubersicht und zusatzliche Erlauterungen zu den
Qualitatssicherungsprozessen und den standardisierten Fragebdégen befinden sich in Annex
5.

Die externe Prifung der Dichtigkeit der gesamten Anlagen wurde durch die Unternehmung
@ o:stechnik ausgefilhrt und die Resultate durch Priifprotokolle belegt (vgl. Annex 3)

B.3 Maessdaten
In diesern Abschnitt werden die Messdaten aus dem Monitoring zusammengefasst. Die
Originaldaten befinden sich im Annex 2 und Annex 3.

Die Daten wurden dem Projektantrag bzw. der KF-Methode folgend aufgenommen:
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Parameter

Projekt 10

Wert

T
Landwirtschafifich aB.fag&sar#&gen_r’n_der Scfnwr_ [z

icht

Mathanamissionsreduktion

Betrieb Monitoring Monata 7 Fragebogen 7
NI RENESSRNEY t CO2e/a Priifbericht Messtechnik )
Methanschlupf
Datum Methanschlupfmessung Datum 21.11.2012 | Prifbericht Messtechnik - -
FTe2012 Betriehsstunden

h Fi bo M
Motfackel e o
nCHP-el

% Fra 2n ]
Wirkungsgrad BHEW B=one
MCz212 Methan-Gehalt Biogas Vol-% Fragebogen oder Berechnung &
MCn2012 Methangehalt Biogas aus —_— R —
Co-Substrat n
Mi2012 Menge Hofdi i

; ge Hofdiinger i g S 5

unverdinmnt
M.,m:_ Menge Hofdinger i & g 5
verdinnt
MCOF, 2002 Menge Co-Substrat n ta Fragebogen ¥
H20,2012 paa Faktor Fragebogen und Berechnung [
H20,2012, Schwein Faktor Fragebogen und Berechnung ]
BGP;p12 Biogasmenge Nm? berechnet 5
Option zur Bestimmung von BGPow: keine Option Il | Fragebogen = =
Erro.2o12 Stromproduktion (brutto) kWh Fragebogen X
KFZII.‘:Z, gesamt % berechnet &
Stoffbilanz keine Ia Fragebogen = =
Analyse Inhaltsstoffe keine i Fragebogen = =
Gasmotor keine ja Fragebogen = -
Schleppschlauch keine ja Fragebogen £ %
Abdeckung Zwischen- und Endlager keine ja Fragebogen + =

Tabelle 3: Monitoringparameter aller Projekte (2012)
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Parameter Einheit: Projekt®  ProjektT  Projekt 3
B B N y - "
Betrieb Monitoring Wonate 12 11 12 Fragebogen
PE
b et . Priffbericht Messtechnik
Methanschlupf C02efa
Datum Methanschlupfmessung Datum | 20.11.2013 | 31.10.2013 | 26.09.2013 | Priffbericht Messtechnik
FTr 2012 Betriebsstunden b .
Fa M‘EE'I'I
Motfackel .
nCHP-el & i
5 A IﬂJEE'I'l
Wirkungsgrad BHEW =
MCam3 Methan-Gehalt Biogas Vol-% Fragebogen oder Berechnung
MCn 2013 Methangehalt Biogas aus Co- e Mt Werten aus Fragebogen
Substrat n berechnst
M i "
2013 I'lilenge Hofdinger i @ P
unverdinnt
M M ¥ i
l.zn‘.l_z enge Hofdlnger i & o .
verdinnt
MCOFn2m3Menge Co-Substrat n to Fragebogen
H20,2013, ping Faktor Fragebogen und Berechnung
H20,2013, schwein Faktor Fragebogen und Berechnung
BGPap13 Biogasmenge Nm* berechnet
Option zur Bestimmung von BGPia keine Optionll | Optienll | Optionll | Fragebogen
Erpo 2013 Stromproduktion (brutto) KWh Fragebogen
KFz013, gesamt % berechnet
stoffbilanz keine ja ja ja Fragebogen
Analyse Inhaltsstoffe keine ja ja ja Fragebogen
Gasmotor keine ja ja ja Fragebogen
Schleppschlauch keine IE] i ja Fragebogen
Abdeckung Zwischen- und Endlager keine ja ja ja Fragebogen

10
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Betrieb Monitoring Monate 12 Fragebogen 118
PE.:m3gemessener 2 Priffbericht Messtechnik ¥ 56
Methanschlupf CO2efa
Datum Methanschlupfmessung Datum | 05.12.2013 | Pritfbericht Messtechnik - .
FTra2012 Betriebsstunden

h Fragebogen z ]
Motfackel o
qFH P-el o Frazebogen & 40.2%
Wirkungsgrad BHEW
MCap3 Methan-Gehalt Biogas Vol-% Fragebogen oder Berechnung v 55.5%
MCy 2012 Methangehalt Biogas aus Co- Vol Mit Werten aus Fragebogen @ 5 3%
Substrat n berechnet
Mi2m3 I"-_-'Ienge Hofdinger i s e v
unverdinnt
MLIIIIL-E Menge Hofdlnger i i R v
verdinnt
MCOFn 203 Menge Co-Substrat n o Fragebogen R ]
H20,2013, Rind Faktor Fragebogen und Berechnung & 0.80
H20,2013, schwein Faktor Fragebogen und Berechnung i 1.03
BGPani1z Biogasmenge Hm? berechnet ¥ | 2'a92'804
Option zur Bestimmung von BGPaoa keine Option Il | Fragebogen = &
Eppo 2013 Stromproduktion (brutto) ¥Wh Fragebogen ¥ | 5's4g'979
KFa013, gesarn % berechnet & | 167TH
stoffbilanz keine ja Fragebogen . -
Analyse Inhaltsstoffe kaine ja Fragebogen - &
Gasmotor keine ja Fragebogen = %
Schleppschlauch keine ja Fragebogen = .
Abdeckung Zwischen- und Endlager keine ja Fragebogen = .

Tabelle 4: Monitoringparameter aller Projekte (2013)

11
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Jahresmenge Methangehalt
. T — Biogasproduktion MC, [%a]
Inputmaterial ik N S
MCOF o204z [1] MGy [%]

Tabelle 5: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 10 (2012); (zelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).

Jahresmenge Methangehalt
’ M 201z [ Biogasproduktion M [34]
Inputrmaterial peiiy [N ik
MCOF 203 [1] MG, [3]

Tabelle 6: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 6 (2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).
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Jahresmenge Methangehalt
’ |1 —l Biogasproduktion MG, [%]
Inputmaterial gy [N e
MCOF 2013 [1] MC, [%]

Tabelle 7: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 7 (2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).
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Jahresmenge Methangehalt
y M o012 [0 Biogasproduktion MG, [55]
Inputrmaterial P [Nm] .
MCOFn 2003 [t} MG, [34]

Tabelle 8: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 9 (2013); (gelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).

Jahresmenge Methangehalt
. M.2042 [ Biogas prod ukticn MC, [26]
Inputrmaterial teia [N iy
MCOF, 2052 [ MC, [%%]
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Tabelle 9: Biomassemengen und errechnete Werte der Biogasproduktion und Methangehalt
Projekt 10 (2013); (zelb = Projektparameter, blau = berechnet, rot = externe Parameter).

B.4 Na&hrstoffkreislaufe

Im Anhang 2 werden unter anderem Informationen Gber die Stoffflisse in die und aus den
Biogasanlagen des Bindels durch Ausziige aus der Stoffbilanz bereitgestellt. Die komplette
Stoffbilanz ist teilweise sehr umfangreich und liegt nicht fir jede BGA in elektronischer Form
vor. lede komplette Stoffbilanz sowie alle originalen Gargutanalysen befinden sich jedoch
immer auf der BGA selber. Dies ermoglicht zum einen eine Uberpriifung der verarbeiteten
Materialien auf Kompatibilitdt mit gesetzlichen Vorgaben und Annahmelisten, und zum
anderen eine detailgenaue Rickverfolgbarkeit der Eingangs- und Ausgangsmengen. Damit
kann fur jede einzelne Lieferung der BGA angegeben und kontrolliert werden, wohin (zu
welchem Abnehmer) sie geliefert wurde oder woher sie stammt (von welchem Abgeber).
Diese Rickverfolgbarkeit ist sowohl fir das Volumen, bzw. Masse in Kubikmeter oder
Tonnen, als ausgangsseitig auch fiir die Inhaltsstoffe, d.h. fiir die Hauptndhrstoffe Stickstoff,
Phosphor, Kalium, Magnesium, den Anteil an Trockensubstanz und organischer
Trockensubstanz, sowie fiir alle Schwermetalle nach ChemRRV Anhang 2.6, garantiert.
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95 BERECHNUNG DER EMISSIONSREDUKTIONEN

C.1 Berechnungsmethode und Projektparameter

Die Berechnung der ex-post anrechenbaren Emissionsreduktionen erfolgt unter Verwendung
der KF-Methode? und auf Basis der im Abschnitt B.3 aufgefiihrten Messdaten.

Die erzielten Emissionsverminderungen der einzelnen Anlagen ergeben sich aus den

Emissionen in der Referenzentwicklung minus der Projektemissionen minus der Leakage-
Effekte:

ER ¥. ex-post = HE{T—M, ¥, ex-post - P-Eg'es-umr. ¥, ex-past = PELeukn'gE', ¥. EX-post

mit:
ERy, ex-post = Erzielte Emissionsverminderung im Jahry, in t CO:e
REcua, y, ex-post = Referenzemissionen aus der Vermeidung von Methanemissionen
durch Methanumwandlung im Jahr y, in t CO:e
PE gesomt, y, ex-post = Gesamte Projektemissonen im Jahry, in t COze
PEjeckage, y, ex-post = Leakage-Effekte im Jahr y, in t COze

Dabei werden die Emissionen der Referenzentwicklung wie folgt berechnet:

Die Emissionen werden anhand des aus Hofdinger produzierbaren Biogases unter
Zuhilfenahme eines Korrelationsfaktors KF rechnerisch ermittelt. Der Korrelationsfaktor setzt
dabei die Hofdinger-Biogasproduktion ins direkte Verhaltnis zu der ihr zugrundeliegenden
Menge an in die Biogasanlage geflhrter organischer Substanz (0S), bzw. der
Methanproduktion, so wie sie im Referenzszenario entstehen wiirde. Als Resultat gibt der
Korrelationsfaktor KF;, fir jede Hofdingerkategorie i das Verhiltnis zwischen
Methanproduktion in der Biogasanlage und Methanemission im Referenzszenario wieder.

Mit der Anwendung des Korrelationsfaktors auf die aus Hofdiingern in der Biogasanlage
produzierte Methanmenge berechnet sich die Summe der gesamten Referenzemissionen
(RE) fiir das Jahr y wie folgt:

REctas, v ex-post = GWPms x 2 MDyi x KFi
mit:

RErta y ovposr = Referenzemissionen aus der Vermeidung von Methanemissionen
durch Methanumwandlung im Jahr y, in tCO:e

1 Genossenschaft Okostrom Schweiz (2017): Methode zur Qua ntifizierung von Methanemissionsreduktionen durch landwirt-
schaftliche Biogasanlagen, Version 4.1. Frauenfeld
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¥ = lahr des Monitorings
MD,.; = Aus Hofdiinger der Kategorie i erzeugtes Methan im Jahry, in t CH,
GWPous = Global Warming Potential [Faktor]
KFi = Korrelationsfaktor fiir den Hofdinger der Kategorie i
Dabei wird die Methanmenge MDy,i bestimmt durch:
MD}LI = Mﬂy,mmﬂ X HEGJ‘ x MCix DSry}fr
fEf Bt x MGy x DSL},- + X, By x MCox US,.,,Y )’J
mit:
MDDy = Aus Hofdiinger der Kategorie i erzeugtes Methan im Jahr vy, in t CHa
MDy, ratar = gesamtes in der Biogasanlage verbranntes Methan im Jahry, in t CHg

MD, ot kann dabei entweder mit Option | oder mit Option |l gemessen
bzw. bestimmt werden:

Option | : direkte Messung der Biogasmenge

aus der Messung mit einem Durchflussmessgerdt und einem
Gasanalysegerdt sowie der anschliessenden Multiplikation mit der
Dichte von Methan ergibt sich direkt die Methanmenge MDy, toat, die im
BHKW vernichtet bzw. verbrannt wurde:

MDy,rDmJ = BGPF X MC:,I X prd

mit:
MDDy toear - = gesamtes in der Biogasanlage verbranntes Methan
im Jahr vy, in tCHa
BGP, = mit einem Durchflussmessgerdt gemessene
gesamte Biogasproduktion im Jahr y, in Nm?
MCy = Methangehalt im Biogas im Jahr vy, in %
P = Dichte von Methan, in t/m?

Option II: indirekte Messung der Biogasproduktion (BHKW)

aus der Messung der produzierten Strommenge, dem elektrischen
Wirkungsgrad des BHKW und dem Energiegehalt von Methan
(Heizwert) ergibt sich die Methanmenge MDytor, die im BHKW
vernichtet bzw. verbrannt wurde:

MDy,tatat = Pcria X Epro, y/{ icre-el X Ecra)

mit:
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MDywotar = gesamtes in der Biogasanlage verbranntes Methan
im Jahry, in tCH,
P = Dichte von Methan, in t/m?
Erro y = Stromproduktion (brutto) im Jahr y, in kWh
MeHP-el = Elektrischer Wirkungsgrad des BHKW, in %
Ecnae = Energiegehalt von Methan (10 kWh/m?)

Die Anwendung von Option | oder Option Il wird fir jede Anlage in
Tabelle 3 (2012) bzw. 4 (2013) separat ausgewiesen.

Falls Zindstrahlmotoren betrieben werden, muss der aus der
Verbrennung von Biodiesel (=Ziindél) im Zindstrahlmotor gewonnene
Strom dem Parameter Eproy gemadss nachfolgender Formel in Abzug
gebracht werden:

Erro.y, Biogas = Erroy- EProy, Biodiesel
wobei:
Erro.y Bindiesel = NecHp-el X HUep X Map
mit:
N cHP-el = Elektrischer Wirkungsgrad des BHKW, in %
HUgp = Heizwert von Biodiesel, in kWh/kg
Meo = Menge Biodiesel, in kg

= Co-Substrate n bzw. Hofdlnger i (Bsp: n = Mihlenstaub, i =
Rindergiille)

= Biogasproduktion in der Biogasanlage der Substratkategorie i odern
[Nm?3/kg OS]

= mittlerer Methangehalt im Biogas der Substratkategorie i oder n [%]
= organische Trockensubstanz des im Jahr y in die Biogasanlage
eingebrachten Substrats der Kategorie i oder n [kg O5]

Die Korrelationsfaktoren der einzelnen Hofdlngerkategorien KF; beinhalten dabei die fir die
Bestimmung der Referenzemissionen gemadss IPCC 2006 bendtigten Parameter (Bg;, MCF,

GWP).

Fiir jede HofdUngerkategorie gilt:

RE;y = UF x 0S;y x Bgi x MCFix pcria X GWPeng =
KFix OS5;y x BGi x MC;i x pcra x GWPcra

und folglich auch:
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KFi =UFx {fﬂg.,-x MCF,‘};‘THG,‘X MCJ}

mit:

KF; = Korrelationsfaktor fiir die Hofdlingerkategorie i [Faktor]

UF = Modellunsicherheitsfaktor von 0.94 bei Verwendung MCF-Ansatz®
[Faktor]

O5iy = prganische Trockensubstanz des im Jahr y in die Biogasanlage
eingebrachten Hofdiingers der Kategorie i

Bo.i = maximales Methanbildungspotential der Hofdiingerkategorie i [Nm?3/
kg 05]

MCF; = Methankonversionsfaktor der Hofdlingerkategorie i im
Referenzszenario [%)]

Lotid = Dichte von Methan, in t/m?

WPy = Global Warming Potential [Faktor]

B = Biogasproduktion in der Biogasanlage der Hofdlngerkategorie i
[Nm3/kg OS]

MC; = Methangehalt im Biogas der Hofdlngerkategorie i [%]

Die resultierenden Gesamt-KF werden fir jede Anlage in Tabelle 3 (2012) bzw. 4 (2013)
separat dargestellt.

Die Projektemissionen werden wie folgt berechnet:

PEg‘E-SGIfHE.Y,E‘I—pDS!: PELa_q‘EJ’,y + PEV,y +P.Eﬁy +P.E]':].r

mit:
PElagen y = Methanemissionen aus der Vorlagerdauer von Hofdinger (bevor
dieser in die Biogasanlage gefihrt wird) , im Jahry, in t CO2e
PEv y = Methanemissionen der gesamten Biogasanlage im Jahr y, gemessen
durch externen Messdienst, in t CO2e
PEey = Methanemissionen bei Verwendung der Notfackel im lahr y, in t CO2e
PEr = CO2-Emissionen durch Biomassetransport im Jahry, in t CO2e

In der folgenden Tabelle wird die Ermittlung der einzelnen Projektemissionen erldutert:

PEioger, y | Flr die Bestimmung der Vorlagerdaueremissionen (PEi...) wurde Option b
(Ermittlung von PEisger aus der Differenz des Gehalts an organischer

4 Quelle: UNFCCC 2013: AMS-IIL.D Small-scale Methodology: Methane recovery in animal manure management systems, Version 19.0,
Sectoral Scope 15; 23, November 2012
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Trockensubstanz zum feii‘pun'l'& d'érm[)'l;]'hgerauss.c-l'ie'i'éi-ﬁng [DSu:.} und zum
Zeitpunkt der Einbringung in die Biogasanlage (054) angewendet. Im Zuge des

Einbaus der konkreten Formel, nach denen PEsger via Option b berechnet wird,
hat sich im Vergleich zum KF-Methodenbeschrieb ein methodisch noch besserer
und einfacherer Weg aufgezeigt, welcher als Abweichung Nr. 1 in Kapitel C.2
[Abweichungen und Anpassungen) und C.3 (Diskussion der Abweichungen und
Anpassungen) beschrieben wird.

PEv | Die Methanemissionen auf jeder Anlage wurden jahrlich durch ein externes
Messbiiro erfasst und in einem Bericht in t CO:efa ausgewiesen. Die
Messberichte der einzelnen Anlagen befinden sich in Annex 3.

PEr , Die Methanemissionen durch unvollstindige Methanverbrennung werden mit
der Verbrennungseffizienz der Notfackel berechnet, und zwar iber den
Zeitraum des Einsatzes der Notfackel:

PEry = MD,y total X FTFiore/(8. 760 x+(1-EFriare)) X GWPcHa
mit:
PEr, = jahrliche Projektemissionen durch unvollstindige
Methanverbrennung, in t COze
MDytotat = gesamtes in der Biogasanlage verbranntes Methan im Jahr y, in t
CHa
MC, = durchschnittlicher Methangehalt im Biogas im Jahr vy, in Vol-%
FTrlare = jahrliche Betriebsstunden der Notfackel, in h
EFriaee = mittlere Verbrennungseffizienz der Notfackel (95%)
Im betrachteten Monitoringzeitraum kam die Notfackel auf keiner Anlage zum
Einsatz.
PET.y Zur Bestimmung der Transportemissionen wurde die Option des pauschalen

Ansatzes angewendet. Die Projektemissionen wurden abgeschitzt, indem eine
feste konservative Pauschale (in tCO:e) in Prozent der Referenzemissionen
bestimmt und der Reduktionsleistung abgezogen wird. Dabei gilt:

PET.}- ‘_‘-ﬁ X REcys, y. ex-post

mit
PETy Transportemissionen aus allen unternommenen Fahrten
inklusive Rickfahrten fir Transporte wvon Hofdinger, Co-
Substrate und Garreste im Jahr y (tCO2eq)
RECHd.y,ex-pust GWPcha x EiMD-I.-Ji ¥ KF;

Tabelle 10: Erlduterungen zu angewendeten Formelzeichen; Ermittlung der Projektemissionen

Die Leakage-Effekte werden wie folgt berechnet:
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Die Beschreibung der verschiedenen Arten von Leakage-Effekten ist in Kapitel E des KF-
Methodenbeschriebes detailliert wiedergegeben. Auswirkung auf die Emissionsberechnung
hat lediglich der Leakage-Effekt durch beschrankte Verfiigharkeit von Co-Substraten,
wahrend die beiden anderen Leakage-Arten mit einem Faktor von 0 versehen werden

konnen:
PEJ'.E'ukage,y, ex-past = 2% % REcpa, Y, Ex-post
mit

= Abzugsfaktor fur Leakage-Effekt durch beschriankte Verflgbarkeit
von Co-5ubstraten, in tCOze/a

PELeakuge,}r, ex-post

REcHa, v, ex-post = GWPou x & MDy,i x KFi

Fir die betrachtete, bereits ldnger zuriickliegende Monitoringperiode sind die oben
erwdhnten 2% der Referenzemissionen als PEi..wg abgezogen worden. Wiirde sich in
Zukunft eine spiirbare Knappheit an hochenergetischen Co-Substraten abzeichnen, miisste

der Leakage-Faktor angemessen erhoht werden.

In nachfolgenden beiden Tabellen (2012 und 2013) wird die Systematik der
Emissionsreduktionsberechnung zusammengefasst und die Ergebnisse der Berechnungen

dargestellt:
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Tabells 11: Emmsionsradukfionsharachining [gelb=Projektparameter, blaicherechnst, orange—extemer
Parameter), 2012
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Tabelle 12: Emissionsreduktionsberechnung (gelb=Projektparameter, blau=berechnet, orange=externer
Parameter), 2013

C.2

Abweichungen und Anpassungen

Im Vergleich zum Projektantrag bzw. zum KF-Methodenbeschrieb sind nachfolgend
aufgelistete Abweichungen vorgenommen worden:

1.

Im Zuge des Einbaus der konkreten Formeln, nach denen die Projektemissionen
PEiager (via Option b) berechnet wurde, konnte ein methodisch noch besserer und
einfacherer Weg aufgezeigt werden, um Option b umzusetzen. Dies indem die KF; aus
Annex | des KF-Methodenbeschriebs um folgenden Term erganzt wurden:

KFm'rrUurtager—Emissiunen = KFshne Vorlager-Emissionen " {DSUIJ!DSH}

Mit diesem Term werden die bisherigen KF um die Komponente PEjsger erweitert und
stellen dadurch die Referenzemissionen in der gleichen Struktur und zum gleichen
Zeitpunkt dar wie in der Standardmethode, da nun PEwgr ebenfalls (noch) nicht
bereits den Referenzemissionen abgezogen ist. Durch den Einbau des neuen Terms
vereinfacht sich also die Nachvollziehbarkeit bzw. vereinheitlichen sich die Strukturen
der jeweiligen Formeln zwischen den beiden Methoden. PEisger selbst wird dabei
gemdss der Grundformel fur die Referenzemissionen (RE = UF x OS x By x MCF X pcua ¥
GWP) berechnet, wobei der Unsicherheitsfaktor UF nicht verwendet wird, denn
dieser gestaltet die Referenzemissionen konservativ und kann entsprechend bei der
Kalkulation von Projektemissionen nicht angewendet werden. Die Formel fir die
Berechnung von PEisge, lautet dementsprechend:
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PEpager = (OS5t - 0Se1) X Bg X MCF X pys X GWP

Der Term (OSw - O5u) beschreibt dabei die Differenz des Gehalts an organischer
Trockensubstanz zum Zeitpunkt der Dingerausscheidung {OSw) und zum Zeitpunkt
der Einbringung in die Biogasanlage (OSu). Die OS-Gehalte in t1 sind aus den
anlasslich der KF-Methodeniberarbeitung validierten Werten (Parameter Nr. 27 des
KF-Methodenbeschriebs) dbernommen worden und beinhalten 0S-Gehalte von
bereits gelagertem Hofdinger®. Diese Werte stammen aus einer umfassenden
Literaturdatensammliung, deren Quellen im KF-Methodenbeschrieb wiedergegeben
sind. Die O5-Gehalte in tg stammen aus den IPCC2006-Guidelines und sind auf die
durchschnittlichen Gewichte von Schweizer Nutztieren umgerechnet worden. Alle
Quellen zu den 05-Gehalten in t; sowie die Herleitung der Umrechnung finden sich in
den Berechnungs-Excel der Emissionsreduktionen in einem separaten Tabellenblatt
(,OS IPCC & CH").

C.3 Diskussion der Abweichungen und Anpassungen

Abweichung 1:

Abweichung 1 sorgt fur eine klarere, strukturiertere und einfacher nachvoliziehbarere
Handhabung von PEisger, indem PEiger neu in den Referenzemissionen der KF-
Methodologie ebenfalls mitabgebildet und separat als Projektemission abgezogen wird.
Gleichzeitig konnen aber auch die beiden Hauptformeln aus der KF-Methodologie
weiterhin angewendet werden: Bei der Formel fir die Bestimmung der
Referenzemissionen wird einzig (wie in Kapitel C.2 beschrieben) der Term KFohne vortager-
Emissionen,j dUrch den Term KFmit vorlager-Emissionen,i €r5etzt und lautet damit:

REcwa, y, ex-post = GWPHax Zi M D-,'.i % KFmit Vorlager-Emissionen, i

Auch die Formel fiir die Bestimmung der Emissionsreduktionen bleibt weiterhin wie folgt
bestehen:

ER y, EX-post = REEH-‘! ¥, ex-post PEgesarm;, ¥, ex-post ~ PEE.aa kages y, ex-post

wobei PEiger nun aber nebst allen anderen Projektemissionen ebenfalls in den
Gesamtprojektemissionen PEgesamt, y, ex-post €nthalten ist und separat ausgewiesen werden
kann.

PEisger berechnet sich wie unter Kapitel C.2 beschrieben aus der Differenz zwischen der
{héheren) organischen Substanz zum Zeitpunkt der Ausscheidung und der im KF-
Methodenbeschrieb (Messreihen Parameter Nr. 27, inkl. Quellenangaben) validierten
Gehalte an (tieferer) organischer Substanz beim Eintrag in die Biogasanlage. Die
Reprasentativitdt und Korrektheit der eingesetzten Messreihen von Parameter Nr. 27 ist

SHofdinger wird vor dem Eintrag in die Biogasanlage zum Teil zwichengelagert, es sei denn, er stammt vom Standortbetrieb. In
diesem Fall ist die Verlagerdauer und damit werbunden PE . in der Regel wernachlassigbar.
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durch die Tatsache gewahrleistet, dass es sich um 05-Gehalte handelt, mit denen auch
Businessplane und Stromerlése von in Planung stehenden Projekten gerechnet werden.
Daher handelt es sich also um 0S5-Gehalte, welche zum Zeitpunkt des Eintrags in die
Biogasanlagen auch mindestens erreicht werden, ansonsten gdben diese 05-Gehalte ein
falsches Bild ab und waren in der Praxis durch andere Werte abgelost worden.

C.4 Emissionsreduktionen

Aus den im Abschnitt B.3 aufgelisteten Messdaten ergeben sich die folgenden Ergebnisse des
Monitorings:

Ao borinigasl e 0101 2003 bl

21332003

2 15 . [] g 2 110
Tabelle 13: Ergebnisse des Monitorings und dem Projekteigner zustehende Emissionsreduktionen (2012)

1850 33 o T8 23 ] 1808

Tabelle 14: Ergebnisse des Monitorings und dem Projekteigner zustehende Emissionsreduktionen (2013)

Bis zum Ende der siebenjahrigen ersten Kreditierungsperiode wird gemadss BAFU-Verfligung
vom 2. April 2014 fir Projekte, welche vor dem 1.1.2013 registriert worden sind, keine
Wirkungsaufteilung vorgenommen. Biindel IV fallt unter diese Bestimmung und
dementsprechend werden fiir die Monitoringperiode 2012 und 2013 keine
Wirkungsaufteilungsabzige ausgewiesen, womit Tabelle 13 (2012) bzw. Tabelle 14 {2013)
bereits die dem Projekteigner zustehenden Bescheinigungen ausweisen.
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ANNEX 1 KONTAKTINFORMATION DER PROJEKTEIGNER UND -TEILNEHMER

ANNEX 2 ORIGINALE FRAGEBOGEN

— Annex 2a:
— Annex 2b:
— Annex 2c:
— Annex 2d:
— Annex 2e:

Monitoring- und Zusatzfragebogen Projekt 6, Wadenswil (2013)
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ANNEX 4 LISTE DER AKTUALISIERTEN PARAMETER

Fur vorliegende Monitoringperiode wurden die Werte folgender Parameter aktualisiert:

Parameter # 26

Mame BGi

Einheit Mm3fkg OS5

Beschreibung Biogasproduktion pro Einheit an organischer Substanz der Hofdiingerkategorie i
gedndert j/n | Wert alt Wert neu Quelle {bei Anderung)

Mm3/kg 05 Mm3 kg OS5

Gille - Milchkiihe i

Giille - Mutterkithe i

Giille - Gbrige Rinder i

Gille - Schwein i

Mist - Gefligel i

Mist - Pferd i

Mist - Milchkiihe Stapel | i

Mist - Milchkiihe Tiefstreu i

Mist - Mutterkiihe Stapel i

Mist - Mutterkihe Tiefstreu i

Mist - ibrige Rinder Stapel i

Mist - Gibrige Rinder Tiefstreu i

Mist - Schwein Tiefstreu n

Mist - Schwein Stapel n

! Messungen Energiepotenzial andunger,—
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ANNEX 5: ERLAUTERUNGEN ZU DEN QM/QC-PROZESSEN

ABLAUFSCHEMA UND VERANTWORTLICHKEITEN

' QUALITATSSICHERUNGSPROZESSE

in Kraft gesetat per 01.01.2013

1. Aufzeichnungen, Datenerhebung, -aufbereitung und =libermittlung, Prozeduren,

Berechnungen, Berichte
Legende:
A = Verantwortlicher fiir das Monitoring seitens Biogasanlage Projektbetreiber)
B1 = Klimaschutzprojekteigner, Mitarbeiter 1 (Hauptverantwortung fur Monitoring seitens Projekteigner)
B2 = Klimaschutzprojekteigner, Mitarbeiter 2 (zustandig fir OM,/OC seitens Projekteigner]
C = Klimaschutzprojekbe ntwickler
D = externes Messbiiro

E Bezeichnung Beschreibung Wer Wo Bemerkungen
&
oft angewendet via:
= manuelles Auslesen der Daten vom Display
Messgerst und manueller Ubertrag in hangt auch von den
Betriebsjournal oder separater Excel-Liste technischen
Anbindungs-
manchmal angewendet via: miglichkeiten
Erfassung & (Interfaces;
Aufzeichnungen # Darstellung der Messwerte direkt an Schnittstellen, Ein-
1 PCfAnagensteverung und manuelier A BGA und Ausgange) der
Aufnahme der (bertrag in Betriebsjournal oder separater Hersteller der
Maonitoringpara-meter Excel-Liste Messgerite ab.
{nzch) selten angewendet wia: Daten-archivierung
findet zusitzlich auch
» direkt programmiertem Auswertungzbericht bei BY statt.
von Messreihen und online-Lieferung zu
Projekteigner
Bestimmung des
- Methanschlupfs inkl. Messung des Schlupfs iiber simtliche o BGA
schriftlicher Anlagenteile
Berichterstattung
Kslibriériing des CHA- Kalibrizrung durch Hersteller (oder durch O im ﬂ;ﬁtr::-gf;pm
3 5 Rahmen der Bestimmung des Methanschlupfes; | Hersteller BGA S T
Miessgp e inkl. Kalibrierungsprotokoll] Kallafienmng via
Auftrag an Dritke
inkl. Hitfsdokumente
; Aufbereitung der Rohdaten aus Schritt 1-3 und Bl und B2
4 I:tatenall.rfh&renu Sl Ubertrag in Etandard isierten {Aufteilung der BGA s nash . .
-iibermittiung Nhinitisriighageboget Projektz) Erstmonitoring nicht
mehr unbedingt auf
BGA stattfinden
Uberpriifung der Werden die Kriterien
2 Funktionsfahig-keit der Kriterien: Messgenauigkeit, Kalibrierung, e BGA & | nicht erfilit, wird
CHA- und Messprotokolle, Einbauzertifikate Biiro automatisch Option Il
Gasvolumenmess- angewendet.
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gerdte
1. Uberprifung der = d-Augenprinzip Bl und B2 2B
Daten und 1. # Crosschecks und Stichprobenkontrolle {umgekehirt, . e
6 Bl Plausibil -
Crosscheck # Bej Bedarf Rickfragen und Kidrungen lberkreuz zu e rechmr:ul lsn:.rungs
Moritoringfrage-bogen | » Q5-Visum bei Abschiuss durch B1 baw, B2 Punkt 4) e
Versand gepriifter Monitoringfragebbgen zu C
7 Dateniiber-mittlung zwecks Erstellung Monitoringbericht und ER- B2/C inkl. Hifsdokumente
Kalkulation
= -Augenprinzip
- e » Crosschecks und Stichprobenkontrolle Zum B-Augen-prinzip:
E:E:I::Lpn:'f;ng i # Bei Bedarf Rickfragen und Kldrungen Daten geprift durch
8 R # Durch C durchgefiihrte Crosschecks werden C Biiro B1 und B2 {vgl.
Mortinringhge: " im Monitoring-Excel-File als Kommentar Schritte 4 und 6] und
iz Eekennzeichnet. neu auch durch C
* 05-Visum bei Abschiuss durch C
Originale werden
9 Unterschrift A Auf bereinigtem Monitoringfragebogen A BGA durch B2 abgelegt
bzw. archiviert
Basis: Parameter aus den = . T
10 Berechnung der ER Mciritisranghiagebiopet C Biiro inkl. Plausibilisierung
» d-Augenprinzip inkl. Plausibili-
# Crosschecks und Stichprobenkontrolle sigrung. Zum 4-
1 Crosscheck ER- ® Bei Bedarf Rickfragen und Kldrungen 22 Biliro Augenprinzip: ER-
Berechnung # Durch B2 durchgefiihrte Crosschecks werden Daten gepriift durch
im Monitoring-Excel-File als Kommentar C {vgl. Schiritt 10) und
gekennzeichnet. neu auch durch B2
12 Erstelien des Basis: ER-Berechnung und Daten aus den £ Ai
Meanitoring-berichtes Monitoringfragebogen =
sty Zum 4-Augen-prinzip:
" = d-Augenprinzip : /s
C heck Maonito - . Bericht iift durch
13 e ckoitdel # Crosschecks und Stichprobenkontrolle B2 Biiro il i) TS
bericht s R C {wgl. Schritt 12) und
1R Rk Y b neu auch durch B2
Gemeinsamer
Wi d fiol der Dok nte:
Schlusscheck und i lgen it poll- . anschliessend Start
14 = ER-Kalkulation Cund B2 Biiro s
Versand finale =i e der Verifizierung
HRERET RS = Monitoringbericht inkl. Annexe

2. Monitoringfragebogen

Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenibermittlung werden mit standardisierten
Fragebogen durchgefithrt. Fir jeden einzelnen Eintrag im Monitoringfragebogen muss
gepriift und festgehalten werden, welches der nachfolgenden Attribute zutrifft:

OK =i.0. & plausibel

AX = Anhang

ML = wird nachgeliefert

KB = Kldrungsbedarf

GR = GRUDAF-Riickrechnung
MA = nicht anwendbar

BE = siehe Bemerkungen

Folgende Elemente des Monitoringfragebogens werden nachfolgend visualisiert dargestellt:
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e Funktionsweise QM/QC-Matrix (Auszug):

Monitoringfragebogen CO;-eq Reduktionspapiere KOPCH

Datenaufnahme Klimaschutzprojekt, landw. Biogas-Kompensations projekt CH

Monitoringjahr:

0. Allgemeine Angaben zur Anlage

Landwirtschafifiche Biogasaniagen in dev Schweiz
Methanamissionsreduktion

Bindel IV

(Teer loszen)

Ol =10 B ploie ined

A = Anhang

ML = wird nachgaslafart

KE = HKiarurgs bedar!

GR = CRUDAF-RGCkrachnung
HA =nichi amvecndbar

BE =3k B aimark Lngs

Zahien rechta Spalte = Releruns:

2 Cuslendokuments (Kapital T)
Projektname 0Ok -
Standort der Projekies OK -
Kame und Vorname des ik
ansprechpariners 2
Adresse oK -
PLE/Ort 0K -
Tel. OK -
Ha ndy QK -
Emall 0K -
Mame des,/der Verantwortlichen fir das oK

Monitor|ng )
Betrachtete Monltoringpertode 0K -

Durch dieses QM/QC-System kann sichergestellt werden, dass erstens keine
Eintrage vergessen gehen und, dass allfillig auftauchende Unklarheiten
erkannt und behoben werden, indem z.B. entweder Dokumente oder
Informationen nachgeliefert werden miissen oder in den Bemerkungen

zusatzlich erldutert werden.

Seite Ivon 4



f Greenstream

Biogas

* [Kapitel ,Betrieb, Umweltschutz und
Einzelprojekte mit insgesamt 22 Parametern:

7. Betrieb, Umweltschutz & Qualitit

werwendung von Schleppschlauch?

Gasmotor?

Zundstrahlrmator mit biogenen
Zundstoffen?

Zandstrahlmotor mit fossilen
Zundstoffen?

Abgedeckte Gdrrestlager vorha nden?

Gasfackel (stationar oder garantiert
mobil) vorhanden?

Doppefmembran oder auf CH4-Schiupf
messhare Membran vorhanden?

Gasanalysegerdt (Methan) vorhanden?

Wartung/Kalibrierung des Gasanalyse-
gerates nach Herstellerangaben?

Kalibrierungs -/Elchungsdo kermente fir
‘Gasanalysegerat varhanden? =
Hat die CH4-Kalibrierung ergeben, dass
Gasanalysegerdtfalsch gemessen hat?

Gaswolumenmmessung vorhanden?

Wartung/®alibrierung der Gasvolurmen-
messung nach Herstellerangaben?

Kalibrierungs -/Elchungsdo kumente fir
Gaswvolumenmessung vorhanden?

Gab es unerwartete Gas-leckagen z.B. via
Storungen, fwischenfille?

\Wartungs plan BGA vorhanden?

Ubergabe und Einfahrung durch
Anlagenbauer durchgefishri?

abnahme ESTI durchgefihre?

B durchgefihrt?

Jahrliche Kontrolle (z.b. durch ARGE
Inspektorat oder Kanton) durchgefihr?

Regelmdssige BHEW-Abgastests
durchgefishrt?

Instruktion dbber Monitoring und
Verifizierung stattgefunden?

ja/neln

jafnein

ja/neln

ja/nein

jafnein

Ja/nein

ja/nein

ja/neln

jafnein

ja/neln

ja/nein

jafnein

Ja/nein

ja/nein

ja/neln

jafnein

ja/neln

ja/nein

jafnein

Ja/nein

ja/nein

ja/neln

Monitoringbericht

Landwirtschafifiche Biogasaniagen in dev Schweiz

Qualitat”

Mathanamissionsreduktion
Bindel IV

zu Qualitatsiberprifungen der

Bermerkungen
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ANNEX 6 BEHEBUNG DER FAR AUS DER METHODENVALIDIERUNG

FARUMN I'.

FAR-Inhalt und FAR-Behebung

la

Dem Monitoringbericht ist jahrlich eine Liste der Parameter MCn (Methangehalt
aus Co-5ubstrat n), BGn (Biogasproduktion pro Einheit an organischer Substanz
von Co-5ubstrat n) sowie der 05-Gehalte von allen Co-Substraten beizulegen, die
in die Berechnung einfliessen, einschliesslich Quellenangaben. Fehlen Daten aus
Garversuchen, Laborversuchen oder konsolidierten Erfahrungswerten (z.B.
Quellen C1 bis C8 gemass Annex |l des Methodenbeschriebs), sind konservati-

ve Schatzwerte zu verwenden, und deren Konservativitat ist zu begriinden.

Behebung:

Die Liste mit den Werten der drei Parameter fir alle eingesetzten Co-5ubstrate
ist als separates Tabellenblatt der ER-Berechnungs-Excel beigelegt. In diesem
Tabellenblatt sind auch die jeweiligen Quellen angegeben.

1b

Falls Option b) zur Berechnung von PELager verwendet wird, sind die
entsprechenden Messreihen samt der Quellen und der Berechnungsformeln,
gemass denen auf PELager, y geschlossen wird, transparent im
Monitoringbericht aufzufihren.

Behebung:

Die Messreihen, Quellen und Berechnungsformeln fir die Anwendung von
Option b) zur Berechnung von PE.z. wurden im Monitoringbericht in Kapitel C.2
und C.3 transparent und nachvoliziehbar ausgefuhrt oder es wurde auf weitere
Dokumentationen referenziert.

1c

Alle Daten gemadss FAR la und 1b sind fir alle Anlagenbetreiber, welche die
Methodik verwenden, in konsistenter Weise zu verwenden.

Behebung:

Die Daten wurden fur alle Anlagenbetreiber in konsistenter Weise verwendet.
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ANNEX 7 VERGLEICH ZWISCHEN PROJEKTANTRAG UND EFFEKTIV
REALISIERTEN PROJEKTEN
Vergleich der Emissionsreduktionen:
Vergleich Emissionsreduktionen mit Projektantrag
Projekt [ 7 9 10
Anlage Krone GmbH Bio-Energ 'Etigue 5A Cuachet Biogaz Mandement
Energies SA
Ort Wadenswil Bure Seigneux Vernier Einheit
E Emissionsreduktionen tco2
r 1
= |Emissionsredukticnen 0 .
i Abweichung % zu PDD°
o I ; tco2'
= |Emissionsreduktionen ;
i Abweichung % zu PDD’
tCo2

G |Emissionsreduktionen -

: Abweichung % zu PDD’

‘bei Anlagen, welche nicht 12 Monate in Betrieb waren: hochgerechnet auf ein Jahr
*Die Projekte mit mehr ER haben auch mehr Giille und Mist als geplant verarbeitet (und umgekehrt]

Hauptfaktor fiir Abweichungen zwischen den ermittelten Emissionsreduktionen aus dem Monitoring
und den ex-ante prognostizierten Emissionsreduktionen aus dem Projektantrag ist zum einen die
Anwendung einer neuen Methodologie (KF4.1 bzw. tieferer MCF aber h&heres GWP) und zum
anderen die Menge und die Zusammensetzung von Gille und Mist, die als Substrate zum Einsatz
kamen.

Die ex-ante Berechnung aus dem Projektantrag basiert auf Tierzahien und Literaturwerten, die
letztlich aus der Forschung abgeleitete Mittelwerte sind. Die ex-post Berechnung aus den Monitorings
hingegen basiert auf der effektiv in den BGAs verarbeiteten Gllle- und Mistmenge. Nebst dieser
anderen Bezugsbasis kann weiter eine verdnderte Zusammensetzung von Hofdlngern, etwa durch
Erhéhung des Gilleanteils zulasten des Mistanteils (und umgekehrt), oder durch Erh&hung (ocder
Reduktion) des Tiefstreuanteils zu jeweils hiheren bzw. tieferen Emissionsreduktionen flhren. Die
unterschiedlichen Hofdlngerarten haben jeweils andere Gaspotentiale sowie andere Basisszenarien
fir die Methanentwickiung. Ebenso resultieren Schwankungen (zwischen den Anlagen und auch
zwischen den Jahren) aus der Lagerdauer des Hofdlingers vor Einbringung in die Biogasanlagen
(weniger lang gelagerter Hofdlnger fihrt zu hdheren Emissionsreduktionen, und umgekehrt).

Im Monitoring wird die Methanmenge, welche im BHKW verbrannt wird entweder direkt gemessen
(Biogasstrom) oder indirekt Gber die Stromproduktion und den Wirkungsgrad bestimmt. Da die
Methanmenge mit der Stromproduktion korrelieren muss, ist die Gefahr einer Uberschatzung der
Gesamtgasmenge nicht gegeben, da die Stromerzeugung stets sehr prazis ausgewiesen werden
kann.
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ANNEX 8 TOOL ZUR BERECHNUNG DER KORRELATIONSFAKTOREN KF,;

HigTomr Saadwrataiy

i soma bt Baazs n Tmzic Siumai B Uabaa
B Jucr] o=
srgrmachen el I

Erumz oS

RinEE RS

Higrzume L7-Swbocs

Bgrpcdaios WemuTrdder WEansoasto  Uabaerod trs
= L1} i L e

wd AM-CH Eanmwar Gl 1 man ady 2013 wle Vet obow Dilrecreeong

Aussche ldung organdsche Substane (05
Gewichl kg Gewichi kg 0D (hgheaarday 55 {RgTeadiday) DS (rgheadryear) S { Rgfmis Gl 05 | kg Gine}
IPOCE0E CH-serifischr IPOCZI0N OH-speziische = | POC008] =i {HFd. 1}
WicriDhe
WS ey mins

Moy MEchiadhe: Cuslis = BFS 2090

i Mos i eine: Cuelie = Landireund 2010, 065 Masisciw eine hochgerechnet auf Lebendgew ki Mastschw on Schwes (ausgerasiet o - miteres Gew cnt -Jilka:

*hochperschnet nach Gewichi
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