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Hinweise:

- Graue, kursive Textelemente bitte durch entsprechende Angaben ersetzen.
— Falls zweckmassig Check-Boxes mittels rechter Maustaste (— Eigenschaften) aktivieren.
— _ Tabellen falls zweckméssig mittels rechter Maustaste um weitere Zeilen ergénzen ( — Einfiigen)

1. Angaben zur Projektorganisation

Projekttitel Fernwarme Emmen AG / Projekt Rontal
Version des Dokuments 7.0
Datum 13. Mai 2015

Gesuchsteller

Fernwéarme Luzern AG (FWL)

Kontakt

Gesuchsteller:

ewl (Energie Wasser Luzern) (als Hauptaktionarin der FWL)
Christoph Eggerschwiler

Industriestrasse 6

6002 Luzern

Bearbeitung Projektantrag:
Neosys AG

Privatstrasse 10

4563 Gerlafingen
www.neosys.ch

Einverstandnis zur
Veroffentlichung

DX Ich bin damit einverstanden, dass nach der Registrierung des
Projekts durch das BAFU die Daten im Feld ,Gesuchsteller” auf der
Internetseite des BAFU aufgeschaltet werden.

X Ich bin damit einverstanden, dass nach der Registrierung des
Projekts durch das BAFU die Daten im Feld ,Gesuchsteller und die
Daten im Feld ,Kontakt“ auf der Internetseite des BAFU aufgeschaltet
werden.

Zeitplan

Datum Spezifische Bemerkungen

Werkvertrag Tiefbauarbeiten von Seite
FWL unterschrieben. [A1]

Gewisse Vorbereitungsarbeiten wurden
bereits vor der Unterzeichnung des

Umsetzungsbeginn 24.9.2014 Vertrags gemacht (ab 15.9.2014, z.B.
Einrichtung Installationsplatz). Sie haben
aber nichts mit dem Umsetzungsbeginn zu
tun.

Wirkungsbeginn Herbst 2015 Bezug Energie erste Anschliesser

2. Technische Angaben zum Projekt

2.1. Allgemeine Informationen

Projektstandort

Neu gebaute KVA in 6035 Perlen.

Energieversorgung mittels Fernwarmenetz der Gemeinden 6030
Ebikon, 6033 Buchrain, 6036 Dierikon, 6037 Root und 6039 Root D4
Betrieb des Fernwarmenetzes durch Fernwdrme Luzern AG.
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X Abwérméhu&ung

[ Abwarmevermeidung

[ Effizientere Nutzung von Prozesswarme
O Energieeffizienz Gebaude

[ Produktion von Biogas (landwirtschaftlich, industriell)
[J warmeerzeugung durch Verbrennen von Biomasse
[ Nutzung von Umweltwarme

[J Nutzung von Solarenergie

Projekityp [C] Brennstoffwechsel fiir Prozesswarme

[] Effizienzverbesserung Personentransport / Giterverkehr
[] Einsatz von Treibstoffen aus erneuerbaren Rohstoffen
[] Abfackelung / Energetische Nutzung von Methan

[J Vermeidung und Substitution synthetischer Gase

[ Vermeidung und Substitution von Lachgas (N,O)

[ Biologische Sequestrierung: Holzprodukte

[ andere: Nahere Bezeichnung

Kehrichtverbrennungsanlage mit Abwéarmenutzung zur
Heizwarmelieferung an Gebaude via Fernwarmenetz.
Technologie Vorlauf- / Rucklauftemperatur: 90°C / 50°C

Installierte Leistung KVA: 22MW

Leistung Redundanzkessel: >90MW (ca. 5 Stick)

Schematische Darstellung Siehe Systemgrenze (Kap. 4.1)

2.2 Art des Projekts
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X Einzelnes Projekt ] Projektbiindel ] Programm

Treibhausgas(e) |[X] CO, [JCHs [IN,O [JHFC [JPFC []SFs []NF,

2.3 Beschreibung des Projekts

Ausgangslage:

Zurzeit besteht kein Fernwarmenetz. Die Geb&ude der erwdhnten Gemeinden sind standardmassig
mit dezentralen Heizungssystemen ausgerustet (HEL, Gas, allenfalls erneuerbare Energien). Bei
vielen Gebé&uden ist der Energietréger unklar.

Projektziel:
Anschluss von vielen Gebauden der 5 Gemeinden an das neu gebaute Fernwarmenetz der KVA und
dadurch Ersatz und Einsparung der fossilen Energietrager (HEL und Gas).

Das Projekt hat keine negativen Nebeneffekte dkologischer, sozialer oder wirtschaftlicher Art. Es
werden die bestehenden vorwiegend fossilen dezentralen Heizungen ersetzt durch die
Warmelieferung der KVA. Diese verflgt Uber Filtersysteme im Abgas, die einem sehr hohen Stand
der Technik entsprechen, womit keine zusatzlichen Umweltbelastungen erwartet werden. Es wird
eher erwartet, dass die Belastungen durch Emissionen abnehmen durch das Projekt.

Weiter ist z.B. nicht davon auszugehen, dass ein Anreiz besteht, das Netz auszubauen und die
Energie mit auslandischem Kehricht zu decken. Die Transportkosten fur Kehricht aus dem Ausland
sind hoch und es werden dadurch praktisch keine CO,-Einsparungen - und somit keine
Bescheinigungen - generiert. Auslandischer Kehricht muss nach Vorgabe mit einem CO,-Faktor
eingerechnet werden, der mit der Einrechnung des Wirkungsgrades der KVA in derselben
Grossenordnung ist, wie die der Energietrager (HEL, Gas) der ersetzten dezentralen Heizungen.

Referenzszenario:

Es wird davon ausgegangen, dass die dezentralen Heizungen aufgrund ihrer technischen
Lebensdauer nach und nach durch neue dezentrale Heizungen ersetzt werden. Dabei steigt ein
gewisser Anteil um auf erneuerbare Energietrdger. Folgende Annahmen wurde dabei getroffen:

Parameter Quelle

Anteil fossile Heizungen 60% BAFU, Geschaftsstelle Kompensation, 10.7.2013:

beim Ersatz Projekte zur Emissionsverminderung im Inland:
Referenzszenario fur Warmeverbinde

Technische Lebensdauer 15a BAFU, 2013: Projekte zur Emissionsverminderung im
Inland

Die betroffene Energiemenge wurde anhand der Liste der geplanten Anschliesser mit deren
Energieverbrauchen berechnet.

Die Distanz zu Warmeabnehmern ist ausschlaggebend fir die Wirtschaftlichkeit eines
Fernwarmenetzes. Im Referenzfall wird deshalb davon ausgegangen, dass die Wéarme der KVA nicht
genutzt werden kann — ohne die Anschliesser der umgebenden Gemeinden. Davon ausgenommen
ist die Energie, die an die Papierfabrik Perlen geliefert werden kann. Diese ist aber ausserhalb der
Systemgrenze dieses Projekts.

Weiter ist geplant, dass die KVA mit einer Dampfturbine Strom produziert. Die Anlage soll ca. 155
MWh Strom produzieren, was ein hoher Stromnutzungsgrad (in Bezug auf den Energieinput durch
den Kehricht) von Uber 20% bedeutet. Im Referenzszenario wird deshalb davon ausgegangen, dass
dieser Stromnutzungsgrad nicht erhéht werden kénnte. Da die CO,-Wirkung im Projekt- als auch im
Referenzfall gleich ist, wird auf eine Berechnung verzichtet.

Laufzeit des Projekts (in Jahren):
40 Jahre (Fernwarmenetz als Hauptkomponente)
Weitere Komponenten des Projekts haben teilweise andere Laufzeiten (z.B. Steuerung 10 Jahre).
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3. Abgrenzung zu weiteren klima- oder energiepolitischen Instrumenten

Ist das Projekt zur Inanspruchnahme von staatlichen Finanzhilfen berechtigt?

X Ja [J Nein

Der Kanton Luzern sieht Férderbeitrage fur Anschliesser an Fernwarmenetze vor [A2]. Diese werden
aber direkt an die Anschliesser und nicht an die Inhaber des Fernwarmenetzes ausbezahlt. Somit
wird das Projekt nicht direkt geférdert.

Der Kanton Luzern benétigt fur die Férderung neuer Anschlisse an das Fernwarmenetz
Bescheinigungen um eine Férderwirkung ihres Férderprogramms nachzuweisen. Zum jetzigen
Zeitpunkt kann die kantonale Férderung im heutigen Umfang bis 2020 nicht garantiert werden.
Der Kanton Luzern und die FWL werden eine Wirkungsaufteilung, basierend auf den
Bundesvorgaben, vornehmen, diese ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhanden.

Weist das Projekt Schnittstellen zu Unternehmen auf, die von der CO;-Abgabe befreit sind?

X Ja ] Nein

Perlen Papierfabrikation: Im Rahmen des Projekts werden keine Warmelieferungen der KVA an die
Papierfabrik Perlen eingerechnet. Aber die Papierfabrik ist physisch an den Warmeverbund
angeschlossen und ist in der Lage, diesen subsidiar mit eigenen gasbefeuerten Kesseln zu
versorgen.
I 2/s Anschliesser hatte friiher eine Zielvereinbarung mit der EnAW, diese wurde aber
gekundigt. Aktuell hat die NN kcine aktive Zielvereinbarung. Eine Warmelieferung via
Fernwarmenetz beeinflusst eine Zielvereinbarung aber nicht, da die Warmelieferung ausserhalb der
Systemgrenze des abgabebefreiten Unternehmens ist und die Warmelieferung somit doch

| angerechnet werden kann. [A17]
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4. Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen

4.1. Systemgrenze

Beschreibung: KVA mit Fernwarmenetz bis und mit Warmeubergabestationen. Verteilverluste bei den
Anschliessern sind nicht eingerechnet. Die Warmeubergabestation steht in einem vom Kunden zur
Verfiigung gestellten trockenen, abschliessbaren Raum (gemass Vorgaben von FWL). Es ist damit
mit denselben Verteilverlusten zu rechnen, wie bei der bestehenden dezentralen Heizung.

Die Papierfabrik Perlen bezieht ebenfalls Warme von der KVA. Dies aber Uber eine eigene Leitung.
Diese Warmelieferung ist deshalb ausserhalb der Systemgrenzen dieses Projekts.

Die Redundanzkessel der Papierfabrik Perlen sind im Schema nicht eingezeichnet, gehért aber zur
Systemgrenze. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommen sie nicht zum Einsatz, in den

Projektemissionen sind sie aber bericksichtigt.

Grafische Darstellung:

- )

Warme-
zéhler

-

——
.

[
g )

Warmelibergabe-
station

3

J
| |
-

warmelbergabe-
station

Warmelbergabe-
station

| —

Verantwortung
Fernwérmegesellschaft

‘ ' - g&:b\o\rarme

wem Vorlaufleitung zum Kunden

mmm Riicklaufleitung zur Warmequelle

f ..

-

la— Verantwortung Kunde

Heizung

Warmwasser-
speicher

Liftungs- und
Klimaanlagen




Projektbeschreibung - Version 6.0 / Februar 2015

4.2 Direkte und indirekte Emissionsquellen

Quelle Gas Enthalten | Begriindung / Beschreibung
Stitzfeuerung, fossile Energietrager bei der Stutzfeuerung
Redundanzkessel CO; ja der KVA und bei den Redundanzkesseln
S | Ausldndischer Kehricht der Papierfabrik Perlen
[ ==
'% Bezeichnung CH, nein
E | |
g Bezeichnung N,O nein
2
DE_) Bezeichnung andere | nein
. : Fossile Energietrager der dezentralen
=2} L= .
g dezentrale Heizungen CO, ja Helzungen
3
3 | Bezeichnung CH, nein
g
E Bezeichnung N,O nein
Q£
&J Bezeichnung andere nein
Leakage

Durch die lokale Gebundenheit der versorgten Gebaude, wird davon ausgegangen, dass es zu keiner
CO,-Verlagerung kommt. Die alten Kessel der Anschliesser werden sachgerecht entsorgt.

Einflussfaktoren

¢ Es ist davon auszugehen, dass schwankende Preise der fossilen Energietrager neue
Anschliessern in ihrer Entscheidung, eine neue Heizung zu kaufen oder an das
Fernwarmenetz anzuschliessen, stark beeinflussen. In den meisten Fallen werden
Anschliesser 6konomisch entscheiden, sie wahlen das ginstigere Angebot.

¢ Rechiliche Vorgaben (z.B. Anschlusspflicht, neue Vorgaben fiir Anschliesser, etc.) kénnen die
Anzahl der Anschliesser stark beeinflussen.

¢ Kehrichtmangel kénnte dazu fahren, dass vermehrt Kehricht aus dem Ausland verwendet wird
um den Energiebedarf zu decken. Dieser misste mit einem gewissen Emissionsfaktor
eingerechnet werden, womit die CO,-Einsparung durch das Projekt stark abnimmt.

¢ Verspatungen beim Netzausbau, wodurch sich der Anschluss in den nachsten 5 Jahren
verzdgert und somit die CO,-Wrkung verkleinert wird.

¢ Unvorhergesehene Riickzlge von versprochenen Anschlissen. Dadurch reduziert sich die

CO,-Wirkung des Projekts.

o Warmelieferungen aus Anlagen, die von der kostendeckenden Einspeisevergitung (KEV)
profitieren, erzielen anrechenbare Emissionsverminderungen. Diese Anlagen missen geméss
Anhang 1.5 Abs. 3 der Energieverordnung [19] einen definierten Anteil an Warmenutzung
aufweisen, der abhangig ist vom Stromnutzungsgrad und welcher nicht an das Projekt
angerechnet werden dirfte, da gesetzlich vorgegeben.

e Eine Stromproduktion der KVA ist tatséchlich geplant. Der Stromnutzungsgrad soll dabei Gber
20% betragen. Der hierbei erforderliche Warmenutzungsgrad nach [19] misste dabei nur
wenige Prozent erreichen. Falls die Stromproduktion bei der KEV angemeldet wird, kénnte

diese Anforderung durch die grosse Energiemenge, welche an die Papierfabrik Perlen geliefert
wird, gut gedeckt werden.

Eine revidierte technische Verordnung tber Abfalle (TVA) (siehe Entwurf zur Anhérung [18])
ist absehbar. Diese sieht mit Art. 33 vor, dass mindestens 55% des Energiegehalts ausserhalb
der Anlage genutzt werden muss. Da dieser Anteil gesetzlich vorgeschrieben wirde, diirfte er
nicht mehr im Projekt beriicksichtigt werden. Auch hier wird davon ausgegangen, dass diese
Anforderung durch die Stromproduktion und die grosse Menge Energie, die an die Papierfabrik
Perlen geliefert wird, gut eingehalten werden kénnte.
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4.3 Projektemissionen (PE)

Die Projektemissionen umfassen die an die Warmelieferungen anrechenbaren CO,-Emissionen der
KVA und des Redundanzkessel (Gas). Die fossilen Emissionen der dezentralen Heizungen der
Anschliesser ans Fernwarmenetz fallen durch das Projekt weg.

Fur die (gesetzlich vorgeschriebene) Verbrennung von inlandischem Siedlungsabfall in einer KVA wird
der von der KVA gelieferten Fernwarme keine CO,-Emission angerechnet. Die CO,-Emission wird der
Abfallverbrennung an sich angelastet. Zur Bewéltigung dieser Emissionen im Rahmen des CO,-
Gesetzes besteht eine Branchenvereinbarung der KVA (vertreten durch den VBSA) mit dem UVEK.
Weiter sind diese Emissionen sowohl im Projekt- als auch im Referenzfall vorhanden, weshalb sie bei
der Differenzbildung (Emissionsverminderung) rausfallen.

Wird von der KVA fur das Projekt zuséatzlich (freiwillig) Kehricht aus dem Ausland beschafft oder
andere fossile Energietrager eingesetzt, so missen deren Emissionen an das Projekt angerechnet
werden (BAFU, Geschéaftsstelle Kompensation, 9.5.2014: Projekte zur Emissionsverminderung im
Inland: Emissionsfaktor fur Projekte zur Nutzung von Warme aus KVA). Die Verbrennung von
auslandischem Kehricht muss mit einem Emissionsfaktor von 52.3 t CO,/TJ (188.3 kg CO,/MWh)
eingerechnet werden. Es ist derzeit kein Einsatz von auslandischem Kehricht geplant.

Die KVA Renergia garantiert der FWL eine 100% Verfugbarkeit. Im Falle eines Ausfalls der Renergia
ist diese fur die ersatzweise Warmelieferung an FWL zustandig. Die Renergia l6st dies, indem sie die
notwendige Leistung aus der weiterhin bestehenden Heizzentrale (Erdgas) der Papierfabrik Perlen
(PePa) bezieht. Die Fernwarmenetze der PePa und der FWL sind vollstadndig voneinander getrennt. Im
Falle eines Ausfalls der Renergia sind die entsprechenden CO,-Emissionen aus der Warmeproduktion
der Gaskessel zu berlicksichtigen. Da die KVA mit 2 Linien betrieben wird, ist der Einsatz dieser
Redundanzkessel fir den Normalbetrieb des Fernwarmenetzes (inklusive Unterhaltsphasen der KVA)
nicht eingeplant und nur fir gréssere Stérfalle notwendig.

In den Schweizer KVA werden im Normalfall keine Hilfsbrennstoffe eingesetzt, da der Kehricht einen
Heizwert von ca. 12 MJ/kg aufweist. D.h. auch Hilfsbrennstoffe tragen im Normalfall nicht zu
Projektemissionen bei. Sie werden indessen ins Monitoring einbezogen und in die Projektemissionen
eingerechnet, sofern sie einmal benutzt werden sollten.

Folgende Parameter wurden zur Berechnung angenommen:

Par. Name Wert Erlduterung / Quelle

Eug,i CO,; (fos.) aus tCO, CO, aus Hilfsbrennstoffen, welche
Hilfsbrennstoffen in der KVA eingesetzt werden (pro

Jahr)
Mg, Eingesetzte Nm® (Erdgas) * Eingesetzte Menge Erdgas oder
Menge E-Trager | | (HEL) HEL bei der Stutzfeuerung (pro
Jahr)
EFus E-Faktor fossil (siehe unten) Emissionsfaktor (fossil) des E-
Tragers (Erdgas oder HEL)

ERred,i CO; (fos) tCO, CO, aus dem Einsatz des
Redundanz- gasbetriebenen Redundanzkessels
kessel der Papierfabrik Perlen. (pro Jahr)

Mged,i Eingesetzte Nm® (Erdgas) * Eingesetzte Menge Erdgas beim
Menge E-Trager Redundanzkessel

EFred E-Faktor fossil (siehe unten) Emissionsfaktor (fossil) des E-

Trégers (Erdgas oder HEL)

Ex.ai CO; (fos.) aus tCO, CO, aus importiertem Abfall (pro
ausl. Kehricht Jahr)

Miai Menge ausl. t Laut Angaben der Projektleitung ist
Kehricht nicht geplant ausl. Kehricht far das

Projekt einzusetzen.

Hu ki Heizwert GJit Zu ermitteln gemass [A7]
Kehricht

EFka E-Faktor fossil 523t CO,/TJ Standardfaktor (fossil) flr
ausl. Kehricht importierten Abfall.

i Jahr 1-15a
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Par. Wert Erlauterung / Quelle

EFgreq/ EFHg CO,-Faktor pro Energietrager

EFgrdgas 0.002t CO,/Nm” * BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im
Inland

EFueL 2.635 kg COy/l BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im
Inland

* bei Normbedingungen (0°C, 1 bar)

Eypi = Myp, 'EFHBl

Eredi = Mredi * EFged|
Ex-ai = Mg_4i - Hyxi EFg_4l

IPE; = Eyp; + Ereai + Ex-all

Die fossilen CO,;-Emissionen durch den Einsatz des Redundanzkessels, von Hilfsbrennstoffen in der

KVA, sowie durch die Verbrennung von importiertem Abfall werden mit 0 angenommen.
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4.4 Emissionen der Referenzentwicklung (RE)

Die Emissionen der Referenzentwicklung sind die Emissionen, welche ohne Fernwarmenetz zur
Erzeugung derselben Nutzwdrmemenge mit dezentralen Heizungen entstehen wirden. Dabei werden
zwei Teilgebiete unterschieden: Komfortwarme fir Wohnhauser und Prozesswarme fir Industrie-
&Gewerbebetriebe.

Die anschliessbaren Wohnhauser liegen in einem Gebiet, wo die Warmepumpen-Nutzung mit
Erdsonden oder Grundwasser zugelassen ist. Im geplanten Versorgungsgebiet gibt es nur wenige
Grundwasserschutzzonen, welche vom Fernwarmenetz auch nicht tangiert werden. Es wird folglich
davon ausgegangen, dass im Referenzfall Neubauten zu 100% und bestehende Bauten beim Ersatz
der Heizung zu 40% mit erneuerbaren Energietragern versorgt werden. Die Amortisationszeit einer
Heizanlage betragt 15 Jahre. Somit wird im Schnitt 1/15 der bestehenden fossilen Heizungen pro Jahr
Zu 60% mit fossilen Heizungen und zu 40% mit Heizungen auf der Basis CO2-freier Energie ersetzt.
Die CO,-Emissionen der Referenzentwicklung nehmen damit von Jahr zu Jahr ab. Die Berechnungen
werden automatisch im Additionalitatstool von KIiK gemacht.

Die anschliessbaren |1&G-Betriebe werden als ,Schlisselkunden® aufgefiihrt. Es ist dies eine Firma mit
einem grossen Energiebedarf, welche so im Netz aufgefuhrt ist (). Bei ihr wird im
Referenzfall davon ausgegangen, dass die benétigte Warmeenergie weiterhin mit den heutigen
fossilen Energietradgern (HEL/Gas im Verhéltnis 10%/90%) produziert wiirde. Die Energie wird nicht fir
Prozesse verwendet, die grossen Produktionshallen werden aber mit Lufterhitzern an der Decke
beheizt, welche sehr hohe Vorlauftemperaturen von tber 70°C brauchen (wodurch die meisten
erneuerbaren Energiequellen ausscheiden), um die nétige Energie zu liefern. Bodenheizungen hatten
eine bessere Warmeibertragung aufgrund der grossen Flache. Hier kénnte mit tieferer
Vorlauftemperatur gefahren werden. Ein entsprechender Umbau kdme aber sehr teuer und ist
aufgrund der logistischen Anforderungen (Belastung Boden durch Stapler) nicht méglich.

Die heute verwendeten Energietrager und Energieverbrauchsmengen fur Warme pro Jahr wurden von
jedem geplanten Anschliesser erhoben. In vielen Fallen, wo der Energietrager nicht bekannt war,
wurde der Standard-CO,-Einsparfaktor geméss Vorgabe vom BAFU (,Projekte zur
Emissionsverminderung im Inland: Emissionsfaktor fur Projekte zur Nutzung von Warme aus KVA®) als
Emissionsfaktor verwendet (im Folgenden ,KVA-Mix" genannt). Nur die Gemeinde Ebikon verfugt tiber
ein Gasversorgungsnetz. Hier wurden die wenigen Gebaude mit Gasanschluss so in die Berechnung
aufgenommen. Alle anderen Gemeinden sind nicht mit Erdgas erschlossen. Es ist davon auszugehen,
dass die meisten Hauser Uber eine Heizél-Feuerung (HEL) verfigen. Deshalb kann die Annahme mit
dem Emissionsfaktor ,KVA-Mix“ bei den Anschliessern mit unbekanntem Energietrager als konservativ
angenommen werden. Die Berechnung der Emissionen mit dem KVA-Mix wird nur fur die ex-ante
Schatzung verwendet. Beim Bau der Anschllsse wird bei jedem Beziiger der friihere Energietrager
erhoben, was eine genaue Berechnung ermdéglicht.

Im Berechnungs-Tool [A10] wird pro Teilgebiet mit einem Emissionsfaktor gerechnet. Weiter kénnen
keine eigenen Emissionsfaktoren eingegeben werden. Der Emissionsfaktor aller Anschliesser wurde
folglich im Excel ,Auflistung Anschliesser und Férdergelder” [AS] gerechnet und anschliessend im Tool
mit Anteilen aus HEL (84%) und erneuerbaren (16% mit Null Emissionen) gerechnet.

Weiter wurde bei jedem Anschliesser auch der geplante Zeitpunkt des Anschlusses erhoben. Der
effektive Zeitpunkt wird spater beim Anschluss (und damit Ersatz der dezentralen Heizung) erfasst.

10
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Folgende Parameter wurden zur Berechnung angenommen.

Par. Name Wert Erlduterung / Quelle
Eaji Energiebezug pro MWh/a Energiebezug pro Anschliesser fir jedes
Anschliesser Jahriund jeden urspringlichen
Energietrager j.
WBiq1j; Warmebedarf MWh/a Totaler Warmebedarf der Anschliesser
Anschliesser fossil pro urspringlichem Energietrager (j)
(Erdgas, HEL, erneuerbar oder KVA-Mix)
und pro Jahr (i) nach Angaben der
Projektleitung. Beziiger schliessen
verteilt von 2014 bis 2019 an Netz an.
EF; E-Faktor fossil kg CO./MWh CO,-Faktor pro Energietrager (j)
(Erdgas, HEL, erneuerbar oder KVA-
Mix))
Atos Anteil fossile 60% [AT]
erneuerter In 60% der Falle wird beim Ersatz wieder
Heizungen ein Heizkessel mit fossilem Energietrager
eingesetzt.
AZ Techn. 15a BAFU, 2013: Projekte zur
Lebensdauer fossile Emissionsverminderung im Inland
Heizung Im Schnitt werden deshalb 1/15 der
Heizungsanlagen pro Jahr im
Referenzfall ersetzt.
i Jahr 1-15a
i urspringlicher - Gas, HEL, erneuerbare oder KVA-Mix
Energietrager
A Anschliesser
Par. Wert Erlduterung / Quelle
EF; CO,-Faktor pro Energietréger (j)
EF&rdgas 198 kg CO,/MWh BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im
Inland
EF el 265 kg CO,/MWh BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im
Inland
EF ermeverbare 0 BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im
Inland
EF kva-mix 224.3 kg CO,/MWh Bestehen keine ausreichenden Angaben Uber den
(62.3t CO,/TJ) zu ersetzenden Bestand kann fir den Ersatz von
Warme mit diesem Faktor gerechnet werden [A7]

RE; = Z(WBcoc.j.i “EFj)- ((1 B ﬁ) + (ﬁ ' Af‘”))

1
WBeot,ji = Z Ey i
A
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4.5 Erwartete Emissionsverminderungen (EV)

Die Differenz zwischen Projekt- und Referenzszenario machen die CO,-Einsparungen aus. Bei dieser
Differenzbildung fallen die CO,-Emissionen der KVA weg. Folglich sind die CO,-Emissionen der
Anschliesser im Referenzfall die eingesparten CO,-Emissionen durch das Projekt.

Zusatzliche CO,-Emissionen durch das Projekt (Redundanzkessel oder zuséatzlich eingesetzter
auslandischer Kehricht) sind nicht geplant und werden deshalb mit Null angenommen.

CO,-Boni fur Metallrickgewinnung der KVA fallen bei der Differenzbildung ebenfalls raus.

Die Emissionsverminderung pro Jahr wird mit folgender Formel berechnet:

i i
EV, = RE = PE = ) (WBiotyi-EF) ((1 ——)+ (= Afos)) = Eupi — Enea = Ex-as
I

Die fossilen CO,-Emissionen durch den Einsatz des Redundanzkessels, von Hilfsbrennstoffen in der
KVA, sowie durch die Verbrennung von importiertem Abfall werden fiir die ex-ante Schatzung mit 0
angenommen. Der Kehricht hat in der Schweiz einen hohen Energiefaktor und der Einsatz der
Redundanzkessel oder Abfall aus dem Ausland ist laut FWL nicht geplant. Des Weiteren wird fur die
Abschatzung bei allen Anschliessern, deren bisheriger Energietrager unbekannt ist (ca.90%) als
Emissionsfaktor der KVA-Mix verwendet.

Erwartete . Erwartete
Jahr Referenz- Errnv\;sagzhee:rolekt- f:::atzgt;ng der Emissions-
entwicklung verminderungen
t Coz eq t Coz eq t Coz eq t Coz eq
1. Jahr 0.0 0 0 0.0
2. Jahr 888.2 0 0 888.2
3. Jahr 3'895.1 0 0 3'895.1
4. Jahr 4'334.9 0 0 4'334.9
5. Jahr 4'827.0 0 0 4'827.0
6. Jahr 5'208.2 0 0 5208.2
7. Jahr 5'187.8 0 0 5187.8
In der
Kreditierungs- 24'341
Eeﬁode
Uber die .
Projektlaufzeit 66'990

Wirkungsaufteilung

Der Kanton Luzern sieht Férderbeitrage fur Anschliesser an Fernwarmenetze vor. Diese werden aber
direkt an die Anschliesser und nicht an die Inhaber des Fernwarmenetzes ausbezahlt. Somit wird das
Projekt nicht direkt geférdert.

Der Kanton Luzern benétigt fur die Férderung neuer Anschliisse an das Fernwarmenetz
Bescheinigungen um eine Férderwirkung ihres Férderprogramms nachzuweisen. Zum jetzigen
Zeitpunkt kann die kantonale Férderung im heutigen Umfang bis 2020 nicht garantiert werden.

Der Kanton Luzern und die FWL werden eine Wirkungsaufteilung, basierend auf den Bundesvorgaben,
vornehmen, diese ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhanden.
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5. Nachweis der Zusatzlichkeit

Analyse der Zusatzlichkeit

Die Analyse der Zusatzlichkeit wurde mit dem Tool von KliK (Additionalitatstool) durchgefthrt.
Dabei wurde mit einem Zielwert von 3% fir den IRR (internal rate of return) gerechnet. Unter 3%
misste das Projekt als unrentabel betrachtet werden.

Das Projekt ist im 6ffentlichen Fokus, weshalb der Benchmark absichtlich tief angesetzt wurde. Ein
héherer Benchmark wiirde zu Diskussionen fuhren.

Die Ausstellung von Bescheinigungen mit deren Abgeltung tber die gesamte Projektdauer bewirkt,
dass das Projekt knapp wirtschaftlich wird.

Wirtschaftlichkeitsanalyse

Fir die Berechnung wurden folgende wichtige Angaben der Projekteigner verwendet:

Parameter Wert Erlauterung
Investition Fernwarmenetz I CHF | Angaben Projektleitung
Unterhaltskosten Hm % | Bezogen auf die Gesamtinvestition
Anschlussbeitrédge insgesamt I CHF | Angaben Projektleitung
Energiekosten Vollausbau I CHF | Angaben Projektleitung (pro Jahr)
Erlés Energieverkauf Vollausbau I CHF | Angaben Projektleitung (pro Jahr)
Nutzungsdauer Fernwarmenetz 40a | Vorgabe BAFU
Kalkulatorischer Zinssatz 3% | Vorgabe BAFU
Restwert Fernwérmenetz nach 15a I CHF | Berechnung Tool von KIiK
Erlés aus dem Verkauf von CO,-B 100 CHF/t CO, | Erfahrungswert mit KIiK als Kéufer

Die Energiekosten vor als auch bei Vollausbau stammen aus dem Vorvertrag mit der Renergia vom
9.3.2013.

Die Kosten fur das Fernwarmenetz mit Haupt- und Verteilerleitungen (ohne Reserven) basieren auf
einem Vorprojekt der Firma gruneko vom 7.3.2014 (Root) bzw. 10.3.2014 (Ebikon).

Die Kosten der Netzanschllisse basieren auf einer Schatzung der Abteilung Warmetechnik (ewl)
basierend auf einer Liste aller Verkaufschancen des Verkaufs (ewl) vom Februar 2014.

Die Kosten fur die Steuerung basieren auf einer Grobkostenschéatzung. Geplant wird mit einer
Lebensdauer von 10 Jahren, deshalb werden Ersatzinvestitionen im Jahr 2015/26 aufgefiihrt.
Unterhaltskosten von 1.5% der bis dahin kumulierten Investitionen entsprechen den Erfahrungswerten
aus der Branche. Die Zusatzaufwendungen von 250°000 bis 2020 wurden extrapoliert aus dem
effektiven Aufwand der letzten 12 Monate mit Einbezug der geplanten Markterschliessungs-
Massnahmen.

Fordergelder durch den Kt. Luzern werden hier nicht eingerechnet, da sie direkt an die Anschliesser
ausbezahlt werden (siehe Kap. 4.5).

Die Ertrage aus den Anschlussbeitragen basieren auf der Langfristplanung des Verkaufs ewl vom
August 2014 mittels eines Sales Monitoring Tools.

Beim Warmeverkauf wird trotz zuséatzlicher Anschlisse ab 2019 mit einem leichten Rlckgang der
Ertrage gerechnet. (Siehe [A5] auf dem Blatt ,Ertrage”). Dies aufgrund der Abnahme des
Energiebedarfs durch die Geb&udesanierungen und gleichbleibenden spezifischen Energiepreisen.

Der durch das Tool berechnete Restwert des Fernwarmenetzes wird als zu hoch angesehen. Durch
die Sanierung der Geb&aude werden auch die Erlése durch den Energieverkauf sinken. Im Rahmen der
Additionalitatsrechnung wir dieser Effekt bei den Warmeerlésen bericksichtig, allerdings nicht fir den
Restwert des FWN. Der Restwert wird mittels Investitionskosten und der Lebensdauer von 40 Jahren
ermittelt und nicht aus dem Nettobarwert der zukinftig verkauften Warme.

Wirde der Restwert anhand der Erlése durch den Warmeverkauf gerechnet, wére er tiefer, womit
auch der IRR tiefer ausfallen wirde.
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Das Projekt weist ohne Abgeltungen mit diesen Angaben einen IRR von 2.16% aus. Durch zusatzliche

Abgeltungen durch die Bescheinigungen bis 2020 kann ein IRR von 2.51% erreicht werden. Werden

die Abgeltungen Uber die gesamte Projektdauer ausbezahlt, kann ein IRR von 3.14% erreicht werden.

Sensitivitdtsanalyse

Folgende Grafiken sind dem Tool von KIiK entnommen:

Sensitivitat Investitionen

50%
4.0%
g 30% = ———
= 20% ————
1.0%
0.0%
90% Projektantrag 110%
- |RR ohne Abgeltung
- |RR Projekt mit Abgeltung KIiK
——I|RR Benchmark
IRR Projekt mit Abgeltung gesamte Projektdauer
Sensitivitat Warmeabsatz
5.0%
4.0% -
o 3.0% -
% 0% . /
1.0% -
0.0% -

90% Projektantrag 110%
-—|RR ohne Abgeltung
—|RR Projekt mit Abgeltung KIiK
—|RR Benchmark
IRR Projekt mit Abgeltung gesamte Projektdauer
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Sensitivitat Warmepreis
5.0%
4.0%

o« 30% %
ox
€20%
ﬂ
10%

0.0%

90% Projektantrag 110%
——|RR ohne Abgeltung
—|RR Projekt mit Abgeltung KliK
——|RR Benchmark
IRR Projekt mit Abgeltung gesamte Projektdauer

Der Warmepreis hat den gréssten Einfluss auf den IRR. Eine substanzielle Erhéhung des
Warmepreises ist aus folgenden Griinden hochst unrealistisch:
1. Auf kurze bis mittlere Frist ist der Preis vertraglich mit den Anschliessern fixiert und kann nicht
erhéht werden.
2. Auflangere Frist wird der Warmebedarf im versorgten Gebiet wegen der energetischen
Gebaudesanierungen abnehmen, das Angebot von der KVA aber konstant bleiben. Es liegt
somit im Interesse der FWL weitere Kunden zum Anschluss zu bewegen.

Ubliche Praxis

Bei Schweizer KVAs wird etwa ein Viertel der Energie aus Kehricht fur Fernwarme genutzt. Von diesen
Fernwarmenetzen wurde aber der grésste Teil durch verschiedene Programme gefordert, da sie
ansonsten unwirtschaftlich waren. Viele KVAs haben zu grosse Distanzen zu Warmeabnehmern. Die
Warmedichte fir ein Fernwarmenetz ist dann zu klein, um wirtschaftlich betrieben werden zu kénnen.
Der VBSA (Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen) hat im August 2014 mit
dem UVEK (Eidg. Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation) eine
Branchenvereinbarung [A16] unterzeichnet. Darin verpflichten sich die KVAs bis zum Jahr 2020 im
Vergleich zu 2010 200000 t CO, zu reduzieren. Dies kann vorwiegend durch Wéarmelieferung an Dritte
bewirkt werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Warmelieferung von KVAs via
Fernwarmenetz nicht der tblichen Praxis entspricht, da sonst nicht eine Zielvereinbarung
abgeschlossen werden musste, um diese CO,-Ziele zu erreichen.

Ublicherweise wiirden die bestehenden dezentralen Heizungen nach und nach durch neue ersetzt.
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6. Aufbau und Umsetzung des Monitorings

6.1 Beschreibung der gewé&hlten Monitoringmethode

Die Energiebeziige von jedem Anschliesser an das Fernwarmenetz werden fir die Abrechnungen
durch den Betreiber jedes Jahr erhoben. Diese Energiebeziige werden auch zur Berechnung der CO,-

Einsparung bendtigt.

Berechnen der jahrlichen fossilen CO,-Emissionen durch den Gaskessel (Redundanz) der Papierfabrik

Perlen.

Berechnen der fossilen CO,-Emissionen durch importierten Abfall pro Jahr.

6.2 Datenerhebung und Parameter

Parameter

Eai

Beschreibung des Parameters

Energiebezug an der Ubergabestation von jedem einzelnen
Anschliesser (A) an das Fernwarmenetz, pro urspringlichen
Energietréger j und Jahr i.

Einheit

MWh

Datenquelle

Automatische Messung (Durchfluss und Delta-T Vor- und
Rucklauf)

Erhebungsinstrument

Warmezahler

Beschreibung Messablauf

Automatische Erfassung vom Geréat. Periodische Ablesung (z.B.
Ya-jahrlich bis jahrlich manuell vor Ort oder via Internetanschluss)
durch den Betreiber. Erfassung ab dem Jahr des Anschlusses.

Kalibrierungsablauf

Die Kalibrierung ist entsprechend nach
Schweizer Gesetz. (Eichnachweis des Warmezahlers)

Genauigkeit der Messmethode

Hoch

Messintervall

Kontinuierlich / Va-jahrlich bis jéahrlich integriert

Verantwortliche Person

Netzbetreiber

Parameter

j (Gas / HEL / unbekannt / e.E. (A))

Beschreibung des Parameters

Endenergietrager im Referenzszenario (Gas, Heizol, erneuerbare
Energien oder KVA-Mix) pro Anschliesser (A)

Einheit

Datenquelle

Angabe Heizungsbetreiber

Erhebungsinstrument

Aufnahme vor Ort bei der Installation des FWN-Anschlusses

Beschreibung Messablauf

Wird bei Anmeldung an das FWN vermerkt.

Kalibrierungsablauf

Nicht anwendbar

Genauigkeit der Messmethode hoch
Messintervall Einmalig bei Neuanschluss eines Abnehmers
Verantwortliche Person Netzbetreiber
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Parameter

WBiot, j,i

Beschreibung des Parameters

Totaler Warmebezug pro urspringlichem Energietrager

Einheit MWh
Berechnung aus dem Energiebezug jedes Anschliesser (E,) und
dessen urspringlichen Energietrager (j) pro Jahr i (Erfassung ab
Datenquelle dem Jahr des Anschlusses).

Erneuerbare Energien durfen dabei nicht einberechnet werden, da
sie als CO,-neutral gelten und somit nicht zur
Emissionsverminderung zahlen.

Erhebungsinstrument

Beschreibung Messablauf

Kalibrierungsablauf

Nicht anwendbar

Genauigkeit der Messmethode hoch
Messintervall jahrlich
Verantwortliche Person FWL
Parameter Mged, i

Beschreibung des Parameters

Eingesetzte Menge fossiler Energietrager (Gas) beim
Redundanzkessel der Papierfabrik Perlen fur das Fernwarmenetz
pro Jahri.

Einheit

Nm?® (Norm: 0°C, 1 bar)

Datenquelle

Gaslieferant

Erhebungsinstrument

Durchflussmesser

Beschreibung Messablauf

kontinuierlich

Kalibrierungsablauf

Periodische Kalibrierung nach Schweizer Gesetz

Genauigkeit der Messmethode

hoch

Messintervall

Kontinuierlich / ¥4-jahrlich bis jahrlich integriert

Verantwortliche Person

Betreiber Papierfabrik Perlen

Parameter

MHB, i

Beschreibung des Parameters

Eingesetzte Menge fossiler Hilfsbrennstoffe bei der KVA (Erdgas
oder HEL)

Einheit Nm? (Erdgas) oder m® (HEL)
Datenquelle KVA
Erhebungsinstrument Durchflussmesser

Beschreibung Messablauf

kontinuierlich

Kalibrierungsablauf

Periodische Kalibrierung nach Schweizer Gesetz

Genauigkeit der Messmethode hoch
Messintervall Kontinuierlich / Ya-jahrlich bis jahrlich integriert
Verantwortliche Person Betreiber KVA
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Parameter

M K-A, i

Beschreibung des Parameters

Menge aus dem Ausland eingesetzten Kehricht pro Jahr i.

Einheit

t

Datenquelle

Erhebung der KVA

Erhebungsinstrument

Eingangswaage

Beschreibung Messablauf

Automatische Wagung mit jahrlicher Aufsummierung

Kalibrierungsablauf

Periodische Kalibrierung nach Schweizer Gesetz

Genauigkeit der Messmethode

hoch

Messintervall

Jede Lieferung

Verantwortliche Person

KVA-Betreiber

Parameter

*
Hu.K, i

Beschreibung des Parameters

Heizwert Kehricht im Jahr i.

Einheit GJit
Datenquelle KVA
Erhebungsinstrument Analyse

Beschreibung Messablauf

Bestimmung gemass ,Einheitliche Heizwert- und Energiekenn-
zahlenberechnung der Schweizer KVA nach européischem
Standardverfahren” [A7]

Kalibrierungsablauf

Genauigkeit der Messmethode hoch
Messintervall jahrlich
Verantwortliche Person Betreiber KVA

* Nur bestimmen, falls Kehricht aus dem Ausland eingesetzt wird.

Der Parameter EA j,i wird Gber die verkaufte Warmemenge der Renergia an FWL plausibilisiert. Dies
findet im Rahmen des Monitoring statt.

Die zur CO,-Berechnung nétigen Emissionsfaktoren werden den aktuellen Vollzugsmitteilungen

entnommen

Par. Wert Erlauterung / Quelle

EF CO,-Faktor pro Energietrédger

EF&rdgas 198 kg CO,/MWh* BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im Inland
0.002 t CO,/Nm>**

EFueL 265 kg CO,/MWh* BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im Inland

2.635 kg CO,/I**

E Ferneuerbare

0 BAFU: Projekte zur Emissionsverminderung im Inland

EF kva-mix 224.3 kg CO,/MWh | Bestehen keine ausreichenden Angaben Uber den zu
(62.3t CO,/TJ) ersetzenden Bestand, kann fir den Ersatz von Warme mit
diesem Faktor gerechnet werden [A7]
EFgka 188.3 kg CO,/MWh | Standardfaktor (fossil) fur importierten Abfall [A7]

(52.3 t CO,/TJ)

* fur Referenzemissionen
** fur Projektemissionen (Hilfsbrennstoffe, Redundanzkessel)
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Die Emissionsverminderung pro Jahr wird mit folgender Formel berechnet

i
£V = RE,~ PE, = ) (WB1orq " EF): ((1 -—)+ (5 Afos)) ~ By = Ereas = Ex-a
I

i

mit

|EHB.t' = Myp, - EFHB'

Eredi = Mpea,i * EFged|

|EK—A.£ = MK—A.i : Hu.K.i : EFK—A'

Par. Name Wert Erlduterung / Quelle

EV, Emissionsverminderung | t CO, Emissionsverminderung im Jahr i

RE; Referenzemissionen t CO, Referenzemission im Jahr i

PE; Projektemissionen tCO, Projektemission im Jahr i

Eus;i CO, (fos.) aus t CO, CO, aus Hilfsbrennstoffen, welche in der KVA
Hilfsbrennstoffen eingesetzt werden (pro Jahr)

ERedi CO, (fos) Redundanz- tCO, CO, aus dem Einsatz des gasbetriebenen
kessel Redundanzkessels der Papierfabrik Perlen.

(pro Jahr)

Exai CO, (fos.) aus ausl. tCO, CO, aus importiertem Abfall (pro Jahr)
Kehricht

i Jahr 1-15a
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6.3 Prozess- und Managementstruktur

Die Renergia baut und betreibt die KVA. Die Warmeauskopplung fir die Nutzung der Abwarme wird
von der Renergia gebaut und betrieben. Die aus der KVA stammende Abwarme wird zu rund 80% von
der Perlen Papier (ausserhalb der Systemgrenzen dieses Projekts) und zu 20% von der Fernwéarme
Luzern AG (FWL) genutzt. Die beiden Warmenetze sind aber voneinander unabhéngig. Die FWL ist
Betreiberin und Projekteignerin des Fernwarmenetzes Rontal. Energie wasser luzern (ewl) ist
Hauptaktion&rin der FWL und wurde von der FWL mit der Geschéftsfiihrung beauftragt. Ende 2014
wurde die bisherige Fernwédrme Emmen AG in die Fernwarme Luzern AG Uberfiihrt.

Verantwortlichkeiten und institutionelle Vorrichtungen zur Datenerhebung

Der Netzbetreiber FWL ist verantwortlich fiir die korrekte Datenerhebung und Kontrolle der
Funktionstiichtigkeit der Messgerate zur Datenerhebung bei den Energiebeziigern. Bei der Installation
der Anschlisse und Warmelbergabestationen der Abnehmer werden die zur Datenerhebung
bendtigten Messgeréate installiert und auf Funktionstlichtigkeit tberpriift.

Die Betreiber der KVA Renergia sind verantwortlich zur korrekten Erfassung der eingesetzten
Kehrichtmenge (relevant ist auslandischer Kehricht) und der eingesetzten fossilen Hilfsbrennstoffe.
Alle Daten, welche von der KVA erhoben werden, werden dem Gesuchsteller fiir das Monitoring und
den Emissionsreduktionsnachweis zur Verfiigung gestelit.

Papierfabrik Perlen sind verantwortlich fiir die korrekte Erfassung der Gasmengen, die zur
Energielieferung an das Fernwarmenetz bendtigt werden.

Beschreibung der Kontrollpraxis der zu erfassenden Daten und Parameter (Qualitidtskontrolle)
Beim periodischen Ablesen der Energieverbrduche bei den Anschliessern werden die Messgerate zur
Erfassung wichtiger Grossen zur Energieberechnung Uberpriift. Die Warmezahler der Abnehmer
unterliegen einer regelmassigen Kontrolle und Service durch eine externe zertifizierte Firma.

Es bestehen Prozesse zur periodischen Kalibrierung der Eingangswaagen bei der KVA.

Prozess- und Managementstruktur zur Erstellung des Monitoringberichts
Fir die Erstellung des Monitoringberichts ist FWL zustandig. Sie ist verpflichtet, alle nétigen
Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

Verantwortlichkeiten und institutionelle Vorrichtungen zur Qualitdtssicherung
FWL organisiert die Koordination mit der KVA Renergia und der Papierfabrik Perlen.

Prozess fiir die Archivierung der Daten
Die Daten werden elektronisch fiir mindestens 10 Jahre gesichert.

Ort, Datum und Unterschrift

Lier, A2 LAY (}C@&r (—V@/}(W
@u 3 / ﬂ //

Fernwarme Luzern AG
WA/ Industriestrasse 6
energle wasser luzem 6002 Luzern
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| 7. Anmerkungen zum Eignungsentscheid

Aus dem Validierungsbericht (Version 1 vom 11. Dezember 2014) hat sich die folgende Vorgabe
(FAR) ergeben:

-  FAR1
Die Wirkungsaufteilung zwischen Projekteigner und Kanton muss im Rahmen der
Erstverifizierung definiert werden

Weiter sind aufgrund der Beurteilung durch die Geschéaftsstelle Kompensation die folgenden FAR zu
berticksichtigen:

- FAR2
Das Prinzip der Festlegung des Verpflichtungsperimeters von abgabebefreiten Unternehmen

hat von der ersten Verpflichtungsperiode (2008-2012) zur zweiten Verpflichtungsperiode
(2013-2020) eine Anderung erfahren: Bei der Lieferung von Warme, durch einen als
Kompensationsprojekt anerkannten Warmeverbund an ein abgabebefreites Unternehmen,
muss demnach bei der Ausstellung von Bescheinigungen in der Regel kein Abzug
vorgenommen werden. Dennoch ist die Uberpriifung von Schnittstellen mit von der CO2-
Abgabe befreite Unternehmen sinnvoll. In diesem Zusammenhang muss insbesondere die
Entwicklung der Situation von I (berprift werden, da Nachpriifungen im Rahmen
der Projektbeurteilung gezeigt haben dass, I keine Zielvereinbarung der EnAW
mehr hatte.

-  FAR3
Am 25. August 2014 wurde die Zielvereinbarung zwischen dem VBSA und dem UVEK

unterzeichnet, auf deren Basis KVAs nicht ins Emissionshandelssystem einbezogen werden.
Far die Monitoringperioden ab 2015 kénnen Emissionsverminderungen nur im beschriebenen
Umfang bescheinigt werden, sofern die VBSA-Zielvereinbarung geeignete Regelungen zur
Abgrenzung zwischen der Anrechnung von Emissionsverminderungen an die Zielerreichung
und deren Bescheinigung vorsieht. Das Einhalten dieser Regelung wird im Rahmen der
Verifizierung Uberpruft.

-  FAR4
Der Schlusselkunde I \ird erst 2019 an das Netz angeschlossen. Fir die ex-ante

Schatzung wird angenommen, dass der Emissionsfaktor des bisherigen Heizsystems 90%
Erdgas und 10% HEL entspricht. Die Geschéftsstelle empfiehlt die Referenzentwicklung far
dieses Unternehmen im Rahmen des Monitorings 2019 nochmals zu Gberprifen.

Das Projekt erfullt nur dann die Voraussetzungen zur Anerkennung von Emissionsverminderungen,
wenn alle FARs umgesetzt werden.

Weitere Bemerkungen

- Die Geschéftsstelle hat, wie in der Projektbeschreibung erwahnt, festgehalten, dass die
Papierfabrik Perlen AG ausserhalb der Systemgrenze des Projektes ist.

- Die Geschaftsstelle beurteilt die Methode zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit tber 15 Jahre

mit einer Restwertberlicksichtigung fur das Fernwarmenetz Uber die verbleibenden 25 Jahre,
als aquivalent zu einer Berechnung der Wirtschaftlichkeit Giber 40 Jahre.
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8. Beilagen
Nr Name Beschrieb
A1l Werkvertrag Baumeister Werkvertrag fur Baumeisterarbeiten
A2 Forderprogramm Kanton Regelungen zum Férderprogramm des Kt. Luzern
A3 Kantonale Férderung Zusage per Mail fur die Férderung vom UWE (Umwelt
und Energie, Kt. Luzern) (15.7.2014)

A4 Auflistung Anschliesser_Vs7 Energiebezlige der Anschliesser und Férdergeld-
Berechnung

AS Businessplan Rontal Auflistung der Investitionen und Ertrage

A6 Zusage Fordergelder Schreiben vom Kanton (uwe, 1.12.2014), in welchem
die Zusage der Fordergelder, sowie der Aufteilung nach
Option C bestétigt wird.

A7 Projekte zur Vorgabe der Geschaftsstelle Kompensation,
Emissionsverminderung im Inland: 09.05.2014. Berechnung der CO2-Emissionen aus
Emissionsfaktor fur Projekte zur importiertem Abfall
Nutzung von Warme aus KVA

A8 Referenzszenario far Vorgabe der Geschéaftsstelle Kompensation,
Warmeverbinde 10.07.2014. Referenzwert bei der Sanierung von

fossilen Heizungen auf nicht-fossile umzusteigen.

A9 Netzanschluss Fernwarme Information der FWL. Regeln, technische Bedingungen,

Kosten und Meldewesen fur den Netzanschluss
A10 | Additionalitatstool Rontal Vs 13 Berechnung der Additionalitat mit dem Excel-Tool von
KIiK
A11 | Kosten Hauptverteilung Ebikon Baukosten Fernwérmenetz
A12 | Kosten Nebenverteilung Ebikon Baukosten Fernwarmenetz
A13 | Technischer Bericht Verteilung Baukosten Fernwarmenetz
Ebikon
A14 | Abwarmeliefervertrag Renergia Vorvertrag fur einen Warmeliefervertrag fir das
Fernwarmenetz

A15 | Energieliefervertrag FWL Vertrag der Renergia tber die Lieferung von Warme
,Fernwérme Rontal"

A16 | Branchenvereinbarung VBSA Vertrag zwischen dem Eidg. Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und dem
Verband der Betreiber Schweizerischer
Abfallverwertungsanlagen (VBSA) betreffend Reduktion
der fossilen CO2-Emissionen aus der Abfallverbrennung |

A17 Mitteilung vom 29.4.2014 der Wichtige Mitteilung betreffend Anrechenbarkeit bei
Geschéftsstelle Kompensation Warmelieferung an abgabebefreite Unternehmen

A18 | Technische Verordnung tber Vorschlag TVA fir die Anhérung; 4.7.2014
Abfélle: Anhérungstext

A19 Energieverordnung (EnV) Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (Stand am

1. Januar 2015)
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