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Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen
Der besonders lärmarme Güterwagen
Antrag auf Finanzhilfe

	Name des Antragsstellers:
	

	Datum:
	


Hinweis: 
Finanzhilfen des Bundes werden in Schweizer Franken ausbezahlt Als Umrechnungsfaktor für Kostenangaben in Euro gilt der Monatsmittelkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV für den jeweiligen Monat des Antragsdatums

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/monatsmittelkurse.html
1 Antragsteller
	Firmenname
	

	Adresse
	

	PLZ / Ort
	

	Telefon
	

	Homepage
	

	Kontaktperson
	

	Telefon direkt
	

	E-Mail Adresse
	


2 Güterwagen
	Hersteller
	

	Bauart Güterwagen [UIC-Bezeichnung]
	

	Bezeichnung Güterwagen
	

	Länge über Puffer [mm]
	

	Max. Radsatzlast [t] bei [km/h]
	

	Geplante Inbetriebnahme [Datum]:
	

	
	

	Investitionskosten netto
exkl. MwSt. pro Güterwagen
	
	 CHF
 

	Anzahl zu beschaffender Güterwagen [Stk.]
	

	Investitionskosten netto
exkl. MwSt. TOTAL
	
	 CHF 


3 Drehgestell
	Bezeichnung / Bauart Drehgestell
	

	Anzahl Achsen [Stk.]
	

	Radbauart [Bezeichnung]
	

	Raddurchmesser [mm]
	

	Radbedämpfung [j/n]
	 ja

 nein
	Beschreibung: 


	Spurweite [mm]
	


4 Grundkriterien Lärm
4.1 A.1 Vorbeifahrgeräusch
	Vorbeifahrgeräusch bei 80 km/h – [Messwert dBA] als A-bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel während der Vorbeifahrtzeit LpAeq,Tp.
	LpAeq,Tp =_____________dBA

	Gemessen am [Datum]
	

	Gemessen [Ort]
	


4.2 A.2 Bremssystem
	Das Fahrzeug verfügt über:
 Klotzbremse Grauguss

LLK
 Klotzbremse Verbundstoff

 Trommelbremse

 Radscheibenbremse

 Achsscheibenbremse

 Andere …………………………………………………………………………………………………………..
Wenn Klotzbremse vorhanden: ihr Anteil an der gesamten Bremsleistung beträgt maximal _______%

Bemerkungen:



4.3 A.3 Laufleistung in der Schweiz / Jahr
	Vorgesehenes Einsatzkonzept:
Geschätzte über 3 Jahre gemittelte Laufleistung insgesamt [km/Jahr]: _______________
Geschätzte über 3 Jahre gemittelte Laufleistung in der Schweiz [km/Jahr]: _______________
Bemerkungen:



4.4 A.4 Investitionskosten Drehgestell
	Investitionskosten netto exkl. MwSt. pro Drehgestell
	 FORMCHECKBOX 
 CHF
 
	Bei Bestellung von: ________Stk.

	Referenzkosten netto exkl. MwSt. pro Drehgestell Y25 Basisversion
	 FORMCHECKBOX 
 CHF 
	

	
	Ohne Angaben der Referenzkosten werden diese mit CHF 15‘100.- angenommen.


5 B Konstruktive Kriterien Lärm
5.1 B.1 Vermeidung von Flachstellen

	Vorrichtung welche das Blockieren der Räder während des Bremsvorganges verhindert bzw. nach Eintreten des Blockierens eine sofortige Rücknahme der Bremskraft einleitet
 vorhanden

 nicht vorhanden
Bemerkungen: 



5.2 B. 2 Vorbeifahrgeräusch im Gleisbogen

	Realisierte Massnahmen:

 radialeinstellende Fahrwerke

 Spurkranzschmierung

 Losradsätze
 Gummifederung
 Anderes…………………………………………………………………………………………………………..
Bemerkungen:




5.3 B.4 Raddämpfung

	Realisierte Massnahmen:
 Radschallabsorber
 Entdröhnung der Radscheiben
 Radscheibenbremse
 Anderes…………………………………………………………………………………………………………..
Bemerkungen:




5.4 B.5 Lärmarme Fahrzeugkonstruktion

	Realisierte Massnahmen:



6 C Weitere Kriterien

6.1 C.1 Energieeffizienz

	Eigengewicht eines herkömmlicher Wagens [t] 
	

	Eigengewicht des zu beschaffenden Wagens [t]
	

	Realisierte Massnahmen Aerodynamik: 




6.2 Betrieb
	Entgleisungsdetektoren: 

 vorhanden

 nicht vorhanden

Bemerkungen:  


	Höchstgeschwindigkeit bei einer Radsatzlast (RSL) von 22.5 t [km/h]: _________________
Bemerkungen:  



	Automatischen Wagenkupplung / Zug- Stosseinrichtung :

 ja

 nein

Bemerkungen: 



6.3 Weiteres

 Diagnosesystem Radsatz

 Überladeschutz
 Anderes…………………………………………………………………………………………………………..
Bemerkungen: 
7 Berichterstattung
	Für den neu beschafften Güterwagen wird 2 und 4 Jahre nach Inbetriebnahme je ein Bericht mit den Erkenntnissen aus dem Betrieb und der Entwicklung der Lebenszykluskosten (LCC) im Vergleich zu herkömmlichen Güterwagen Life Cycle Cost (LCC) verfasst und dem BAFU zugestellt:

 nein

 ja nach 2 Jahren und nach 4 Jahren

Bemerkungen: 




8 Unterschriften
Der Antragsteller bestätigt mit Datum, Stempel und Unterschrift die Vollständigkeit und Richtigkeit des Antrags.

	Ort / Datum
	Firmenstempel
	Unterschrift(en)




9 Beilagen
9.1 Foto des Güterwagens

9.2 Konstruktionsskizze des Güterwagens

9.3 Kostenvoranschlag / Offerte des Herstellers für den Güterwagen
9.4 Lärmmessbericht Fahrzeugabnahme

9.5 Kostenvoranschlag / Offerte des Herstellers für die Drehgestelle
� Bei einem Kostenvoranschlag in anderer Währung als CHF gilt als Umrechnungsfaktor der Monatsmittelkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung für den Zeitpunkt des Antragdatums (www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/monatsmittelkurse/aktueller-monatsmittelkurs.html)


� Bei einem Kostenvoranschlag in anderer Währung als CHF gilt als Umrechnungsfaktor der Monatsmittelkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung für den Zeitpunkt des Antragdatums (www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/monatsmittelkurse/aktueller-monatsmittelkurs.html)





	1/8

	18/2008-00020/1443/03/04/06/04/03/N131-1557


	8/8

	18/2008-00020/1443/03/04/06/04/03/N131-1557



[image: image1.png]