Erdbebenschutz bei Bauvorhaben des Bundes
Mustervorlage Nutzungsvereinbarung mit Textvorschlägen zur Erdbebenbebensicherheit
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Ziel und Beschreibung
Muster[footnoteRef:2] für ein mögliches Inhaltsverzeichnis einer Nutzungsvereinbarung gemäss der Norm SIA 260 mit Textvorschlägen zur Beschreibung der Ziele und Anforderungen an das Tragwerk in Bezug auf den Erdbebenschutz. Die Nutzungsvereinbarung wird in der Teilphase „31 Vorprojekt“ erarbeitet und der Bauherrschaft zur Unterschrift vorgelegt. Sie ist bei Bedarf in den weiteren Phasen nachzuführen und erneut von der Bauherrschaft genehmigen zu lassen. [2:  Die Mustervorlage basiert auf den oben genannten Grundlagedokumenten des SIA.] 

Gültigkeitsbereich
Instandsetzungen und Veränderungen bei bestehenden Bauten (Umbauten und Nutzungsänderungen) im In- und Ausland.
Grundlagen
Ordnung SIA 103, Normen SIA 112, SIA 260 ff, SIA D0181, SIA D0191
Abgabe der Unterlagen an die Bauherrschaft
Die Bauherrschaft leitet eine Kopie der genehmigten Schlussfassung der Nutzungsvereinbarung in elektronischer Form weiter an: Koordinationsstelle für Erdbebenvorsorge des Bundesamts für Umwelt BAFU, 3003 Bern
erdbeben-BLO@bafu.admin.ch
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Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um eine Instandsetzung oder einen Umbau oder eine Nutzungsänderung.
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Elemente des Massnahmenkonzepts (Stand Vorprojekt), dann des Massnahmenprojekts (Stand Bauprojekt) und schliesslich des Ausführungsprojekts zu den Erdbebensicherheitsmassnahmen beschreiben. Pläne der Grundrisse und Aufrisse einfügen und Tragwerk zur Abtragung der Erdbebeneinwirkungen aufzeigen.
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Der Schutzgrad wird durch die Einteilung des Bauwerks in eine Bauwerksklasse (BWK) gemäss Ziffer 16.3 der Norm SIA 261 (2014) festgelegt. Kriterien für diese Einteilung sind die mittlere Personenbelegung, das Schadenspotenzial und die Gefährdung der Umwelt infolge eines Versagens und die Bedeutung des Bauwerks für die Katastrophenbewältigung unmittelbar nach einem Erdbeben. 
Gemäss «Festlegung der Bauwerksklasse»:
Das Bauwerk wird in Bauwerksklasse (BWK) X eingeteilt. Begründung:      
Die standortspezifische Gefährdung des Bauwerks ergibt sich gemäss der Norm SIA 261 (2014) aus der Erdbebenzone X und der Baugrundklasse X. Die Baugrundklasse wurde anhand eines geotechnischen Berichts festgelegt oder wurde anhand der Karte der seismischen Baugrundklassen (siehe http://map.geo.admin.ch) festgelegt. oder Es liegt eine bodendynamische Untersuchung (seismische Mikrozonierung) für den Standort vor.
Mögliche Schäden (Nutzungseinschränkungen oder Nutzungsverlust)
Der Mindesterfüllungsfaktor liegt bei min =      . Der Erfüllungsfaktor im Ist-Zustand beträgt eff =      . 
Es werden keine Erdbebensicherheitsmassnahmen am Bauwerk umgesetzt. Begründung:      
oder
Der Mindesterfüllungsfaktor liegt bei min =      . Der Erfüllungsfaktor nach Umsetzung der geplanten Erdbebensicherheitsmassnahmen beträgt int =      .
wenn Erfüllungsfaktor nach Bauvorhaben eff < min (0.25 respektive 0.40):
Der Erfüllungsfaktor liegt bei eff < min. Eine Verbesserung der Erdbebensicherheit im Rahmen des Bauvorhabens erfolgt nicht. Die minimalen normativen Anforderungen an die Personensicherheit sind nicht eingehalten.
sehr geringe Personenbelegung:
Gemäss Norm SIA 269/8 ist eine Unterschreitung der Minimalanforderungen an die Personensicherheit unter bestimmten Bedingungen legitim. In diesem Fall werden alle folgenden Bedingungen eingehalten: Die Personenbelegung beträgt PB < 0,2 und es befinden sich nie mehr als 10 Personen in jenem Bereich, der durch ein Versagen des Bauwerks gefährdet ist. Durch organisatorische Massnahmen ist sichergestellt, dass die obigen Annahmen zur Personenbelegung eingehalten werden. Hier Massnahmen erläutern.
Die Bedrohung weiterer Schutzgüter durch ein Versagen des Bauwerks ist unerheblich. 
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Normen (bei bestehenden Bauten und Anlagen auch Normen aus der Erstellungszeit aufführen), Weisungen, Richtlinien, projektbezogene Dokumente wie Plangrundlagen bei bestehenden Bauten und Anlagen, Baugrunduntersuchungen etc., Protokolle.
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