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Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB 1

1  Nutzungsbedinungen

1.1 Haftungsausschluss

Obwohl die Bundesbehorden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veréffentlichten Informatio-
nen und Software-Produkte achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit,
Aktualitat, Zuverlassigkeit und Vollstandigkeit dieser Informationen keine Gewahrleistung Uber-
nommen werden.

Die Bundesbehdrden behalten sich ausdricklich vor, jederzeit Inhalte und Software-Werkzeuge
ohne Ankindigungen ganz oder teilweise zu &ndern, zu léschen oder zeitweise nicht zu verof-
fentlichen.

Haftungsanspriiche gegen die Bundesbehdrden wegen Schaden materieller oder immaterieller
Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veréffentlichten Informatio-
nen und Software-Produkte, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Stérungen
entstanden sind, werden ausgeschlossen.

1.2 Quelltext

Auf Wunsch wird der Quelltext des ArcGIS-Tools zur Verfiigung gestellt.
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Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB 2

2 Verwendung

2.1 Voraussetzungen

Damit das Tool erfolgreich genutzt werden kann, muss ArcGIS mindestens in der Version 10.1
vorhanden sein. Das Tool ist nicht flr ArcGIS Pro bestimmt.

Die Einbindung des Tools erfordert keine hdheren Administratorenrechte.

2.2 Installation

Nach dem Entpacken muss die Toolbox «Revitplanung_Seen_IGKB.tbx» mitsamt dem nicht zu
verandernden Ordner «py» und Inhalt an den gewiinschten Ort abgelegt werden. Der Ablagepfad
ist ohne Sonder- und Leerzeichen zu definieren. Die Einbindung der Toolbox in ArcGIS erfolgt
folgendermassen:

1. ArcMap starten
2. Im ArcToolbox-Fenster die zuvor abgespeicherte Toolbox laden.

Q Revitalisierungsplanung_Seen.mxd - ArcMap
File Edit View Bookmarks Insert Selection Geoprocessing Custor
DB2E& B - @
ArcToolbox s

=& 3D A

g Anal] ¢ Environments. Add Toolbox

Cart :

© Con Hide Locked Tools Add a toolbox (a thx file)
© Data Save Settings »| to this window so you can

easily access the tools it
contains and create new
toolsinit.

@ Datg  Load Settings
@ Editing Tools

@ Geocoding Tools

@ Geostatistical Analyst Tools

&3 Linear Referencing Tools

@ Multidimension Tools

@ Network Analyst Tools

& Parcel Fabric Tools

&4 | @ & Schematics Tools

& Server Tools

¥ [ €9 Space Time Pattern Mining Tools
&) Spatial Analyst Tools

@ Spatial Statistics Tools

@ Tracking Analyst Tools
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Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB

3. Es erscheint die Toolbox «Revitalisierungsplanung Seeufer IGKB» mit funf Teilschritten:

=L | Revitalisierungsplanung Seeufer IGKB
3 1GIS-Analyse
& 2 GIS-Nutzen
5’ 3 Plausibilisierung
5 4 Priorisierung
5 5 Export

Wichtigste Infos zur Toolbox beziglich Ansprechpartner, Version etc. kdnnen durch Rechts-

klick auf die Toolbox — Item Descrlptlon

angezeigt werden.

Item Description - Revitplanung_Seen IGKE [~ |

§1¢® Copy

¥ 24 B Paste

5 324 X Remove

& 4F Rename

F5H

X 6H
= @ Scher
# @ Serve
= BB Space New ’
= @ Spati Add ‘
= & Spati
i @ Track Save As ’

| 5] Item Description...
[ Properties... Item Description

model or tool.

View or edit the item
description documentation
for this toolbox, script,

Description

= Print [ Jr EBdn [ import
Revitplanung_Seen_IGKB
Title Revitplanung Seen_ IGKB

Description

WVersion 1.0

Letzte Anderung: 23.04.2019
Herausgeber: BAFU, Abteilung Wasser
Rickfragen: Gregor Thomas

Summary

ArcGIS-Toolbex zur Unterstdtzung der
Revitalisierungsplanung Seeufer aul Basis von
Okomorphologledaten nach 1GKB-Methode

Tags
Revitalisierungsplanung IGKB

Credits
Use limitations

Verwendung mit ArcGIS 10.1. oder neuer
Nicht flir die Nutzung mit ArcGIS Pro bestimmt

4. Durch Doppelklick auf den Schritt «1 GIS-Analyse» kann mit der Revitalisierungsplanung
begonnen werden. Die einzelnen Schritte sind in Kap. 3 erlautert, die Resultate in Kap. 4.
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Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB

3 Bedienung

3.1 Ablauf

Der technische Ablauf von GIS-Analyse bis zum Export der Resultate ist in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1 Einzelne Schritte des ArcGIS-Tools

Sigmaplan

Input ArcGIS-Tool Output Lyr-Files
/ Okomorpho- /[
/ logie /
Baulicher 4.
// Aufwand im Schritt 1:
Uferstreifen / GIS-Analyse
Okologische &
/ lendschaftiche
/ Bedeutung /
. - fo_REVIT_AP Iyr
Schritt 2: o/ REVIT fc_REVIT_GISN lyr
GIS-basierter Nutzen 7 fc_REVIT_OEB.lyr
fe_REVIT_RB lyr
/ PLAUS Schritt 3 / .
> L ¥ fo_REVIT_PLAUS |
[ kPLAUSK Plausibilisierung ) REVIT_PLAUS / cR S lyr
/ PRIO Schritt 4: /
/ ; > S > REVIT_ PRIO  / fc_REVIT_PRIO Iy
/1 PRIOMr / Priorisierung / - / ¢ 2
Jr shp_REVIT_GISN.lyr
Sehritt5 . shp_REVIT_AP lyr
chritt 5: / shp_REVIT_OEB.lyr
A Vs - =
Export / shp-Files / shp_REVIT_PLAUS lyr

shp_REVIT_PRIO.lyr
shp_REVIT_RB.lyr
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Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB

3.2 Allgemeines

Die GIS-Analyse, Plausibilisierung und Priorisierung erfolgt auf Basis der (meist 50m langen)

Okomorphologieabschnitte (= kleinste Einheit).

Durch Doppelklick auf die einzelnen Schritte in der Toolbox «Revitalisierungsplanung Seeufer

IGKB» 6ffnet sich ein Dialogfenster (siehe Abb. 2).

3 16I5-Analyse

# Okomorphologie

o

% Uferlinie-Tdentifikator

@ Abschnitts-Identifikator

@ Attribut Refugium

V]
@ Attribut Ufergehélz

V]

@ Attribut Hindernis

® Attribut Uferverbauung

@ Attribut Durchgangigkeit

@ Attribut Hinterland /Vernetzung
v

@ Attribut Ufertyp

@ Attribut Breite Flachwasserzone

® Attribut Uferlinie

@ Attribut Deltabildung

® Attribut Ufersubstrat

% Attribut Litoralsubstrat

% Attribut Totholz

|

% Attribut Réhricht

-

=

tribut Makrophyten

% Attribut Algen

i

# Attribut Kinderstube

# Attribut Gesamtékomorphologie
v

% Baulicher Aufwand Uferstreifen (Tabelle)

% Abschnitts-ID baulicher Aufwand |
# Betroffenes Attribut baulicher Aufwand |
% Okologische und landschaftiche Bedeutung (Tabelle)

% Abschnitts-ID ékologische Bedeutung |
% Betroffenes Attribut dkologische und landschaftliche Bedeutung |
% Cutput FGDB @

OK Cancel Environments. .. << Hide Help

— O X
N _________________
1 GIS-Analyse

Berechnet auf Basis von Okomorphologie
(Methode IGKB), dkologischer und
landschatftlicher Bedeutung sowie dem
Verlegungsaufwand Uferstreifen das Resultat der
GIS-Analyse Revitalisierungsplanung.

Tool Help

Abb. 2 Beispiel des ersten Bearbeitungsschritts. Im Hilfefenster (rot markiert) sind Erlauterungen und Er-
klarungen zu den benétigten Inputdaten und Verarbeitungsschritten vorhanden. Das Hilfefenster
lasst sich durch den Knopf «Tool Help» ein- und ausblenden.

Sigmaplan

Januar 2020



Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB 6

Sind alle nétigen Felder eines Schritts ausgeflllt, so kann mit dem Knopf «OK» die Verarbeitung
ausgeldst werden. Wéahrend der Verarbeitung werden Informationen zu den einzelnen Schritten
aufgelistet. Treten Fehlermeldungen auf, so sind die entsprechenden Fehler zu beheben und der
fehlerhafte Schritt neu auszufuhren.

Sigmaplan Januar 2020
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3.3 Hinweis Verwendung fc-lyr-Files

Die verfligbaren lyr-Files kénnen mittels «drag and drop» direkt in ArcMap integriert werden. Da
der Name der Zielgeodatenbank frei gewahlt werden kann muss die Verknipfung der Daten ak-

tualisiert werden.

1. rhafte Verknipfung, hier z.B.
E!

Okomorphologischer Ist-Zustand
2. Verknupfung aktualisieren (Rechtsklick auf Layer — Properties... Reiter Source — Button Set

Data Source... — Datenbank und Featureclass (hier «<REVIT») wéhlen).

Hinweis: Auch wenn die Attribute in der Ansicht passend erscheinen kann eine Wahl der
Data Source nétig sein.

>

Set Data Source...

Layer Properties
Hatches Joins & Relates Time HTML Popup
General Source Selection Display Symbology Fields Defintion Query Labels Routes
Extent
Top: 1281736.356000 m
Left: 2708097.811000 m Right: 2753548.243000 m
Bottom: 1261837.735000m
Data Source
Data Type: File Geodatabase Feature Class
Feature Class: REVIT
Database: M:\G1260_1279\5 1266 Lieferung\version_IGKE\toal\py
Feature Type: Simple
Geometry Type: Line

Abbrechen Ubemehmen

Sigmaplan
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Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB 8

3.4 Schritte ArcGIS-Tool

Schritt 1: GIS-Analyse
Fur die Durchfihrung von Schritt 1 sind drei Input-Datensétze nétig:

Okomorphologie Featureclass oder shp-File:

Zur Durchfiihrung der GIS-Analyse mit dem vorliegenden Tool muss die Okomorphologie
des Sees nach «IGKB-Methode» erhoben sein. Da die einzelnen Attribute nicht immer gleich
benannt sind, missen sie im ersten Schritt zugeordnet werden.

Baulicher Aufwand Uferstreifen (BAUS):

Dieser Datensatz ist vor der Durchfiihrung des Schritts 1 zu erarbeiten. Fur den Analyse-
schritt ist eine Tabelle mit den Identifikatoren der Abschnitte (gleich wie bei der Okomorpho-
logie) sowie dem baulichen Aufwand nétig. Mdgliche Auspragungen fur den Aufwand sind:
0.5 = gross; 1 = mittel; 2 = gering; 0 = kein (Datentyp FLOAT)

OBJECTID * ubw ch_id BAUS
3 1 5374 0.5
2 4695 0.5

3 5493 0.5

4 5546 0

5 5293 1

6 4826 1

7 4725 0

8 5051 0.5

9 4604 0

10 4622 0

11 5351 1

Abb. 3 Screenshot einer Tabelle oder Featureclass mit dem baulichen Aufwand (Beispiel). Wird ei-
nem Abschnitt kein baulicher Aufwand zugewiesen, so wird fur die Analyse der Wert 0 (= kein
baulicher Aufwand) verwendet.

Okologische und landschaftliche Bedeutung (OEB):

Dieser Datensatz ist vor der Durchflihrung des Schritts 1 zu erarbeiten. Fir den Analyse-
schritt ist eine Tabelle mit den Identifikatoren der Abschnitte (gleich wie bei der Okomorpho-
logie) sowie OEB-Faktoren zwischen 0.7 und 1.3 nétig (Datentyp FLOAT).

OBJECTID * ubw _ch_id | OEB

r 1 hav4 0.9
2 4695 0.7

3 5493 1

4 5546 1

5 5293 0.9

B 4826 0.9

7 4725 0.8

g 5051 1

g 4604 1.2

10 4622 1.2

11 5351 0.9

|| 12 4969 0.9

Abb. 4 Screenshot einer Tabelle oder Featureclass mit der 6kologischen und landschaftlichen Bedeu-

tung (Beispiel). Wird einem Abschnitt kein Faktor zugewiesen, so wird fiir die Analyse der Faktor
1 verwendet.

Sigmaplan Januar 2020



Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB 9

Schritt 2: GIS-Nutzen

In Schritt 2 werden die Klassengrenzen fir den GIS-basierten Nutzen festgelegt. Dazu ist eine
Untersuchung der Verteilung der Uferabschnitte nach Punkten nétig (Attribut GISNP). Je nach
angestrebter L&dnge von hohen und mittlerem Nutzen sind die Klassenobergrenze und die Klas-
senuntergrenze unterschiedlich festzulegen.

Als Zwischenresultat liegt die Featureclass «REVIT» vor, die alle Zwischenschritte in den Attribu-
ten enthalt (siehe Tab. 1). Fir die Visualisierung dieses Zwischenresultats stehen ab diesem
Schritt die folgenden Symbolisierungsfiles zur Verfligung (Speicherort Datenbank, Verkniipfung
mit Featureclass «REVIT», siehe Kap. 3.3):

o fc_REVIT_AP.lyr (Aufwertungspotenzial)

o fc_REVIT_GISN.lyr (GIS-basierter Nutzen)

e fc_REVIT_OEB.lyr (6kologische und landschaftliche Bedeutung)

fc_REVIT_RB.lyr (Revitalisierungsbedarf)

Schritt 3: Plausibilisierung
Die im Rahmen der Plausibilisierung zu &ndernden «Nutzen» werden in der vordefinierten Fea-
tureclass «PLAUS» erfasst. Dazu kann folgendermassen vorgegangen werden:

Neben dem Nutzen ist auch der Grund fiir eine Anderung zu erfassen (z.B. «Homogenisierung
von kurzen Abschnitten»). Fir die Visualisierung dieses Bearbeitungsschritts steht ab diesem
Schritt das Symbolisierungsfile «fc_ PLAUS.lyr» zur Verfigung (Speicherort Datenbank, Verknip-
fung mit Featureclass «PLAUS», siehe Kap. 3.3).

Zur Bearbeitung kann «PLAUS» in ArcMap Uber den GIS-basierten Nutzen (fc_REVIT_GISN.Iyr
mit Featureclass «REVIT») gelegt werden. Bei gewiinschten Anderungen des Nutzens im Rah-
men der Plausibilisierung folgendermassen vorgehen:

1. Anzupassende Abschnitte in der Featureclass «<PLAUS» selektieren (z.B. mit «Select by
Rectangle»)

-1 ] @ 2 &3
K Select by Rectangle

Select by Polygon
Select by Lasso
Select by Circle

= e

Select by Line

2. Gewdilnschter Nutzen und Begrindung fur alle selektierten Abschnitte aktualisieren

SRR A ] -
Field Calculator
PLAUS L
Populat pdate th
OBJECTID* Shape " ID_Uferlinie | ABSCH_ID GISN Shape Length NUTZEN, 1 preoucun T V;ig:;m:’;;ﬂi c
1[Polyline M__[02-01 5374 kein/gering 53.600035 keinige] =  Sort Ascending e - Y
2[Polyline M__[04-01 4635 hoch 49 700053 h = Sort Descending S e e e
3|Polyline M [0201 5493 mittel £1.39999 m ) expression. If any of the
4|Polylne M [02-01 5546  kein/gering 5420003 kein/ge GOTEITeEi ST records in the table are
5[Polyline M |02-01 5293 kein/gering 74.100071 kein/ge! Summarize... currently selected, only the
6|Polyline M 04-01 4826 kein/gering §1.000115 kein/ge . values of the selected
7|Palyline M__[04-01 4725 mittel 60.800025 m I Statistics.. records will be calculated.
& |Polyline M 04-01 5051 mittel 50599948 m Field Calculator... —
9|Palyline M 04-01 4604 kein/gering 59.700006 keinfge
10 Polyline M___[04-01 4622 kein/gering 51200066 kein/ge! Calculate Geometry...
11 |Polyline M__[02.01 5351 mittel 64.700075 m Turn Field Off
12[Polyline M___[04-01 4369 mittel 49 900016 m
"o 0 » v [E|=] @5 out of 1126 Selected) ficeze/Uniiceselolumn
PLAUS *X  Delete Field

Sigmaplan Januar 2020



Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB 10

3. Rechte Maustaste auf <NUTZEN» - «Field Calculator»

Field Calculator X

Parser

(@ VB Script (O python

Fields: Type: Functions:
OBJECTID : Abs ()
. (@) Number Atn ()
Shape X Cos( )
D_Uferlinie O string B ( )
ABSCH_ID Fix ()
Date
GISN Op Int ()
Shape_Length ;?E(( J)
NUTZEN sar( )
BEGRUEND Tan( )

[]show Codeblock
MUTZEN =
E|

About calculating fields Clear Save...

oK Cancel

1 fur «kein/gering»
2 fur «mittel»
3 flr «gross»
4. Rechte Maustaste auf <cBEGRUEND» - «Field Calculator»

Field Calculator ps

Parser

(@) VB Script () Python

Fields: Type: Functions:
OBJECTID : Abs( )
. (@) Number Atn ()
Shape . Cos( )
1D_Uferlinie OSIrlng B ( )
ABSCH_ID Fixx ()
Date
GISH Op Tnt ()
Shape_Length ;?El(( ])
NUTZEN Sqr( )
BEGRUEND Tan ()

["]Show Codeblock
BEGRUEND =

"Homogenisieren von kleinen Abschnitten”

About calculating fields Clear Load... Save...

Cancel

Begrundung in «» erfassen (Text)

Nach dem Ausfillen der Featureclass «PLAUS» kann der Schritt 3 ausgefiihrt werden.

Sigmaplan Januar 2020
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Als Zwischenresultat liegt die Featureclass «REVIT_PLAUS» vor (siehe Tab. 2). Fur die Visuali-
sierung dieses Zwischenresultats steht das Symbolisierungsfile «fc_REVIT_PLAUS.lyr» zur Ver-
figung.

Schritt 4: Priorisierung

Die im Rahmen der Priorisierung zu erfassenden Massnahmen und Fristen werden in der vorde-
finierten Featureclass «PRIO» erfasst. Fur die Visualisierung dieses Bearbeitungsschritts steht
ab diesem Schritt das Symbolisierungsfile «fc_ PRIO.lyr» zur Verfigung (Speicherort Datenbank,
Verknipfung mit Featureclass «PRIO», siehe Kap. 3.3).

Bei der Erfassung von Fristen und Massnahmen folgendermassen vorgehen:

1. Anzupassende Abschnitte in der Featureclass «PRIO» selektieren (z.B. mit «Select by
Rectangle»)

-0 ] @ 2 =
R Select by Rectangle

Select by Polygon
Select by Lasso
Select by Circle

&2 A

Select by Line

2. Fristen und Massnahmen fur alle selektierten Abschnitte aktualisieren

PRIO
OBJECTID * Shape * 1D_Uferlinie ABSCH_ID Shape_Length FRIST | Riickverlegung / Beseiti Flachuferschiittung

» 1] Polyline M 02-01 5374 53.600035 | <Mull> MNein Nein
2|Polyline M 04-01 4695 49.700053 [<Mull= Mein Nein
3 |Polyline M 02-01 5493 51.39999 |<Null= Mein Mein
4|Palyline M 02-01 5546 54.20003 |<Null= Mein Nein
5 |Polyline M 02-01 5293 74100071 | <Mull=> MNein Nein
6|Paolyline M 04-01 4826 61000115 | <Null=> MNein Nein
7 |Polyline M 04-01 4725 60.800025 | <Null= Mein Mein
8 |Polyline M 04-01 5051 50.599948 | <Null= Mein Nein
9 |Polyline M 04-01 4604 59.700006 | <MNull=» MNein Nein
10| Palyline M 04-01 4622 61.200066 | <MNull=> MNein Nein
11|Palyline M 02-01 5351 64700075 |<Mull> Nein Nein

<

o 1+ »|[E|® (©outof 1126 Selected)

PRI

3. Rechte Maustaste auf «<FRIST» - «Field Calculator» (Screenshot siehe Schritt 3)
1 flr «bis 2024
2 fur «2025-28»
3 fir «2019-32»
4 fur «2033-36»
5 fir «2037-40»
6 flr «2041 oder spater»
4. Rechte Maustaste auf verschiedene Massnahmen - «Field Calculator»
0 = nein (Standardwert)
l=ja
5. Rechte Maustaste auf <BEM_MASSN» - «Field Calculators»
Sofern gewiinscht Bemerkung in «» erfassen (Text)
Hinweis: Die Priorisierung ist auch mittels «Editing» mdglich

Sigmaplan Januar 2020
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Nach dem Ausfillen der Tabelle «PRIO» kann der Schritt 4 ausgefiihrt werden.

Als Zwischenresultat liegt die Tabelle «<REVIT_PRIO» vor (siehe Tab. 3). Fur die Visualisierung
dieses Zwischenresultats steht ab diesem Schritt das Symbolisierungsfile «fc_ REVIT_PRIO.lyr»
zur Verflgung (Speicherort Datenbank, Verkniipfung mit Featureclass «REVIT», siehe Kap. 3.3).

Schritt 5: Export

Mit dem Export werden die Daten sowohl fur die Revitalisierungsplanung als auch fur das Mini-
male Geodatenmodell (MGDM) vorbereitet. Es handelt sich dabei um shp-Files. Samtliche néti-
gen Symbolisierungsfiles werden am Speicherort der exportierten Daten abgelegt.

Sigmaplan Januar 2020
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4 Datenstruktur der Resultate

Die Datenstruktur der Zwischen- und Endresultate ist in Tab. 1 bis Tab. 3 beschrieben.

Tab.1 Datenstruktur der Resultate GIS-Analyse (Featureclass «REVIT»)

Attribut Erlauterung Bewertung
ID_Uferlinie Identifikator Uferlinie
ABSCH_ID Identifikator Abschnitt
REFUGIUM (= Refugium) UFERTYP (= Ufertyp) TOTHOLZ (= Totholz)
Diverse IGKB-Attri- UFERGEH (= Ufergehélz) BREITEFWZ (= Breite FWZ) ROEHRICHT (= Réhricht)
bute (Ausprdgungen | HINDERNIS (= Hindernis) UFERLINIE (= Uferlinie) MAKOPHYT (= Makrophyten)
gemass kantonaler UFERVERBAU (= Uferverbauung) ~ DELTA (= Deltabildung) ALGEN (= Algen)
Methode) BIODURCH (= Durchgéngigkeit) UFERSUB (= Ufersubstrat) KINDERSTUB (= Kinderstube)
HINTERLAND (= Hinterland) LITSUB (= Litoralsubstrat) INDEX (= Okomorphologiewert)
Revitalisierungsbedarf des 0 = naturnah, natlrlich 6 = naturfremd
RBUS Uferstreifens 2 = wenig beeintrachtigt 8 - kiinstlich
(Okomorphologie) 4 = beeintréchtigt "
Revitalisierungsbedarf der 0 = naturnah, natlirlich 6 = naturfremd
RBFWZ Flachwasserzone 2 = wenig beeintrachtigt 8 B kiinstlich
(Okomorphologie) 4 = beeintréchtigt B
Revitalisierungsbedarf der 0 = naturnah, natiirlich 6 = naturfremd
RBUL Uferlinie 2 = wenig beeintrachtigt 8 B kiinstlich
(Okomorphologie) 4 = beeintréchtigt B
Revitalisierungsbedarf des 0 = naturnah, natiirlich 6 = naturfremd
RBHL Hinterlands 2 = wenig beeintrachtigt 8 B kiinstlich
(Okomorphologie) 4 = beeintréchtigt "
- 0 = naturnah, natlrlich _
E et 2-vengoeemiy 0 jautend
pholog 4 = beeintréchtigt -
BAUS Baulicher Aufwand im Uferstreifen | 0.5 = gross 2 =gering
(Anlagen) 1 = mittel 0 =kein
Baulicher Aufwand in der Flachwas- | 0.5 = gross 2 =gering
BAFWZ o —lai
serzone (Anlagen) 1 = mittel 0 =kein
Ufertopografie-Wert Uferstreifen 0.5 = sehr steiles Ufer/Steilufer 1.5 = Flachufer/sehr flaches
UTus . e )
(Uferneigung) 1 = mittelsteiles Ufer Ufer
Ufertopografie-Wert Flachwasser- . . .
0.5 = sehr schmale FWZ 1.5 = mittelbreite — sehr breite
UTFWZ ;ggg)(Ausdehnung Flachwasser- 1= schmale EWZ FWZ
ULWUS Uferlmle'nwert bezogen auf den
Uferstreifen
ULWEWZ Uferlinienwert bezogen auf die
Flachwasserzone
HLW Hinterlandwert (Okomorphologie) O": be_emtrachtlgt I naturfremd / 3= _natyrna_h, natirlich / wenig
kiinstlich beeintréchtigt
APUS Aufwertl_mgspotenmal des APUS = RBUS * BAUS
Uferstreifens
APFWZ Autwertungspotenzial der APFWZ = RBFWZ * BAFWZ
Flachwasserzone
. APP = RBUS*BAUS*UTUS +  0-7 = gering
APP éﬁﬂ‘r’:’gé;mgsmtenz'a' des Seeulers | pBrWZBAFWZ'UTFWZ +  8-14 = mitel
ULWUS + ULWFWZ + HLW =15 = hoch
AP Aufwgrtungspotenmal des Seeufers | 1 i gering 3 = hoch
(klassiert) 2 = mittel
OEB Okologische und landschaftliche Faktor zwischen 0.7 und 1.3
Bedeutung
GISNP GIS-basierter Nutzen (Punkte) APP * OEB Punktesumme
GISN GIS-basierter Nutzen (klassiert) L f kgln/gerlng 3 =hoch
2 = mittel
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Tab. 2 Datenstruktur der Plausibilisierung (Featureclass «<REVIT_PLAUS»)

Attribut Erlauterung Bewertung
ID_Uferlinie Identifikator Uferlinie
ABSCH_ID Identifikator Abschnitt
GISN GIS-basierter Nutzen 1 f ke_m/ gering 3=hoch
2 = mittel
NUTZEN Nutzen Expertenplausibilisierung ; : I;:ail?é?erlng 3=hoch
BEGRUEND Begriindung bei Anderungen des
Nutzens
Tab. 3 Datenstruktur der Priorisierung (Featureclass «REVIT_PRIO»)
Attribut Erlauterung Bewertung
ID_Uferlinie Identifikator Uferlinie
ABSCH_ID Identifikator Abschnitt
1 = his 2024 4 =2033-36
FRIST Zeitliche Prioritat 2=2025-28 5=2037-40
3=2029-32 6 = 2041 oder spater
MASSN1 Ruckverlegung / Beseitigung Ufer- 0 = nein 1=ja
verbau
MASSN2 Flachuferschiittung 0 =nein l=ja
MASSN3 Landseitige Terrainanpassung 0 =nein l=ja
MASSN4 Wiederherstellung Flachwasser- 0 = nein 1=ja
zone
MASSN5 Schiittung Inseln 0=nein l=ja
MASSN6 Strukturierung Ufer 0 =nein l=ja
MASSN7 Schaﬁung Feuchtgebiete / Timpel 0 = nein 1=ja
in Uferzone
MASSNS Schilfpflanzungen / Schilfschutz- 0= nein 1=ja
massnahmen
MASSN9 Entfernung Anlagen aus Flachwas- 0= nein 1=ja
serzone
MASSNO Sonstige 0 =nein l=ja
BEM_MASSN Bemerkung zu Massnahmen
MASSN_NR Alle Ma§snahmen.nummern n e Wird in Schritt 4 automatisch generiert
- nem String aufgelistet (Label)

Sigmaplan

Januar 2020




Revitalisierungsplanung Seen: ArcGIS-Tool IGKB 15

5 Datenstruktur der Resultate (Export)

Revitalisierungsplanung
In Abweichung zu Tab. 1 bis Tab. 3 wird der Export um die Attribute «<EDITOR» und «EXPORT-
DATE» erganzt.

Minimales Geodatenmodell (MGDM)

Die im Rahmen der Revitalisierungsplanung verfiigbaren Informationen fir das Minimale Geoda-
tenmodell (MGDM)?! werden als shp-Files (nicht Interlis) exportiert. Der Export kann als Basis
verwendet werden, enthdlt jedoch nicht alle Attribute gemass MGDM.

1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/daten/geodatenmodelle.html
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