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Bases

LGéo

0OGéo

Valeur juridique

1 Introduction

La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, état le 1°"
juin 2014) a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible.
L’article 7 régit I'évacuation des eaux, les articles 10 a 13 réglent le traitement
des eaux usées. L’exécution incombe aux cantons. La Confédération et les
cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de ladite loi et
informent le public sur la protection des eaux et sur I'état de celles-ci (art. 50,
al. 1, LEaux). La Confédération et les cantons effectuent des relevés sur certains
aspects de la protection des eaux et mettent les données recueillies et leur
interprétation a la disposition des intéressés (art. 57 et 58 LEaux). Les stations
d’épuration (STEP) et leurs prestations en font partie.

La loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) est en vigueur depuis le
1¢" juillet 2008. Elle a pour objectif de définir, au plan national, des standards de
droit fédéral contraignants pour la saisie, la modélisation et I'échange de
géodonnées’ de la Confédération, en particulier de géodonnées de base relevant
du droit fédéral. Cette loi régit par ailleurs le financement ainsi que la protection
des données. Elle contient aussi de nouvelles bases légales pour la gestion des
données des cantons et des communes. Elle assure ainsi aux autorités, aux
milieux économiques et a la population un meilleur accés aux données collectées
et gérées a grands frais. |l est par ailleurs possible d’utiliser les mémes données
pour les applications les plus variées. L’harmonisation permet aussi de mettre en
relation différentes banques de données, autorisant des évaluations simples et
innovantes. La préservation de la valeur et la qualité des géodonnées doivent
étre assurées a long terme.

L’ordonnance sur la géoinformation (OGéo) est entrée en vigueur en méme
temps que la LGéo. Elle précise cette derniere sur le plan technique et expose en
annexe 1 les « Géodonnées de base relevant du droit fédéral ». L’article 9 OGéo
dispose que le service spécialisé de la Confédération doit prescrire un modéle de
géodonnées minimal pour chaque jeu de géodonnées de base (annexe 1 OGéo).
L’OFEV est le service spécialisé compétent de la Confédération pour les jeux de
géodonnées de base du domaine de l'environnement. Dans la mesure ou
'exécution des dispositions correspondantes est du ressort des cantons, le
modele de données est élaboré en collaboration avec ces derniers. Enfin, se
référant a I'ordonnance correspondante relevant du droit de I'environnement,
'OGéo prévoit que 'OFEV prescrit aussi un modéle de représentation minimal
(art. 11 OGéo ; art. 49a OEaux). Les modéles de représentation sont également
élaborés conjointement par 'OFEV et les cantons, pour autant que ces derniers
soient responsables de I'exécution.

' Termes conformes a la LGéo, art. 3
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Les modeles de géodonnées minimaux (MGDM) décrivent le noyau commun
d'un jeu de géodonnées (niveau fédéral), sur lequel peuvent se greffer des
modeles de données élargis (niveau cantonal ou communal). Le présent modéle
de géodonnées minimal est contraignant pour les cantons, qui sont libres d’y
intégrer des informations supplémentaires.
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Banque de données de
I'OFEV sur les stations
d’épuration

Ancienne saisie des données

Nouvelle saisie et préparation
des données

Objectifs d'utilisation

2 Objectif

2.1 Contexte de la collecte d’informations sur les installations
d’évacuation et d’épuration des eaux usées

Depuis les années 1980, 'OFEV (anciennement OFEFP) gére une banque de
données contenant des informations sur les stations centrales d’épuration des
eaux (STEP). La version actuelle englobe :

— les fiches techniques des STEP ;
— les bassins versants des STEP ;
— les indicateurs de I'élimination des eaux usées.

Les fiches techniques ont été saisies par les exploitants de STEP au moment de
la construction des installations puis mises a jour de fagon irréguliére et non
systématique lors de rénovations techniques. Les bassins versants des STEP ont
été grossiérement délimités dans le cadre du projet de stratégie Micropoll de
'OFEV [1], [2] et les cantons ont fourni des indications sur le milieu récepteur et
la capacité d’épuration. Les indicateurs de ['élimination des eaux usées
proviennent du relevé effectué par le VSA en 2011 [14] et reposent sur la
recommandation de 2006 [12]. A I'avenir, la définition des indicateurs se fondera
sur la version mise a jour [13]. La saisie est effectuée périodiquement. Par
ailleurs, 'OFEV reléve tous les cing ans environ I'état de I'élimination des eaux
communales auprés des cantons [6]. Le dernier recensement date du
1¢ janvier 2011.

Le présent MGDM remplacera a long terme I'ancienne collecte des données. Les
données décrites seront compilées et publiées périodiquement pour une date ou
une année de référence qui reste a définir. Les informations financiéres en seront
exclues conformément a l'article 22, alinéa f, OGéo. Les données devront étre
préparées dans la structure prescrite dans un délai transitoire de cinq ans.
Autrement dit, les données saisies en vertu de la législation correspondante
devront étre préparées conformément au présent MGDM cing ans au plus tard
aprés I'adoption et la publication de celui-ci.

Les données saisies donnent une vue d’ensemble de I'état et de I'évolution de
I'élimination des eaux usées en Suisse. Elles sont utilisées par les autorités et les
services spécialisés de tous les niveaux de I'Etat, les bureaux d’'ingénieurs et les
entreprises de planification, les associations spécialisées, les exploitants
d’installations et les milieux scientifiques afin de répondre aux objectifs suivants :

— suivi et contrble d’efficacité de I'épuration des eaux ;
— détection précoce d’enjeux futurs dans le domaine de I'épuration des eaux ;

— élaboration de stratégies pour faire face a des manques existants et a des
enjeux futurs ;
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Délimitation

Mandat légal

Aide a I'exécution
« Exploitation et contréle des
stations d’épuration »

— respect des accords et engagements internationaux en matiére de livraison
des données.

Les données sur I'état de I'élimination des eaux en Suisse ont permis ces
derniéres années d’élaborer divers rapports et études, parmi lesquels des études
d’ensemble sur les colts et les prestations [14], sur les flux d’énergie et de
substances [16], [17] ainsi que des stratégies nationales sur les micropolluants
[18]. Au niveau international, les données ont été intégrées dans différents états
des lieux européens [19], [20].

Les données sont fortement corrélées aux catalogues de géodonnées de base
n° 128 Planification régionale de ['évacuation des eaux (PREE) et 129
Planification communale de ['‘évacuation des eaux (par le plan général
d’évacuation des eaux PGEE). Les données sur les STEP décrivent les aspects
portant sur la technique et I'exploitation de méme que les capacités des
installations. Le PGEE et le PREE sont des instruments complets de planification
de I'évacuation des eaux urbaines aux plans communal et régional, dont les
STEP font partie de l'infrastructure.

2.2 Exigences et utilisation

Les eaux polluées doivent étre traitées. Les cantons veillent a la construction des
stations centrales d’épuration des eaux usées (art. 7 et 10 LEaux). Les
détenteurs d’installations servant a I'évacuation et a I'épuration des eaux doivent
garantir une exploitation par du personnel spécialisé (art. 13 OEaux). lls sont
tenus de déclarer aux autorités la quantité d’eau déversée de méme que la
quantité et la concentration des substances déversées dans les eaux. lls doivent
également communiquer les principales données d’exploitation telles que le
degré d’efficacité, la quantité de boues d'épuration et leur qualité, leur
destination, la consommation d'énergie et les colts d’exploitation ainsi que les
conditions existant dans le bassin versant de l'installation, telles que le taux de
raccordement et la proportion d’eaux non polluées dont I'écoulement est
permanent (art. 14 OEaux). L'autorité contr6le périodiquement si les exigences
fixées dans les autorisations sont respectées (art. 15 OEaux). Comme la liste des
données d’exploitation a déclarer n’est pas exhaustive dans I'ordonnance, il
convient de la concrétiser davantage. C’est chose faite dans le document
« Exploitation et contrdle des stations d’épuration. Aide a I'exécution pour les
stations centrales d’épuration des eaux usées. » [3] et le présent modele de
données.

En Suisse, il existe plus de 800 stations centrales d’épuration des eaux usées
répondant a des normes techniques élevées. Actuellement, il s’agit en priorité
d’en maintenir la valeur et la performance ainsi que d’optimiser les processus
d’exploitation et d’organisation. Pour se préparer aux enjeux futurs, il pourrait
étre nécessaire d’accroitre la capacité des STEP et de les équiper d’autres
phases d’épuration. Pour garantir une exploitation correcte et un contrble
uniforme, 'aide a I'exécution [3] explicite les exigences fixées dans 'OEaux. Elle
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Contexte international

Publication des données

propose un jeu de données que les détenteurs de STEP doivent déclarer aux
autorités. Cette recommandation s’appuie sur les exigences de 'OEaux et les
besoins de données qui en résultent pour la Confédération, de méme que sur les
suggestions des associations professionnelles en ce qui concerne la définition et
la standardisation des indicateurs de I'élimination des eaux [12]. La nouvelle aide
a I'exécution remplace les « Informations concernant la protection des eaux:
Exploitation des stations centrales d’épuration des eaux » [8] publiées en 1999.

La Suisse est membre de I'Agence européenne pour I'environnement (AEE) et
participe au réseau européen d’information et d’observation pour I'environnement
(EIONET). Dans ce contexte, la Confédération s’est engagée a fournir
régulierement des données environnementales dans différents domaines a I'AEE.
Il existe des dictionnaires de données et des modéles [10] pour la fourniture de
données relatives aux « émissions dans les eaux » (rejets ponctuels et diffus
dans les eaux). Le compte rendu des Etats membres de I'UE concernant la mise
en ceuvre de la directive européenne sur le traitement des eaux urbaines
résiduaires se déroule également en partie par I'intermédiaire de 'AEE. En tant
que membre de cette derniére, la Suisse s’efforce de lui livrer des données
correspondantes, d’autant plus qu’elle souhaiterait étre intégrée dans les rapports
concernant I'épuration des eaux. Le modéle de données sur les STEP doit
assurer que la Suisse est en mesure de remplir ses engagements et ses
déclarations d’intention. Enfin, celle-ci est obligée de fournir des données dans ce
domaine a EUROSTAT (Joint Questionnaire on Inland Waters) par I'intermédiaire
de I'Office fédéral de la statistique. Le relevé est effectué de concert avec
'OCDE. Il existe a cet effet un manuel sur la préparation correcte des données
[11].

2.3 Informations publiées

Situation de la Confédération : 'OFEV [6] et le VSA (soutenu par 'OFEV) [14]
publient différentes données sous forme agrégée (rapports et cartes PDF). Une
sélection de données telles que le type et la capacité de traitement est accessible
au niveau des stations d’épuration individuelles [4] via le systeme d’information
géographique sur les eaux en Suisse (GEWISS).

Situation des cantons: les cantons publient des données plus ou moins
détaillées sur les STEP. Aux informations déja publiées par la Confédération
s’ajoutent par exemple de données concernant le respect des conditions de
déversement ou des plans sectoriels indiquant les déficits et la planification des

mesures.
Exploitants de STEP : les exploitants de grandes stations publient chaque année

un rapport d’activité et de gestion comportant les indicateurs et le détail des
prestations pour la période concernée.

Les géodonnées relevées selon le présent MGDM seront également mises a
disposition dans linfrastructure nationale de données géographiques (INDG),
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Réseau suisse d’observation
de I'environnement (RSO)

Géodonnées

Géodonnées de base

mais certaines d’entre elles concernant les colts ne seront pas publiquement
accessibles. Le compte rendu périodique sous forme agrégée sera maintenu.

2.4 Réseau suisse d’observation de I’environnement (RSO)

Les listes de paramétres et d’énoncés du Réseau suisse d’observation de

I'environnement (RSO) constituent I'une des bases de I'observation de

I'environnement en Suisse, qui est effectuée indépendamment de 'application de

la LGéo. Mais la mise en ceuvre de la LGéo permet cependant de soutenir les

objectifs de I'observation de I'environnement. La liste du RSO ne contient pas de
parameétres pour le domaine « STEP communales et industrielles / Déversements
directs ». Ceux-ci ont été considérés comme « devant encore étre développés ».

En revanche, les données sur les STEP sont utilisées pour préparer trois

indicateurs du compte rendu sur I'environnement en ligne dans le domaine des

eaux [9] :

— charge polluante provenant des eaux usées: cet indicateur montre quels
trongons de cours d’eau comportent une proportion élevée d’eaux usées
épurées et présentent donc vraisemblablement une forte concentration de
micropolluants. Il donne une idée générale de la sensibilité d’'un cours d’eau.

— raccordement aux STEP et degré de perfectionnement de celles-ci: une
large palette de substances parvient dans les eaux par I'intermédiaire des
STEP. Cependant, I'apport de substances provenant des eaux urbaines peut
étre sensiblement réduit selon le niveau de perfectionnement des stations. Le
taux de raccordement a une station d’épuration centrale est un indicateur
souvent utilisé pour décrire les mesures de protection des eaux prises dans
un pays.

— régionalisation de [l'épuration des eaux usées: cet indicateur donne le
nombre de STEP (> 100 EH). Pour maintenir le bon niveau et I'efficacité de
I'épuration des eaux en Suisse, il est nécessaire qu’elle soit organisée de
maniére professionnelle et économique. On admet généralement que la
suppression ou la fusion de petites STEP favorisent cette situation.

2.5 Termes et définitions tirés de la LGéo

Les termes de la LGéo utilisés ci-aprés sont définis comme suit? :

Données a référence spatiale qui décrivent I'étendue et les propriétés d’espaces
et d'objets donnés a un instant donné, en particulier la position, la nature,
I'utilisation et le statut juridique de ces éléments (exemple : cartes routieres
numeériques, listes d’adresses des calculateurs d'’itinéraires).

2 Art. 3 LGéo [http://www.admin.ch/ch/f/irs/510_62/a3.html]
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Géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral, cantonal ou communal
(exemple : mensuration officielle, plan de zone a bétir, inventaire des hauts-
marais).

Géodonnées de référence Géodonnées classées comme telles dans I'annexe 1 OGéo.
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Portée du modéle de
données

Portée réduite pour les
petites installations

But du traitement des eaux
usées

Etat du traitement des eaux
usées en Suisse

Fonctionnement de la STEP

3 Description du modeéle

3.1 Apercu du contenu

Le modéle de données comprend les géodonnées suivantes : le site de la STEP,
le lieu de déversement dans le milieu récepteur et le bassin versant de la STEP.

En outre, il contient des données sur la capacité de traitement et sur les
composantes disponibles avec le génie chimique utilisé (voir chap. 3.2). En plus
de fournir un apergu général, ces données permettent de respecter les
engagements internationaux en matiére de livraison de données.

Enfin, il couvre tous les paramétres d’exploitation et de performance requis
conformément a l'obligation de déclarer mentionnée dans I'OEaux. Il s’agit
notamment de tous les indicateurs du VSA [14], a I'exception de ceux qui
concernent I'évacuation des eaux en provenance des zones habitées, lesquels
sont couverts par le modéle de données n° 129 Planification communale de
I'évacuation des eaux (PGEE). Cela permet d’assurer le suivi et le contrble
d’efficacité de I'épuration des eaux (surveillance de la mise en ceuvre de la
Iégislation sur la protection des eaux), de reconnaitre a temps les évolutions
négatives et de prendre les mesures qui s'imposent.

S’agissant des STEP dimensionnées pour 100 a 1000 équivalents-habitants, il ne
faut relever qu'une partie des attributs, surlignés en vert dans le catalogue
d’objets (chap. 4.2). Ces installations traitent moins de 1 % des eaux usées. La
saisie des données selon le présent modéle n'est pas nécessaire en ce qui
concerne les STEP dimensionnées pour moins de 100 équivalents-habitants.

3.2 La station d’épuration et ses composantes

On entend par eaux a évacuer les eaux altérées par suite d’'usage domestique,
industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s’écoulent de
surfaces imperméabilisées. Les eaux polluées désignent des eaux a évacuer qui
sont de nature a contaminer I'eau dans laquelle elles sont déversées ; c'est
pourquoi elles doivent étre traitées au préalable.

En Suisse, les eaux usées communales représentent quelque 1450 millions de
métres cubes par an et proviennent surtout des ménages. Elles sont traitées
dans des stations centrales. L’infrastructure d’épuration des eaux, qui compte
environ 800 STEP de plus de 200 équivalents-habitants et 50 000 kilométres de
canalisations publiques, est pratiquement compléte. En 2005, 97 % de la
population suisse était raccordée a une STEP ; ce taux pourrait encore étre
augmenté de 1 %.
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L'eau traverse plusieurs phases de traitement dans la STEP avant d'étre
déversée dans le milieu récepteur :
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Fig. 1 : Epuration mécanique (STEP d’Altenrhein modifiée).

a) Dans l'étape mécanique, les déchets grossiers sont retenus a l'aide de
griles. Le dessableur sert généralement aussi de séparateur
d’hydrocarbures : il élimine les substances flottantes et celles qui sont
facilement sédimentables. Ce processus se poursuit lors du traitement
primaire ; la décantation prolongée et le faible courant permettent, ici aussi,
de récupérer de petites particules sableuses.
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Fig. 2 : Epuration biologique (STEP d’Altenrhein modifiée).

b) Suit alors I'étape biologique : les composés de carbone sont dégradés et,
selon le procédé et la situation, les composés azotés sont nitrifiés ou
dénitrifiés. Outre la méthode classique des boues activées, plusieurs
procédés permettant d’optimiser I'exploitation se sont établis dans cette
phase ces derniéres années. Le phosphore est éliminé chimiquement au
moyen d’additifs et/ou biologiquement par un procédé spécial.

c) Les micro-organismes qui se sont multipliés dans la phase biologique sont
éliminés au cours de la décantation secondaire. Selon les conditions de
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déversement, il peut étre nécessaire de procéder a une élimination plus
poussée des particules en suspension au moyen d’une filtration.

d) L’élimination des micropolluants est exigée dans un certain nombre de

STEP dans des conditions bien précises. De premiéres installations de

grande envergure sont en service (état en 2014).

Vorkldrung

Vorfaulraum Nachfaulraum  Gasreinigung

Voreindicker Vorlagebenaiter
— Strainpress

Annahme Frisch- (TR

schiamm Dritte r P,
QO _00

Annahme Hammermiihle

Speisereste  Co-Substrat &

scom Vorlagebehalter

* )
Q00 = y
299 0 ,I Y

Gasometer

(o]

Blockneiz-

L4 -
» Warmeriickgewinnung
Schlammerwarmung

KLARSCHLAMM- Kraftwerk
ENTWASSERUNG
UND -TROCKNUNG &

Fig. 3 : Traitement des boues (STEP d’Altenrhein modifiée).

e) Les décantations primaire et secondaire produisent des

sont traitées en plusieurs étapes avant d’étre incinérées.

boues. Celles-ci
Le prétraitement

peut étre plus ou moins poussé selon linstallation : les boues sont soit
seulement épaissies soit digérées, déshydratées et éventuellement séchées.
Dans les grandes installations, les phases de traitement supplémentaires
sont centralisées. Les boues sont incinérées ou valorisées dans des
cimenteries, des centrales thermiques de traitement des ordures ménageéres

et d’autres fours prévus a cet effet.
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4 Structure du modeéle : modéle de données
conceptuel

Pour une breve introduction a la modélisation a l'aide d’Unified Modeling
Language (UML), nous renvoyons au document « Bréve introduction a UML »

http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/fr/home/topics/geobasedata/models.h
tml.

4.1 Diagramme de classes UML / Représentation graphique

Le modeéle UML reproduit a la fig. 4 est la représentation graphique du modéle de
données conceptuel. Certains attributs ne sont pas relevés pour les petites
installations (dimensionnées pour 100 a 1000 équivalent-habitants). C’est
pourquoi, pour les objets concernés, le principe de I'hérédité a été appliqué : les
attributs qui ne doivent étre saisis que pour les STEP de plus de 1000
équivalents-habitants sont contenus dans une classe dérivée (héritée). Ces
classes dérivées héritent de tous les attributs de leur « Iégataire ». Les objets
suivants sont concernés :

Nom de I'objet avec attributs pour Nom de I'objet avec attributs
toutes les STEP supplémentaires pour une STEP
dimensionnée pour plus de 1000
équivalents-habitants

ARA (STEP) ARAGross
Einleitstelle (lieu de déversement) EinleitstelleGross
Verfahrenstechnik (génie chimique) VerfahrenstechnikGross

Les diagrammes de classes UML représentent les objets modélisés, leurs

propriétés et leurs relations. Ces relations sont les suivantes :
e la STEP (objets ARA et ARAGross) a un bassin versant ;
e |la STEP a un lieu de déversement ;
e la STEP a un objet Verfahrenstechnik ; pour ARAGross, celui-ci se
compose a son tour
o dun ou de plusieurs objets ReinigungBiologisch
(épuration biologique),
o d’aucun, d’un ou de plusieurs objets
ReinigungWeitergehend (épuration plus poussée),
o d’un objet SchlammBehandlung (traitement des boues) ;
e les autres paramétres d’'une ARAGross figurent dans les objets
suivants :
o BelastungLeistung (charge et performance),
SchlammMengen (quantité de boues),
Energie (énergie),
Faellmittel (précipitant),
Kosten (colts).

O O O O
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Belastungleistung

AbwtlengeBeh[1] : Mumerisch
AbweblengeTWZUl1] : Mumertisch
EWWBA[1] : Mumerisch
ZuFrachtCSB[1]: Numerisch
ZuFrachtH4[1] : Numerisch
ZuFrachtMtot[0..1] : Mumerisch
ZuFrachtPtof0..1] : Mumerisch
AbFrachtCSB[] : Mumerisch
AbFrachthHA[1] - Mumerisch
AbFrachimtot[0. 1] - Mumerisch
AbFrachtPtof[0.1] : Mumerisch | 4
AbFrachthO3[0.1] - Numerisch

Faellmittel

Eisen[0..1] : Numerisch
Alul0. 1] Mumerisch
FPalyalektralt[0..1] : Mumerisch
andere[0.1] : Mumerisch

ARA

Einzugsgehiet

Gehiet[1] : Area
Einwanz[1] : Numetisch
EinwhAngeschlassen[1] : Mumerisch

Einleitstelle

EinleitOn[1] : Coord3
YorfluterTyp[1] ;. dvorfluterTyp
GEVWISSMNIT] - Mumerisch

EinleitstelleGross
Q347M1] : Mumerisch

T

ARAMNI] - Mumerisch
ARAMame[1] - Zeichenkette

Schlammilengen

KSAbaMenoe[1] : Numerisch
KEAhgTR[] . Mumerisch
Fremdschitdenge[1] : Mumerisch
CoSubstrat[1] : Boalean

Reinigunahechanisch

KiesfangStrAnz[1] : Mumerisch
GrobrechenStranz[1] - Mumerisch
FeinrechenStranz[1] : Mumetisch
SandOelabscheiderStranz[1] - Numerisch
WKBStAnz[1] : Mumerisch
WEBYOI[1] . Mumerisch

Kosten

Personal[1] : Mumerisch
Sach[1]: Mumerisch
Zins[1] : Mumerisch
Bruttolnvest[1] : Mumerisch

’/ Wiederheschaffung[1] . Mumerisch

1

1.7

ReinigungBiologisch

Stranz[1] : Mumerisch

kap[1]: Mumerisch

AnaerahBecken[1] : Boolean
CAbbauTyp[1] : dCAbbauTyp
MitrifikationTyp[1] ; diitrifikationTyp
DenittifikationTyp[1] - dDenitrifilkationTyp
Wal[1] - Mumetisch

MEBANZ[1] : Mumerisch

MNEBYoI[1] : Numerisch
MNKEChemaeche[1] : Mumerisch

Verfahrenstechnik
DimEwWhiologisch[1] : Mumerisch
Ausinitrifikation[1] : dAuslegung
AusiDenitrifikation[1] : dAuslegung

Orghame[1] : Zeichenkette
CrgTyp[1] : dOmgTyp
Standart[1] : Coord3

ARAGross

Strasse[1] : Zeichenkette

PLZ[1] - Mumerisch

OR[1] : Zeichenkette

Erhvtech[1] : xMLDate
ErhJahrkennzahlen[1] : Mumerisch

Energie

Stramverhr[1] : Mumerisch
StramwverhrhBiol[0..1] : Mumerisch
Stramprod[1] : Mumerisch

Stramwerk[1] : Numerisch
Strombez[1] : Numetrisch
Biogasprod[1] : Mumerisch
BingasverwTherm[1] : Numetrisch
BingasverhrFackel[1] : Numerisch
Biogasverk[1] : Numerisch
Waermeprod[0.1] . Mumerisch
Waermebez[0..1] : Mumerisch
Waermewerbr[0.1] . Mumerisch
Waermeahg[0..1] : Mumerisch
Heizoelverbr[0.1] : Mumerisch
Erdgasverhr0.1]: Mumerisch

AuslPElimination1] : Boalean
AuslGUSElimination[1] : Boolean
AuslSpurenstoffe[1] : Boaolean
AuslDesinfektion[1] : Eaalean

]

¢ -

YerfahrenstechnikGross

Regenwtol[1] : Mumerisch
AusIHydr[1] : Mumerisch
PEliminationTyp[1] : dPEliminationTyp
Hebewerk[1] : Boolean

ReinigungvWeitargehend

+

AusIHyd[1] : Mumerisch

Filtration[1] : dFiltration
FiltrationStrAnz[1] : Mumerisch
MikroW[1] : dMikrow
MikrovNachbeh[1] : dMikrovMachbeh
MikrovStranz[1] - Mumerisch
Desinfektion[1] : dDesinfektion

BehandlungSchlamm

warbeh[1] : dvarbeh
Schlammstah[1] - dSchlammstab
Macheindickunal1] : Boalean
Entwaesserung[1] . Boalean
Traocknung[1] : Boalean
Werbrennung[1] : Boolean
Schlammuwheh[1] - dSchlammwheh
Gaswerw(1] : dGasverw
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Einzugsgehiet

Gebiet[1] : Area

EinwAnz[1] . Mumerizch
EinwAngeschlossen[1] : Mumerisch

iy

Einleitstelle

Lage[1]: Coord2

GEWISSNI1] : Mumerisch

YWoarfluterTyp[1] . dWorfluterTyp

ARA_Einleitstelle

|
ARAGrbss_Einleitstelle
|

ARA_Werfahrenstechnik

L

1
ARA_VerfahrenstechnikG

i
1
1
:: ARE
|

sy

EinleitstelleGross

-y

! Bezeichnung[1] : Zeichenkatte
1 Eetreiber[1] : Zeichenketie !
: BetreiberTyp[1] : dBetreibherTyp 1
Lage[1] : Coord2
Strasse1]: Zeichenkette
PLZ[1] : Mumerisch
Q1] : Zeichenkette
Erhvtech[1] : KMLDate

4
Y
)
ARAMNI1] : Mumerisch : !
4

sy

ARAGIOSS

Q34711 Mumerisch

Energie

Stromwerbr[1] . Mumerisch
StrarmverbrhBiol[0.1] : Mumerisch
Stromprod[1] . Mumerisch 1
Stramwerk[1] : Mumerisch
Strombez[1] : Mumerisch
Biogasprad[1] : Mumerisch
BiogasverwTherm([1] . Murmerisch
BiogasverhrFackel[1] : Mumerisch
Bingasverk[1] : Mumerisch
Waermeprod[D..1] : Mumerisch
Waermebez[0.1] - Mumetisch
Waermeverbr[D..1] : Mumerisch
Waermeverk[0..1]: Mumerisch
Heizoelerhr[0..1] : Mumerisch
Erdgasvearbr{0..1] : Mumetisch

ErhJahrkennzahlen[1] : Mumerisch

_/

MBelastungleistung

AhvwblengeBeh[1]: Murmerisch
AbvwbengaeTwWwZu[1] - Mumearisch
EWaa[1] . Numerisch
ZUFrachtCSE[1] : Mumerisch
ZuFrachifH4[1] . Mumerisch
ZuFrachtMtot[0.1] : Mumerisch
ZuFrachtPtot[0..1] : Nurmerisch
AhFrachtCSB[1] - Mumerisch
AbFrachtfH4[1] : Mumetisch
AhFrachtMtof[0..1] : Mumerisch
AbFrachtPtot[0..1] : Nurmerisch
AhFrachtNQ3[0..1] . Mumerisch

Kosten

Fig. 4 : Diagramme de classes du modele ARA-DB.

Personal[1]: Mumerisch
Sach[1]: Mumerisch
Zing[1] : Murmerisch
Bruttolnvest[1] : Mumerisch
Wiederheschaffung[1] . Mumerisch

Yerfahrenstechnik

AusiMitrifikation[1] : Baolean
AusIPElimination[1] : Boolean

AuslSpurenstoffe[1] : Boolean
AuslDesinfektion[1] : Boolean

DimEWhiologisch[1] . Mumerizch
1 AuslDenitrifikation[1] : Eoolean

AuslGUSElimination[1] : Boolean

ReinigungBiologisch

Kap[1] : Mumetisch

CAbhauTyp[1] . dCAbbauTyp
MitrifilkationTyp[1] ; dMitrifikationTyp
DenitrifikationTyp[1] : dDenitrifikationTyp
Yol[1] : Murmerisch

YerfahrenstechnikGross

MEEWVOI[1] . Mumerizch

Regenwial[1] : Mumetisch
AusiHydr[1] : Mumerisch

Hebewerk[1] : Boolean
YIBVOI[1] : Mumerisch
WETyp[0.1]  dYKKTyp

PEliminationTyp[1] : dPEliminationTyp

MEBOberflaeche[1] : Mumerisch

ReinigungWeitergehend

Filtration[1] : dFiltration
AusiHydrFiltration[1] : Mumerisch

P

Faellmittel

Eisen[0..1] : Mumerisch
AlU0..1]: Mumerisch

andere[0.1] : Mumetrizch

Falyelektrolt[0..1] - Mumerisch

SchlammMengen

keAbgMenge[1] : Mumerisch
FremdschibMenge[1] : Mumetisch
CoSubstrat[1] . Boolean

Mikrav[1] : dMikroy

1 AusIHydrikrow[1] . Mumerisch
MikroviNachbeh[1] : dMikroviachbeh
Desinfektion[1] : dDesinfektion
AusIHydrDesinfektion[1] : Mumerisch

SchlammBehandiung

arheh[1] : Boolean
Schlammestab[1] : dSchlammstab
Macheindickung[1] : Boolean
Entwaesserung[1] . Boolean
Trocknung[1] : Boolean
Werhrennung[1] : Eoolean
Schlammwhbeh[1] : dSchlammwhbeh
Gasverw[1] . dGasverw
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Les chiffres indiqués a cbté des classes sur les fleches et entre crochets apres les attributs indiquent la cardinalité. lls signifient :
1 exactement un élément ou une valeur d’attribut requis

1 au moins un élément requis

0..1 zéro ou un élément ou valeur d’attribut facultatif

0 zéro ou plusieurs éléments ou valeurs d’attribut facultatifs
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Contenu du catalogue
d’'objets

Représentation des états
temporels

Les catalogues de données (voir chap.1) sont modélisés sous forme de
domaines dont les valeurs sont le plus souvent des abréviations en langue
allemande. Celles-ci sont explicitées dans chaque langue nationale par le biais
des classes de catalogues (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden

werden.).
CAbbauTyp Filtration Schlammstah woruterTyp FEliminationTyp EetreiberTyp
Ty Ty Typ Typ Typ Typ
Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Eeschreibung Baschreibung
MitrifikationTyp hikro Schlarnrmwb eh WRTyp
Tw Typ Tya Tve
Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung
DenitrifikationTyp Mikra¥Nachheh Gasvenw
Tm Typ Typ
Beschreibung Eeschreibung Eeschreibung
Desinfektion
Typ

Beschreibung

Fig. 5 : Classes de catalogues du modele ARA-DB.

4.2 Catalogue d’objets

Ci-aprés sont mentionnées les classes qui décrivent une STEP. Dans le modéle
INTERLIS, elles sont résumées dans le topic ARA. Les catalogues de données
utilisés sont énumérés au chapitre 5 (topic CAT).

Les lignes sur fond vert concernent les attributs qui doivent étre relevés pour les
stations d’épuration de faible capacité (dimensionnées pour 100 a 1000
équivalents-habitants). Pour des raisons de clarté, les objets hérités ne sont pas
mentionnés séparément.

Dans la colonne « requis », « oui » signifie qu'’il faut indiquer exactement une
valeur (et non plusieurs) de cet attribut.

La colonne « Description » renvoie, pour les attributs qui se recoupent avec les
indicateurs du VSA, a lindicateur correspondant. La définition et l'unité sont
reprises de la recommandation du VSA mise a jour [13].

Le modéle ne peut pas représenter des états temporels différents. A chaque
livraison de données, un état temporel est représenté. Les états temporels
résultent des livraisons de données au fil des années.
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421 ARA
Cette classe décrit le site et la catégorie de la station d’épuration ; elle mentionne également I'année de saisie du jeu de données.

ErhJahrKennzahlen oui 1900 .. 2500 Année de saisie des objets Einleitstelle, Einzugsgebiet,
Belastungl eistung, SchlammMengen, Energie, Faellmittel, Kosten
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4.2.2 FEinleitstelle
Cette classe comprend le lieu ou I'eau de la STEP se déverse dans le milieu récepteur ainsi que des informations sur ce dernier.

nom requis type description
Lage oui Coord2 Lieu (point) ou I'eau purifiée se déverse dans les eaux
VorfluterTyp oui dVorflutertyp Type de milieu récepteur (s’il y a plusieurs milieux récepteurs, indiquer

le plus fréquent)

GEWISSNr oui 0 .. 999 999 N° GEWISS du milieu récepteur (ou du prochain cours d’eau muni d’un
n° GEWISS), « 0 » si pas de n° GEWISS (si le milieu récepteur n’est pas
un cours d’eau)

Q347 oui 0..999 Débit d’étiage Q347 du milieu récepteur avant le déversement;
indication de la valeur la plus précise possible issue d’estimations ou de
mesures [m¥/s]

4.2.3 Einzugsgebiet
Cette classe comprend la géométrie du bassin versant de la STEP et quelques indications sur celui-ci qui ne figurent pas dans le modele n° 129
Planification communale de I'évacuation des eaux (PGEE). Le nombre d’habitants non raccordés et le taux de raccordement sont calculés a partir du
nombre total d’habitants et du nombre d’habitants raccordés.

nom requis type description

Gebiet oui aire Géométrie du bassin versant de la STEP (domaine de compétence)
comme surface d’un seul tenant, qui se base généralement sur les
frontieres communales. Un bassin versant se compose d’'une ou de
plusieurs surfaces communales ou surfaces partielles communales.

EinwAnz oui 0..9999 999 Indicateur du VSA « Nombre total d’habitants » [H]

EinwAngeschlossen oui 0..9999 999 Indicateur du VSA « Nombre d’habitants raccordés » [H]
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4.2.4 Verfahrenstechnik

Cette classe comprend des indications sur la conception et la capacité de traitement de la STEP.

nom requis type description

RegenwVol oui 0..99999 Volume de rétention ou de traitement des eaux de pluie dans les
bassins pluviaux ou d’autres traitements de I'eau de pluie dans la
STEP [m?] (sans volume de traitement dans le bassin versant)

AuslHydr oui 0..99 999 Indicateur du VSA « Quantité maximale d’eaux usées traitées » [I/s]

DimEWbiologisch oui 0 .. 999 999 Indicateur du VSA « Equivalents-habitants de dimensionnement de la
STEP » [EHdim,pco,120]

AuslINitrifikation oui booléen Conception pour une dégradation de 90 % au moins

AuslDenitrifikation oui booléen Conception pour une dégradation de 60 % au moins

Aus|PElimination oui booléen Elimination du phosphore existante ?

PEliminationTyp oui dPEliminationTyp Type d’élimination du phosphore

AuslGUSElimination oui booléen Elimination plus poussée des MES (filtration) existante ?

AuslSpurenstoffe oui booléen Phase pour I'élimination d’éléments-traces organiques existante ?

AuslDesinfektion oui booléen Désinfection existante ?

Hebewerk oui booléen Elévateur(s) existant(s) ?

VKBVol oui 0..99 999 Volume total des décanteurs primaires [m?]

VKTyp non dVKTyp Type de décantation primaire
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4.2.5 ReinigungBiologisch
Cette classe décrit le génie chimique de I'épuration biologique. Si une STEP présente plusieurs phases d’épuration biologique et différents procédés, il
faut remplir la classe pour chaque procédé.

nom requis type description

Kap oui 0..9999 Capacité de cette phase biologique [I/s]

CAbbauTyp oui dCAbbauTyp Procédé avec lequel le carbone est dégradé sur cette ligne

NitrifikationTyp oui dNitrifikationTyp Procédé de nitrification sur cette ligne

DenitrifikationTyp oui dDenitrifikationTyp Procédé de dénitrification sur cette ligne

Vol oui 0 .. 999 999 Somme de tous les volumes des bassins de cette phase biologique [m?]

NKBVol oui 0..999 999 Somme de tous les volumes des décanteurs secondaires de cette phase
biologique (sans le volume des décanteurs intermédiaires) [m?]

NKBOberflaeche oui 0..99999 Surface totale de tous les décanteurs secondaires de cette phase
biologique (sans la surface des décanteurs intermédiaires) [m?]

4.2.6 SchlammBehandlung
Cette classe décrit les phases de traitement existantes et le génie chimique du traitement des boues. Si certaines phases de traitement ne sont pas en
service toute I'année, il faut indiquer ce qui convient dans la majorité des cas.
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nom requis type description

Vorbeh oui booléen Y a-t-il un prétraitement des boues dans la STEP (critére : teneur
en matiere séche apres traitement : env. 5 % - 10 % MS) ?

Schlammstab oui dSchlammstab Y a-t-il une stabilisation des boues dans la STEP ? Selon quel
procédé ?

Entwaesserung oui booléen Y a-t-il une déshydratation des boues dans la STEP (critére : teneur
en matiere séche apres traitement : env. 20 — 30 % MS) ?

Trocknung oui booléen Y a-t-il un séchage des boues dans la STEP (critére : teneur en
matiére séche aprés traitement : env. 85 % MS) ?

Verbrennung oui booléen Les boues sont-elles incinérées dans la STEP (critére : teneur en
matiére séche aprés traitement : env. 95 % MS) ?

Schlammwbeh oui dSchlammwbeh Y a-t-il une phase séparée pour le traitement de I'eau putride ou un
volume de stockage a des fins de recirculation controlée dans la
biologie ? Selon quel procédé ?

Gasverw oui dGasverw Type de valorisation (le plus important en %) des gaz produits dans
la STEP ou « non existant » en cas de torchage

4.2.7 ReinigungWeitergehend

Cette classe décrit le génie chimique d’éventuelles phases d’épuration plus poussées. Si une STEP présente plusieurs phases d’épuration plus

poussées utilisant des procédés différents, il faut remplir la classe plusieurs fois.
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nom requis type description

Filtration oui dFiltration Type de filtration en fonction des exigences pour I'élimination plus
poussée de MES et de P ou « non existant »

AuslHydrFiltration oui 0..9999 Capacité hydraulique de la phase de filtration [I/s]

MikroV oui dMikroV Procédé de dégradation des micropolluants ou « non existant »

AuslHydrMikroV oui 0..9999 Capacité hydraulique du procédé de dégradation des micropolluants [I/s]

MikroVNachbeh oui dMikroVNachbeh Procédé séparé de traitement ultérieur de la dégradation des
micropolluants ou « non existant » (uniquement si cela n’a pas déja été
indiqué a l'attribut Filtration)

Desinfektion oui dDesinfektion Type de désinfection ou « non existant »

AuslHydrDesinfektion oui 0 .. 9999 Capacité hydraulique de la désinfection [I/s]

4.2.8 BelastungLeistung

Cette classe contient les indicateurs du VSA concernant la charge et la capacité d’épuration de la STEP.

nom requis type description

AbwMengeBeh oui 0 .. 999 999 999 Indicateur du VSA « Volume total d’eau traité » [m%a]

AbwMengeTWZu oui 0 .. 999 999 Indicateur du VSA « Volume d’eau arrivant a la STEP par temps sec »
[m3/d]

EW85 oui 0..999 999 Indicateur du VSA « Equivalents-habitants pour une charge de 85 %
(entrée de la STEP) » [EHss%,0c0,120]

ZuFrachtCSB oui 0..999 999 Indicateur du VSA « Charge journaliere en DCO dans les eaux usées
brutes » [kg/d]
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ZuFrachtNH4 oui 0..9999 Indicateur du VSA « Charge journaliere en ammonium dans les eaux
usées brutes » [kg/d]

ZuFrachtNtot non 0..9999 Indicateur du VSA « Charge journaliére en azote dans les eaux usées
brutes », requis s’il existe des mesures [kg/d]

ZuFrachtPtot non 0..9999 Indicateur du VSA « Charge journaliére en phosphore dans les eaux
usées brutes », requis s'il existe des mesures [kg/d]

AbFrachtCSB oui 0..99999 Indicateur du VSA « Charge journaliére en DCO dans les eaux
épurées » [kg/d]

AbFrachtNH4 oui 0..9999 Indicateur du VSA « Charge journaliere en ammonium dans les eaux
épurées » [kg/d]

AbFrachtNtot non 0..9999 Indicateur du VSA « Charge journalieére en azote dans les eaux
épurées », requis s'il existe des mesures [kg/d]

AbFrachtPtot non 0..999 Indicateur du VSA « Charge journaliére en phosphore dans les eaux
épurées », requis s'il existe des mesures [kg/d]

AbFrachtNO3 non 0..9999 Indicateur du VSA « Charge journaliére en nitrate dans les eaux
épurées », requis s'il existe des mesures [kg/d]

4.2.9 SchlammMengen
Cette classe contient des indications sur les quantités de boues produites dans la STEP.

nom requis type description
KSAbgMenge oui 0..99999 Indicateur du VSA « Quantité de boues d’épuration aprés traitement »
[tms/a]

FremdschiMenge oui 0..99999 Quantité de boues d’épuration extérieures (quantité annuelle de boues
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d’épuration provenant d’autres STEP [tus/a])

CoSubstrat

oui

booléen

La STEP accepte-t-elle du co-substrat qu’elle ajoute aux boues lors du
traitement ?

4.2.10Energie

Cette classe contient les indicateurs du VSA sur le bilan de I'électricité, du gaz et de la chaleur de méme que quelques données supplémentaires sur

I'énergie.

nom requis type description

Stromverbr oui 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Consommation électrique » [kWh/a]

StromverbrBiol non 0 .. 99999 999 Consommation électrique de la phase biologique, sans filtre, élévateur,
etc. [kWh/a]

Stromprod oui 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Production d’électricité » [kWh/a]

Stromverk oui 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Vente d’électricité » [kWh/a]

Strombez oui 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Acquisition d’électricité » [kWh/a]

Biogasprod oui 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Production de biogaz » [Nm?%a] (0°C, 1013,25 hPa)

BiogasverwTherm oui 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Valorisation (thermique) du biogaz » [Nm?%/a] (0°C,
1013,25 hPa)

BiogasverbrFackel oui 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Incinération du biogaz (torches) » [Nm?%/a] (0°C,
1013,25 hPa)

Biogasverk oui 0 .. 99999 999 Indicateur du VSA « Vente du biogaz » [Nm¥a] (0°C, 1013,25 hPa)

Waermeprod non 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Production de chaleur » [kWh/a]

Waermebez non 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Acquisition de chaleur » [kWh/a]

Waermeverbr non 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Consommation de chaleur » [kWh/a]
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Waermeverk non 0..99 999 999 Indicateur du VSA « Vente de chaleur » [kWh/a]
Heizoelverbr non 0 .. 999 999 Consommation d’huile de chauffage pour la production de chaleur [I/a]
Erdgasverbr non 0..999 999 Consommation de gaz naturel pour la production de chaleur [Nm?/a]

4.2.11 Faellmittel
Cette classe contient des indications sur la consommation de précipités.

nom requis type description

Eisen non 0..999 999 Consommation annuelle de précipités contenant du fer [kgFe/a]

Alu non 0..999 999 Consommation annuelle de précipités contenant de I'aluminium [kgAl/a]
Polyelektrolyt non 0 .. 999 999 Consommation annuelle de précipités contenant des polyélectrolytes (en

kg de substance active) [kgWS/a] (déshydratation des boues)

andere non 0 .. 999 999 Consommation annuelle d’autres précipités (sans fer, aluminium,
polyélectrolytes; en kg de substance active) [kgWS/a]

4.2.12Kosten
Cette classe comprend les différents types de colts selon les indicateurs du VSA pour le domaine des STEP. Les colts relatifs aux canalisations
doivent étre saisis dans le modele Planification communale de I'évacuation des eaux (PGEE, identificateur n® 129).

nom requis type description

Personal oui 0..9999 999 Indicateur du VSA « Colts de personnel - STEP » [CHF/a]
Sach oui 0..9999 999 Indicateur du VSA « Frais de matériels - STEP » [CHF/a]
Zins oui 0..9999 999 Indicateur du VSA « Intéréts - STEP » [CHF/a]

Bruttolnvest oui 0 .. 99999 999 Indicateur du VSA « Investissements bruts - STEP » [CHF/a]
Wiederbeschaffung oui 0 .. 999 999 999 Indicateur du VSA « Valeur de remplacement - STEP » [CHF]
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Les données de ce modeéle sont publiquement accessibles (niveau A). La classe Kosten en est exclue et ne peut étre téléchargée (art. 22, al. 2,
let. f, OGéo). Les données peuvent uniquement étre publiées sous forme anonyme ou agrégée.

4.3 Liste des alias

Le tableau suivant énumére les attributs de tous les objets, accompagnés de leur nom descriptif complet.

Classe INTERLIS Attribut INTERLIS Alias DE Alias FR

ARA ARANTr ARA-Nummer N° de la STEP

ARA Bezeichnung ARA-Name Nom de la STEP

ARA Betreiber Name Organisation Nom de I'organisation

ARA BetreiberTyp Organisationsform Forme organisationnelle

ARA Lage Standort Site

ARA Strasse Strasse Rue

ARA PLZ PLZ Code postal

ARA Ort Ort Localité

ARA ErhVtech Erhebungsjahr Verfahrenstechnik Année de saisie du génie chimique

ARA ErhJahrKennzahlen Erhebungsjahr Kennzahlen Année de saisie des indicateurs

Einleitstelle Lage Einleitungsort Lieu de déversement

Einleitstelle VorfluterTyp Art Vorfluter Type de milieu récepteur

Einleitstelle GEWISSNr GEWISS-Nummer N° GEWISS

Einleitstelle Q347 Niedrigwasserabfluss Q347 Débit d’étiage Q347

Einzugsgebiet Gebiet Geometrie Einzugsgebiet Géométrie du bassin versant

Einzugsgebiet EinwAnz Anzahl Einwohner Total Nombre total d’habitants

Einzugsgebiet EinwAngeschlossen Anzahl angeschlossener Einwohner Nombre d’habitants raccordés

Verfahrenstechnik RegenwVol Volumen Regenwasserbehandlungen ARA Volume de traitement des eaux de pluie
STEP

Verfahrenstechnik AuslHydr VSA Maximal behandelte Abwassermenge VSA - Quantité maximale d’eaux usées
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Verfahrenstechnik DimEWhbiologisch VSA Dimensionierungs-EW VSA - EH de dimensionnement
Verfahrenstechnik AuslINitrifikation Auslegung Nitrifikation ja/nein Conception pour nitrification oui/non

Verfahrenstechnik

Ausl|Denitrifikation

Auslegung Denitrifikation ja/nein

Conception pour dénitrification oui/non

Verfahrenstechnik

Aus|PElimination

Phosphorelimination ja/nein

Elimination du phosphore oui/non

Verfahrenstechnik

PEliminationTyp

Art Phosphorelimination

Type d’élimination du phosphore

Verfahrenstechnik

AusIGUSElimination

Weitergehende GUS-Elimination ja/nein

Elimination plus poussée des MES oui/non

Verfahrenstechnik

AuslSpurenstoffe

Elimination Spurenstoffe ja/nein

Elimination d’éléments-traces oui/non

Verfahrenstechnik

Ausl|Desinfektion

Desinfektion ja/nein

Désinfection oui/non

Verfahrenstechnik Hebewerk Hebewerke ja/nein Elévateurs oui/non
Verfahrenstechnik VKBVol Volumen Vorklarbecken Volume des décanteurs primaires
Verfahrenstechnik VKTyp Art Vorklarung Type de décantation primaire
ReinigungBiologisch Kap Kapazitat Biologie Capacité de la biologie
ReinigungBiologisch CAbbauTyp Verfahren Kohlenstoffabbau Procédé de dégradation du carbone
ReinigungBiologisch NitrifikationTyp Verfahren Nitrifikation Procédé de nitrification
ReinigungBiologisch DenitrifikationTyp Verfahren Denitrifikation Procédé de dénitrification
ReinigungBiologisch Vol Beckenvolumina Biologie Volumes des bassins de la biologie
ReinigungBiologisch NKBVol Beckenvolumina Nachklarbecken Volumes des décanteurs secondaires
ReinigungBiologisch NKBOberflaeche Oberflache Nachklarbecken Surface des décanteurs secondaires
SchlammBehandlung Vorbeh Schlammvorbehandlung TS5-10 Prétraitement des boues MS5-10

SchlammBehandlung

Schlammstab

Art Schlammstabilisierung

Type de stabilisation des boues

SchlammBehandlung Entwaesserung Schlammentwasserung TS20-30 Déshydratation des boues MS20-30
SchlammBehandlung Trocknung Schlammtrocknung TS85 Séchage des boues MS85
SchlammBehandlung Verbrennung Schlammverbrennung TS95 Incinération des boues MS95

SchlammBehandlung

Schlammwbeh

Schlammwasserbehandlung

Traitement de I'eau putride

SchlammBehandlung Gasverw Verwertungsart Kldrgas Type de valorisation des gaz d’épuration
ReinigungWeitergehend | Filtration Art Filtration GUS-P Type de filtration MES-P
ReinigungWeitergehend | AuslHydrFiltration Kapazitat Filtration Capacité de filtration
ReinigungWeitergehend | MikroV Verfahren Mikroverunreinigungen Procédé de dégradation des micropolluants
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ReinigungWeitergehend | AuslHydrMikroV Kapazitat Mikroverunreinigungen Capacité du procédé de dégradation des
micropolluants

ReinigungWeitergehend | MikrovNachbeh Nachbehandlung Mikroverunreinigungen Traitement ultérieur de la dégradation des
micropolluants

ReinigungWeitergehend | Desinfektion Desinfektion Désinfection

ReinigungWeitergehend | AuslHydrDesinfektion | AuslHydrDesinfektion Capacité hydraulique de la désinfection

BelastungLeistung AbwMengeBeh VSA behandelte Abwassermenge VSA - Volume total d’eau traité

BelastungLeistung AbwMengeTWZu VSA Trockenwetter-Abwassermenge Zulauf | VSA - Volume d’eau arrivant a la STEP par
temps sec

BelastungLeistung EW85 VSA Einwohnerwerte 85 Zulauf VSA - EH pour une charge de 85 %

BelastungLeistung ZuFrachtCSB VSA CSB-Tagesfracht Rohabwasser VSA - Charge journaliere en DCO dans les
eaux usées brutes

BelastungLeistung ZuFrachtNH4 VSA Ammonium-Tagesfracht Rohabwasser VSA - Charge journaliére en ammonium dans
les eaux usées brutes

BelastungLeistung ZuFrachtNtot VSA Stickstoff-Tagesfracht Rohabwasser VSA - Charge journaliére en azote dans les
eaux useées brutes

BelastungLeistung ZuFrachtPtot VSA Phosphor-Tagesfracht Rohabwasser VSA - Charge journaliére en phosphore dans
les eaux usées brutes

BelastungLeistung AbFrachtCSB VSA CSB-Tagesfracht Ablauf VSA - Charge journaliere en DCO dans les
eaux épurées

BelastungLeistung AbFrachtNH4 VSA Ammonium-Tagesfracht Ablauf VSA - Charge journaliére en ammonium dans
les eaux épurées

BelastungLeistung AbFrachtNtot VSA Stickstoff-Tagesfracht Ablauf VSA - Charge journaliére en azote dans les
eaux épurées

BelastungLeistung AbFrachtPtot VSA Phosphor-Tagesfracht Ablauf VSA - Charge journaliére en phosphore dans
les eaux épurées

BelastungLeistung AbFrachtNO3 VSA Nitrat-Tagesfracht Ablauf VSA - Charge journaliére en nitrate dans les
eaux épurées

SchlammMengen KSAbgMenge VSA Klarschlammmenge Abgabe VSA - Quantité de boues d’épuration apres
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traitement

SchlammMengen FremdschlMenge Fremdschlammmenge Quantité de boues d’'épuration extérieures

SchlammMengen CoSubstrat Co-Substrat ja/nein Co-substrat oui/non

Energie Stromverbr VSA Stromverbrauch VSA - Consommation électrique

Energie StromverbrBiol Stromverbrauch Biologie Consommation éle