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Grundlagen

GeolG

GeolV

Rechtlicher Stellenwert

1. Einleitung

Gemass WBG, Art. 13 fuhrt der Bund Erhebungen von gesamtschweizerischem
Interesse durch, u. a. Uber die Belange des Hochwasserschutzes und stellt die
Ergebnisse und die Auswertung der Erhebungen Interessierten zur Verfligung. Art.
26 der WBYV prazisiert dies bei der Grundlagenbeschaffung durch den Bund, indem
namentlich erwahnt wird, dass das BAFU Profile an Gewassern aufnimmt.

SR 721.100 (WBG) Art. 13:

1 Der Bund fiihrt Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse durch iiber:

a. die Belange des Hochwasserschutzes;

b. die hydrologischen Verhiltnisse.
2 Er stellt die Ergebnisse und die Auswertung der Erhebungen Interessierten zur Verfiigung.

SR 721.100.1 (WBYV) Art. 26 Grundlagenbeschaffung durch den Bund:
1 Das BAFU fiihrt die Erhebungen durch iiber die Belange des Hochwasserschutzes. Insbesondere nimmt
es Profile an Gewdssern auf.

Gemass WBV, Art. 20a gibt das BAFU das minimale Geodatenmodell und das
Darstellungsmodell vor.

SR 721.100.1 (WBYV) Art. 20a Geoinformation

Das BAFU gibt die minimalen Geodatenmodelle und Darstellungsmodelle fiir Geobasisdaten nach dieser

Verordnung vor, fiir die es im Anhang 1 der Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 20082 als Fachstelle
des Bundes bezeichnet ist.

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz Giber Geoinformation (GeolG) in Kraft.
Es hat zum Ziel, auf nationaler Ebene verbindliche bundesrechtliche Standards fir
die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten' des Bundes, insbe-
sondere von Geobasisdaten des Bundesrechts, festzulegen. Weiter regelt es die
Finanzierung, das Urheberrecht sowie den Datenschutz. Das Gesetz bildet auch fur
das Datenmanagement der Kantone und Gemeinden neue, gesicherte rechtliche
Grundlagen. So wird sich der Zugang zu den mit grossem Aufwand erhobenen und
verwalteten Daten fir Behérden, Wirtschaft und Bevolkerung verbessern. Es wird
eine Mehrfachnutzung der gleichen Daten in den verschiedensten Anwendungen
ermdglichen. Mit der Harmonisierung werden auch Verknlipfungen von Daten-
banken mdglich, die einfache und neuartige Auswertungen ermoglichen. Die Wert-
erhaltung und die Qualitat der Geodaten soll Uber lange Zeitperioden sichergestellt
werden.

Mit dem GeolG ist auch die Verordnung tber Geoinformationen (GeolV) in Kraft ge-
treten. Sie prazisiert das GeolG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und flhrt im
Anhang 1 die ,Geobasisdaten des Bundesrechts” auf. Unter anderem fordert der Art.
9 GeolV ein minimales Geodatenmodell zu einem Geobasisdatensatz (Anhang 1
GeolV). In jedem Fall ist die entsprechende Bundesstelle in der Verantwortung, die-
ses Modell zu erstellen, in vielen Fallen in Zusammenarbeit mit den Kantonen.
Schliesslich sieht die GeolV in Verbindung mit der entsprechenden Verordnung des
Umweltrechts vor, dass das BAFU auch ein minimales Darstellungsmodell vorgibt
(Art. 11 GeolV, Art. 20a Wasserbauverordnung). Soweit die Kantone fiir den Vollzug
zustandig sind, werden auch die Darstellungsmodelle von BAFU und Kantone
gemeinsam erarbeitet.

Minimale Geodatenmodelle beschreiben den gemeinsamen Kern eines Satzes von
Geodaten (Ebene Bund), auf welchem erweiterte Datenmodelle aufbauen kénnen
(Ebene Kanton oder Gemeinde), um die unterschiedlichen Bedurfnisse im Vollzug
abbilden zu kénnen. Das nachfolgend vorgegebene minimale Geodatenmodell ver-
pflichtet das Bundesamt die Daten in dieser Form zu pflegen und mit den im Daten-
modell definierten Relationen zur Verflgung zu stellen.

' Begriffe gemass GeolG, Art. 3 [ http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_62/a3.html ]



http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_62/a3.html
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Ziele der Flussvermessung
und Verwendungszweck der
Daten

Datenaufnahmezeitraum und
-zyklus

Vermessene Fliessgewasser

2. Konzeptionelles zum Datenmodell

2.1. Ausgangslage der Erhebung von Informationen zur Flussvermessung

Die regelmassige Vermessung der Fliessgewasser bezweckt:

o die frihzeitige Erkennung morphologischer Trends (Eintiefungen,
Auflandungen) und ihrer Auswirkungen auf die Stabilitdt wasserbaulicher
Schutzbauten oder die Abflusskapazitat;

o die Bereitstellung langjédhriger Zeitreihen zu Gerinneveranderungen als
Basis zur Quantifizierung des Geschiebehaushalts;

o die Bereitstellung aktueller Daten fir Planungen und zur Gefahren-
beurteilung

Die systematischen Aufnahmen begannen an den grossen Fliissen gegen Ende des
19. Jahrhunderts. Heute werden Querprofile in der Regel alle 10 Jahre oder nach
bedeutenden morphologischen Veranderungen aufgenommen. Diese kdnnen
verursacht sein durch grosse Hochwasser oder durch grossraumige
Umgestaltungen im Zusammenhang mit baulichen Massnahmen an
Fliessgewassern (Hochwasserschutz, Revitalisierung).

Die Fliessgewasser, an welchen regelmassig Vermessungen durchgefiihrt werden,
sind aus Abb. 1 ersichtlich. Sie wurden 1997 zusammen mit den kantonalen
Fachstellen festgelegt und umfassen

e Grosse Flisse, die durch mehrere Kantone fliessen, oder internationale
Fliessgewasser;

o Flusse, die im Rahmen grosser historischer Korrektionsprojekte unter
massgeblicher Beteiligung des Bundes umgestaltet wurden und deren
Langzeitauswirkungen mittels der periodischen Vermessung zu beur-
teilen sind;

e Flusse, die im Rahmen grosser aktueller Hochwasserschutzprojekte un-
ter massgeblicher Beteiligung des Bundes umgestaltet werden und de-
ren Auswirkungen mittels der periodischen Vermessung zu beurteilen
sind;

e Flusse, an welchen ausgedehnte Auengebiete von nationaler Bedeutung

vorhanden sind;

e Zubringer, deren Transportvermdgen flir Wasser und Geschiebe fiir das
Ubergeordnete Flusssystem eine massgebende Bedeutung haben.

Zusammen mit den kantonalen Fachstellen wurden diese Gewasser 1997 festge-
legt. Abb. 1 zeigt die Gewasserabschnitte, welche derzeit unter Federfihrung des
BAFU periodisch vermessen werden.
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Erhebungsmethodik

Datennutzer

Datenverfugbarkeit

Weitere Informationen

—— periodisch vermessene Gewasserabschnitte

Bl Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung

W 07.02.2014

Abb. 1:  Ubersicht iiber die Fliessgewésser, die vom BAFU periodisch vermessen werden.

Die Aufnahmen erfolgen mittels punktueller terrestrischer Messungen (tachy-
metrisch oder GNSS). Die Querprofile werden Uber die benetzte Sohle bis Uber die
Dammkronen hinaus aufgenommen. Neuerdings kommen an ausgewahlten Flissen
auch flachenhafte Echolotvermessungen zum Einsatz, welche landseitig durch luft-
gestutzte Lidar-Messungen erganzt werden. Aus Gruinden der Vergleichbarkeit von
Zeitreihen werden aus diesen Daten auch weiterhin Querprofile extrahiert. Aus den
Querprofilen werden in einem weiteren Verarbeitungsschritt Langenprofile erzeugt.
Ferner werden Sonderobjekte wie Brucken, Wehre, Fischpasse etc. aufgenommen.
Im Rahmen von Monitoringaufgaben werden Vermessungsarbeiten kleinraumig,
zeitlich begrenzt und in kirzeren Zeitabschnitten durchgefthrt.

Die genauen Prozessablaufe und die Spezifikation der von den Vermessungsbuiros
abzuliefernden Daten sind in den Technischen Standards [1] zu entnehmen, die
unter
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/
naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--
flussvermessung.html abrufbar sind.

Die Datennutzer sind neben dem Bund vor allem die Kantone und spezialisierte
Ingenieurbiros im Bereich Flusshydraulik und Flussbau sowie die Wissenschaft. Der
Benutzerkreis schrankt sich im Allgemeinen auf ein spezialisiertes Fachpublikum
ein, die breite Offentlichkeit zeigt erfahrungsgemass wenig Interesse an diesen
Daten.

Weit zuriickreichende Daten liegen in Form von grossformatigen Planen in Papier-
form vor, neuere Vermessungsdaten in Form strukturierter Excel-Dateien. Bis jedoch
alle Daten ab ca. 1970 in einer einheitlichen Struktur und somit potenziell auch in
der Struktur eines minimalen Geodatenmodells zur Verfiigung stehen, muss mit ei-
nem kompletten Vermessungszyklus von 10 Jahren gerechnet werden, da die
Datenaufbereitung im Rahmen dieser Vermessungsarbeiten erfolgen wird. Dabei ist
eine systematische Digitalisierung alter Plane (vor 1970) derzeit nicht vorgesehen.

Weitere Informationen sind dem Faktenblatt Flussvermessung [2] zu entnehmen.


https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
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Vero6ffentlichung der Daten
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2.2. Welche Informationen werden wie veroffentlicht?

Die digital verfugbaren Geodaten geméass dem vorliegenden Datenmodell werden
auf der Homepage des BAFU integriert, wo sie gemass den Bestimmungen des
Geoinformationsgesetzes o6ffentlich zur Verfligung stehen. Zudem werden sie auf
der BGDI publiziert.

Zusatzlich werden Darstellungen im pdf-Format der Zeitpunkte und rdumlichen Aus-
dehnung der vergangenen Messkampagnen entlang der Vermessungsabschnitte
publiziert. In Abb. 2 ist hierfiir ein Beispiel dargestellt:
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Abb. 2:  Beispiel fiir eine Ubersichtsdarstellung der Messkampagnen eines Vermessungsabschnittes.
Schwarze Linien: Daten nur in Papierform; rote Linien: Daten digital vorhanden.

Samtliche Daten, d. h. insbesondere altere, nicht digital vorhandene Daten sowie die
Vermessungsdaten selbst stehen beim BAFU auf Anfrage zur Verfugung.
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Vermessungsabschnitte

Querprofilachsen

3. Modellbeschreibung

Das Datenmodell beschrankt sich auf die vermessenen Flussabschnitte
(Vermessungsabschnitte) sowie die Lage der Querprofile (reguldre Querprofile;
genannt Querprofilachsen) inkl. ihrer Versicherungspunkte.

Die Vermessungsdaten selbst werden nicht modelliert.
3.1. Semantische Beschreibung

Modellierte Daten

Die Fliessgewasser der Vermessungsabschnitte werden abschnittsweise in soge-
nannten Messkampagnen aufgenommen. Jeder Messkampagne kann ein Datum
zugeordnet werden, im Allgemeinen das Datum, an welcher die Messkampagne im
Feld abgeschlossen worden ist.

Im Modell werden die Flussachsen der in der Vergangenheit vermessenen Vermes-
sungsabschnitte abgebildet, zusammen mit der Bezeichnung bzw. Identifizierung
des Abschnittes. Zudem ist die Information enthalten, ob das BAFU direkt fir die
Vermessung verantwortlich ist, oder ob die Vermessung im Auftrag des Kantons
erfolgt, wenn es sich um einen Konzessionsstrecke eines Kraftwerks handelt.

Hinzu kommt als weitere wichtige Information ein Permalink auf die entsprechende
Ubersichtsdarstellung tiber die Messkampagnen des Vermessungsabschnittes (vgl.
Kap. 2.2).

Somit sind folgende Attribute enthalten:

e Geometrie der Vermessungsstrecke (Linie)

e Verantwortung (BAFU, Kanton)

e GWLNR (Gewasserlaufnummer)

e Flussname

e Bezeichnung des Vermessungsabschnitts

e Gerinnetyp (Haupt- oder Nebengerinne)

e Link zur Ubersichtsdarstellung der Messkampagnen (pdf)

Entlang des Flusslaufs werden die Vermessungen entlang von Profillinien durch-
geflhrt, welche im Abstand von ca. 200 m senkrecht zur Fliessrichtung des Wassers
verlaufen. Ublicherweise erfolgen die Aufnahmen immer an derselben Stelle, gering-
fligige Verschiebungen von in der Regel unter einem Meter zwischen zwei aufein-
anderfolgenden Kampagnen sind jedoch moglich, falls sich die Profilversicherungs-
punkte verschoben haben oder nicht mehr auffindbar sind. In diesem Fall missen
neue Punkte gesetzt werden, die nicht mehr am genau identischen Ort liegen.

Jeder Querprofilachse wird eine eindeutige ID, die sogenannte GEWISS-Adresse,
zugewiesen. Diese entstammt dem Gewassernetz-Vektordatensatz der swisstopo,
welcher als Referenz fir die Flussvermessung Schweiz gilt — ungeachtet spaterer
Anpassungen an diesem Datensatz. Die GEWISS-Adresse kann heute somit nicht
als Kilometrierung verstanden werden, sondern als ID, welche konstant bleibt, auch
wenn sich das Querprofil um einige Dezimeter in seiner Lage verschiebt. Zudem
bestehen zur Identifizierung der Lage oft auch noch gangige Uberregionale oder
lokale Flusskilometrierungen.
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Zu jedem Querprofil sind folgende Attribute im Datenmodell enthalten:

e Geometrie der Querprofilachse (Linie)

e GWLNR (Gewasserlaufnummer)

e Flussname

e Bezeichnung des Vermessungsabschnitts

e GEWISS-Adresse (ID des Querprofils)

e BWW-Kilometrierung des Querprofils (falls vorhanden)?

e |okale Kilometrierung des Querprofils (falls vorhanden)

e Datum (Monat und Jahr der letzten Einmessung der Versicherungs-
punkte)

e Art der Markierung flr die Versicherungspunkte links und rechts

e E-, N- und H-Koordinaten fiir die Versicherungspunkte links und rechts
(aktuellster Stand)

e Azimut fur die Versicherungspunkte links und rechts (aktuellster Stand)

e Internet-Links zu bis zu zwei Fotos rechts und links (falls vorhanden)

Nicht-modellierte Daten

Nicht im Modell enthalten, aber erfasst oder berechnet werden folgende Daten:
Querprofilmessdaten:

Die Messdaten selbst bestehen pro Querprofil (und bei Briicken ggf. aus einem
Lichtraumprofil) aus einer Serie von einzelnen Messpunkten, mit den Koordinaten
E, N, H.

Sonderobjektdaten:

Neben den Profilen im regelmassigen 200-m-Abstand werden auch Sonderobjekte
aufgenommen. Diese Daten sind gleich strukturiert wie die Querprofildaten, ausser
dass mit einem zusatzlichen Objekt der Typ des Sonderobjekts charakterisiert wird.
Es wird zwischen folgenden Sonderobjekten unterschieden:

e Brucken (inkl. Pfeiler und Kolke)

e Wehre, Schwellen und Blockrampen (inkl. Kolk und Auslauf)

e Fischpasse

Die meisten dieser Objekte sind auch aus den Daten der Amtlichen Vermessung
oder der Landeskarten von swisstopo ersichtlich.

Léngenprofile:

Aus den einzelnen Querprofilmessdaten wird die Breite der beweglichen Flusssohle
und ihre mittlere Hohenlage definiert bzw. berechnet. Pro Messkampagne werden
diese zu einen Datensatz des Langenprofils zusammengesetzt.

Facherecholot und luftgestlitzte Lidar-Daten:

Die bei einer flachenhaften Vermessung anfallenden Punktwolken stehen als Roh-
daten oder Uberabeitet als Rasterdaten zur Verfigung. Aus diesen werden auch
Differenzenplane (zur letzten durchgefiihrten flachenhaften Messkampagne) herge-

2 BWW: Abkiirzung fir Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, aus welchem das BWG (Bundesamt fiir
Wasser und Geologie) hervorgegangen ist, welches seinerseits eines der Vorgangeramter des
Bundesamts fir Umwelt war.
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stellt. An der Stelle der bisherigen Querprofilachsen werden die E-, N- und H-Koordi-
nate einer Reihe von Punkten auf dieser Linie durch Interpolation berechnet. Im
Sinne des Datenmodells werden diese Querprofilachsen genau wie diejenigen be-
handelt, die aus einer herkdbmmlichen Vermessung stammen.

3.2. UML-Klassendiagramm / Graphische Darstellung

Vermessungsabschnitt

- Vermessungsstrecke [1] : Linie

- Verantwortung [1] : Verantwortungseinheit

- GWLNR [1] : TEXT*12

- Flussname [1] : TEXT*30

- Abschnitt [1] : TEXT*100

- Gerinnetyp [1] : Gerinnetypisierung

- Uebersicht_Messkampagne_Link [1]: URI (TEXT*256)

Querprofilachse

- Querprofil_Linie [1] : gerichtete_Linie
-GWLNR [1] : TEXT*12

- Flussname [1] : TEXT*30

- Abschnitt [1] : TEXT*100

- GEWISS_Adr [1] : TEXT*11

- BWW_km [0..1] : 0.000 .. 999.999

- lokale_km [0..1] : 0.000 .. 999.999

- Datum [1] : TEXT*7

- Markierung_li [1] : Markierung
-E_li [1] : Coord_E

-N_li [1] : Coord_N

- Hoehe_li [1] : -200.00 .. 5000.00 [m]
- Azimut_li [1] : 0.00.. 399.99 [gon]

- Foto_1_li [0..1] : URI (TEXT*256)

- Foto_2_li [0..1] : URI (TEXT*256)

- Markierung_re [1] : Markierung
-E_re[1] : Coord_E

-N_re[1] : Coord_N

- Hoehe_re [1] : Coord_H (-200.00 .. 5000.00 [m])
- Azimut_re [1] : 0.00.. 399.99 [gon]
- Foto_1_re [0..1] : URI (TEXT*256)

- Foto_2_re [0..1] : URI (TEXT*256)

Abb. 3:  UML-Diagramm zum Datenmodell Querprofile Flussvermessung

<<Enumeration>>

Verantwortungseinheit

- BAFU
- Kanton

<<Enumeration>>

Gerinnetypisierung

- Hauptgerinne
- Nebengerinne

<<Enumeration>>

Markierung

- Stein

- Kunsttsoffmarke

- Bolzen_Niete

- Schiene

- Marke_Farbe

- Eisen_Rohr

- Pfosten

- Betonsockel_mit_Niete
- unversichert

- Schraube
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3.3. Objektkatalog

Vermessungsabschnitt
Merkmal Erkldrung der X;e::pg-wh Datent Beispiel Bemerkungen
(Attribut) Merkmale 9 P P 9
grad
Vermessungs Geometrie des Vermes- . gekrimmte
. mandatory | Linie -
strecke sungsabschnitts Linie
Angabe, ob BAFU oder Falls Kanton ausgewahlt, han-
Kanton (wegen Konzes- Auswahl aus: delt es sich um eine Konzes-
Verantwortung sionsstrecke eines Kraft- | mandatory | - BAFU BAFU sionsstrecke eines Kraftwerks,
werks) fur Flussvermes- - Kanton fur welche der Kanton verant-
sung verantwortlich ist. wortlich ist.
Nummer wird durch BAFU und
swisstopo vergeben.
Die Gewasserlaufnummer
GWLNR ist aus den Attributen
LINST (strukturgebende Instanz;
z. B. «CH» oder ein Kantons-
kurzel), GEWISSNR (GEWISS-
. Nummer) und LAUFNR (Lauf-
Gewasserlaufnummer nummer) wie folgt aufgebaut:
GWLNR des betroffeneq Gew.as- mandatory | Text*12 CH000053000 | position 1-2 : LINST
serabschnittes im offi- 0 Position 3-8 : GEWISSNR
ziellen Gewassernetz Position 9-12 : LAUFNR
Bendtigt die GEWISS-Nummer
weniger Stellen als in der
Gewasserlaufnummer vorge-
sehen, wird sie linksseitig mit
Nullen erganzt. Analog wird die
Laufnummer erganzt.
Weitere Informationen unter [3]
. . Je Flusseinzugsgebiet gibt es ei-
Flussname Flussname mandatory | Text*30 Maggia ne bestimmte Auswahl.
haufig mit der Angabe ,von - bis*
) mit Ortsbezeichnungen oder Na-
Bezeichnung der Ver- Ponte Brolla - men von Zufliissen.
Abschnitt messungsstrecke mandatory | Text*100 ;

(,von* — bis") Bignasco Ist identisch bei allen Seg-
menten eines Vermessungs-
abschnittes
Falls es nur einen Flussarm gibt,
ist dieses immer als Haupt-
gerinne definiert. Bei naturlichen
verzweigten Gerinnen ist i. d. R.
derjenige Arm das Haupt-

Angabe, ob es sich beim g"erinne, der dig grbs.ste Wasser-

. N . fihrung aufweist. Bei Flusskraft-

vorliegenden Gewasser- Auswahl aus: .

Gerinnetyp abschnitt um das Haupt- | mandatory | . Hauptgerinne Hauptgerinne werken oder an.dere.n techni-
oder ein Nebengerinne Neban . schen Anlagen ist die Rest-
- gerinne wasserstrecke das Haupt-

handelt.

gerinne, der Aus- bzw. Umlei-
tungskanal (z. B. Kraftwerks-
kanal) das Nebengerinne.
Parallel kdnnen gleichzeitig auch
mehr als ein Nebengerinne vor-
handen sein.
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- Verpflich
Merkmal Erklarung der tunps Datent Beispiel Bemerkungen
(Attribut) Merkmale 9 yp P 9
grad
Ubersichtsdarstellung in pdf-For-
mat tber den Linienverlauf des
htp:/fwarw. Vermessungsabschnittes, wichti-
Uebersicht_ URL zu Ubersichtsdar- URI ubst.bafu. 98 >
Messkampagne stellung des Vermes- mandato i admin.ch/ gen geographischen Objekten
Link pagne- sun sagbschnitts Y (m?xmal 2% Flussv.er und einer genauen Darstellung
9 Zeichen) messunajor | GPer Jahr und raumliche Aus-
9 dehnung der bisher durchgefiihr-
ten Messkampagnen.
Querprofilachse
. Verpflich
Merkmal Erkldrung der tunps Datent Beispiel Bemerkungen
(Attribut) Merkmale g yP P 9
grad
Es handelt sich um eine Strecke,
welche das Versicherungspunk-
. . tepaar geradlinig miteinander
Querprofil_Linie Qeometrle der Querpro mandatory g.erllchtete_ verbindet. Die Endpunkte der
filachse Linie
Strecke entsprechen der Loka-
lisierung der Versicherungs-
punkte.
Gewasserlaufnummer
. siehe Erlauterung zu GWLNR in
GWLNR des z.ugehorlge.n.Ab- mandatory | Text*12 CH000053000 der Tabelle «Vermessungs-
schnittes im offiziellen 0 .
x abschnitt»
Gewassernetz
Flussname des zugeho- dient der Kommunikation und
Flussname rigen Vermessungs- mandatory | Text*30 Maggia der eindeutigen Zuordnung der
abschnitts Querprofilachse.
Bezeichnung des zuge- Ponte Brolla - dient der Kommunikation und
Abschnitt hérigen Vermessungs- mandatory | Text*100 . der eindeutigen Zuordnung der
. " u Bignasco .
abschnitts (,von* — ,bis") Querprofilachse.
Abgeleitet aus dem Datensatz
GEWISS-99 von swisstopo,
25325 muss nicht mit Kilometrierung
Ubereinstimmen.
[Bsp. fiir Die Zahl ist ohne flihrende Nul-
GEWISS_Adr len. Falls eine Verzweigung und
bei Vorliegen Haupt- und Nebengerinne vor-
Identifikator des Quer- von einem liegt, ist ein Suffix angehangt
GEWISS_Adr X mandatory | Text*11 . gt 9 at,
- profils Nebengerinne: welches mit einem Punkt abge-
im _ trennt wird. Als Suffix wird die
Hauptgerinne: Laufnummer (Bestandteil
i2n'75325- 0000 LAUFNR aus der GWLNR)
Nebengerinne: vervyendet. I?iese ist immer vier-
25327.0001] stellig, wobei «0000» das Haupt-
gerinne bezeichnet, Zahlen
grosser Null ein Nebengerinne).
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Merkmal Erkldrung der ::Jer:pg-ICh Datent Beispiel Bemerkungen
(Attribut) Merkmale 9 yp P ung
grad
alte Kilometrierung, wird heute
nicht mehr nachgefihrt, wird
haufig noch in der Kommuni-
Die beim BAFU verwen- Zahl kation verwendet.
BWW_km dete Kilometrierung, falls | optional [0.000 .. 999.999] 12.256 Kann aus Zeiten des BWW oder
vorhanden [km] ’ h ' des heutigen BAFU stammen,
muss jedoch nicht von diesen
Amtern selbst eingefiihrt worden
sein.
Die lokale Flusskilometrierung
kann in beliebiger Einheit vor-
liegen.
lokale km lokale Flusskilometrie- ontional Zahl 4.748
— rung, falls vorhanden P [0.000 .. 999.999] | © Falls es mehrere lokale Fluss-
kilometrierungen gibt wird die
wichtigste bzw. gebrauchlichste
Kilometrierung verwendet.
Der Monat wird bei Bedarf mit
Monat und Jahr der letz- Text*7 einer fiilhrenden Null vorange-
Datum ten Vermessung der mandatory [MM-JJJJ] 03-2005 stellt, das Jahr vierstellig am En-
Querprofilachse de, die Abtrennung erfolgt mit ei-
nem Bindestrich.
Auswahl aus:
- Stein
- Kunststoffmarke
- Bolzen_Niete
Materialeigenschaft des - Schiene
Markierung_li linken Profilversiche- mandatory | ~ Ml unversichert
rungspunkts B SF:hraube
- Eisen_Rohr
- Pfosten
- Betonsockel_
mit_Niete
- unversichert
E-Koordinate des linken Coord_E
E_li Versicherungspunkts mandatory | [1°045000.00 .. 1116170.64
gemass LV95 [m] 1'310°000.00]
N-Koordinate des linken Coord_N
N_li Versicherungspunkts mandatory | [2‘460000.00 .. 2701726.85
gemass LV95 [m] 2'870'000.00]
Hohe des linken Versi- Coord_H
Hoehe_li cherungspunkts gemass | mandatory | [-200.00 .. 244.65
LNO2 [m 4. M.] 5000.00]
. . Azimut des linken Versi- Zahl
Azimut_l cherungspunkts [gon] mandatory [0.00 .. 399.99] 287.72
http://iwww.
Link auf ein Bild des URI ubst.bafu.
Foto_1_li linken Versicherungs- optional (maximal 256 admin.ch/
punktes Zeichen) Flussver
messung/xxx
http://iwww.
Link auf ein Bild des URI ubst.bafu.
Foto_2_li linken Versicherungs- optional (maximal 256 admin.ch/
punktes Zeichen) Flussver

messung/xxx
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- Verpflich
Merkmal Erklarung der tunps Datent Beispiel Bemerkungen
(Attribut) Merkmale 9 yP P 9
grad
L Auswahl aus:
Materialeigenschaft des ) .
Markierung_re rechten Profilversiche- mandatory B [@entls..ch Bolzen_Niete
rungspunkts wie b_e'
Markierung_Ii]
E-Koordinate des rech- Coord_E
E_re ten Versicherungspunkts | mandatory | [1°045°000.00 .. 1116153.15
gemass LV95 [m] 1'310'000.00]
N-Koordinate des rech- Coord_N
N_re ten Versicherungspunkts | mandatory | [2°460°000.00 .. 2701637.28
gemass LV95 [m] 2'870°000.00]
Hohe des rechten Versi- Coord_H
Hoehe_re cherungspunkts gemass | mandatory | [-200.00 .. 2563.62
LNO2 [m 1.M.] 5000.00]
. Azimut des rechten Ver- Zahl
Azimut_re sicherungspunkts [gon] | "2"98Y | 10000 . 399.09] | 8772
http://www.
Link auf ein Bild des URI ubst.bafu.
Foto_1_re rechten Versicherungs- optional (maximal 256 admin.ch/
punktes Zeichen) Flussver
messung/xxx
http://www.
Link auf ein Bild des URI ubst.bafu.
Foto_2 re rechten Versicherungs- optional (maximal 256 admin.ch/
punktes Zeichen) Flussver
messung/xxx
4. Darstellung der Daten
4.1. Darstellungsmodell
Glltigkeitsbereich Das vorliegende Darstellungsmodell gilt fiir die Publikation auf der Bundesgeodaten-

Darstellungsinhalt

Darstellungseigenschaften

Infrastruktur (BGDI) sowie auf einem allfélligen Geoportal des BAFU.

Dargestellt werden die Geometrien auf zwei Layern:

e Vermessungsstrecken

e Querprofilachsen mit den Versicherungspunkten

Zu jeder Vermessungsstrecke wird zusatzlich eine Darstellung im pdf-Format
verlinkt, welche eine Ubersicht dariiber gibt, in welchen Jahren welche Teile der

Vermessungsstrecke vermessen worden sind.

eingefarbt (Transparenz 0 %).

Die Linienbreite ist pixelabhangig. Sie wird auf dem Bildschirm, egal bei welcher
Zoomstufe, immer gleich breit dargestellt.

Linien und Punktsymbole (Innenflachen und Aussenlinien) werden deckend




Markierung_re =
NOT ,unversichert*

Markierung_li =
sunversichert”
AND
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Vermessungsabschnitte:
Verantwortung Linie Endpunkte RGB Linien-
dicke
R G B
BAFU - 249 ¢ 93 | 227 | 4 Pixel
Kanton - 250 | 160 0 4 Pixel
Querprofilachsen
Die Querprofilachsen werden je nach Beschaffenheit der Profilversicherungspunkte
unterschiedlich dargestellt, wodurch sich vier mégliche Kombinationen ergeben. Die
Darstellung besteht aus einer Liniensignatur und 2 Linienendsignaturen. Die
Liniensignatur ist unabhangig von den Profilversicherungspunkten immer gleich. Die
Querprofilachse wird als gerichtete Linie dargestellt, deren Linienanfang dem linken
Versicherungspunkt, das Linienende dem rechten Versicherungspunkt entspricht.
Attribute Linie RGB Linie RBP Punkt RGB Punkt Linien- | Punkt-
Fiillung Umriss dicke | grosse
Linienanfang | Linienende R G B R G B R G B
Markierung_li =
NOT ,unversichert*
I <> B <>
Markierung_re =
NOT ,unversichert*
Markierung_li =
NOT ,unversichert®
wle A
Markierung_re =
Lunversichert* . 12
- - 255 | 255 77 | 255 {255 ¢ 77 | 255 i 255 | 255 | 4 Pixel .
Markierung_li = Pixel
Lunversichert*
WA @

Markierung_re =
sunversichert”

Kontextinformationen

Als Kontextinformation werden alle Attribute angezeigt.
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4.2. Darstellungsbeispiel

Im Folgenden wird ein Beispiel einer Darstellung mit einer Karte im Hintergrund
gezeigt.

Y * . "
5 "'#._ {\n DQD :
NS it B

CrRl
"0

4.3. Technische Dokumentation des Darstellungsmodells

Das Darstellungsmodell steht als ESRI-Layer-File zur Verfliigung.
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5.

(1]

(2]

(3]

6.

Weiterfuhrende Dokumente

Bundesamt fir Umwelt, Abt. Gefahrenpravention (2017): Technische
Spezifikationen, Bern,
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformatio
nen/naturgefahrensituation-und-
raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html

Bundesamt fir Umwelt, Abt. Gefahrenpravention (2014): Faktenblatt
Flussvermessung, Bern, 23.4.2014,
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformatio
nen/naturgefahrensituation-und-
raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html

Bundesamt fir Umwelt, Abt. Wasser (April 2009): Strukturierung und
Adressierung des Gewassernetzes 1:25'000 nach Modell gwn25-07, Bern,
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/gewa
essernetz-der-schweiz.html

Datenmodell im Format INTERLIS 2.3

Bei Abweichungen zwischen dem in dieser Modelldokumentation aufgelisteten
Modell und dem im Model Repository gilt das Modell im Model Repository.

INTERLIS 2.3;

MODEL Querprofile Flussvermessung V1 (de)
AT " " VERSION " "=
IMPORTS Units;
IMPORTS GeometryCHLV95 V1;

DOMAIN

Linie = POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX GeometryCHLV95 V1.Coord2;
gerichtete Linie EXTENDS Linie = DIRECTED POLYLINE;

Coord E = 2460000.00 .. 2870000.00 [INTERLIS.m];
Coord N = 1045000.00 .. 1310000.00 [INTERLIS.m];
Coord H = -200.00 .. 5000.00 [INTERLIS.m];

Gerinnetypisierung = (
Hauptgerinne,
Nebengerinne) ;


https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/naturgefahren--flussvermessung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/gewaessernetz-der-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/gewaessernetz-der-schweiz.html
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Markierung = (
versichert (

Stein,
Kunststoffmarke,
Bolzen Niete,
Schiene,
Marke Farbe,
Schraube,
Eisen Rohr,
Pfosten,

Betonsockel mit Niete),

unversichert) ;
Verantwortungseinheit
BAFU,

Kanton) ;

TOPIC VERM ABSCHNITT =

=

CLASS Vermessungsabschnitt =

Vermessungsstrecke:

MANDATORY Linie;

Verantwortung: MANDATORY Verantwortungseinheit;

GWLNR: MANDATORY TEXT*12;

Flussname: MANDATORY TEXT*30;

Abschnitt: MANDATORY TEXT*100;

Gerinnetyp: MANDATORY Gerinnetypisierung;

Uebersicht Messkampagne Link: MANDATORY URI;
END Vermessungsabschnitt;

END VERM ABSCHNITT;
TOPIC QP ACHSE =

CLASS Querprofilachse

Querprofil Linie: MANDATORY gerichtete Linie;
GWLNR: MANDATORY TEXT*12;

Flussname: MANDATORY TEXT*30;

Abschnitt: MANDATORY TEXT*100;

GEWISS_Adr: MANDATORY TEXT*11;

BWW km: 0.000 .. 999.999;

lokale km: 0.000

999.999;

Datum: MANDATORY TEXT*7;
Markierung li: MANDATORY Markierung;
E_1i: MANDATORY Coord E;
N_1i: MANDATORY Coord N;

Hoehe 1li: MANDATORY

Coord H;

Azimut 1i: MANDATORY 0.00 .. 399.99 [Units.Gon];

Foto_1 li: URI;
Foto_2 1i: URI;

Markierung_re: MANDATORY Markierung;
E_re: MANDATORY Coord Ej;
N_re: MANDATORY Coord N;

Hoehe_re: MANDATORY

Coord_H;

Azimut_re: MANDATORY 0.00 .. 399.99 [Units.Gon];

Foto_1_re: URI;
Foto 2 re: URI;
END Querprofilachse;

END QP ACHSE;

END Querprofile Flussvermessung V1.



