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Echantillonnage multi-niveaux 
des eaux souterraines

Expériences dans le canton de Berne

Jürg Krebs
Office des eaux et des déchets
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Assainissement
d’une usine chimique

• Exploitation dès 1968, toujours en activité.
• Secteur B de protection des eaux.
• Hydrogéologie: niveau piézométrique à

~1 à 2 m de profondeur; couverture et 
atterrissements jusqu’à ~2 à 2,5 m, sables 
et graviers fluviatiles entre environ 2 et 6 m, 
matériaux d’atterrissement à partir de ~6 m.

• Perméabilité de l’aquifère k = ~1 à 3 x 10-4 .
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Investigations

• 2002 à 2004: analyses de l’air interstitiel 
et 20 sondages carottés.

• 2006: projet d’assainissement par le procédé
de pompage et traitement avec 
aspiration de l’air interstitiel.

• 2008 à 2009: investigations complémentaires 
comprenant environ 20 sondages MIP.
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MIP (Membrane Interface Probe)

• Détermination semi-quantitative de 
polluants volatils.

• Levé de profils verticaux continus.
• Application en terrain saturé et insaturé.
• Combinaison avec divers détecteurs 

(PID, FID, DELCD).
• Mesure de la conductivité du sol.
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Corps de 
chauffe

MIP-Sonde

Fonctionnement de la sonde MIP

Sonde de conductivité dipolaire
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Représentation graphique des analyses; HCC totaux
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Pollution de l’aquifère 
par des HCC
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Pollution de l’aquiclude intercalaire 
par des HCC
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Application du procédé MIP
• Instrument utile pour cartographier les 

foyers de pollution (horizontalement 
et verticalement).

• Efficace et bon marché.
• Utilisable pour réaliser des investigations 

de détail et pour élaborer des projets 
d’assainissement.
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