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Influence de la structure géologique en couches

Émissions dans l’eau souterraine

Influence de la structure géologique en couches
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Influence de la structure géologique en couches

GrundwasserabstromGrundwasserabstrom: : senkrechtsenkrecht zurzur SchnittebeneSchnittebene
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Enquête complémentaire sur les données historiques

Fuites dans la cuve d’une 
installation de dégraissage
ou d’un dépôt de 
consommables

Fuites goutte à goutte Fuite dans l’écoulement 
au sol 

Fuite dans les canalisations, 
dans un puits de contrôle ou 
dans un piège à sable / 
séparateur

Dégazage / condensation 
d’air émanant d’une 
installation

Accident lors d’un 
transbordement

Enquête complémentaire sur les données historiques

Fuites dans la conduite 
d’une citerne souterraine

Infiltration d’eaux usées 

Accident lors du transportDécharge / dépôt de boues

Pertes lors de 
transvasement / 
remplissage

Container à copeaux ou à
ferraille
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Enquête complémentaire sur les données historiques
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En 1996, analyses des gaz de sol par le biais d’une méthode d’échantillonnage passive

Investigation technique préalable

Le 2 septembre 2009

En 1996, réalisation de 3 forages carottés avec analyses des sols et des eaux souterraines 

au droit des zones les plus touchées. 

Investigation technique préalable (suite)

(Valeur OSites : 40 µg/L )
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L’analyse des flux de produits et des risques met en évidence des canalisations 
(évacuation des résidus de nettoyage) et un séparateur en béton (décantation des 
solvants).

Capacité du PER à rendre poreux le béton  Fuites diffuses probables dans ce secteur

Etude historique complémentaire

Les informations sur la structure 
géologique en couches sont 
nécessaires pour 

concevoir l’investigation et
évaluer les données mesurées

Reconnaissance de pollutions aux HCC Reconnaissance de pollutions aux HCC –– cas pratiquescas pratiques
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L’enquête complémentaire sur les données 
historiques dans le cadre de la 
reconnaissance technique 

simplifie l’investigation
améliore la sécurité des résultats

Reconnaissance de pollutions aux HCC Reconnaissance de pollutions aux HCC –– cas pratiquescas pratiques
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