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Interprétation des résultats des mesures
• Les résultats doivent être évalués en fonction d’un éventuel 

foyer de pollution.

• Il n’est généralement pas suffisant de dire si les valeurs de 
concentration selon l’OSites sont respectées à l’emplacement des 
mesures.

• Si des analyses prouvent que les eaux souterraines ou l’air interstitiel 
contiennent des HCC, il faut admettre qu’il existe un foyer de 
pollution qui dégage ces substances:

• aire d’exploitation émettant constamment des HCC;
• secteur du sous-sol renfermant une phase de HCC 

(continue ou pores déconnectés correspondant 
à une saturation résiduelle);

• pollution à grande échelle ou de fond.

• S’il n’y a pas ou plus de foyer de pollution: diminution relativement 
rapide des teneurs en HCC dans les eaux souterraines 
ou dans l’air interstitiel.

ChloroNet Deuxième journée technique (8)     Reto Philipp Interpétation

2 septembre 2009 1/4



Interprétation des résultats et appréciation du site

Geologie Umwelt Planung
Josefstrasse 92 | 8005 Zürich
044 240 44 33 | info@magma-ag.ch | www.magma-ag.ch

1 Interprétation
2 Notion de site
3 Appréciation du site

3

Interprétation des résultats des mesures
Représentativité
• De quel aspect du périmètre d’investigation les mesures 

rendent-elles compte? 
• incertitudes du modèle hydrogéologique?
• incertitudes dans la détermination?

Cohérence 
• Les résultats des différentes méthodes et étapes d’investigation 

fournissent-ils un tableau pertinent de la situation d’ensemble?

Plausibilité
• Peut-on expliquer clairement les valeurs mesurées? 

Correspondent-elles aux résultats de l’investigation historique?
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Sondage 
juste en aval?

Dispersion latérale et verticale?
Dilution?

?
Emplacement du 
foyer de pollution 

inconnu

Emplacement 
- de la crépine?
- de la pompe?

Influence du pompage 
de prélèvement:
- prépompage?
- débit?

Pertes lors du 
prélèvement 
et du transport?

Analyses en labo:
incertitudes dans 
la détermination?

Analyse:
Per:

19 µg/l
±10 µg/l

Adsorption?
Formation de «cuvette»?
Dissémination latérale?c
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Notion de site
Sources de pollution 
industrielle:
p. ex. zone de production
p. ex. ventilation
Source de pollution
souterraine:
HCC en phase
• continue
• isolée

Aire d’exploitation

HCC dissous 
dans la nappe 
souterraine

HCC gazeux

Site pollué
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Délimitation du site pollué
a) Etablissement du 

cadastre des sites pollués
b) Au terme de l’investigation 

historique
c) Au terme de l’investigation 

technique

Bâtiment Bâtiment Bâtiment

Ventilation

Production

Dépôt

Indices 
de phase 

de HCC

Aucun indice 
de phase de HCC

Ventilation

Production

Dépôt

Canalisations Canalisations

Bâtiment

Production

Dépôt
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Traitement ultérieur 
du site contaminé

Traitement antécédent
du site contaminé
(obligatoire)

Besoin d’assainissement au sens de l’art. 9, al. 2, OSites

Besoin de surveillance au sens de l’art. 9, al. 1, OSites

Site pollué, aucun trai-
ment ultérieur exigé

HCC dans l’air interst.:
indécelables ou
traces

Résultats des analyses d’air interst.

Teneurs notables

Site pollué, poursuivre 
les investigations

Résultats des analyses d’eau souterraine

Inscription au cadastre

Résultats de l’IH

1 µg/l
(chaque subst.)

Concentration 
déterminante: 
annexe 1 OSites

Seulement 
pollution de fond

?

Impact du site

Investigation préalable achevée?

Investigation préalable
IH IT

ouinon ?

Présence d’eaux souterraines mesurables?ouinonAppréciation selon la dia 8 ?

Indices de 
dissémination 

importante de HCC

Aucun indice de 
dissémination 

importante de HCC

Investigation de détail 
Buts de l’assainissement
Urgence de l’assainissement

Inscription au cadastre des sites pollués

Evaluation de la 
pollution régionale

0,1 ml/m³
(chaque subst.)
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Evaluation du besoin 
d’assainir selon les 

art. 10, 11, 12, OSites

Traitement antécédent
du site contaminé
(obligatoire)

Inscription au cadastre

Investigation préalable achevée?

Investigation préalable
IH IT

ouinon ?

Présence d’eaux souterraines mesurables?nonoui ?Appréciation selon la dia 7

Site non pollué
Site pollué, 

aucun traitement 
ultérieur exigé

Site pollué, poursuivre 
les investigations

Résultats de l’IH

HCC dans l’air interst.:
indécelables 
ou traces

Indices de 
dissémination 

importante de HCC

Aucun indice de 
dissémination 

importante de HCC

Résultats des analyses d’air interst.

Inscription au cadastre

Modèle hydrogéologique, 
aménagement du site

Aucun impact possible sur 
les eaux superficielles, 

le sol et l’air

Impact possible sur 
les eaux superficielles, 

le sol et l’air

Teneurs notables

0,1 ml/m³
(chaque subst.)
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