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Abteilung Luftreinhaltung und NIS

Statistische Auswertung der Betriebsdaten einer Hochspannungsleitung® mit
der Excel-Anwendung ,,LFS*

Als Datengrundlage werden pro Leitungsstrang die Zeitreihen Gber 365 (mit Schalttag 366) zusam-
menhangende Tage der Stundenmittelwerte der verketteten Betriebsspannung U, der Wirkleistung P
und der Blindleistung Q bendtigt. (Statt P und Q kénnen alternativ die Stundenmittelwerte des gemes-
senen Phasenstroms | verwendet werden, sofern er mit einem Vorzeichen behaftet ist, welches die
Lastflussrichtung angibt.)

Die Excel-Arbeitsmappe ,LFS 3Strange (leer).xIs* kann flr Situationen mit 2 oder 3 Leitungsstrangen
gleicher Frequenz verwendet werden. Bei Bedarf kdnnen Sie eine Version fiir 4 oder 5 Strange anfor-
dern (mailto:nis@bafu.admin.ch).

Kurzanleitung fiir "LFS 3Strange (leer).xIs"

1. Fir die Auswertung missen die Vorzeichen von P und Q bzw. | so festgelegt werden, dass die
Strome bei physikalisch parallelen Lastflussrichtungen das gleiche Vorzeichen haben. Insbeson-
dere wenn die statistische Auswertung Leitungsstrange verschiedener Betreiber umfasst, muss
die Frage der angewendeten Konventionen und Zahlsysteme vorgangig sorgfaltig abgeklart wer-
den.

2. Festlegen des Start- und Endzeitpunktes. Es muss streng darauf geachtet werden, dass alle Zeit-
reihen synchron sind und keine Zeitspriinge oder Zeitliicken aufweisen.

Ausfillen der grau hinterlegten Felder im Tabellenblatt "Zusammenfassung".

Bereitstellen der Stundenmittelwerte in einer Excel-Arbeitsmappe wie im Beispiel

"UPQ 1.1.2005 01 Uhr bis 31.12.2005 24 Uhr.xIs".

Die Zellen durfen nur numerische Werte enthalten oder missen wirklich leer sein.

Leere Zellen werden als Zahlenwert Null interpretiert.

Wenn bei einem Leitungsstrang der Stundenmittelwert der Spannung U=0 betragt, wird automa-
tisch 1=0 gesetzt, unbeeinflusst von den Werten fir P und Q.

5. Kopieren und Einfiigen der Stundenmittelwerte U, P, Q in die ersten 3 Spalten der Tabellenblatter
"Strang A" und "Strang B" sowie ev. "Strang C" der Arbeitsmappe ,LFS *Strange (leer).xIs".

Ergebnisse im Tabellenblatt "Zusammenfassung" und "Diagr. Korrelation B vs. A" etc. prufen.

Arbeitsmappe unter einem geeigneten Namen abspeichern und gewlinschte Blatter ausdrucken.

Testauswertung

Wenn die Daten der Arbeitsmappe "UPQ 1.1.2005 01 Uhr bis 31.12.2005 24 Uhr.xlIs" wie oben be-
schrieben verwendet werden, soll das Ergebnis mit den beigefugten PDF-Dokumenten "Zusammen-
fassung (2005)" und "Diagr.. Korrelation B vs. A (2005)" Ubereinstimmen. (Die Orts- und Zeitangaben
in diesem Datensatz sind fiktiv.)
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