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Formulaire de notification

Distance à respecter lors de la délimitation de nouvelles zones à bâtir à proximité de lignes à haute tension

1
Indications générales
	Désignation de la ligne électrique :
	     

	Tronçon de ligne examiné :
	     

	ligne existante :
ligne prévue :
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	

	Entreprises impliquées : Détenteur de la ligne 1 :
	     

	Détenteur de la ligne 2 :
	     

	Détenteur de la ligne 3 :
	     

	

	Numéro de l’approbation des plans :
	     



2
Données techniques

2.1
Liste des ternes
	 FORMCHECKBOX 

	Il n’y a qu’une seule ligne.

	 FORMCHECKBOX 

	Il y a des lignes parallèles. La détermination des ternes à prendre en compte se trouve à l’annexe      


	Ternes et lacets faisant partie de l’installation

	ID Terne/Lacet
	Désignation
	Détenteur
	Type de ligne*
	Tension nominale (kV)
	Fréquence
	Remarque

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : ligne aérienne ; ligne en câbles


	 FORMCHECKBOX 

	Il n’y a qu’un seul terne ou lacet par fréquence.

( 
Les directions des flux de charge ne sont pas déterminantes dans le calcul de la distance à respecter. Le ch. 2.2 ne doit pas être complété.

	 FORMCHECKBOX 

	Il y a au moins deux ternes/lacets de même fréquence.

( 
Les directions des flux de charge sont déterminantes dans le calcul de la distance à respecter. Le ch. 2.2 doit être complété.


	Remarques :
	     


2.2
Combinaison des directions des flux de charge déterminante

	Ternes de 50 Hz

	Terne m / Terne n

	Combinaison des directions des flux de charge déterminante*
	Base**
	Remarque

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : parallèle ; antiparallèle ; non couplée
** Mentions possibles : estimation ; enregistrement des données d’exploitation


	Lacets de 16,7 Hz

	Lacet i / Lacet j
	Combinaison des directions des flux de charge déterminante*
	Base**
	Remarque

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : parallèle ; antiparallèle ; non couplée
** Mentions possibles : estimation ; enregistrement des données d’exploitation


	Remarques :
	     


3.
Distance à respecter
	La distance à respecter est de
	      m à partir de l’axe de la ligne.


4.
Annexes (indiquer le nombre)
	  
	Plan de la géométrie des conducteurs

	  
	Coupe transversale comportant l’isoligne de 1 µT

	  
	Plan d’ensemble

	  
	Identification des ternes faisant partie de l’installation pour les lignes parallèles


	Date :
	     
	Signature :
	

	Timbre de l’entreprise :
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