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Fiche de données spécifique au site 
pour les lignes à haute tension
(Art. 11 et annexe 1, ch. 1, ORNI)

	Désignation de la ligne électrique :
	     

	Tronçon à apprécier :
	     

	Motif de l’évaluation RNI :
	     

	

	Entreprises impliquées : 

Détenteur de la ligne 1 :
	     

	Détenteur de la ligne 2 :
	     

	Détenteur de la ligne 3 :
	     

	

	Remplace la fiche de données spécifique au site du :
	
     

	Complète la fiche de données 
spécifique au site du :
	
     

	

	Numéro de l’approbation des plans :
	     


Cocher ce qui convient

1
Indications géographiques concernant le tronçon à apprécier 

	Extrémité 1 :
	 Lieu :
	     
	Coordonnées :
	     

	Extrémité 2 :
	 Lieu :
	     
	Coordonnées :
	     


	Remarques :
	     


2
Sous-tronçons pour l’évaluation RNI
	ID sous-tronçon
	de
	à
	Projet
	Statut selon l’ORNI*

	A
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	B
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	C
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	D
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	* Mentions possibles : nouvelle installation ; modification d’une nouvelle installation ; modification d’une ancienne installation.


	Remarques :
	     


3
Résultat

3.1
Limitations préventives des émissions respectées

	Les limitations préventives des émissions sont respectées pour les sous-tronçons suivants.

	ID sous-tronçon
	Fiche complémentaire
	Limitation du courant prévue
	Combinaison des directions des flux de charge déterminante incertaine

	     
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



3.2
Limitations préventives des émissions non respectées

	Dans les LUS suivants, les limitations préventives des émissions ne peuvent pas être respectées. 
(
Une demande fondée de dérogation est annexée.

	ID sous-tronçon 
	N° LUS
	Situation
	Description / Utilisation
	Densité de flux magnétique (µT)
	Limitation du courant prévue
	Combinaison des direc​tions des flux de charge déterminante incertaine

	
	
	
	
	Projet
	État initial*
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	* Ne s’applique que s’il s’agit – pour le sous-tronçon en question – de la modification d’une ancienne installation


	Remarques :
	     


3.3
Valeur limite d’immissions (VLI) pour l’intensité de champ électrique

	Il s’agit d’une

	 FORMCHECKBOX 

	ligne en câbles
	( 
La fiche complémentaire 4 ne doit pas être remplie, 
puisque la VLI est considérée comme respectée.

	 FORMCHECKBOX 

	ligne aérienne de tension nominale inférieure à 380 kV 
	

	 FORMCHECKBOX 

	ligne aérienne de 380 kV 
	( 
La fiche complémentaire 4 doit être remplie.
Résultat selon la fiche complémentaire 4 :  FORMCHECKBOX 
 VLI respectée


4
Déclaration du détenteur de l’installation 

Le détenteur de l’installation soussigné déclare que les indications figurant sur la présente fiche de données spécifique au site et sur les documents annexes sont complètes et correctes. Il s’engage à exploiter l’installation conformément au mode d’exploitation déterminant déclaré et à notifier à l’autorité d’approbation des plans les différences éventuelles qui pourraient motiver une réévaluation.

	Date :
	     
	Signature :

	
Timbre de l’entreprise :


Annexes (indiquer le nombre)

	  
	Fiche complémentaire 1 : Respect de la VLInst dans le LUS le plus proche – Évaluation approximative

	  
	Fiche complémentaire 2 : Densité de flux magnétique dans les LUS : installation en projet

	  
	Fiche complémentaire 3 : Densité de flux magnétique dans les LUS : installation en projet et état initial

	  
	Fiche complémentaire 4 : Champ électrique dans le LSM le plus chargé

	  
	Plan d’ensemble

	  
	Plan de situation des LUS dans lesquels la densité de flux magnétique dépasse la VLInst

	  
	Plan de la disposition des conducteurs

	  
	Coupe transversale passant par le LUS le plus proche

	  
	Détermination du périmètre de légitimation

	  
	Coupe transversale comportant les isolignes de la densité de flux magnétique

	  
	Coupe transversale de l’intensité de champ électrique

	  
	Identification des ternes faisant partie de l’installation dans le cas de lignes parallèles

	  
	Évaluation des données relatives aux flux de charge
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