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Fiche complémentaire 3

Densité de flux magnétique dans les LUS : installation en projet et état initial

Sous-tronçon :
       

Cocher ce qui convient

1
Liste des ternes

1.1
État initial (ancienne installation)

	 FORMCHECKBOX 

	Il n’y a qu’une seule ligne.

	 FORMCHECKBOX 

	Il y a des lignes parallèles. La détermination des ternes à prendre en compte se trouve à l’annexe      


	Ternes ou lacets faisant partie de l’ancienne installation

	ID Terne/Lacet
	Désignation
	Détenteur
	Type de ligne*
	Tension nominale (kV)
	Fréquence
	Remarque

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : ligne aérienne ; ligne en câbles


1.2
Projet (installation modifiée)

	 FORMCHECKBOX 

	Il n’y a qu’une seule ligne.

	 FORMCHECKBOX 

	Il y a des lignes parallèles. La détermination des ternes à prendre en compte se trouve à l’annexe      


	Ternes ou lacets faisant partie de l’installation projetée

	ID Terne/Lacet
	Désignation
	Détenteur
	Type de ligne*
	Tension nominale (kV)
	Fréquence
	Remarque

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	     
	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : ligne aérienne ; ligne en câbles


2
Courants déterminants

2.1
État initial (ancienne installation)

	ID Terne/Lacet 
	Section/Matériau
	Courant thermique limite (A)
	Courant déterminant (A)
	Remarque

	     
	      /      
	     
	     
	     

	     
	      /      
	     
	     
	     

	     
	      /      
	     
	     
	     

	     
	      /      
	     
	     
	     


	 FORMCHECKBOX 

	Il n’y a qu’un seul terne ou lacet par fréquence.

( 
Les directions des flux de charge ne sont pas significatives pour la modélisation de la densité de flux magnétique. 

Le ch. 3.1 de la présente fiche complémentaire ne doit pas être complété.

	 FORMCHECKBOX 

	Il y a au moins deux ternes/lacets de même fréquence.

( 
Les directions des flux de charge sont significatives pour la modélisation de la densité de flux magnétique. 

Le ch. 3.1 de la présente fiche complémentaire doit être complété.


	Remarques :
	     


2.2
Projet (installation modifiée)

	ID Terne/Lacet 
	Section/Matériau
	Courant thermique limite (A)
	Courant déterminant (A)
	Remarque

	     
	      /      
	     
	     
	     

	     
	      /      
	     
	     
	     

	     
	      /      
	     
	     
	     

	     
	      /      
	     
	     
	     


	 FORMCHECKBOX 

	Il n’y a qu’un seul terne ou lacet par fréquence.

( Les directions des flux de charge ne sont pas significatives pour la modélisation de la densité de flux magnétique. 

Le ch. 3.2 de la présente fiche complémentaire ne doit pas être complété.

	 FORMCHECKBOX 

	Il y a au moins deux ternes/lacets de même fréquence.

( 
Les directions des flux de charge sont significatives pour la modélisation de la densité de flux magnétique. 

Le ch. 3.2 de la présente fiche complémentaire doit être complété.

	 FORMCHECKBOX 

	Le courant déterminant est inférieur au courant thermique limite

( 
Mentionner une limitation de courant sous le ch. 3.1 ou 3.2 du corps de la fiche de données spécifique au site.


	Remarques :
	     


3
Combinaison des directions des flux de charge déterminante

3.1
État initial (ancienne installation)

	Ternes de 50 Hz

	Terne m / Terne n

	Combinaison des directions des flux de charge déterminante*
	Base**
	Remarque

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : parallèle ; antiparallèle ; non couplée
** Mentions possibles : estimation ; enregistrement des données d’exploitation


	Lacets de 16,7 Hz

	Lacet i / Lacet j
	Combinaison des directions des flux de charge déterminante*
	Base**
	Remarque

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : parallèle ; antiparallèle ; non couplée
** Mentions possibles : estimation ; enregistrement des données d’exploitation


	Remarques :
	     


3.2
Projet (installation modifiée)

	Ternes de 50 Hz

	Terne m / Terne n
	Combinaison des directions des flux de charge déterminante*
	Base**
	Certitude du résultat***
	Remarque

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : parallèle ; antiparallèle ; non couplée 

** Mentions possibles : estimation ; simulation 

*** Mentions possibles : certain ; incertain


	Lacets de 16,7 Hz

	Lacet i / Lacet j
	Combinaison des directions des flux de charge déterminante*
	Base**
	Certitude du résultat***
	Remarque

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	      /      
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	     

	* Mentions possibles : parallèle ; antiparallèle ; non couplée

** Mentions possibles : estimation ; simulation

*** Mentions possibles : certain ; incertain


	 FORMCHECKBOX 

	La combinaison des directions des flux de charge déterminante est incertaine. 

( À mentionner sous le ch. 3.1 ou 3.2 du corps de la fiche de données spécifique au site.


	Remarques :
	     


4
Périmètres de légitimation et d’examen

	Documentation concernant la détermination du périmètre de légitimation à l’annexe :      

	Documentation concernant la détermination du périmètre d’examen à l’annexe :      
(
Périmètres de légitimation et d’examen à reporter sur le plan d’ensemble.


5
Densité de flux magnétique dans les LUS situés à l’intérieur du périmètre d’examen

	N° LUS
	Situation
	Description / Utilisation
	Densité de flux magnétique (µT)
	Coupe 
transversale 
(n° annexe)
	ORNI 
respectée**

	
	
	
	Projet
	Etat initial*
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 


	* Mention nécessaire seulement si la densité de flux magnétique concernant l’installation en projet dépasse la VLInst.

** Limitation préventive des émissions lors de la modification d’anciennes installations :

- la densité de flux magnétique ne doit pas augmenter dans les LUS dans lesquels la VLInst était dépassée dans l’état initial ;
- la VLInst ne doit pas être dépassée dans les LUS dans lesquels elle était respectée dans l’état initial.


6
Résultat

	 FORMCHECKBOX 

	ORNI respectée dans tous les LUS situés à l’intérieur du périmètre d’examen

( 
Reporter le résultat sous le ch. 3.1 du corps de la fiche de données spécifique au site.

	 FORMCHECKBOX 

	ORNI non respectée dans un ou plusieurs LUS

( 
Mentionner chaque LUS dans lequel l’ORNI n’est pas respectée sous le ch. 3.2 du corps de la fiche de données spécifique au site.
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