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OekoSolve 

 
Les spécialistes du filtre à particules fines 



8 / 9.11.2011 Fachtagung Ittigen    Å2 

Sommaire 

Å OekoSolve SA 

Å OekoTube 

 -Fonction 

 -Nettoyage 

 -Installation 

 -Limites 

 -Coûts 

Å Instituts de recherche 

Å Homologation 

Å Saas-Fee 

Å Perspectives 

 



8 / 9.11.2011 Fachtagung Ittigen    Å3 

OekoSolve SA 

Å Idée OekoTube 2006 

Å Jeune entreprise créée en 2007 

Å Vente dóOekoTube depuis lóautomne 2008 

Å Construction de filtres industriels en 2010 

Å CTI Start-up Label 2010 

Å Vente dóOekoAlTop et OekoAWT  
depuis ló®t®  2011 
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Notre vision 

Å Dans les prochaines années, le filtre à particules fines pour chauffage au 

bois sera un standard, ¨ lóinstar du pot catalytique pour les automobiles.  

cinq OekoTubes à Saas-Fee 
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OekoTube, la solution pour les petites 

installations de chauffage au bois 

Å Précipitateur électrostatique 

Å Pour petites installations jusquó¨ 40 kW  

Å Réduction  massive des émissons de particules 

fines (jusquó¨ 95% selon les instituts 

dóhomologation) 

Å Montage sur lóorifice sup®rieur 

Å Nettoyage simple par le ramoneur 

le système ne doit pas être démonté !!! 

Å Fonctionnement automatique 

Å Fonctionne sur des conduits en métal ou en 

boisseau  

Å Homologu® selon lóOPair (OFEV) 

Å Homologué selon le DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) 
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Entretien et nettoyage 

Å Nettoyage périodique par le ramoneur 

Å Nettoyage de lóisolateur tous les 2 ¨ 4 ans 
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Etapes pour lóinstallation 
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Conditions pour lóinstallation de lóOekoTube 

Å Raccordement électrique 230 V AC 

Å Section verticale 200 cm depuis 

lóorifice sup®rieur de la chemin®e 

Å Accessibilit® pour lóentretien 

Å Statique du conduit dó®vacuation 

des gaz de fumée 

Å LóOekoTube fonctionne aussi sans 

cape de cheminée 
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Limites pour lóinstallation dóun OekoTube 

Å Puissance jusquó¨ 40kW (au dessus: nettoyage automatique 

nécessaire) 

Å Diamètre du conduit inférieur à 130mm 

Å Temps pluvieux, toit mouillé 

Å Floconnage trop intensif (utiliser un cyclone) 
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Coûts pour un OekoTube 

Å OekoTube 1ó985.- 

Å Canal en té 150.- bis 420.- (Ø130 bis 400mm) 

Å Total 1ó985.- jusquó¨ -2ó400 (HT) 

Å Surcoûts pour la version cuivrée 

(180.- bis 315.-)  

Å 2 à 3 heures pour le montage 

Å Raccordement électrique 

OekoTube à Saas-Fee 
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Collaboration avec les instituts de recherche 

Pays Institut Remarque Méthode de mesure et 

domaine analysé 

Taux de 

précipitation 

Suisse FHNW 

Brugg/Windisch 

- Homologation 

- Etude de faisabilité 

- Projet CTI 2011 à 

2012  

- Aérosole secondaires 

(ETH, PSI) 

DiSC (Diffusion Size Classifier 

20 - 200nm 

SMPS/CPC 

(Condensation Particle Counter) 

3 - 1000nm 

85 - 95 % 

 

Suisse Oekozentrum 

Langenbrugg 

Analyses préliminaires 

Rapport interne 

SMPS/CPC  

(Condensation ParticleCounter) 

3 - 1000nm 

87 - 97 % 

France Ceric, Niort 

Metro, Paris 

-Test de ló®lectrode 

-Taux de précipitation 

TSP 82 - 92% 

Italie CISMA, 

Trento (IT) 

Homologation IT selon 

AFU Trento 

 

Grimm EDM365 

(Light Scattering) 

0.3um ï 25um  

79 - 98 %  

Allemagne RWE Power 

Feuerstätten- 

prüfstelle,Frechen 

Elargissement de 

lóhomologation 

En cours 

Autriche Bioenergy 2020+ 

GmbH, Graz 

Mesures sur le long 

terme 

En cours 
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Homologation Allemagne 

Å Test feu de cheminée (TüV), 30 minutes à 1000 °C  

Å Test T400 (TüV), 6 heures à 500 °C 

Å Sécurité électrique (TüV) 

Å Taux de précipitation (différents instituts) 

Å Contrôle externe de la production (TüV) 

Å Compatibilité électromagnétique (Montena) 
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Saas-Fee, première commune au monde sans particules fines 

liées à la combustion du bois 

Å Fin 2009: le projet est présenté à la 

population de Saas-Fee.  

Å 2009: Wartau subventionne la pose 

dóOekoTubes (80 filtres sont installés) 

 

Å Sur 3 ans, environ 200 OekoTubes 

seront installés (2010 à 2012)  

Å Financement  

ï Les propriétaires paient 980 CHF par 

filtre 

ïLa commune et lóorganisation 

touristique assument le reste des 

frais 

 
OekoTube in Saas-Fee 


