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Les indications et recommandations sont rédigées en italique.
Quand
	
	
	
	
	Nouvelles constructions
et agrandissements
	Bâtiments existants

	1
	Définition des objectifs
	11
	Enoncé des besoins, approche méthodologique
	
	

	2
	Etudes préliminaires
	21
	Définition du projet de construction, étude de faisabilité
	Définition de la classe d’ouvrage

	
	
	
	
	Tableau 1
	Tableau 2

	
	
	22
	Procédures de choix de mandataires
	

	3
	Etude du projet
	31
	Avant-projet
	

	
	
	32
	Projet de l’ouvrage
	
	

	
	
	33
	Procédure de demande d’autorisation, dossier de mise à l’enquête
	


But et description : Attribution d’une classe d’ouvrage à l’ouvrage (CO).[footnoteRef:2] [2:  Si la classe d’ouvrage (CO) ne peut pas être déterminée avec les critères ci-dessus, un avis d’expert doit être demandé. Cet avis est à joindre au présent instrument et la classe d’ouvrage ainsi déterminée à inscrire sur cet instrument.] 

Domaine de validité : Nouvelles constructions et agrandissements (surélévations ou extensions) ou remises en état et modifications (transformations ou changements d’utilisation) en Suisse et à l’étranger.
La classe d’ouvrage (CO) la plus haute marquée d'une croix dans le tableau doit être sélectionnée pour l’ouvrage. Pour les ouvrages tombant sous le coup de l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM), qui requièrent une étude de risque, les actions sismiques (forces sismiques) et les règles d'élaboration de projet parasismique doivent être fixées dans le cadre de l'étude de risque.
Bases : La norme SIA 261 (2014), Tableau 25, ainsi que la norme SIA 269/8 (2017).
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	CO I
	CO II
	CO III

	Exemples
	Bâtiments d’habitation, petits bâtiments de bureaux, cabanes, remises, abris à vélos, stands de tir ;
Valeur du contenu < valeur de l‘ouvrage : hangars (pas de véhicules importants ou précieux), entrepôts (pas de biens importants ou précieux), ateliers ;
	Bâtiments administratifs d’une certaine importance ; casernes, dortoirs, halles polyvalentes, installations pour la sécurité aérienne, bâtiments pour la recherche, stations météo, centres de calcul, écoles, bâtiments d’instruction, bâtiments d‘auditoires, représentations à l’étranger (résidences, chancelleries, bureaux de coordination de la DEZA) ;
Valeur du contenu ≥ valeur de l‘ouvrage : hangars, entrepôts, ateliers ; 
	Ouvrages, installations et équipements pour la protection contre les catastrophes (p.ex. casernes de pompiers, garages d’ambulances) ; ouvrages vitaux pour l’approvisionnement, l’évacuation, les télécommunications; ouvrages spéciaux: installations de conduite, laboratoire de Spiez ;

	Spécifique
	
	
	Nouvelles construction et agrandissements du Conseil des EPF:
Coût total de construction > 3 Mio CHF : attribution de la „CO II+“ avec des exigences supplémentaires pour la structure porteuse (γf = 1,4).
	

	Caractéristiques selon la norme SIA 261 (2014)
	
	Occupation PB ≤ 50
Bâtiment avec < 200 postes de travail
	
	Occupation PB > 50
Bâtiment avec > 200 postes de travail
	

	
	
	Pas de rassemblements importants de personnes
Moins de 500 personnes
en même temps
	
	Fréquentation possible par un grand nombre de personnes 
Plus de 500 personnes
en même temps
	

	
	
	Pas de marchandises ni installations ayant une valeur particulière 
	
	Marchandises ou installations ayant une valeur particulière
	

	
	
	Atteinte à la population ou à l’environnement exclue
	
	Atteinte à l’environnement possible
Si une étude de risque OPAM n’est pas requise, attribuer une CO II.
	
	Définition d’une CO III à justifier. 

	
	
	
	Fonction d’infrastructure importante
	
	Fonction d’infrastructure vitale

	Maîtrise de l’évènement
	
	Pas de fonction importante pour la maîtrise de l’évènement. 
	
	Fonction importante pour la maîtrise de l’évènement. Des redondances et possibilités de compensation existent.
	
	Définition d’une CO III à justifier.

	
	
	
	
	Menace pour un autre ouvrage de classe d’ouvrage III. Cette menace doit être annoncée au maître d’ouvrage.

	Limitation des dommages
	
	Une défaillance de l’ouvrage n’induit que peu ou pas de coûts indirects et n’a que peu ou pas de conséquences.
	
	Une défaillance de l’ouvrage induit des coûts indirects importants et/ou à de grandes conséquences.
	

	L’ouvrage est affecté à la CO 
	…
	.




1. Tableau 2: Bâtiments existants - remises en état et modifications
	
	CO I
	CO II
	CO III

	Exemples
	Bâtiments d’habitation, petits bâtiments de bureaux, cabanes, remises, abris à vélos, stands de tir ;
Valeur du contenu < valeur de l’ouvrage : hangars (pas de véhicules importants ou précieux), entrepôts (pas de biens importants ou précieux), ateliers ;
	Bâtiments administratifs d’une certaine importance ; casernes, dortoirs, halles polyvalentes, installations pour la sécurité aérienne, bâtiments pour la recherche, stations météo, centres de calcul, écoles, bâtiments d’instruction, bâtiments d‘auditoires, représentations à l’étranger (résidences, chancelleries, bureaux de coordination de la DEZA) ;
Valeur du contenu ≥ valeur de l’ouvrage : hangars, entrepôts, ateliers ; 
	Ouvrages, installations et équipements pour la protection contre les catastrophes (p.ex. casernes de pompiers, garages d’ambulances) ; ouvrages vitaux pour l’approvisionnement, l’évacuation, les télécommunications; ouvrages spéciaux: installations de conduite, laboratoire de Spiez ;

	
	
	
	Remises en état et modifications du Conseil des EPF:
Coût total de construction > 3 Mio CHF.
	

	Caractéristiques selon la norme SIA 261 (2014)
	
	Occupation PB ≤ 50
Bâtiment avec < 200 postes
de travail
	
	Occupation PB > 50
Bâtiment avec > 200 postes de travail
	

	
	
	Pas de rassemblements importants de personnes
Moins de 500 personnes
en même temps
	
	Fréquentation possible par un grand nombre de personnes
Plus de 500 personnes
en même temps
	

	
	
	Pas de marchandises ni installations ayant une valeur particulière
	
	Marchandises ou installations ayant une valeur particulière
	

	
	
	Atteinte à la population ou à l’environnement exclue
	
	Atteinte à l’environnement possible
Si une étude de risque OPAM n’est pas requise, attribuer une CO II.
	
	Définition d’une CO III à justifier.

	Caractéristiques selon la norme
SIA 269/8 (2017)
	
	BWK II-i
	BWK III

	
	
	Pas de fonction d’infrastructure importante
	
	Fonction d’infrastructure importante
Une défaillance porte gravement préjudice à l'exploitation, pas de redondances et possibilités de compensation.
	
	Fonction d’infrastructure vitale
Définition d’une CO III à justifier.

	
	
	BWK II-s
	

	
	
	
	Ecoles et jardins d'enfants
Bâtiments d’instruction/d’auditoires
	

	Maîtrise de l’évènement
	
	Pas de fonction importante pour la maîtrise de l’évènement.
	
	Fonction importante pour la maîtrise de l’évènement.
	
	Définition d’une CO III à justifier.

	
	
	
	
	Menace pour un autre ouvrage de classe d’ouvrage III. Cette menace doit être annoncée au maître d’ouvrage.

	Limitation des dommages
	
	Dommages matériels indirects < Dommages à l’ouvrage
Une défaillance n’induit que peu ou pas de coûts indirects et n’a que peu ou pas de conséquences.
	
	Dommages matériels indirects ≥ Dommages à l’ouvrage
Une défaillance de l’ouvrage induit des coûts indirects importants et/ou à de grandes conséquences.
	
	

	L’ouvrage est affecté à la CO
	…
	.
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