Protection contre les séismes dans le cadre de
projets de construction fédéraux
Modèle type de la convention d’utilisation avec éléments textuels pour la protection contre les séismes
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But et description : Modèle type[footnoteRef:2] d’une table des matières possible d’une convention d’utilisation selon la norme SIA 260 avec des éléments textuels pour décrire les objectifs et exigences de la structure porteuse concernant la protection contre les séismes. La convention d'utilisation est élaborée dans la phase partielle „31 avant-projet“ et soumise pour signature au maître d’ouvrage. Elle est à actualiser au besoin dans les phases ultérieures et à resoumettre pour approbation du maitre d’ouvrage. [2:  Le modèle type s’appuie sur les documents de base de la sia mentionnés ci-dessus.] 

Domaine de validité : Nouvelles constructions et agrandissements (surélévations ou extensions) en Suisse et à l’étranger.
Bases : Règlement SIA 103, normes SIA 112, SIA 260sqq., SIA D0181, SIA D0191
Remise des documents au maître d’ouvrage : Transmission d’une copie de la convention d’utilisation finale autorisé à: Centrale de coordination pour la mitigation des séismes de l’OFEV, 3003 Berne, erdbeben-BLO@bafu.admin.ch
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Phase durant laquelle le document est conçu/adapté/modifié.
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1. [bookmark: _Toc32594428]Objectifs généraux pour l’utilisation de l’ouvrage
[bookmark: _Toc32594429]2.1.	Description de l’ouvrage et utilisation prévu
Dans le cas du présent projet, il s'agit d'une nouvelle construction ou d'une surélévation ou d'une extension.
[bookmark: _Toc32594430]Plans et coupes
Indiquer / décrire les éléments du concept parasismique ; indiquer / décrire les éléments porteurs pour la reprise de l’action sismique. Insérer des plans de situation et en élévation et mettre en évidence des éléments structuraux pour la reprise de l’action sismique.
[bookmark: _Toc32594431]Durée d’utilisation prévue
[bookmark: _Toc32594432]Déterminations complémentaires concernant l'utilisation
[bookmark: _Toc32594433]Contexte et exigences de tiers
[bookmark: _Toc32594434]Besoins de l’exploitation et de l’entretien
[bookmark: _Toc32594435]Autres contraintes du maître d’ouvrage
[bookmark: _Toc32594436]Objectifs de protection et risques particuliers
0.1 [bookmark: _Toc32594437][bookmark: _Toc505791378][bookmark: _Toc505862639][bookmark: _Toc516672045][bookmark: _Toc518396087][bookmark: _Toc518398615][bookmark: _Toc518402505][bookmark: _Toc518410141]Actions sismiques
Eléments textuels pour la protection contre les séismes pour les nouvelles constructions et agrandissements :
Le degré de protection est fixé au moyen de l’attribution d’une classe d’ouvrage (CO) selon le chiffre 16.3 de la norme SIA 261 (2014) ou des exigences supérieures[footnoteRef:3]. Les critères pour cette répartition sont déterminés par l'occupation moyenne (personnes), le potentiel de dommage et le danger à l'environnement suite à un évènement. Selon « Définition de la classe d’ouvrage » : L’ouvrage est assigné à la classe d’ouvrage (CO) X. Justification :       [3:  Le Conseil des EPF impose des exigences plus élevées à la sécurité structurale avec une classe d’ouvrage CO II+ (f = 1.4) aux nouvelles constructions (voir également « Sécurité parasismique des bâtiments appartenant à la Confédération au sein du Domaine des EPF, Compétences et standards » du 24 juillet 2017).] 


L’aléa propre au site de l’ouvrage se détermine selon la norme SIA 261 (2014) pour la zone sismique X et la classe de terrain de fondation X. La classe de terrain de fondation a été déterminée par un rapport géotechnique ou par la carte des classes de terrain de fondation. (voir http://map.geo.admin.ch) ou Il existe une étude dynamique du terrain de fondation (microzonage sismique) du site.
Dommages possibles (restrictions d'utilisation ou perte de fonction)
La classe d’ouvrage CO I avec le facteur d'importance f = 1.0 a été définie pour la vérification de la sécurité structurale. Sous l’effet de l’action sismique de référence des normes correspondante, la sécurité des personnes est garantie et l'ouvrage peut présenter des dommages faibles à moyen, pouvant être le plus souvent être réparés. L'aptitude au service n’est pas garantie.
ou
La classe d’ouvrage CO II avec le facteur d'importance f = 1.2 a été définie pour la vérification de la sécurité structurale. Sous l’effet de l’action sismique de référence des normes correspondante, la sécurité des personnes est garantie et l'ouvrage peut présenter des dommages faibles à moyen, pouvant être le plus souvent être réparés. L'aptitude au service n’est pas garantie.
ou (pour le domaine des EPF)
La classe d’ouvrage CO II+ avec le facteur d'importance f = 1.4 a été définie pour la vérification de la sécurité structurale. Sous l’effet de l’action sismique de référence des normes correspondante, la sécurité des personnes est garantie et l'ouvrage peut présenter des dommages faibles à moyen, pouvant être le plus souvent être réparés. L'aptitude au service n’est pas garantie.
ou
La classe d’ouvrage CO III avec le facteur d'importance f = 1.4 a été définie pour la vérification de la sécurité structurale. Sous l’effet de l’action sismique de référence des normes correspondante, la sécurité des personnes et l'aptitude au service sont garanties. L'ouvrage peut présenter des dommages faibles à moyen, pouvant être le plus souvent être réparés.
et
Si une action sismique plus élevée que celle définie dans les normes se produit, des dommages plus élevés sont attendus. Un effondrement est improbable. Dans la zone épicentrale des séismes d’une magnitude à partir de 5,5 à 6, un dépassement notable des actions sismiques de référence des normes est attendue. 
[bookmark: _Toc32594438]Bases
Normes, directives, documents spécifiques au projet, investigations du terrain de fondation etc., procès-verbaux.
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Représentant de propriétaires, maître d’ouvrage
Exploitant, utilisateur
Directeur général du projet
Architecte
Ingénieur civil
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