Protection contre les séismes dans le cadre de
projets de construction fédéraux
Modèle type de la convention d’utilisation avec éléments textuels pour la protection contre les séismes
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But et description : Modèle type[footnoteRef:2] d’une table des matières possible d’une convention d’utilisation selon la norme SIA 260 avec des éléments textuels pour décrire les objectifs et exigences de la structure porteuse concernant la protection contre les séismes. La convention d'utilisation est élaborée dans la phase partielle „31 avant-projet“ et soumise pour signature au maître d’ouvrage. Elle est à actualiser au besoin dans les phases ultérieures et à resoumettre pour approbation du maitre d’ouvrage. [2:  Le modèle type s’appuie sur les documents de base de la sia mentionnés ci-dessus.] 

Domaine de validité : Nouvelles constructions et agrandissements (surélévations ou extensions) en Suisse et à l’étranger.
Bases : Règlement SIA 103, normes SIA 112, SIA 260sqq., SIA D0181, SIA D0191
Remise des documents au maître d’ouvrage : Transmission d’une copie de la convention d’utilisation finale autorisé à: Centrale de coordination pour la mitigation des séismes de l’OFEV, 3003 Berne, erdbeben-BLO@bafu.admin.ch
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Phase durant laquelle le document est conçu/adapté/modifié.
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1. [bookmark: _Toc33432798]Objectifs généraux pour l’utilisation de l’ouvrage
[bookmark: _Toc33432799]2.1.	Description de l’ouvrage et utilisation prévu
Dans le cas du présent projet, il s'agit d'une remise en état ou d'une transformation ou d'un changement d’utilisation.
[bookmark: _Toc33432800]Plans et coupes
Indiquer / décrire les éléments du concept d’intervention (stade de l’avant-projet), ensuite le projet d’intervention (stade du projet de l'ouvrage) et finalement le projet d'exécution des mesures de sécurité sismique ; Insérer des plans de situation et en élévation et mettre en évidence des éléments structuraux pour la reprise de l’action sismique.
[bookmark: _Toc33432801]Durée d’utilisation restante
[bookmark: _Toc33432802]Déterminations complémentaires concernant l'utilisation
[bookmark: _Toc33432803]Contexte et exigences de tiers
[bookmark: _Toc33432804]Besoins de l’exploitation et de l’entretien
[bookmark: _Toc33432805]Autres contraintes du maître d’ouvrage
[bookmark: _Toc33432806]Objectifs de protection et risques particuliers
0.1 [bookmark: _Toc33432807][bookmark: _Toc505791378][bookmark: _Toc505862639][bookmark: _Toc516672045][bookmark: _Toc518396087][bookmark: _Toc518398615][bookmark: _Toc518402505][bookmark: _Toc518410141]Actions sismiques
Le degré de protection est fixé au moyen de l’attribution d’une classe d’ouvrage (CO) selon le chiffre 16.3 de la norme SIA 261 (2014). Les critères pour cette répartition sont déterminés par l'occupation moyenne (personnes), le potentiel de dommage, le danger à l'environnement suite à un évènement et l’importance de l’ouvrage pour la maîtrise d’évènements faisant suite à un séisme.
Selon « Définition de la classe d’ouvrage » :
L’ouvrage est assigné à la classe d’ouvrage (CO) X. Justification :      
L’aléa propre au site de l’ouvrage se détermine selon la norme SIA 261 (2014) pour la zone sismique X et la classe de terrain de fondation X. La classe de terrain de fondation a été déterminée par un rapport géotechnique ou par la carte des classes de terrain de fondation. (voir http://map.geo.admin.ch) ou Il existe une étude dynamique du terrain de fondation (microzonage sismique) du site.
Dommages possibles (restrictions d'utilisation ou perte de fonction)
Le facteur de conformité minimal est de min =      . Le facteur de conformité établi lors de l'examen est de eff =      . 
Aucune mesure de sécurité sismique ne sera mise en place. Justification :      
Ou
Le facteur de conformité minimal est de min =      . Le facteur de conformité après la mise en œuvre des mesures visant à améliorer la sécurité sismique (intervention) est de int =      .
Si le facteur de conformité après le projet de construction est eff < min (respectivement 0.25 et 0.40):
Le facteur de conformité établi lors de l'examen est eff < min. Une amélioration de la sécurité sismique dans le cadre du projet de construction ne sera pas réalisée. Les exigences relatives au risque pour les personnes ne sont pas remplies. 
Occupation insignifiante par des personnes:
Selon la norme SIA 269/8 un non-respect des exigences relatives au risque pour les personnes est légitime dans certains cas. Dans ce cas, toutes les conditions sont respectées : L’occupation par des personnes est de PB < 0,2 et en règle générale, 10 personnes au plus sont présentes dans le secteur de l'ouvrage menacé par une défaillance. Des mesures d'organisation garantissent le respect des valeurs admises ci-dessus concernant l'occupation. Enoncer les mesures prévues.
La menace encourue par d'autres biens à protéger en cas de défaillance de l'ouvrage est minime.
[bookmark: _Toc33432808]Bases
Normes (pour les bâtiments existants ainsi spécifier les normes de la date de création), directives, documents spécifiques au projet (p. e. plans de base des bâtiments existants), investigations du terrain de fondation etc., procès-verbaux.
[bookmark: _Toc33432809]Signatures
Représentant de propriétaires, maître d’ouvrage
Exploitant, utilisateur
Directeur général de projet
Architecte
Ingénieur civil
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