Annexe B


Questionnaire pour l’identification des défauts
s: satisfait, ns: non satisfait, na: non applicable, ?: données de base manquantes
Système de bâtiment
	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Site: le site est suffisamment éloigné de toute zone menacée par des glissements de terrain ou des éboulements qui pourraient être provoqués par des séismes, ou l’ouvrage est à même de résister aux déplacements du sol auxquels on peut s’attendre sans subir de dommages.

     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Bâtiments contigus: l’espacement avec tout bâtiment voisin est suffisamment grand. Si ce n’est pas le cas, les planchers des différents étages sont situés à la même hauteur que ceux du (des) bâtiment(s) voisin(s) et les bâtiments ont à peu près la même hauteur.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	étages intermédiaires: les étages intermédiaires internes sont soit contreventés dans les deux directions horizontales, indépendamment de la structure porteuse principale, soit reliés solidement au système de stabilisation pour les efforts horizontaux de la structure porteuse principale.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Chape de béton sur les planchers: les planchers formés d’éléments en béton préfabriqué sont recouverts d’une chape de béton armé continue qui relie les éléments de béton entre eux. 

     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Influence des parois de remplissage: les parois de remplissage en maçonnerie des cadres sont séparées de la structure porteuse par des joints ou elles sont continues jusqu’à la base de la poutre supérieure et leur résistance (en tant que diaphragme) est faible en comparaison avec celle des colonnes des cadres.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DE L’ARMATURE DES STRUCTURES EN BETON ARME: La disposition de l’armature remplit à peu prés les exigences minimales pour une construction non ductile selon la norme SIA 262.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Colonnes courtes dans des structures porteuses en béton: aucun étage ne comporte des colonnes dont le rapport entre la hauteur et l’épaisseur est inférieur à 2/3 du rapport caractérisant une colonne typique de l’étage considéré.
     


état
	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Fondations: les fondations ne présentent aucun signe de mouvements notables tels que tassements ou soulèvements qui pourraient avoir porté atteinte à l’intégrité ou à la résistance de la structure porteuse.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Corrosion de l’armature: l’ensemble de la structure porteuse ne présente aucun signe laissant supposer que l’armature est endommagée ou présente des défauts.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	éclatement du béton: l’ensemble de la structure porteuse ne présente aucun éclatement du béton.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Précontrainte: les éléments de précontrainte ne présentent aucun signe de corrosion ou d’éclatement du béton.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Fissures dans les parois en béton ou les colonnes en béton: les éventuelles fissures diagonales ont une ouverture inférieure ou égale à 1 mm et ne sont pas concentrées localement.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Corrosion des structures porteuses en acier: l’ensemble de la structure porteuse ne présente aucun signe de corrosion.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	BRIQUES de maçonnerie: les briques de maçonnerie ne présentent aucun dommage.

     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Joints de maçonnerie: le mortier ne peut pas être gratté facilement au moyen d’un outil en métal utilisé manuellement et il ne manque dans aucun joint.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Fissures dans les parois en maçonnerie: les éventuelles fissures diagonales ont une ouverture inférieure ou égale à 1 mm et les joints d’assise ne présentent aucun déplacement perpendiculaire au plan de la paroi supérieur à 3 mm.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	éléments de fixation: les fixations des éléments apposés à l’extérieur du bâtiment ne présentent aucun signe de corrosion, ni d’autre défaut ou dommage.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	éléments de façades: l’ensemble de l’ouvrage ne comprend aucun élément de façade endommagé.
     


Liaisons
	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	TRANSMISSION DES efforts DES planchers en béton armé AUX parois porteuses: à la jonction avec les parois porteuses, les planchers, et en particulier leur armature, sont conçus de façon à pouvoir transmettre les efforts horizontaux dans les parois porteuses.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	TRANSMISSION des efforts dans les cadres en acier: les planchers sont reliés aux cadres en acier de façon à pouvoir transmettre les efforts horizontaux dans les cadres.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Liaison des chapes de béton avec les parois porteuses et les cadres: les chapes de béton qui recouvrent les planchers en béton préfabriqué sont reliées aux parois porteuses et aux cadres par des goujons.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Liaison entre les poutres et les éléments porteurs verticaux: les appuis des poutres sont conçus de manière à éviter qu’elles puissent tomber ou se déverser. Pour éviter que les poutres puissent tomber, elles sont soit fixées aux appuis, soit la longueur des appuis est au moins égale à 1/70 de leur portée, mais de 150 mm au minimum dans tous les cas.
     


éléments de construction non porteurs
	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Fixation des parois non porteuses: les parois non porteuses en maçonnerie non armée, y compris les parois de remplissage des cadres, sont suffisamment maintenues contre les forces qui s’exercent perpendiculairement à leur plan.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Plafonds suspendus: les plafonds suspendus susceptibles de présenter un danger pour les personnes sont suffisamment tenus aux éléments porteurs sus-jacents dans les deux directions horizontales.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Appui contre des plafonds suspendus: aucune paroi non porteuse ne s’appuie contre un plafond suspendu.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Toits: les éléments de toit en métal, en fibre de verre ou en ciment sont reliés solidement au système porteur du toit.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Façades: les façades sont suffisamment maintenues à la structure porteuse du bâtiment contre les forces qui s’exercent dans toutes les directions. Chaque élément de façade est maintenu par au moins deux fixations.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Maçonnerie à deux « peaux »: la « peau » extérieure de la maçonnerie à deux « peaux » est suffisamment maintenue dans le sens perpendiculaire à la paroi.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Parapets en maçonnerie non armée: aucun parapet en maçonnerie non armée d’élancement supérieur à 2.5 ne se trouve au niveau du toit.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	Cheminées en maçonnerie non armée: les cheminées en maçonnerie non armée ont un élancement égal à 5 au maximum (calculé à partir du point d’ancrage supérieur, aucun ancrage ne se trouvant généralement à la hauteur du passage à travers le toit) et elles sont suffisamment ancrées à la structure porteuse.
     

	 FORMCHECKBOX 
 s
	 FORMCHECKBOX 
 ns
	 FORMCHECKBOX 
 na   FORMCHECKBOX 
 ?
	TOITS de cheminée: les toits de cheminée sont suffisamment ancrés aux cheminées.
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