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Frênes mis à rude épreuve aussi 
par l’armillaire
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Des frênes instables sont un grand danger

La dégradation des racines pour cause

Détérioration massive en peu de temps

Stabilité et essais de traction
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Recommandations pour la pratique

Informations complémentaires
Wessolly, L. & Erb, M. (2014): Handbuch der 
Baumstatik + Baumkontrolle, Berlin: Patzer

Les règles de sécurité édictées par ForêtSuisse et la Suva 

doivent être strictement respectées lors de tout abattage. 

Lorsqu’il s’agit d’arbres secs, une attention supplémentaire est 
requise. Durant les travaux d’abattage, des branches ou des 

parties entières de la couronne peuvent se briser et blesser 
la personne travaillant au pied de l’arbre. ForêtSuisse rend 

attentif au fait que dans les zones avec du bois mort et d’autres 

dangers, une technique d’abattage spéciale doit être utilisée. 
Important: ces travaux requièrent une formation particulière. 

Aperçu des étapes de l’abattage d’un arbre sec ou en train de 
mourir et des points importants à respecter:
– Examen de l’arbre, zone de chute de 360 degrés

– Tire-câble avec long câble d‘attache (poser avec perche téles-
copique) ou coin radiocommandé, par exemple le coin mécanique 

radiocommandé TR 300

– Effectuer la coupe d’abattage et laisser la bande de retenue
- Couper la bande de retenue 10 à 30 cm plus bas (voir photos à 

droite)
– Déclenchement du basculement à distance sûre

L’ABATTAGE DE BOIS MORT SUR PIED EST L’AFFAIRE DES PROFESSIONNELS


