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GeolG

GeolV

Rechtlicher Stellenwert

1. Einleitung

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz Uber Geoinformation (GeolG) in Kraft.
Es hat zum Ziel, auf nationaler Ebene verbindliche bundesrechtliche Standards fir
die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten' des Bundes,
insbesondere von Geobasisdaten des Bundesrechts, festzulegen. Weiter regelt es
die Finanzierung und den Datenschutz. Das Gesetz enthédlt auch fur das
Datenmanagement der Kantone und Gemeinden neue rechtliche Grundlagen. So
wird sich der Zugang zu den mit grossem Aufwand erhobenen und verwalteten
Daten fur Behorden, Wirtschaft und Bevolkerung verbessern. Gleiche Daten wird
man fur verschiedenste Anwendungen nutzen kdnnen. Mit der Harmonisierung
werden auch Verknipfungen von Datenbanken mdglich, die einfache und neuartige
Auswertungen ermoglichen. Die Werterhaltung und die Qualitat der Geodaten soll
Uber lange Zeitperioden sichergestellt werden.

Mit dem GeolG ist auch die Verordnung Uber Geoinformationen (GeolV) in Kraft
getreten. Sie prazisiert das GeolG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und fiihrt
im Anhang 1 die ,Geobasisdaten des Bundesrechts* auf. Unter anderem bestimmt
Art. 9 GeolV, dass die zustédndige Fachstelle des Bundes ein minimales
Geodatenmodell zu jedem Geobasisdatensatz vorgibt (Anhang 1 GeolV). Fir die
Geobasisdatensatze im Bereich der Umwelt ist die zustédndige Fachstelle des
Bundes das BAFU. Schliesslich sieht die GeolV in Verbindung mit. der
entsprechenden Verordnung des Umweltrechts vor, dass das BAFU auch ein
minimales Darstellungsmodell vorgibt (Art. 11 GeolV, Art. 46 LSV). Soweit die
Kantone fir den Vollzug zusténdig sind, werden auch die Darstellungsmodelle von
BAFU und Kantone gemeinsam erarbeitet.

Minimale Geodatenmodelle beschreiben den gemeinsamen Kern eines Satzes von
Geodaten (Ebene Bund), auf welchem erweiterte Datenmodelle aufbauen kénnen
(Ebene Kanton oder Gemeinde). Fiir die Kantone ist das nachfolgende minimale
Geodatenmodell verbindlich. Es ist ihnen freigestellt, in ihre Datenmodelle
zusatzliche Informationen zu integrieren.

! Begriffe geméass GeolG, Art. 3
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SONBASE -

Larmbelastungskarten

Art. 45a, LSV

2. Ziel und Zweck

2.1. Ausgangslage zu den Larmbelastungskarten

SONBASE ist eine Datenbank, die fiir die Schweiz flichendeckend Geoinformationen
zu den wichtigsten Larmquellen beinhaltet. Die mit SonBASE ermittelten Daten und
Ergebnisse zur Larmbelastung in der Schweiz werden zur statistischen Information
auf nationaler und regionaler Ebene verwendet. Die ermittelten Daten sind
gesetzlich nicht verbindlich. Aus diesem Grund werden die generalisierten
Rasterkarten zur Larmbelastung (sog. Larmbelastunskarten, siehe Abb. 1)
veroffentlicht und nicht die detaillierten Daten und Ergebnisse (u.a. Fassadenpunkte
mit Immissionswerten). Verbindliche Angaben zur Larmbelastung, wie auch zur
Larmsanierung geben die jeweiligen Vollzugsbehérden und sind nicht Bestandteil
der Larmbelastungskarten.

Far mehr Inforamtionen zu sonBASE und Larmbelastungskarten siehe Anhang B
(Literaturverzeichnis).

I .
.-,/\‘/JPJJ 4G

Abbildung 1 Larmbelastungskarten am Beispiel des Rasters ,Strassenverkehrslarm Tag“, wird auf

www.map.admin.ch (BGDI) aufgeschaltet.

Gemass Art. 45a (LSV) fiihrt das Bundesamt fir Umwelt eine nationale Ubersicht
Uber die Larmbelastung. Es verdffentlicht eine georeferenzierte Darstellung der
Larmbelastung insbesondere fur Strassen-, Eisenbahn- und Fluglarm sowie fir den
Larm von militarischen Waffen-, Schiess- und Ubungsplatzen. Es aktualisiert diese
Darstellung mindestens alle funf Jahre.
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Verwendung

Datennachfiihrung

Veréffentlichung der Daten

Geodaten

Geobasisdaten

Georeferenzdaten

Bei der georeferenzierten Darstellung handelt es sich um Rasterdaten. Es wurden
bis dato die Larmbelastung fir Strassenverkehrslarm (Tag/Nacht) und
Eisenbahnlarm (Tag/Nacht) veréffentlicht. Eine Berechnung einer Larmibersicht
des Fluglarms steht vorerst nicht auf der Planung, da die rechtlich, verbindlichen
Larmbelastungskataster von zivilen Flugplatzen (ID 176.1) bereits durch das BAZL
veroffentlicht wurden. Auch eine Larmibesrsicht von militarischen Waffen-,
Schiesss- und Ubungsplatzen wurde duch das BAFU bist dato nicht ermittelt.

Das BAFU ist fir die Nachfiihrung des Geobasisdatensatzes Larmbelastungskarten
(nationale Ubersicht) zustandig. Das BAFU aktualisiert diese Larmbelastungskarten
mindestens alle finf Jahre. Dazu dient die Larmdatenbank sonBASE.

Die Geodaten werden zuklnftig in der Bundes Geodaten-Infrastruktur (BGDI)
gemass definiertem Darstellungsmodell (Kap. 5) zur Verfiugung gestellt. Die
Larmbelastungskarten zum Strassenverkehrslarm und Eisenbahnlarm sind schon
unter map.geo.admin.ch (bzw. BGDI) dargestellt. Der Download dieser
Larmbelastungskarten als Rasterdatei (.tif-Datei oder ESRI Rasterdataset) erfolgt
unter BAFU/Umweltdaten/Geodaten/Larm.

2.2. Begriffe aus dem GeolG
Die nachfolgend verwendeten Begriffe aus dem GeolG sind wie folgt definiert?:

Raumbezogene Daten, die mit einem bestimmten Zeitbezug die Ausdehnung und
Eigenschaften bestimmter Rd&ume und Objekte beschreiben, insbesondere deren
Lage, Beschaffenheit, Nutzung und Rechtsverhaltnisse. (Beispiel.: digitale
Strassenkarten, Adressverzeichnis von Routenplanern)

Geodaten, die auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, eines Kantones oder
einer Gemeinde beruhen. (Beispiel: Amtliche Vermessung, Bauzonenplan,

Hochmoorinventar)

Geodaten, die im Anhang 1 der GeolV als solche klassiert sind.

2 Art. 3 GeolG [ http://www.admin.ch/ch/d/sr/510 62/a3.html, 13.09.2016]
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3. Modellbeschreibung
Geobasisdatensatz Das minimale Geodatenmodell Larmbelastungskarten (nationale Ubesicht) wird fir

den Geobasisdatensatz des Bundesrechts mit Identifikator 120.1 — 120.4 erstellt
(Tabelle 1).

Identifikator | Bezeichnung Geobasisdatensatz Zusténdige Stelle

[Fachstelle des Bundes]

120.1 Larmbelastung durch Strassenverkehr (Lr_Tag)

120.2 Larmbelastung durch Strassenverkehr (Lr_Nacht)

120.3 Larmbelastung durch Eisenbahnverkehr (Lr_Tag) BAFU [BAFU]
120.4 Larmbelastung durch Eisenbahnverkehr (Lr_Nacht)

Tabelle 1 Geobasisdatensatz des Bundesrechts. Die Spalte ,Zusténdige Stelle* bezeichnet nach Artikel
8, Absatz 1 (GeolG) die fur die Erhebung, Nachfuhrung und Verwaltung zustandige Stelle. In

eckigen Klammern [] wird die Fachstelle des Bundes bezeichnet.

Die Datensatze zu allen vier Identifikatoren liegen im GeoTIFF Format vor.
Abbildung 2 zeigt das Bild aus dem Datensatz Larmbelastung durch
Eisenbahnverkehr (Lr_Tag) und einen Ausschnitt daraus, wie es in einem
Grafikprogramm dargestellt wird. Das Bild benutzt Graustufen, um die Werte zu
speichern. Anhand der Graustufe eines Bildpunktes kann der Lr eruiert werden.

Abbildung 2 Ausschnitte aus dem Geobasisdatensatz Larmbelastung durch Eisenbahnverkehr (Lr_Tag).
Im linken Bild ist der ganze Datensatz dargestellt. Man erkennt grob das schweizweite
Eisenbahnnetz, aber noch ncht die Graustufen. Im rechten Bild ist ein bestimmter
Ausschnitt des Daensatz dargestellt. Die Grauwerte/stufen geben den Lr
(Beurteilungspegel in dB(A)) wieder. Die weissen Werte weisen auf lautere Lr hin als die

schwarzen Werte.
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Modell

Abbildung 3 zeigt schematisch, wie die Daten modelliert werden. Links im Bild ist
das Raster mit den Zellenwerten (im Fall der Larmbelastungskarten als Graustufen)
dargestellt. Diese Werte werden als GeoTIFF geliefert. Rechts steht ein Dokumente-
Symbol, stellvertretend fir die in INTERLIS gespeicherten Meta-Informationen zum
Raster. In diesen Meta-Daten steht insbesondere eine raumliche Referenz, welche
die Lokalisierung des Rasters ermdglicht. Wichtig ist hier, dass die Daten selbst nicht
in INTERLIS gespeichert werden, sondern im Rasterbild (GeoTIFF) enthalten sind.

Grid Value Matrix Associated Metadata

Attribute Value for a Grid Cell ‘ X
Spatial Reference

Abbildung 3 Schematische Darstellung des Vorgehens bei der Modellierung

Das Modell fiir Larmbelastungskarten (nationale Ubersicht) lehnt sich an das
Basismodell NonVectorBase V3 an (Tabelle 2). Dieses ist in der Weisung
"Modellierung einfcher nicht-vektorieller Geobasisdaten"?® des Koordinationsorgans
fur Geoinformation des Bundes (GKG) ausfihrlich beschrieben.

Das konzeptionelle Datenmodell fiir nicht-vektorielle Geodaten weist u.a.
Charakteristika von Metadatenmodellen auf. Dieses Modell wird im Sinne eines
«Beipackzettels» zu den Bilddaten aufgefasst. Beschriecben werden der
Geobasisdatensatz und das einzelne Bild.

Dabei wird nicht der Bild-/Kachelinhalt an sich («Pixel fur Pixel») modelliert, sondern:

1. Beschreibende Attribute zu Datensatz, Bilder und Ausschnitt
2. Eine ldentifikation sowie eine Georeferenz auf das eigentliche
Rasterbild

Die GeoTIFFs mit den Larmbelastungskarten sind rechteckige Bilder und umfassen
die ganze Schweiz. Die Datensatze werden nicht in kleinere Einheiten (Kacheln)
unterteilt. Die Rasterzellen sind immer quadratisch.

TOPIC Name KLASSEN Name KLASSEN Bezeichnung

NonVector Base NonVector Dataset Nichtvektorieller Datensatz

3 https://www.geo.admin.ch/de/geo-information-switzerland/geobasedata-harmonization/geodata-
models.html
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Klasse NonVector_Dataset

Klasse
ImageGraphicRasterObject

ImageGraphicRasterObject Rasterbildobjekt

Tabelle 2 Ubersicht Datenmodell Larmbelastungskarten nationale Ubersicht.

In dieser Klasse werden Metainformationen zum Datensatz gespeichert. Dies sind
nebst einer Beschreibung der Datenstand und der Perimeter, der durch den
Datensatz abgedeckt wird.

Die in der Klasse zum Rasterbildobjekt gespeicherten Daten betreffen
Metainformationen zum Bild selbst. Dazu gehéren der Dateiname, die Auflésung des
Rasters, seine geometrische Lokalisierung, sowie Lange und Breite des Bildes.

Der Bildinhalt an sich wird nicht modelliert, das Bild (GeoTIFF) wird mit der
INTERLIS Transferdatei zusammen ausgeliefert.

Beide Klassen erben die Attribute der gleichnamigen Klassen aus dem Basismodell
NonVector_Base_V3.

1 1
LBK_Nationale_Uebersicht_LV95 V1 -=---->1NonVector_Base_LV95 V3 1
1 1
NonVector NonVector
NonVector_Dataset > NonVector_Dataset

Clipping
ImageGraphicRasterObject 5 ImageGraphicRasterObject

Abbildung 4 Vererbung der Klasssen aus dem Basismodell

Abbildung 4 zeigt die Verbindungen der Klassen aus dem Modell
Ibk_nationale_uebersicht_Iv03_v1 (rot) mit dem Basismodell NonVector_Base V3
(grau). Die Klasse "Clipping" aus dem Basismodell wird nicht verwendet.
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4. Konzeptionelles Datenmodell

4.1. UML-Klassendiagramm / Graphische Darstellung

1
LBK_Nationale_Uebersicht_LV95_V1
1
NonVector

NonVector_Dataset ImageGraphicRasterObject
NonVector_Dataset ImageGraphicRasterObject
PerimeterGBDSJ0..1] : Surface SpatialReference_Polygon|0..1] : Surface
DataStatus[1] : GregorianYear ImageTileOrientation_GONIO0..1] : Numerisch
Description[1] : Zeichenkette GroundResolution[1] : Numerisch
Title[1] : Zeichenkette Specialldentifier[1] : Zeichenkette

NoDataValue[1] : Numerisch

DataMax[1] : Numerisch

DataMin[1] : Numerisch
ImageTileOrientation_DEG[1] : Numerisch
SpatialReference_Tile[1] : Coord2
ImageTileSizeW[1] : Numerisch
ImageTileSizeH[1] : Numerisch

Abbildung 5 UML-Klassendiagramm

Blau sind die Modellnamen, gelb die Topics und rosa die Klassen eingefarbt (Abb.
5). Die grau eingefarbten Klassen stammen aus dem Basismodell. Samtliche
Attribute der geerbten Klassen aus dem Basismodell kdnnen fiir die
Larmbelastungskarten verwendet werden. Im Objektkatalog (siehe néchstes
Kapitel) werden die Attribute beschrieben.

Die Daten kénnen entweder im Bezugsrahmen LV95 oder im alten Bezugsrahmen
LVO3 geliefert werden. Fir beide Bezugsrahmen steht je ein eigenes Modell zur
Verfligung. Die beiden Modelle unterscheiden sich einzig in der Definition der
geometrischen Attribute in den Klassen.
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4.2,

Objektkatalog

Topic NonVector

Klassen NonVector_Dataset und ImageGraphicRasterObject

A Klasse NonVector_Dataset
Attributname Beschreibung Kardinalitat | Datentyp Beispiel Bemerkung
Al Title Name des 1 String [256] Eisenbahnlarm Tag Alternativtitel geméass GeoCat
Datensatzes
A2 PerimeterGDBS Perimeter des 0.1 Surface Vom Basismodell NonVector_Base_V3 geerbt.
gesamten Entspricht der Ausdehnung der Karte (ganze Schweiz)
Datensets
A3 Description Beschreibung des 1 String [256] Larmbelastung durch Titel geméass GeoCat
Datensatzes Einenbahnverkehr
tagsiber (Lr_Tag).
Ad DataStatus Datenstand 1 GregorianYear | 2015
(1900-2300)
B Klasse ImageGraphicRasterObject
Attributname Beschreibung Kardinalitat | Datentyp Beispiel Bemerkung
B1 Specialldentifier Kennzeichner des 1 Uri Eisenbahnlaerm_Ta | Vom Basismodell NonVector_Base_V3 geerbt.
Bildes g.tif In der Regel der Dateiname
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B2 GroundResolution | Raster-Aufldsung Numeric 10.00 Vom Basismodell NonVector_Base_V3 geerbt.
(0.00-1000000.00) Entspricht der Seitenléange einer Rasterzelle. Die Rasterzellen
sind quadratisch.
B3 ImageTileSizeH Hohe des Bildes Numeric 21676 VVom Basismodell NonVector_Base_V3 geerbt.
(1-1000000000) Hobhe in Anzahl Rasterpunkten
B4 ImageTileSizeW Breite des Bildes Numeric 33301 VVom Basismodell NonVector_Base_V3 geerbt.
(1-1000000000) Breite in Anzahl Rasterpunkten
B5 SpatialReference_ | Koordinate obere Coord2 VVom Basismodell NonVector_Base_V3 geerbt.
Tile linke Ecke Beschreibt zusammen mit den Attributen B3 und B4 die
raumliche Ausdehnung des Bildes.
B7 ImageTileOrientati | Ausrichtung des Numeric [°] 0.00 Vom Basismodell NonVector_Base_V3 geerbt.
on_DEG Rasters (0.00-359.99) Die Raster der Basisdatensatze 120.1-4 sind nach Norden
ausgerichtet (Wert 0.00).
B9 DataMin Minimalwert im Numeric [dB(A)] | 0.0 Diese statistische Angabe ist auch in den Metadaten des
Datensatz (0.0-120.0) GEOTIFFs gespeichert. Sie entspricht dem kleinsten Wert im
Raster (abgesehen vom NoDataValue).
B10 DataMax Maximalwert im Numeric [dB(A)] | 106.0 Diese statistische Angabe ist auch in den Metadaten des
Datensatz (0.0-120.0) GEOTIFFs gespeichert. Sie entspricht dem gréssten Wert im
Raster (abgesehen vom NoDataValue).
B11 NoDataValue Im Bild gespei- Numeric [db(A)] | -128 Diese statistische Angabe ist auch in den Metadaten des

cherter Wert fiir
Rasterzellen ohne
Daten

(-128.0-0.0)

GEOTIFFs gespeichert. Rasterzellen mit diesem Wert wurden
nicht berechnet.
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5. Darstellung der Daten

5.1. Grundlagen

Grundlage bildet ein Rasterdatensatz in Form einer GeoTIFF Datei. In der Datei sind
die Attributwerte der Rasterzellen als Grauton gespeichert (siehe auch Abbildung 2,
Seite 5). Die folgenden Angaben sind Empfehlungen fiir die Darstellung auf Online-
Karten, z.B. map.geo.admin.ch.

5.2. Bestehende grafische Darstellungen zum referenzierten MGDM
Die Datensétze sind auf map.geo.admin.ch als Layer verfligbar.

5.3. Legende

Die Werte werden in einer klassifizierten Skala abgebildet. Die Kategorien von
jeweils 5 db(A) Breite werden farbig unterschieden (Abb. 6). Die Kategorien und die
Farbgebung sind fur alle vier Datensétze (ID 120.1-4) gleich.

I >=75dB(A)
70 - 74.9 dB(A)
Il 65 - 69.9 dB(A)
I 60 - 64.9 dB(A)
I 55 - 59.9 dB(A)
[150 - 54.9 dB(A)
[145-499 dB(A)
Il 40 - 449 dB(A)
[]<40 dB(A)

Abbildung 6 Legende zur Darstellungs-Empfehlung

Wertebereich Farbwert SRGB Farbwert HSV
>=75 #0000ff 240°, 100, 100
70-74.9 #ad9ad6 259°, 28, 84
65-69.9 #990033 340°, 100, 60
60-64.9 #e63232 0°, 78, 90
55-59.9 #6600 24°,100, 100
50-54.9 #ffc64a 41°, 71, 100
45-49.9 #ffff00 60°, 100, 100
40-44.9 #004f00 120°, 100, 31
<40 HFEF 0°, 0, 100

Tabelle 3 Farbwerte der Legende in SRGB und HSV
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5.4. Transparenz
Die Kategorien werden vollstandig opak (deckend) definiert. Wir empfehlen, den
Layer leicht transparent zu setzen (80% opak).

5.5. Beispielgrafik

Als Beispiel dient eine Darstellung aus map.geo.admin.ch. Den Hintergrund bildet
die Landeskarte 1:100'000. Als thematischer Layer ist "Eisenbahnlarm Tag"
ausgewahlt mit 20% Transparenz (Abb. 7).

o (v

senywauoen

s, T
|y -
-
Dl 3 -

Abbildung 7 Ausschnitt des Datensatzes Eisenbahnlarm Tag aus map.geo.admin.ch

5.6. Hintergrundgrafik
Als Hintergrund werden Landeskarten in Graustufen empfohlen. Von farbigen
Hintergrundkarten oder Luftbildern wird abgeraten.
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6. Datenmodell im Format INTERLIS 2.3

INTERLIS 2.3;

11@ technicalContact=mailto:gis@bafu.admin.ch
11@ furtherInformation=https://www.bafu.admin.ch/geodatenmodelle
11@ 1DGeolV="120.1,120.2,120.3,120.4"
MODEL LBK_Nationale_Uebersicht_LV95 V1 (en)
AT "https://models.geo.admin.ch/BAFU*"
VERSION ''2017-02-21" =
IMPORTS GeometryCHLV95 V1,Units,NonVector_ Base LV95 V3 1;

DOMAIN
DataYear EXTENDS INTERLIS.GregorianYear = 1900.. 2300;

TOPIC NonVector
EXTENDS NonVector_Base LV95 V3 1._NonVector =

CLASS ImageGraphicRasterObject (EXTENDED) =
/** Hohe in Anzahl Rasterpunkten
*
/
ImageTileSizeH (EXTENDED) : MANDATORY 1 .. 1000000000;
/** Breite in Anzahl Rasterpunkten
*
/
ImageTileSizeW (EXTENDED) : MANDATORY 1 .. 1000000000;
SpatialReference_Tile (EXTENDED) : MANDATORY GeometryCHLV95_V1.Coord2;
ImageTileOrientation_DEG (EXTENDED) : MANDATORY 0.00 .. 359.99
[Units.Angle_Degree];
/** Minimalwert im Datensatz
*/
DataMin : MANDATORY 0.0 .. 120.0 [Units.dB];
/** Maximalwert im Datensatz
*
/
DataMax : MANDATORY 0.0 .. 120.0 [Units.dB];
/** Im Bild gespeicherter Wert fur Rasterzellen ohne Daten
*/
NoDataValue : MANDATORY -128.0 .. 0.0 [Units.dB];
END ImageGraphicRasterObject;

CLASS NonVector_Dataset (EXTENDED) =
Title : MANDATORY TEXT*256;
Description (EXTENDED) : MANDATORY MTEXT*256;
/** Datenstand
*/
DataStatus : MANDATORY DataYear;
END NonVector_Dataset;

END NonVector;

END LBK_Nationale_Uebersicht LV95 Vi.

@ technicalContact=mailto:gis@bafu.admin.ch

@ furtherlInformation=https://www.bafu.admin.ch/geodatenmodelle
11@ 1DGeolV="120.1,120.2,120.3,120.4"

MODEL LBK_Nationale_Uebersicht_LV03_ V1 (en)

AT "https://models.geo.admin.ch/BAFU"

VERSION *'2017-02-21" =

IMPORTS GeometryCHLVO3 V1,Units,NonVector Base LV0O3 V3 1;

DOMAIN
DataYear EXTENDS INTERLIS.GregorianYear = 1900.. 2300;

TOPIC NonVector
EXTENDS NonVector_Base_ LV03_V3_1._NonVector =

CLASS ImageGraphicRasterObject (EXTENDED) =
/** Hohe In Anzahl Rasterpunkten
*/
ImageTileSizeH (EXTENDED) : MANDATORY 1 .. 1000000000;
/** Breite in Anzahl Rasterpunkten
*/
ImageTileSizeW (EXTENDED) : MANDATORY 1 .. 1000000000;
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SpatialReference_Tile (EXTENDED) : MANDATORY GeometryCHLVO3_V1.Coord2;
ImageTileOrientation_DEG (EXTENDED) : MANDATORY 0.00 .. 359.99
[Units.Angle_Degree];
/** Minimalwert im Datensatz
*/
DataMin : MANDATORY 0.0 .. 120.0 [Units.dB];
/** Maximalwert im Datensatz
*/
DataMax : MANDATORY 0.0 .. 120.0 [Units.dB];
/** Im Bild gespeicherter Wert fur Rasterzellen ohne Daten
*
/
NoDataValue : MANDATORY -128.0 .. 0.0 [Units.dB];
END ImageGraphicRasterObject;

CLASS NonVector_Dataset (EXTENDED) =
Title : MANDATORY TEXT*256;
Description (EXTENDED) : MANDATORY MTEXT*256;
/** Datenstand
*/
DataStatus : MANDATORY DataYear;
END NonVector_Dataset;

END NonVector;

END LBK_Nationale_Uebersicht LV03 V1.
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Anhang A: Glossar

BAFU

Bundesamt fir Umwelt

BAV

Bundesamt fur Verkehr

BAZL

Bundesamt fur Zivilluftfahrt

BGDI

Bundes Geodaten-Infrastruktur

CHBase

Basismodule des Bundes

GeoCat

geocat.ch ist der Metadatenkatalog fiir die Geodaten der
Schweiz.

GeolG

Bundesgesetz vom 5. Oktober 2007 tber Geoinformation
(Geoinformationsgesetz), SR 510.62

GeolV

Verordnung vom 21. Mai 2008 Uiber Geoinformation
(Geoinformationsverordnung), SR 510.620

GeoTIFF

Ein GeoTIFF ist eine spezielle Form eines TIFF-Bildes, also ein
Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten. Dabei werden
spezielle Daten Uber die Georeferenz  (Koordinaten,
Bildausschnitt, Kartenprojektion) zusatzlich zu den sichtbaren
Rasterdaten in die Bilddatei eingebettet.

GKG

Koordinationsorgans fiir Geoinformation des Bundes

HSV

Der HSV-Farbraum ist der Farbraum etlicher Farbmodelle, bei
denen man die Farbe mit Hilfe des Farbwerts (englisch hue), der
Farbsattigung (saturation) und des Hellwerts (oder der

Dunkelstufe) (value) definiert.

INTERLIS

Systemunabhangige Sprache zur Modellierung von Daten.
Siehe auch http://www.interlis.ch

LBK

Larmbelastungskatster

LSV

Larmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (Larmschutz-
Verordnung, SR814.4)

MGDM

minimales Geodatenmodell

NGDI

Nationale Geodaten-Infrastruktur

Opazitat

Das Gegenteil von Transparenz, also mangelnde Durchsichtigkeit.
Die Opazitat einer Farbe wird auf einer Skala von 0 (vollstéandig
durchsichtig) bis 1 (vollstandig deckend) angegeben.

RGB

Ein RGB-Farbraum ist ein additiver Farbraum, der
Farbwahrnehmungen durch das additive Mischen dreier
Grundfarben (Rot, Grin und Blau) nachbildet.

SONBASE

SONBASE ist eine Datenbank, die fur die Schweiz flachendeckend
Geoinformationen zu den wichtigsten Larmquellen beinhaltet.

Topic

Im INTERLIS-Jargon gebrduchlicher Name fir ,Thema“. Das
Topic dient zur Gruppierung inhaltlich zusammengehdriger
Klassen in INTERLIS

UML

Abkurzung fir "Unified Modelling Language". Eine grafische
Modellierungssprache zur Spezifikation, Konstruktion und
Dokumentation von Software-Teilen und anderen Systemen.
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