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Grundlagen

1. Einleitung

Fir eine Steuerung der Risiken gemass dem integralen Risikomanagement (IRM)
ist eine Kenntnis ber die Lage und Grosse der Risiken unabdingbar. Das Integrale
Risikomanagement ist in der PLANAT Strategie 2018 «Umgang mit Risiken aus
Naturgefahren» (PLANAT, 2018) verankert. Derzeit lauft eine Gesetzesrevision mit
einer anschliessenden Anpassung der entsprechenden Verordnungen (WBG, WaG,
WBYV, WaV) mit dem Ziel, das IRM auch auf Bundesstufe auf eine gesetzliche
Grundlage zu stellen. Dort ist vorgesehen, dass die Kantone kinftig kantonale
Risikolibersichten erstellen missen.

Einige Kantone haben den Bedarf an kantonalen Risikolbersichten erkannt und
erste Arbeiten diesbeziglich bereits getatigt oder beabsichtigen, dies in naherer
Zukunft zu tun. Aus diesem Grund hat das BAFU zusammen mit den Kantonen
«Minimale Standards fiir die kantonalen Risikolibersichten» erarbeitet und publiziert
(BAFU, 2020). Diese sollen den Kantonen bereits vor Inkrafttreten des revidierten
Hochwasserschutzgesetzes eine Planungssicherheit geben. Es ist die erklarte
Absicht des BAFU, nach Inkrafttreten der gesetzlichen Vorschriften zu den
kantonalen Risikoiibersichten, diese minimalen Standards nach einer Uberpriifung
auf die Aktualitat der darin gemachten Voraussetzungen (insbesondere der
verwendeten Datengrundlagen), in Form einer Vollzugshilfe zu publizieren. Somit ist
gewabhrleistest, dass die Arbeit von den Kantonen, die in den nachsten Jahren
getatigt werden, bereits den gesetzlichen Anforderungen (allenfalls nur mit
geringfugigen Modifikationen) geniligen werden.

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der minimalen Standards wurde von den
Kantonen der Wunsch geaussert, bereits ein minimales Geodatenmodell zu
entwickeln, damit auch im Bereich der Datenhaltung und —bereitstellung eine
Planungssicherheit geschaffen wird.

Das vorliegende Datenmodell entspricht genau diesem Zweck. Die Erarbeitung
erfolgte auf die gleiche Weise wie bei anderen Datenmodellen, bei welchen die
gesetzliche Grundlage bereits besteht. Das BAFU erarbeitete in einer
Fachinformationsgemeinschaft — bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des
BAFU und der Kantone — das Datenmodell, mit einer Anhérung bei den Kantonen.

Das Datenmodell ist derzeit — wie die minimalen Standards — rechtlich noch nicht
verpflichtend. Es ist jedoch die Absicht, dieses in der vorliegenden Form mit
maoglichst wenigen Anpassungen in Kraft zu setzen, sobald der entsprechende
Indikator in den Anhang 1 der GeolV aufgenommen sein wird. Vor der Inkraftsetzung
ist vorgesehen, dass das Modell bei allfalligen kleinen Anderungen bei den
Standards ebenfalls konsequent angepasst wird und dass die zum jetzigen Zeitpunkt
noch offenen Punkte im Zusammenhang mit dem Darstellungsmodell noch
entsprechend erganzt werden. Auch die formalen Schritte der Inkraftsetzung werden
zu gegebener Zeit durchlaufen werden, entsprechend der allgemein gliltigen Ablaufe
bei der Erarbeitung und Inkraftsetzung von minimalen Geodatenmodellen gemass
GeolG.



BAFU 2021

Kantonale Risikolbersichten: 3

Verbindlichkeit,
Zusammenhang Datenmodell
und minimale Standards

Das vorliegende Datenmodell hat somit — wie die minimalen Standards fir die
kantonalen RisikoUbersichten — einen rechtlich noch nicht verbindlichen
Ubergangscharakter, gibt den Kantonen jedoch bereits jetzt eine grésstmégliche
Planungssicherheit fiir ihre bevorstehenden Arbeiten. Die minimalen Standards und
das Datenmodell sind hierbei als eine Einheit zu betrachten, insofern die minimalen
Standards die ansonsten ubliche semantische Beschreibung des Modells ersetzen.

Die minimalen Standards haben bereits einen Anhdrungsprozess bei den Kantonen
durchlaufen und sind bereits auf der BAFU-Homepage publiziert. Bis zum
Inkrafttreten der revidierten Wasserbauverordnung dienen sie als Richtschnur fiir die
Kantone. Es ist vorgesehen, diese mit dem Inkrafttreten der revidierten Verordnung
rechtlich in eine Vollzugshilfe umzuwandeln. Sowohl die minimalen Standards als
auch das vorliegende Datenmodell werden zuvor nochmals eine Aktualitatspriifung
unterzogen werden.

Die minimalen Standards haben einen sehr hohen Detaillierungsgrad, der viel hoher
ist, als es bei Ubrigen Vollzugshilfen normalerweise der Fall ist. Inhaltlich
entsprechen sie weitgehend dem, was Ublicherweise in der semantischen
Beschreibung eines Datenmodells abgehandelt wird. Um Redundanzen zu
vermeiden, wird daher in diesem Modell auf die minimalen Standards als
verbindliche semantische Beschreibung verwiesen. In Kap. 3
«Modellbeschreibung» des vorliegenden Dokuments wird daher nur eine Zusam-
menfassung gegeben, die notig fur das Verstandnis des Modells ist.
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Veréffentlichung der Daten

2. Ziel und Zweck

2.1. Ausgangslage der Erhebung von Informationen zu den kantonalen
Risikolibersichten

Fir die Erstellung der kantonalen Risikoubersichten werden bestehende
schweizweit verfligbare raumliche Informationen zur Gefahrdung bei gravitativen
Naturgefahren (Prozesse Wasser, Rutschung, Sturz, Lawine) mit Nutzungsdaten
(Schutzguter) verschnitten. Fir jedes einzelne Schutzobjekt werden hierbei
Informationen zur Betroffenheit und ggf. zum Risiko erzeugt. Gewisse Informationen
auf der Stufe der einzelnen Schutzobjekte unterliegen hierbei dem Datenschutz,
sofern Riickschlisse auf einzelne Personen maoglich sind.

2.2. Anforderungen und Verwendung

Die Daten auf Stufe Einzelobjekte bieten die Grundlage fir verschiedene
Auswertungen, die nétig sind, um verschiedene Risikobeurteilungen vornehmen zu
kénnen. Hierbei kdnnen in der Praxis Aggregationen Uber verschiedene raumliche
Einheiten (Prozessquellenperimeter, Gemeinde, Kanton, Massnahmenperimeter
etc.) vorgenommen werden. Die Akteurinnen und Akteure finden sich hierbei in
offentlichen  Verwaltungen, Institutionen des Bevolkerungsschutzes (bei
Einsatzplanungen und Intervention bei Naturgefahren), Planungsbiiros,
Betreiberfirmen von Infrastrukturanlagen sowie in weiteren Bereichen des Integralen
Risikomanagements.

2.3. Welche Informationen werden wie veroffentlicht?

Die Geodaten werden zukiinftig gemass diesem MGDM o6ffentlich zur Verfliigung
gestellt (Art. 10 GeolG).

Weitere Informationen miissen bei den Kantonen direkt angefragt werden.

Im Datenmodell sind verschiedene raumliche Aggregierungsstufen vorgesehen, die
sich einerseits am Datenschutz und andererseits an verschiedenen, mutmasslich
haufigen Datennutzungen orientieren. Die kleinste aus datenschutzrechtlichen
Griinden mogliche Aggregierungseinheit bildet hierbei das Hektarraster.
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Der Inhalt des Modells entspricht exakt den minimalen Standards fiir kantonale
Risikolibersichten, insbesondere der dortigen Abb. 4 «Darstellung der Betroffenheit
und der Risiken» (s. Kap. 3).

Das Modell ist so konzipiert, dass es kiinftig fiir die Publikation der Daten auf der
NGDI dient, in der Art, wie es das GeolG vorsieht.

Die Entwicklung des Darstellungsmodells steht noch aus. Winschenswerte
Darstellungsformen sind mit den heute zur Verfligung stehenden technischen
Maoglichkeiten (noch) nicht realisierbar. Daher wird die GIS-technische Entwicklung
bis zum Inkrafttreten des Modells abgewartet, um dann das Darstellungsmodell zu
definieren.
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Zusammenfassung

3. Modellbeschreibung

Fir die semantische Beschreibung des Modells wird komplett auf die minimalen
Standards fir kantonale RisikoUbersichten verwiesen (BAFU, 2020).

Die Publikation steht auf der BAFU Webseite zum Herunterladen bereit:

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/
naturgefahren--risikoermittlung-und--bewertung/risikouebersichten.html

Relevant als semantische Modellbeschreibung ist hierbei insbesondere Kap. 3.

Die Publikation wird erganzt mit einem Anhang E «Technischer Beschrieb GIS».
Dieser Anhang beschreibt die erforderlichen Arbeitsschritte und Strukturmuster zu
den massgeblichen Zwischen- und Endergebnissen einer kantonalen Risiko-
Ubersicht. Aufgrund der Abhéngigkeiten zum Datenmodell wird der Anhang E nach
dem Anhdrungsprozess angepasst und finalisiert.

Der Inhalt dieser Publikation kann wie folgt zusammengefasst werden:

Die Kantone werden gemass der beabsichtigten Revision des Wasserbaugesetzes
kantonale Risikoubersichten erstellen. Hierzu hat das BAFU zusammen mit den
Kantonen die minimalen Standards erarbeitet, die von jedem Kanton fir seine
Bedirfnisse nach Belieben erweitert werden koénnen. Diese Standards zeigen
detailliert auf, wie diese Risikolbersichten erstellt werden sollen, damit sie
anschliessend auch zu einer vergleichbaren, nationalen Ubersicht zusammen-
geflhrt werden konnen.

Hierzu werden verschiedene Schutzglter definiert, die in der Regel noch in
Unterkategorien unterteilt werden. Die Schutzgiter sind punkt-, linien- oder
flachenférmige Objekte:

e Personen

e Gebaude

e Strassen / Bahnen

e Bauzonen

o  Kulturglter

e spezielle Lebensraume
e Sonderobjekte

Jedes einzelne Schutzgut wird mit den Intensitatskarten (falls nicht vorhanden, mit
den Gefahren- oder Gefahrenhinweiskarten) verschnitten. Bei allen Schutzgltern
wird die Betroffenheit ausgewiesen, bei den Gebauden und Personen zusatzlich die
monetaren kollektiven Risiken, bei den Personen hierzu nochmals zusatzlich die
individuellen Todesfallrisiken. Die Informationen liegen letztlich fir jedes einzelne
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Objekt im Raum vor — sie kénnen dann auf verschiedene raumliche Einheiten
aggregiert werden.

Die folgende Abbildung zeigt eine Ubersicht Gber die verschiedenen Schutzgiter
und die zugehodrigen Informationen auf einer beliebigen raumlichen
Aggregierungsstufe — dies beispielhaft am Hauptprozess Wasser. Da die
Gesamtgrafik sehr gross und somit in ausgedruckter Form nur schwer lesbar ist,
sind die waagrechten und senkrechten Teile davon zusatzlich separat dupliziert und
dargestellt (bei unverandertem Inhalt).
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Hauptprozess Wasser
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Hauptprozess Wasser
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Abbildung 2:  Darstellung der Betroffenheit und der Risiken, gezeigt am Beispiel des Hauptprozesses
Wasser: senkrechter Teil der Grafik (Schutzgliter und Betroffene)
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Darstellung der Betroffenheit und der Risiken, gezeigt am Beispiel des Hauptprozesses

Wasser: waagrechter Teil der Grafik (gedreht, Personen und Gebé&ude)

Abbildung 3:
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Fachlicher Umfang des
Modells

Optionale Inhalte

raumliche Aggregierungs-
einheiten

Erlduterung zu den Gefahren- und Gefahrenhinweisgebieten:

Die Betroffenheit wird pro Schutzgut dargestellt. Bei den Personen und Gebauden
werden die Werte fur die unterschiedlichen Gefahrenstufen (gelb-weiss gestreift,
gelb, blau, rot) sowie das Gefahrenhinweisgebiet ausgewiesen.

Im Siedlungsraum und ggf. entlang von Verkehrswegen liegt eine detaillierte
Gefahrenbeurteilung vor. Das Ergebnis wird in Gefahrenkarten festgehalten. Die
Flachen, fir welche dies zutrifft, werden in den minimalen Standards und im
Datenmodell der kantonalen RisikoUlbersichten als «Gefahrengebiete» bezeichnet.
Innerhalb dieser Gebiete wird die Gefahrdung nach verschiedenen Gefahrdungs-
stufen unterschieden, namlich: rot (erhebliche Gefahrdung), blau (mittlere
Gefahrdung), gelb (geringe Gefahrdung), gelb-weiss gestreift (Restgefahrdung). Die
davon betroffenen Gebiete werden in den Standards und den vorliegenden
Datenmodell als rote, blaue, gelbe und gelb-weisse Gefahrengebiete bezeichnet.
Ausserhalb von Siedlungsrdumen liegen in den meisten Kantonen Gefahren-
hinweiskarten vor, in welchen der Detaillierungsgrad der Gefahrenbeurteilung
geringer ist. Diese Bereiche werden hier als Gefahrenhinweisgebiete bezeichnet.

Der verpflichtende fachliche Umfang des Modells entspricht hinsichtlich der
Schutzgiiter und deren Betroffenheit bzw. Risiken genau dem Umfang, wie er in der
obigen Abbildung 1 dargestellt ist.

Die gleiche Struktur wird hierbei fir samtliche Haupt- bzw. Teilprozesse
angewendet. Ferner sind die Daten auf verschiedenen raumlichen Aggregierungs-
stufen aufzubereiten (s. unten).

In den minimalen Standards sind gewisse Inhalte als optional beschrieben, [z. B.
Extremereignis (weil nicht liberall vorhanden), Oberflachenabfluss, Verwendung von
Prozessquellen']. Diese stehen auch im vorliegenden Datenmodell als optional zur
Verfligung.

Wahrend in den minimalen Standards beispielhaft lediglich derjenige
Anwendungsfall der Datenaggregation erwahnt ist, welcher das BAFU fur die
Erstellung von nationalen Ubersichten benétigt, sind im vorliegenden Datenmodell
folgende raumliche Aggregierungen festgelegt:

Naturgefahrenprozesse nehmen ihren Ursprung immer aus einer (oder mehreren) Prozessquellen
(z. B. einer Felswand bei Sturzbewegungen, einem Bach bei Uberschwemmungen, etc.). Falls in
den minimalen Standards oder in diesem Modell eine Risikobetrachtung nach Prozessquellen
vorgenommen wird, wird jeweils die Betroffenheit oder das Risiko betrachtet, das von einer
bestimmten Prozessquelle ausgeht. Dabei wird die Flache des gesamten Wirkungsraums, der von
dieser Prozessquelle ausgeht, betrachtet. Prozessquellen werden nicht in allen Kantonen gesondert
ausgewiesen, daher ist die Aufbereitung auf dieser Aggregationsstufe freiwillig.
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e Hektarflachen (nur diejenigen Schutzobjekte, welche als Einheit
«Anzahl»? haben)
o Prozessraume je Prozessquelle (optional)
¢ Gemeinde
e Kanton
Hinweis: «Optional» bei den Prozessraumen je Prozessquelle bedeutet, dass es den
Kantonen freigestellt ist, ob sie Daten auf dieser Aggregationsstufe bereitstellen
mochten. Grund hierfir kann auch die vereinfachte Datennutzung fiir kantonale
Dienststellen selbst sein.
Geometrien

Vorhandene Datenstruktur:
GIS-Beschrieb

Geometrien sind bei den Flachenbezugsobjekten vorhanden. Hierbei werden
Multipart-Polygone verwendet fiir:

e Prozessrdume je Prozessquelle
e Gemeinde
e Kanton
Punktgeometrien werden verwendet fiir:
o Hektarzellen

Hinweis: Als Punktkoordinate fir die Hektarzellen wird der jeweilige Mittelpunkt des
zugehorigen Quadrats verwendet.

Zu den minimalen Standards ist ein Anhang E «Technischer Beschrieb GIS» in
Erarbeitung. Der Anhang E beschreibt

o die Struktur der georeferenzierten Daten zur Gefahreninformation,
den Nutzungsgrundlagen (Schutzgitern) und den raumlichen bzw.
geografischen Einheiten (Kantone, Gemeinden, Prozessquellen,
Hektarzellen)

e die raumliche Uberlagerung der Daten und die erforderliche
Weiterverarbeitung

e die durch die Kantone zu erstellende «Basisdatenstruktur»

In der Basisdatenstruktur sind Schutzgiiter, Betroffenheit und Risiken objektweise
dokumentiert. Aus diesen kdnnen durch einfache Filterung und Aggregation genau
diejenigen Daten zur Betroffenheit der Schutzgiiter und zu den Risiken flir Personen
und Gebaude gewonnen werden, die fir das Datenmodell benétigt werden.

Derzeit sind in de minimalen Standards und im Datenmodell bei den Geb&uden noch sowohl
Flachen als auch die Anzahl enthalten, da im TLM noch nicht in allen Kantonen eine punktweise
Zuordnung der Geb&ude vorhanden ist. Schweizweit wird die Gebaudeanzahl erst in einigen Jahren
zur Verfiigung stehen.
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4. Konzeptionelles Datenmodell

41.

SG_Personen

Prozess[1] : Prozess
betroffen[1] : Numerisch

in_GK[1] : Numerisch

in_GHK[1] : Numerisch

rot[1] : Numerisch

blau[1] : Numerisch

gelb[1] : Numerisch

gelb_weiss[1] : Numerisch

in_IK[1..4] : Betroffene_Szenarien

Risiko_individuell_individuell[1] : Numerisch
Risiko_kollektiv_CHF_nach_Grundszenarien[1..4] : Risiko_kollektiv
Risiko_kollektiv_CHF_pro_Jahr{1] : Numerisch

Flaeche[1] : Numerisch SG_Ar[1] : Aufzahlung
1
Geometrie_PQ[0..1] : MultiPolygon SG_uebrige_Menge_total[1] : Numerisch

Flaechenbezugsobjekt

Flaechentyp[1] : Aufzé&hlung
ID[1] : Zeichenkette
AmtiGdeNamel0..1] : Zeichenkette
Einwohnerzahi[1] : Numerisch

Hektar_Punkt[0..1] : Coord3
Datenherr[1] : CHCantonCode 1

1 1 1 1

o

UML-Klassendiagramm / Graphische Darstellung

SG_uebrige

Prozess[1] : Prozess
betroffen[1] : Numerisch
in_GK[1] : Numerisch

in_GHK[1] : Numerisch

0.

SG_Bahn

SG_Bauzone

._Flaeche

[sc_Personen_w | S6,

 Jtotall1] :

Beschaeftigte_total[1] : Numerisch

Risiko_koll

Gebaeude_Flaeche_total[1] : Numeris€h
Prozess[1] : Prozess
betroffen[1] : Numerisch
in_GK[1] : Numerisch
in_GHKI[1] : Numerisch
rot[1] : Numerisch

blau[1] : Numerisch
gelb[1] : Numerisch
gelb_weiss[1] : Nugferisch
in_IK[1..4] : Betr,

Risiko_kollekt)_CHF_nach_Grundszenarien[1..4] : Risiko_kollektiv

fene_Szenarien

CHF_pro_Jahr[1] : Numerisch

Bahnen_Laenge_total[1] : Numerisch
Prozess[1] : Prozess
betroffen[1] : Numerisch
in_GK[1] : Numerisch
in_GHKI1] : Numerisch

Bauzonen_Flaeche_total[1] : Numerisch
Prozess(1] : Prozess

betroffen[1] : Numerisch

in_GK[1] : Numerisch

in_GHKI[1] : Numerisch

?

[sc_Bann_t

Bahnen_Normalspur_L&|

enge[1] : Numerisch ‘

[sc_Bahn s

Bahnen_Schmalspur_L:

enge[1] : Numerisch ‘

[sG_cebaeude_w_Fiadkhe |

‘ Gebaeude_wohnen_F

[sc_Bahn_Norma_:

feche[1] : Numerisch ‘

Bahnen_Normal_Schmalspur_Laenge[1] : Numerisch ‘

[sc_cebaeude_A Fiaefhe | o

‘ Gebaeude_arbeiten_Fl:

echel1]: N

h
‘ SG_strassen

Strasse_Laenge_total[1] : Numerisch

SG. Anz

[se_c

_Gem_Flaeche |

Gebaeude_Anz_total[1] : Numerisch
Prozess[1] : Prozess

betroffen[1] : Numerisch

in_GK[1] : Numerisch

in_GHK[1] : Numerisch

rot[1] : Numerisch

blau[1] : Numerisch

gelb[1] : Numerisch

gelb_weiss[1] : Numerisch

in_IK[1..4] : Betroffene_Szenarien
Risiko_kollektiv_CHF_nach_Grundszenarien[1..4] : Risiko_kollektiv
Risiko_kollektiv_CHF_pro_Jahr[1] : Numerisch

‘Gebaeuae,gemvschtf faeche[1] : Numerisch ‘

Prozess[1] : Prozess
betroffen[1] : Numerisch

in_GK[1] : Numerisch
in_GHKI[1] : Numerisch

‘Gebaeuae,uebngeflaeonen] : Numerisch ‘

ﬁ

[sc_cebaeude_w_ah=z |

Gebaeude_wohnen_fnz[1] : Numerisch

[se_ A Az |

[Anz[1] : Numerisch

‘ Gebaeude_arbeiten

[se_ _Gem Anz |

‘Gebaeuue,gemvscm Anz[1] : Numerisch

I
[se_cebasude_ueb_Anz |

‘ Gebaeude_uebrige_Anz[1] : Numerisch

Abbildung 4:

[Sc_cebaeude_ueb_Fiaeche | ﬁ
[

[sc_strassen_Bund

Strassen_Bund__Laenge[1] : Numerisch

[
|

[sc_strassen_kanton

S(rassen_Kanton_Laeragen] : Numerisch ‘

[sc_strassen_ i

Strassen_Gemeinde_Laenge[1] : Numerisch ‘

Betroffene_Szenarien

[sc_Bauzone_wohnen

Bauzohnen_wohnen_Fljfeche[1] : Numerisch

[se_Bauzone_arbeiten

Bauzonen_arbeiten_Flgeche[1] : Numerisch

[se_Bauzone_gemischt

Bauzonen_gemischt_Flheche[1] : Numerisch

[sc_Bauzone_uebrige

Bauzonen_uebrige_Flaeche[1] : Numerisch

Prozess

<<enumeration>>

Jaehrlichkeit

<<enumeration>>

17:

Risiko_kollektiv Anz_schwach[1] : Numerisch

Wasser
W_Ueberschwemmung
W_Uebermurung
W_Ufererosion

Lawine

L_Fliesslawine
L_Staublawine
L_Schneegleiten

Sturz
S_Stein_Blockschlag
S_Fels_Bergsturz

Anz_mittel[1]
Anz_stark[1] : Numerisch

Jaehrlichkeit[1] : Jaehrlichkeit

Schadenausmass[1] : Numerisch

dreissig Rutschung

hundert R_permanenteRutschung
i R_pl P

extrem Oberflaechenabfluss

UML-Diagramm

Struktureller Aufbau des Modells

Im UML-Diagramm ist die prinzipielle Struktur der Abbildung 1 abgebildet und
Ubernommen worden. Diese Abbildung zeigt vor allem die Dateninhalte und deren
Struktur fiir einen bestimmten Prozess und eine bestimmte Aggregationsstufe. Das
Modell ist insofern eine inhaltliche Erweiterung auf alle Prozesse und verschiedene
Aggregationsstufen, wobei der inhaltliche Umfang und die inhaltliche Struktur
ansonsten unverandert beibehalten wird (Ausnahme: lineare und flachenhafte
Schutzobjekte auf Stufe Hektarzelle).
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Hierarchisch steht die Aggregationsstufe mit der Klasse Flaechenbezugsobjekt an
oberster Stelle. Auf dieser Stufe wird die Art der Aggregationsstufe festgelegt
(Kanton, Gemeinde, Prozessquelle, Hektar) sowie die wichtigsten Eigenschaften
hierzu (Identifizierungsmerkmale und Bezugsgrossenmerkmale). Die
Identifizierungsmerkmale sind Identifikatoren und Bezeichnungen, um eindeutige
Zuordnungen machen zu koénnen. Als Bezugsgrossen Merkmale sind die
Einwohnerzahl und die Flachengrdsse; fiir viele Fragestellungen, Auswertungen und
Interpretation der Daten ist es wichtig, dass man die Aussagen auf die hier
genannten Bezugsgrossen relativieren kann. Das Attribut Datenherr dient der
einfacheren Handhabung bei einem gemeinsamen Datenzusammenzug auf
nationaler Ebene.

Die Betrachtung der Risiken erfolgt anhand von verschiedenen vordefinierten
Schutzgutern. Der Umfang der zugehdrigen Informationen (Attribute) unterscheidet
sich je nach Schutzgut: Bei den Personen werden mit Betroffenheit, monetaren
Risiken und Todesfallrisiken die meisten Attribute erhoben; bei den Geb&auden sind
es noch die gleichen mit Ausnahme der Todesfallrisiken; bei den {brigen
Schutzgutern wird nur noch die Betroffenheit ausgewiesen. Diesem Umstand wir mit
der unterschiedlichen Ausgestaltung der verschiedenen Schutzgiter-Klassen
Rechnung getragen.

Inharent in den Schutzgutklassen sind auch noch die verschiedenen Prozesse, die
jeweils als Attribut aufgeflihrt sind. Je nach (kantonal unterschiedlicher) Aufteilung
in Haupt- oder auch Teilprozesse, sind «verstecken» sich also dahinter mehrere
Tabellen mit jeweils der gleichen Struktur. Es wurde also darauf verzichtet, bei jeder
Schutzgiiterklasse nochmals fiir jeden Prozess eine eigene Tochterklasse zu
modellieren.

Bezugsgrossen fiir Darstellung

Wie bereits in Kap. 2.3 erwahnt, wird momentan noch auf die Formulierung eines
Darstellungsmodells verzichtet. Sobald dies der Fall sein wird, muss dafiir gesorgt
werden, dass samtliche Grdssen, die dargestellt werden sollen, auch mit ihrem
expliziten Wert im Modell enthalten sind und nicht erst durch Rechenoperationen
abgeleitet werden muissen. Daher ist davon auszugehen, dass bei einzelnen
Attributen bezlglich Betroffenheit oder (monetaren oder Todesfall-)Risiken noch
eine explizite Grosse hinzugefligt wird, die Bezug nimmt auf die Einwohnerzahl oder
die Flachengrosse. Diese lasst sich jedoch durch eine einfache Division aus den
bestehenden Daten berechnen und stellt somit keine inhaltliche Erweiterung des
Modells dar.
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4.2. Objektkatalog

Umgang mit Null-Werten

Die Tabellen des Objektkatalogs sind umfangreich. In vielen Fallen werden — insbesondere bei den Hektarzellen — gewisse Schutzglter nicht durch gravitative
Naturgefahren betroffen sein. In diesen Fallen wird im betreffenden Schutzgut-Datensatz kein Eintrag gemacht, d. h. wenn es flr ein bestimmtes Schutzgut in
einer Flachen und einem bestimmten Prozess keine Betroffenheit gibt, wird der Datensatz ganz weggelassen (anstelle durchgangig der Verwendung von Null-
werten) (Die Angabe «O» fur die Bezeichnung der Betroffenheit oder des Risikos wird nicht verwendet.

Verpflichtende Attribute
Fett geschriebene Attribute sind verpflichtend, d. h. MANDATORY.

Beispielwerte

Die Zahlen in der Spalte «Beispiel» beziehen sich auf die Abbildung 1.

Klasse Flaechenbezugsobjekt

Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale

«Hektar» wird als Flachentyp
nur verwendet bei
Schutzobjekten mit der Einheit:

'_A‘llg"r‘]’:)hr: aus: «Anzahl», also:
Fl h Flachent - Gemeinde Gemeinde - Wohnbevélkerung
aechentyp yp Hoktor - Beschaftigte

- Gebaude Anzahl (wohnen,
arbeiten, gemischt, tbrige)
- Kulturglter

- Sonderobjekte

- Prozessquelle
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Die Datenbereitstellung mit der
raumlichen Aggregierung auf
Prozessquelle ist freiwillig.
Kantonskiirzel,
Gemeindenummer BFS, ID fir
Hektare, Name der
Prozessquelle (z. B. «Saane»)
Die Gemeindenummer BFS wird
hierbei in einen Text mit genau 4
Zeichen umgewandelt.
Flachen- . . : : :
ID e Text mit max. 50 Zeichen 1652 Die ID einer Hektarzelle ergibt
|dentifikation sich aus der Koordinate in LV95
des Mittelpunkts der Zelle, und
zwar wie folgt:
E<E-Koordinate in
Meter>N<Nord-Koordinate in m>
also z. B.
E268750N 118650
«ID» muss eindeutig sein
gemass Amtlichem
Amtlicher . . Gemeindeverzeichnis des BFS
AmtlGdeName | Gemeindename Text mit max. 60 Zeichen Musterdorf (Attribut GDENAME im Origin-
Datensatz des BFS)
Es wird die standige
Wohnbevélkerung aus den
Volkszéhlungsdaten verwendet
o (nicht aus der
a\t/irr]](:rl\lg:vélkerung Einwohnerstatistik).
Einwohnerzahl | Einwohnerzahl Integer [0; 9'999'999] 11°047

innerhalb der
betrachteten Flache

Begriindung: Diese Zahl ist fur
alle Flachenbezugsobjekte
verfligbar; die Zahl wird ohnehin
fur das Schutzobjekt
Wohnbevélkerung benétigt.

Flaeche

Flache in m?

Grosse in m? der
betrachteten Flache

Integer [0; 9'999'999]

Grosse der Hektarzelle, der
Gemeinde- oder Kantonsflache
oder des Prozessperimeters
einer Prozessquelle in m?

Geometrie PQ

Geometrie der
Prozessquelle

MultiPolygon

Polygon aus einer oder
mehreren Flachen, inkl.
Ringpolygone
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Bedingt obligatorisch: Muss
erfasst sein, wenn Flachentyp =
Prozessquelle
. Bedingt obligatorisch: Muss
Mittelpunkt der .
Hektar_Punkt Hektarzelle Koordinate ertasst werd_en, wenn
Flachentyp = Hektar
Dieses Attribut ist fir alle
Flachenbezugsobjekte eines
Kantons identisch. Es dient
Datenherr Datenherr Kantonsbezeichnung Kantonskdirzel vereinfachten Datenanalyse bei
aus mehreren Kantonen
zusammengesetzten
Datensatzen.
Schutzgut Personen:
Klasse SG_Personen (ABSTRACT)
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Auswahl aus: Im Minimum missen die
- Wasser Risikobetrachtungen auf der
-"W_Ueberschwemmung (inkl. Stufe der Hauptprozesse
Ubersarung) (Wasser, Lawine, Sturz,
- W_Uebermurung Rutschung) angestellt werden.
- W_Ufererosion
- Lawine Statt eines Hauptprozesses
- L_Fliesslawine kénnen auch die dazugehdrigen
Prozess Prozessart Haupt- oder Teilprozess | - L_Staublawine Wasser Teilprozesse verwendet werden.

- L_Schneegleiten

- Sturz

- S_Stein_Blockschlag

- S_Fels_Bergsturz

- Rutschung

- R_permanenteRutschung

- R_ploetzlicherRutschprozess
- Oberflaechenabfluss

Es ist auch erlaubt, die
Risikobetrachtung sowohl auf
der Stufe Hauptprozess, als
auch zusatzlich auf der Stufe der
Teilprozesse anzustellen.

Die Risikobetrachtung fiir den
Oberflachenabfluss ist optional.
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Anzahl der Personen,
die auf betrachteter

Anzahl insgesamt Flache vom 2497 Summe aus den Attributswerten
betroffen tF))etroffene: tal entsprechenden Integer [0; 999 999] 1871 von «in_GK» und «in_GHK»
ersonen fota Prozess insgesamt
betroffen sind
Anzahl der Personen,
die auf betrachteter
Anzahl betroffener | Flache vom 2286 Summe aus Attributswerten von
in GK Personen in entsprechenden Integer [0; 999 999] «rot», «blauy, «gelb» und «gelb-
- Gefahrengebieten | Prozess innerhalb von 1642 weiss»
Gefahrengebieten
betroffen sind
Anzahl der Personen,
Anzahl betroffener di? auf betrachteter
. Personen in allen FLatCh? v?]mnd n Int 0 999 999 211
In_GHK Gefahrenhinweisg groszr;sescinenerﬁalb von nteger (0 ] 259
ebieten ) - .
Gefahrenhinweisgebiete
n betroffen sind
Anzahl der Personen,
die auf betrachteter
Flache vom
Anzahl betroffener | entsprechenden 103
rot Personen in roten Prozess innerhalb von Integer [0; 999 999]
Gefahrengebieten | roten Gefahrengebieten 70
(= erhebliche
Gefahrdung) betroffen
sind
Anzahl der Personen,
die auf betrachteter
Flache vom
Anzahl betroffener | entsprechenden 244
blau Egrjg:en in Elre(l)uz::s innerhalb von Integer [0; 999 999] o
Gefahrengebieten | Gefahrengebieten
(= mittlere
Gefahrdung)betroffen
sind
Anzahl betroffener | Anzahl der Personen,
Personen in die auf betrachteter 461
ge|b gelben Flache vom Integer [0; 999 999]
Gefahrengebieten | entsprechenden 263

Prozess innerhalb von
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gelben
Gefahrengebieten
(= geringe Gefahrdung)
betroffen sind
Anzahl der Personen,
die auf betrachteter
Flache vom
gelb_weiss weissen 9 Prozess innerhalb von Integer [0; 999 999]
Gefahrengebieten gelb-weissen 1115
Gefahrengebieten
(= Restgeféhrdung)
betroffen sind
87:40:11
Struktur mit 4 x 3 Elementen (= Integer- 168,96,37
. Zahlen, die entsprechende Anzahl 343;243:84
Eﬁ{%ﬁgg:ﬁg;&iﬁ reprasentieren): 813,823,272
in_IK lichker
- f'?"Ch.'t‘.‘?t't und 4 Jahrlichkeiten (30-jahrlich, 100- 57:34:6
niensita jahrlich, 300-jahrlich, extrem), 3 118;73;22
Intensitatsstufen (schwach, mittel, stark) 204;162;57
592,407,116
L. . Anzahl der Personen mit
Risiko_individ | individuelles einem individuellen 97
uell Tc_>desfall Todesfallrisiko Todesfallrisiko von r > Integer [0; 999 999] 71
- 10%/Jahr
1'878'984,3'431'82

Risiko_kollektiv

monetarisiertes

monetarisiertes
Kollektivrisiko:

Struktur mit 4 Elementen (=Integer-
Zahlen, in CHF):

4;6'324'484,;11'374
931

CHF nach Kollektivrisiko pro | Schadenausmass Aw;
- - . Grundszenario pro Grundszenario in 4 Jahrlichkeiten (30-jahrlich, 100- 1'177'382;2'509'00
Grundszenarien CHF jahrlich, 300-jahrlich, extrem) 0;4'304'080;11'278

104

Risiko_kollekti | i jches montarisiertes 92'854 ey dor Kanes tor Wors us
v_CHF_pro_Ja | monetarisiertes | So1oktvisko: Jahriicher 100110 999 999 999] dem Attribut

- - - Kollektivrisiko . 9 65’520 «Risiko_kollektiv_CHF_nach_Gr
hr in CHF/a :

undszenarien»

Klasse SG_Personen_W EXTENDS SG_Personen
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Merkmal (Attribut) | Name (Alias Erklarung der Datent: Beispiel Bemerkungen
9 yp p g
Merkmale
Zahlen aus Volkszahlung.
.. Summe der in betrachteter : .
Wohnbevoelke Wohnbevalkerung | izche vorhandenen Integer [0; 9 999 999] 11°042 pel Hektarzellen: Zahlen unter 3
rung_total standigen Wohnbevdlkerung Datenschutzgriinden afu «3»
gesetzt.
Klasse SG_Personen_B EXTENDS SG_Personen
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Zahlen aus Betreibszahlung.
B haeftiat Summe der in betrachteter
eschaertgtie_ s Flache vorhandenen ) , Bei Hektarzellen: Zahlen unter 3
total Beschéftigte Total volizeitig beschiftigten Integer [0; 9 999 999] 6’057 Personen werden aus
Personen Datenschutzgriinden afu «3»
gesetzt.
Schutzgut Gebaude:
Klasse SG_Gebaeude_Anz (ABSTRACT)
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Gebaeude_ANz | anzani Gebaude | die sieh insgosomt auf Zur Zugehorigkeit zu einer
- total der betrach%eten Flache Integer [0; 999 999 999] 3631 Flache ist der Schwerpunkt des
_total befinden Gebaudes massgeblich.
. Auswahl aus: Im Minimum missen die
Prozess Prozessart Haupt- oder Teilprozess | _ \yagsser Wasser Risikobetrachtungen auf der

- W_Ueberschwemmung (inkl.

Stufe der Hauptprozesse
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Ubersarung)

- W_Uebermurung

- W_Ufererosion

- Lawine

- L_Fliesslawine

- L_Staublawine

- L_Schneegleiten

- Sturz

- S_Stein_Blockschlag

- S_Fels_Bergsturz

- Rutschung

- R_permanenteRutschung
- R_ploetzlicherRutschprozess

(Wasser, Lawine, Sturz,
Rutschung) angestellt werden.

Statt eines Hauptprozesses
kénnen auch die dazugehdrigen
Teilprozesse verwendet werden.
Es ist auch erlaubt, die
Risikobetrachtung sowohl auf
der Stufe Hauptprozess, als
auch zusatzlich auf der Stufe der
Teilprozesse anzustellen.

Die Risikobetrachtung fiir den

- Oberflaechenabfluss Oberflachenabfluss ist optional.
Anzahl der Gebéaude, 328
. die auf betrachteter
Anzahl insgesamt - 426 :
Flache vom . Summe aus den Attributswerten
betroffen tée:l;cé)ifzzr;etgtal entsprechenden Integer [0; 999 999] 220 von «in_GK» und «in_GHK»
Prozess insgesamt
betroffen sind 603
Anzahl der Gebaude, 289
die auf betrachteter
Anzahl betroffener | Flache vom 39 Summe aus Attributswerten von
in GK Gebéude in entsprechenden Integer [0; 999 999] «rot», «blau», «gelb» und «gelb-
- Gefahrengebieten | Prozess innerhalb von 147 weiss»
Gefahrengebieten
betroffen sind 432
Anzahl der Gebaude, 39
Anzahl betroffener I(illthue]: \tjg:]achteter 7
in GHK g:%iﬁiri]?ndﬁg entsprechenden Integer [0; 999 999]
- bieten 9 Prozess innerhalb von 73
eoe Gefahrenhinweisgebiete
n betroffen sind 171
Anzahl der Gebaude,
die auf betrachteter
Flache vom
Anzahl betroffener | entsprechenden
rot Gebaude in roten Prozess innerhalb von Integer [0; 999 999]

Gefahrengebieten

roten Gefahrengebieten
(= erhebliche
Gefahrdung) betroffen
sind
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Anzahl betroffener

Anzahl der Gebaude, die
auf betrachteter Flache
vom entsprechenden
Prozess innerhalb von

blau Gebaude in blauen | blauen Integer [0; 999 999]
Gefahrengebieten | Gefahrengebieten
(= mittlere
Gefahrdung)betroffen
sind
Anzahl der Gebaude, die
auf betrachteter Flache
vom entsprechenden
Anzahl betroffener :
gelb Gebiude in gelben ;;‘I’bzgrfs innerhalb von | o ger [0; 999 999
Gefahrengebieten Gefahrengebieten
(= geringe Gefahrdung)
betroffen sind
Anzahl der Gebaude, die
auf betrachteter Flache
Anzahl betroffener | vom entsprechenden
. Gebaude in gelb- | Prozess innerhalb von .
gelb_welss weissen gelb-weissen Integer [0; 999 999]
Gefahrengebieten | Gefahrengebieten
(= Restgefahrdung)
betroffen sind
Struktur mit 4 x 3 Elementen (= Integer-
Betroffenheit nach Zahlen, die entsprechende Anzahl
in IK Eintretenswahrsch reprasentieren):

einlichkeit und
Intensitat

4 Jahrlichkeiten (30-jahrlich, 100-
jahrlich, 300-jahrlich, extrem), 3
Intensitatsstufen (schwach, mittel, stark)

Risiko_kollektiv

monetarisiertes

monetarisiertes
Kollektivrisiko:

Struktur mit 4 Elementen (=Integer-
Zahlen, in CHF):

CHF nach Gr | Kollektivrisiko pro | Schadenausmass Aw;
- - . Grundszenario pro Grundszenario in 4 Jahrlichkeiten (30-jahrlich, 100-
undszenarien CHF jahrlich, 300-jahrlich, extrem)

.. . . ergibt sich aus dem Integral
Risiko_kollekti jahrliches montarisiertes unter der Kurve der Werte aus

v_CHF_pro_Ja
hr

monetarisiertes
Kollektivrisiko

Kollektivrisiko: jahrlicher
Schadenerwartungswert
in CHF/a

Integer [0; 999 999 999]

dem Attribut
«Risiko_kollektiv_CHF_nach_Gr
undszenarien»
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Klasse SG:Gebaeude_W_Anz EXTENDS SG_Gebaeude Anz

Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Anzahl der Wohngebaude L .
Anzahl R ’ Zur Zugehorigkeit zu einer
Gebaeude_wo | \ /o " . e die sioh insgesamt autder | Integer [0; 9 999 999] 1367 Fliche ist der Schwerpunkt des
etrachteten Flache . -
hnen_Anz total befinden Gebaudes massgeblich.
Klasse SG_Gebaeude_A_Anz EXTENDS SG_Gebaeude Anz
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Anzahl der gewerblich
Anzahl gewerblich | genutzten Gebaude, die sich Zur Zugehorigkeit zu einer
Gebande—arb genutzte Gebaude | insgesamt auf der Integer [0; 9 999 999] 108 Flache ist der Schwerpunkt des
eiten_Anz total betrachteten Flache Gebaudes massgeblich.
befinden
Klasse SG_Gebaeude_Gem_Anz EXTENDS SG_Gebaeude Anz
Merkmal (Attribut) | Name (Alias Erklarung der Datent Beispiel Bemerkungen
9 yp p
Merkmale
Anzahl der Gebaude mit
Anzahl Gebaude Mischnutzung, die sich Zur Zugehorigkeit zu einer
Gebauede—ge mit Mischnutzung insgesamt auf der Integer [0; 9 999 999] 452 Flache ist der Schwerpunkt des

mischt_Anz

total

betrachteten Flache
befinden

Gebaudes massgeblich.
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Klasse SG_Gebaeude_ueb_Anz EXTENDS SG_Gebaeude Anz

Merkmal (Attribut) | Name (Alias Erklarung der Datent Beispiel Bemerkungen
yp P
Merkmale
Anzahl der Ubrig genutzten
Anzahl Gbrig Gebaude, die sich Zur Zugehorigkeit zu einer
Gebauede—ueb genutzte Gebaude | insgesamt auf der Integer [0; 9 999 999] 1604 Flache ist der Schwerpunkt des
rige_Anz total betrachteten Flache Gebaudes massgeblich.
befinden
Klasse SG_Gebaeude_Flaeche (ABSTRACT)
Merkmal (Attribut) | Name (Alias Erklarung der Datent Beispiel Bemerkungen
g yp
Merkmale
Summe der Flache der
x Gebaude, die sich
Gebaeude_Fla Flache der | insgesamt auf der Integer [0; 999 999 999] 930'304
eche_total betrachteten Flache
befinden
Auswahl aus: Im Minimum missen die
- Wasser Risikobetrachtungen auf der
- W_Ueberschwemmung (inkI. Stufe der Hauptprozesse
Ubersarung) (Wasser, Lawine, Sturz,
- W_Uebermurung Rutschung) angestellt werden.
- W_Ufererosion
- Lawine Statt eines Hauptprozesses
- L_Fliesslawine kénnen auch die dazugehdrigen
Prozess Prozessart Haupt- oder Teilprozess | - L_Staublawine Wasser Teilprozesse verwendet werden.

- L_Schneegleiten

- Sturz

- S_Stein_Blockschlag

- S_Fels_Bergsturz

- Rutschung

- R_permanenteRutschung

- R_ploetzlicherRutschprozess
- Oberflaechenabfluss

Es ist auch erlaubt, die
Risikobetrachtung sowohl auf
der Stufe Hauptprozess, als
auch zusatzlich auf der Stufe der
Teilprozesse anzustellen.

Die Risikobetrachtung fiir den
Oberflachenabfluss ist optional.
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Summe der Flache der 58712
Gebaude, die auf 74536
Betroffene Flache betrachteter Flache vom Integer [0; 999 999] Summe aus den Attributswerten
betroffen der Gebaude total | entsprechenden eger 1 104208 von «in_GK» und «in_GHK»
Prozess insgesamt
betroffen sind 110952
Summe der Fléche der 51731
Gebaude, die auf
Betroffene Flache betrachteter Flache vom 63084 Summe aus Attributswerten von
in GK der Gebaude in entsprechenden Integer [0; 999 999] «rot», «blauy, «gelb» und «gelb-
- Gefahrengebieten | Prozess innerhalb von 69678 weiss»
Gefahrengebieten
betroffen sind 79'488
Summe der Flache der 69871’
Betroffene Flache Gebaude, die auf
d N . betrachteter Flache vom 11'452
. er Gebaude in )
in GHK Gefahrenhinweisg entsprechenden Integer [0; 999 999]
- ebieten Prozess innerhalb von 34’602
Gefahrenhinweisgebiete
n betroffen sind 31°464
Summe der Flache der
Gebéude, die auf 2327
Betroffene Fliche betrachteter Flache vom
der Gebaude in entsprechenden 3272
rot roten Prozess innerhalb von Integer [0; 999 999]
Gefahrengebieten roten Gefahrengebieten 2844
(= erhebliche
Gefahrdung) betroffen 3864
sind
Summe der Flache der
Gebaude, die auf
betrachteter Flache vom 5907
Betroffene Flache | entsprechenden 4908
der Gebaude in Prozess innerhalb von )
blau blauen blauen Integer [0; 999 999] 564
Gefahrengebieten | Gefahrengebieten
(= mlttlere 10’856
Gefahrdung)betroffen
sind
Betroffene Flache | gymme der Flache der 0487
gelb der Gebdudein | Gebaude, die auf Integer [0; 999 999]
gelben betrachteter Flache vom 16’360

Gefahrengebieten

entsprechenden
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Prozess innerhalb von 127324
gelben
Gefahrengebieten 16’744
(= geringe Gefahrdung)
betroffen sind
Summe der Flache der
Gebéude, die auf 34’010
Betroffene Fliche betrachteter Flache vom
der Gebaude in entsprechenden 39264
ge|b weiss gelb-weissen Prozess innerhalb von Integer [0; 999 999] ’
B Gefahrengebieten gelb-weissen 46926
Gefahrengebieten
(= Restgefahrdung) 48024
betroffen sind
2148;895;358
4117;2327;1074
8413;4833,1969
18437;11277,4296
3272;0;0
Struktur mit 4 x 3 Elementen (= Integer—2 4908;3272;1636
: Zahlen, die entsprechende Flache in m 13088;8180,3272
- Betroffenhett nach représentieren); 21268:13088:4908
In

einlichkeit und
Intensitat

4 Jahrlichkeiten (30-jahrlich, 100-
jahrlich, 300-jahrlich, extrem), 3
Intensitatsstufen (schwach, mittel, stark)

2844;1422;474
5214;2844,;1422
10902;6192;2370
25122;,15642,6162

4416;2024,368
7544;3312;1656
14352;9200;3312
27048;14536,6440

Risiko_kollektiv
_CHF nach_Gr
undszenarien

monetarisiertes
Kollektivrisiko pro
Grundszenario

monetarisiertes
Kollektivrisiko:
Schadenausmass Aw;
pro Grundszenario in
CHF

Struktur mit 4 Elementen (=Integer-
Zahlen, in CHF):

4 Jahrlichkeiten (30-jahrlich, 100-
jahrlich, 300-jahrlich, extrem)

17'200'375,96'384"
375;130'549'375;2
70'387°334

137'442'979;265'9
00'014,376'931'91
2;637'829'311

16'948'125;57'676"
875;95'176'875,17
3782172
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38'614'016,88'671’
990;146'690'608;2
13'582°'109
1'619°'117 bt sich dom Int |
. . . . ergibt sich aus dem Integra
Risiko_kollekti jahrliches montarlls[er.tes. e 6'397°007 unter der Kurve der Werte aus
v_CHF_por_Ja | monetarisiertes | So1oktvisko: Jahrlicher 100110, 999 999 999] dem Attribut
- = Kollektivrisiko Schadenerwartungswe 1'175'830 «Risiko_kollektiv.CHF_nach_Gr
hr in CHF/a )
2048001 undszenarien»

Klasse SG_Gebaeude_W_Flaeche EXTENDS SG_Gebaeude Flaeche

Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Summe der Flache der
Flache der Wohngebaude, die sich
Gebande—wo Wohngebéaude insgesamt auf der Integer [0; 9 999 999] 244’130
hnen_Flaeche total betrachteten Fléche
befinden
Klasse SG_Gebaeude_A_Flaeche EXTENDS SG_Gebaeude Flaeche
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Summe der Flache der
Geb d b Flache der gewerblich genutzten
ebacude_arb | geustlen | Sebaude, do s meger 0;9509088 | 176737
elten—FIaeChe Gebaude total betrachteten Flache
befinden
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Klasse SG_Gebaeude_Gem_Flaeche EXTENDS SG_Gebaeude_Flaeche

Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Summe der Flache der
Gebande—ge Flache der Gebaude mit Mischnutzung,
mischt Flaech Gebé&ude mit die sich insgesamt auf der Integer [0; 9 999 999] 214’457
- Mischnutzung total | betrachteten Flache
e befinden
Klasse SG_Gebaeude_ueb_Flaeche EXTENDS SG_Gebaeude Flaeche
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Summe der Flache der (ibrig
Flache der lbrig genutzten Gebaude, die sich
Gebande—ueb genutzten insgesamt auf der Integer [0; 9 999 999] 294980
rige_Flaeche Gebaude total betrachteten Flache
befinden
Schutzgut Strasse:
Klasse SG_Strassen (ABSTRACT)
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
St L Lénge der Strassen, die
rassen_Laen | Liange der sich insgesamt auf der Integer [0; 999 999 999] 150107

ge_total

Strassen total

betrachteten Flache
befinden
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Auswahl aus: Im Minimum mussen die
- Wasser Risikobetrachtungen auf der
- W_Ueberschwemmung (inkI. Stufe der Hauptprozesse
Ubersarung) (Wasser, Lawine, Sturz,
- W_Uebermurung Rutschung) angestellt werden.
- W_Ufererosion
- Lawine Statt eines Hauptprozesses
- L_Fliesslawine kénnen auch die dazugehdrigen
Prozess Prozessart Haupt- oder Teilprozess | - L_Staublawine Wasser Teilprozesse verwendet werden.
- L_Schneegleiten Es ist auch erlaubt, die Risiko-
- Sturz betrachtung sowohl auf der
- S_Stein_Blockschlag Stufe Hauptprozess, als auch
- S_Fels_Bergsturz zusatzlich auf der Stufe der
- Rutschung Teilprozesse anzustellen.
- R_permanenteRutschung o }
- R_ploetzlicherRutschprozess Die Risikobetrachtung fiir den
- Oberflaechenabfluss Oberflachenabfluss ist optional.
Laénge der Strassen, die 2’722
Lange der auf betrachteter Flache .
. ) Summe aus den Attributswerten
betroffen betroffenen vom entsprechenden Integer [0; 999 999 999] 16’476 von «in_GK» und «in_GHK»
Strassen total Prozess insgesamt -
betroffen sind 35745
Laénge der Strassen, die 0
tzgg?f::ern %Lb::g cgf;(t;tsg:clje;he Summe aus Attributswerten von
m_GK Strassen in Prozess innerhalb von Integer [0; 999 999 999] 4’987 ;;gg;)«blau», «gelb» und «gelb-
Gefahrengebieten | Gefahrengebieten 9792
betroffen sind
. Lange der Strassen, die ,
Lange der auf betrachteter Flache 27722
betroffenen vom entsprechenden
in GHK Strassen in Prozess iFr)merhaIb von Integer [0; 999 999 999] 11489
S;l;atz;enhmwelsg Gefahrenhinweis- 25953
gebieten betroffen sind
Klasse SG_Strassen_Bund EXTENDS SG_Strassen
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen

Merkmale




BAFU 2021 <<Name Geobasisdatensatz>>: Umsetzung des Geoinformationsgesetzes 30
St Bund Lange der L?’mge dgr Nationalstrassen,
rassen_bund | \ionalstrassen ggsgﬂtgﬁfg’;‘;:“f der | Integer [0; 999 999 999] 12852
Laenge total bofi
— efinden
Klasse SG_Strassen_Kanton EXTENDS SG_Strassen
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
St Kant Lange der Lange der Kantonsstrassen,
rassen_Rant | kantonsstrassen | fie sich insgesamtaufder 1 1001 10: 999 099 999] 44872
on_Laenge total befinden
Klasse SG_Strassen_Gemeinde EXTENDS SG_Strassen
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Lange der
Lange der Gemeindestrassen, die sich
S.trassen_Gem Gemeindestrassen | insgesamt auf der Integer [0; 999 999 999] 92°383
emde_Laenge total betrachteten Flache
befinden
Schutzgut Bahn:
Klasse SG_Bahn (ABSTRACT)
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der tentyp Beispiel Bemerkungen

Merkmale
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Bahn L Lange der Bahnen, die sich
ahn_Lacnge_. | ange dersammen | nsoesant st der | eger ;993330 5o
total befinden
Auswahl aus: Im Minimum mussen die
- Wasser Risikobetrachtungen auf der
- W_Ueberschwemmung (inkl. Stufe der Hauptprozesse
Ubersarung) (Wasser, Lawine, Sturz,
- W_Uebermurung Rutschung) angestellt werden.
- W_Ufererosion
- Lawine Statt eines Hauptprozesses
- L_Fliesslawine kénnen auch die dazugehdrigen
Prozess Prozessart Haupt- oder Teilprozess - L_Staublawine Wasser Teilprozesse verwendet werden.
- L_Schneegleiten Es ist auch erlaubt, die
- Sturz Risikobetrachtung sowohl auf
- S_Stein_Blockschlag der Stufe Hauptprozess, als
- S_Fels_Bergsturz auch zusatzlich auf der Stufe der
- Rutschung Teilprozesse anzustellen.
- R_permanenteRutschung
- R_ploetzlicherRutschprozess Die Risikobetrachtung fur den
- Oberflaechenabfluss Oberflachenabfluss ist optional.
etrachteter Flache vom umme aus den Attributswerten
betroffen betroffenen entsprechenden Prozess Integer [0; 999 999 999] 0 von «in_GK» und «in_GHK»
Strassen total insgesamt betroffen sind - -
0
Lange der Strassen, die auf ,
Lange der betrachteter Flache vom 1713 s Attribut "
. betroffenen entsprechenden Prozess . umme aus Alributswerien von
in GK Strassen in innerhalb von Integer [0; 999 999 999] 0 «rot», «blauy, «gelb» und «gelb-
- . . weiss»
Gefahrengebieten | Gefahrengebieten betroffen 0
sind
N Lange der Strassen, die auf ,
Lange der betrachteter Flache vom 2’648
betroffenen entsprechenden Prozess
in GHK Strassen in innerhalb von Integer [0; 999 999 999] 0
- Gefahrenhinweisg G ) . .
. efahrenhinweisgebieten 0
ebieten
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Klasse SG_Bahn_Normalspur EXTENDS SG_Bahn
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Bah N Lange der Normalspur-
annen_Norm Lange der Normal- | bahnen, die sich insgesamt . ,
alspur Laenge spurbahnen total auf der betrachteten Flache Integer [0; 999 999 999] 127725
pur_ 9 befinden
Klasse SG_Bahn_Schmalspur EXTENDS SG_Bahn
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Bah Sch Lange der Lange der.Schme.lIspur-
annen S | conmaspr. | SeTTen e SISO | meoercissnsensen | 0
alspur_Laenge | bahnen total befinden
Klasse SG_Bahn_Normal_Schmalspur EXTENDS SG_Bahn
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Bahnen_Norm Lange der Bahnen, die sich
al Schmalspur Lange der Bahnen | insgesamt auf der Integer [0; 999 999 999] 0

_Laenge

total

betrachteten Flache
befinden
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Schutzgut Bauzone:
Klasse SG_Bauzone (ABSTRACT)
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
B Fl Summe der Bauzonen,
auzonen_Frlae | Flache der die sich insgesamt auf ) ;
che total Bauzonen total der betrachteten Flache Integer [0; 999 999 999] 498481
- befinden
Auswahl aus: Im Minimum missen die
- Wasser Risikobetrachtungen auf der
- W_Ueberschwemmung (inkI. Stufe der Hauptprozesse
Ubersarung) (Wasser, Lawine, Sturz,
- W_Uebermurung Rutschung) angestellt werden.
- W_Ufererosion
- Lawine Statt eines Hauptprozesses
- L_Fliesslawine kénnen auch die dazugehdrigen
Prozess Prozessart Haupt- oder Teilprozess | - L_Staublawine Wasser Teilprozesse verwendet werden.
- L_Schneegleiten Es ist auch erlaubt, die
- Sturz Risikobetrachtung sowohl auf
- S_Stein_Blockschlag der Stufe Hauptprozess, als
- S_Fels_Bergsturz auch zusatzlich auf der Stufe der
- Rutschung Teilprozesse anzustellen.
- R_permanenteRutschung
- R_ploetzlicherRutschprozess Die Risikobetrachtung fiir den
- Oberflaechenabfluss Oberflachenabfluss ist optional.
Summe der Flache der 24'844
. Bauzonen, die auf ,
Ss:rggﬁggnlzsme betrachteter Flache vom Integer [0; 999 999 999] 29'640 Summe aus den Attributswerten
betroffen total entsprechenden eger 1t 44'826 von «in_GK» und «in_GHK»
Prozess insgesamt
betroffen sind 20°269
Summe der Flache der 24'844
Bauzonen, die auf
Betroffene Flache betrachteter Flache vom 29’640 Summe aus Attributswerten von
in GK der Bauzonen in entsprechenden Integer [0; 999 999 999] «rot», «blau», «gelb» und «gelb-
- Gefahrengebieten | Prozess innerhalb von 44'826 weiss»
Gefahrengebieten ’
betroffen sind 17376
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Summe der Flache der 0
. Bauzonen, die auf
gg:rggﬁggnlzr??:e betrachteter Flache vom 0
in GHK Gefahrenhinweis entsprechenden Integer [0; 999 999 999]
- . 9 Prozess innerhalb von 0

ebieten ) : .
Gefahrenhinweisgebiete
n betroffen sind 2’893

Klasse SG_Bauzone_wohnen EXTENDS SG_Bauzone

Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Summe der Bauzonen
Flache der (wohnen), die sich
Bauzonen_woh Bauzonen insgesamt auf der Integer [0; 999 999 999] 123'669
nen_Flaeche (wohnen) total betrachteten Flache
befinden
Klasse SG_Bauzone_arbeiten EXTENDS SG Bauzone
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Summe der Bauzonen
Flache der (arbeiten), die sich
B.auzonen_arb Bauzonen insgesamt auf der Integer [0; 999 999 999] 111’110
eIten_FlaeChe (arbeiten) total betrachteten Flache
befinden
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Klasse SG_Bauzone_gemischt EXTENDS SG_Bauzone
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Summe der Bauzonen
Bauzonen_ge | ;cnc ger (gemischt), die sich
mischt Flaech | Bauzonen insgesamt auf der Integer [0; 999 999 999] 172’808
- (gemischt) total betrachteten Flache
e befinden
Klasse SG_Bauzone_uebrige EXTENDS SG Bauzone
Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Bauzonen ueb | Fiéche der Summe der Bauzonen
- Bauzonen (iibrige) | (UBrige). die sich insgesamt 10 999 999 999] 90894
. auf der betrachteten Flache
rige_Flaeche total befinden

Schutzgut andere: Kulturgliter, Lebensgrundlage Boden, Lebensgrundlage Wasser, Sonderobjekte:
Klasse SG_uebrige (ABSTRACT)

Merkmal (Attribut) | Name (Alias) Erklarung der Datentyp Beispiel Bemerkungen
Merkmale
Kulturgueter
Auswahl aus:
- Kulturgueter Lebensgrundlage
SG Art Art des Schutzguts - Lebensgrundlage_Boden Boden
- - Lebensgrundlage_Wasser
- Sonderobjekte Lebensgrundlage

Wasser
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Sonderobjekte
Angabe
- Kulturgiiter in Anzahl 9
. - Lebensgrundlage ,
SG_uebrlge_M Menge des Boden in m? Integer [0: 999 999] 76'562
Schutzguts - Lebensgrundlage ’ ,
enge_total Wasser in m? 29'133
- Sonderobjekte in 3
Anzahl
Auswahl aus: Im Minimum miissen die
- Wasser Risikobetrachtungen auf der
- W_Ueberschwemmung (ink. Stufe der Hauptprozesse
Ubersarung) (Wasser, Lawine, Sturz,
- W_Uebermurung Rutschung) angestellt werden.
- W_Ufererosion
- Lawine Statt eines Hauptprozesses
- L_Fliesslawine kénnen auch die dazugehdrigen
Prozess Prozessart Haupt- oder Teilprozess | - L_Staublawine Wasser Teilprozesse verwendet werden.
- L_Schneegleiten Es ist auch erlaubt, die
- Sturz Risikobetrachtung sowohl auf
- S_Stein_Blockschlag der Stufe Hauptprozess, als
- S_Fels_Bergsturz auch zusatzlich auf der Stufe der
- Rutschung Teilprozesse anzustellen.
- R_permanenteRutschung
- R_ploetzlicherRutschprozess Die Risikobetrachtung fir den
- Oberflaechenabfluss Oberflachenabfluss ist optional.
Angabe
- Kulturgiiter in Anzahl 3
- Lebensgrundlage ,
Schutzgut Boden in m? . 18638 Summe aus den Attributswerten
betroffen betroffen total - Lebensgrundlage Integer [0; 999 999] 9196 von «in_GK» und «in_GHK»
Wasser in m?
- Sonderobjekte in 1
Anzahl
Angabe
- Kulturgiiter in Anzahl 1
Schutzgut élaﬁl;ﬁr}zgr;léndlage 4’734 Summe aus Attributswerten von
|n_GK tc);etroffen in - Lebensgrundiage Integer [0; 999 999] «rqt», «blauy, «gelb» und «gelb-
efahrengebiet 2, 782 weiss»
Wasser in m
- Sonderobjekte in 0
Anzahl
in GHK Schutzgut Angabe Integer [0; 999 999] 2

betroffen in

- Kulturgiiter in Anzahl
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Gefahrenhinweis-
gebiet

- Lebensgrundlage
Boden in m?

- Lebensgrundlage
Wasser in m?

- Sonderobjekte in
Anzahl

13904
8414
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4.3. Besonderheiten zu den Hektarzellen (und teilweise
Prozessquellenperimetern)

Lineare und flichenhafte Objekte

Bei linearen Objekten, d.h. Strassen und Bahnlinien, aber auch bei den
Lebensraumen ist eine Aussage auf einer Hektarzelle nicht sinnvoll. Bei den
Gebauden ist keine wesentliche Anderung der Aussagen im Vergleich zur
Gebaudeanzahl zu erwarten. Aus Grinden der Einheitlichkeit wird auch bei den
Bauzonen auf eine Aggregierung auf Hektarzellen verzichtet. Die Aggregierung wird
daher nur  bei den Schutzgiitern mit der Einheit «Anzahl» vorgenommen.

Positionierung und Name der Hektarzellen

Bei den Hektarzellen handelt es sich um einen Vektordatensatz mit einer
Punktgeometrie, nicht — GIS-technisch gesprochen — um einen Rasterdatensatz.
Wie oben erwahnt, wird der Mittelpunkt der Zelle als Koordinate gewahit.

Far die Lage im Raum gilt folgendes: Die Begrenzung der Hektarzellen ist identisch
mit jenen der verschiedenen Ausgangsdaten, die ebenfalls im Hektarraster
vorliegen. Dies heisst konkret, dass ein Eckpunkt des «Rasters» exakt auf einem
Punkt mit Koordinaten liegt, die durch 100 teilbar sind. Der Rest des «Rasters» passt
sich daran an

Der Name der Hektarzellen ist als eindeutiger Identifikator definiert. Er definiert als
Konkatenierung der Mittelpunktsoordinaten E und N gemass LV95. Ein Beispiel fiir
einer solcher Identifikator ist:

E268750N118650

Hektarzellen und Prozessquellenperimeter an den Kantonsgrenzen

In den Fallen, in denen eine Hektarzelle oder ein Prozessquellenperimeter Gber die
Kantonsgrenze hinausreicht, wird wie folgt vorgegangen:

¢ Die Polygone bleiben als Ganzes bestehen

o Es werden nur die Betroffenheits- und Risikowerte beriicksichtigt,
die innerhalb der Kantonsgrenze liegen.

Hinweis: An den Gemeindegrenzen stellt sich dieses Problem nicht. Das
Flachennetz mit den Hektarzellen und den Gemeindeflachen werden voneinander
unabhangig verwendet. Aus der Aggregrierung der Attributswerte aus den
Hektarzellen zu einer Gemeindeflache erhalt man somit nur ungefahre Werte.
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Darstellungsmodell Bund

Darstellungsmodell
Kantone

5. Darstellung der Daten

Far die Entwicklung des Darstellungsmodells wird die technische Entwicklung fiir die
Erstellung von Web Map Services bis zur Inkraftsetzung des Modells abgewartet,
um eine moglichst optimale Darstellungsform zu erreichen.

5.1. Darstellungsmodell Bund
Dieses wird zu gegebener Zeit festgelegt werden.

Nach dem heutigen Stand der Diskussionen ist vorgesehen, sich dabei auf die
raumlichen Aggregationsstufen Gemeinde und Kanton zu beschranken.

5.2. Darstellungsmodell Kantone

Fir die Darstellung bei den Kantonen werden keine Vorgaben gemacht. Im Sinne
einer Vereinfachung der Interpretation der Daten und der Kommunikation der
verschiedenen Akteurinnen und Akteure untereinander, ist eine mdoglichst
einheitliche Darstellung erstrebenswert.

Inhaltlich kénnen die Kantone jedoch weitergehende oder detailliertere Informa-
tionen zu den Risikoubersichten erzeugen. Diese — oder kantonale Eigenheiten in
der Risikosituation — kénnen jedoch Abweichungen oder Erweiterungen vom hier
definierten Darstellungsmodell sinnvoll erscheinen lassen.
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6. Glossar

Die folgenden Begriffsdefinitionen sind den minimalen Standards entnommen:

Begriff

Definition

Quelle

Betroffenheit

Eine Betroffenheit liegt vor,
wenn ein Schutzgut in einem
Gefahrengebiet oder
Gefahrenhinweisgebiet eines
Haupt- bzw. Teilprozesses
liegt.

Eigene Definition

(Spurgruppe
Risikolibersichten)

Eintretenswahrscheinlichke
it (Jahrlichkeit)

Mass flr die erwartete
Haufigkeit bzw.
Wahrscheinlichkeit des
Eintretens eines Ereignisses
einer bestimmten Grosse. Bei
Wassergefahren wird
ublicherweise von der
Jahrlichkeit gesprochen,
wahrend bei
Massenbewegungen der
Begriff
Eintretenswahrscheinlichkeit
gangig ist. Die Information
dahinter ist in beiden Fallen
die gleiche.

Datenmodell
Gefahrenkartierun
g (Identifikator
166.1)

Gefahrengebiet

Aggregiertes Produkt der
Gefahrenkartierung, das die
gefahrdeten Gebiete je
Hauptprozess in vier
verschiedenen
Gefahrenstufen aufzeigt. Den
Gefahrengebieten liegt eine
detaillierte
Gefahrenbeurteilung zu
Grunde, welche im
Allgemeinen auf
Siedlungsgebiete und
Verkehrswege beschrankt
wird.

Datenmodell
Gefahrenkartierun
g (Identifikator
166.1)

Gefahrenhinweisgebiet

Gefahrenhinweisgebiete
ergeben eine kantonsweite
Ubersicht je Hauptprozess
(manchmal noch nach
wenigen Teilprozessen
untergliedert) iber eine
potenzielle Gefahrdung;
geringer Detaillierungsgrad.

Datenmodell
Gefahrenkartierun
g (Identifikator
166.1)

Gefahrenhinweiskarte

Produkt einer
flachendeckend, d.h. fir das
gesamte Kantonsgebiet,
durchgefiihrten groben

Datenmodell
Gefahrenkartierun
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Beurteilung zur potenziellen
Gefahrdung (ohne die
Schwere der Gefahrdung
anzugeben).

g (Identifikator
166.1)

Gefahrenkartierung Prozess zur Erstellung der Datenmodell
Gefahrenkarten und aller Gefahrenkartierun
ihrer nétigen g (Identifikator
Zwischenprodukte wie 166.1)
Kennwerte, Intensitaten etc.

Gefahrenstufen Gefahrengebiete sind einer Datenmodell
bestimmten Gefahrenstufe Gefahrenkartierun
zugeordnet. Diese werden in g (Identifikator
der Gefahrenkarte 166.1)
dargestellt. Die funf
Gefahrenstufen werden aus
den Intensitaten und
Eintretenswahrscheinlichkeite
n ermittelt (keine, geringe,
mittlere, erhebliche
Gefahrdung und
Restgefahrdung).

Grundszenario Beschreibung eines Datenmodell
Ereignisses mit einer Gefahrenkartierun
bestimmten g (Identifikator
Wahrscheinlichkeit, fir 166.1)
welches die
Gefahrensituation beurteilt
werden soll. Es kann -
insbesondere im Bereich
Hochwasser - in weitere
Teilszenarien unterteilt
werden.

Hauptprozess Die Gefahrenkartierung Datenmodell
bezieht sich auf die vier Gefahrenkartierun

Hauptprozesse: Wasser,
Rutschung, Sturz, Lawine.

g (Identifikator
166.1)

Hinweisprozess

Gefahrenprozess, fiir den
eine Gefahrenbeurteilung mit
geringerem
Detaillierungsgrad vorliegt
(Gefahrenbeurteilung auf
Hinweisstufe).

Datenmodell
Gefahrenkartierun
g (Identifikator
166.1)

Intensitatskarte

Aggregierungsstufe im
Prozess der
Gefahrenkartierung, bei
welcher die Einwirkung eines
Teilprozesses auf einen
bestimmten Raum mittels
Einteilung in drei
Intensitatsstufen (schwach,
mittel, stark) beschrieben
wird. In den Intensitatskarten

Datenmodell
Gefahrenkartierun
g (Identifikator
166.1)
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werden die Intensitaten
kartographisch dargestellt.

Synoptische Intensitét

Intensitat, die Gber alle
bekannten Prozessquellen
eines Haupt- oder
Teilprozesses aggregiert ist.

Prozessquellenspezifische
Intensitat bzw. Intensitét pro
Prozessquelle

Intensitat fiir eine einzelne
Prozessquelle eines
bestimmten Teilprozesses.
Bei Intensitaten pro
Prozessquelle kdnnen neben
dem Grundszenario
zusatzlich noch verschiedene
Teilszenarien eines
Ereignisses betrachtet
werden.

Prozessquelle

In einem bestimmten Raum
kann die Gefahrdung je
Teilprozess von
verschiedenen Quellen
(Herkunftsrdumen) stammen.
Diese werden als
Prozessquellen bezeichnet
(z. B. verschiedene Bache).
Ihr Einwirkungsraum kann
sich Uberlagern.

Datenmodell
Gefahrenkartierun
g (Identifikator
166.1)

Risiko

Ausmass und
Wahrscheinlichkeit moglicher
Schaden. Charakteristische
Kennwerte sind einerseits die
Schadenhdhe bei gewissen
Eintretenswahrscheinlichkeite
n und andererseits der
mittlere Schaden pro Jahr
(jahrlicher
Schadenerwartungswert).

Individuelles Risiko: Risiko,
dem eine Einzelperson
ausgesetzt ist.

Kollektives Risiko: Risiko,
dem eine Gemeinschaft als
Ganzes ausgesetzt ist.

erganzt nach
PLANAT 2013

Risikoanalyse,

Risikoabschatzung

Verfahren, das dazu dient,
ein Risiko hinsichtlich der
Eintretenswahrscheinlichkeit
und des Schadenausmasses
zu charakterisieren und zu
quantifizieren.

Worterbuch
Hochwasserschut
z [527]
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7. Weiterfuhrende Dokumente

PLANAT, 2018: Umgang mit Risiken aus Naturgefahren. Strategie 2018. Nationale
Plattform Naturgefahren PLANAT, Bern.
https://www.planat.ch/fileadmin/PLANAT/Strategie2018/Strategie de.pdf

BAFU, 2020: Minimale Standards — Kantonale Risikolbersichten fiir gravitative
Naturgefahren, Version vom 15.01.2020
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/naturgefahren/fachinfo-
daten/minimale_standards_kantonaler_risikouebersichten.pdf.download.pdf/minim
ale_standards_kantonale_risiko%C3%BCbersichten.pdf
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8. Datenmodell im Format INTERLIS 2

Bei Abweichungen zw. Modelldokumentation und Model Repository gilt die ILI-Version im Model Repository.

INTERLIS 2.3;

1@ furtherInformation=https://www.bafu.admin.ch/geodatenmodelle
!''@ technicalContact=mailto:gis@bafu.admin.ch
1'1Q@ IDGeoIV=xx
MODEL Risikouebersichten V1 (de)
AT "https://models.geo.admin.ch/BAFU/"
VERSION "2021-11-23" =
IMPORTS GeometryCHLV95 V1,CHAdminCodes V1;

TOPIC Risikouebersichten (ABSTRACT) =
DOMAIN

Jaehrlichkeit = (
dreissig,
hundert,
dreihundert,
extrem

)7

Prozess = (
Wasser,
W Ueberschwemmung,
W Uebermurung,
W Ufererosion,
Lawine,
L Fliesslawine,
L Staublawine,
L Schneegleiten,
Sturz,
S _Stein Blockschlag,
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S Fels Bergsturz,
Rutschung,

R permanenteRutschung,

R ploetzlicherRutschprozess,
Oberflaechenabfluss

) ;
Polygon =

/* Definition von Multipolygonen, analog CHBase Geometry */
STRUCTURE PolygonStructure =
Polygon: Polygon;
END PolygonStructure;

STRUCTURE MultiPolygon =
Polygons: BAG {1l..*} OF PolygonStructure;

END MultiPolygon;

/* Definition der mehrfach verwendeten Strukturen */

STRUCTURE Betroffene Szenarien =
Jaehrlichkeit : MANDATORY Jaehrlichkeit;

Anz schwach : MANDATORY O .. 999999;
Anz mittel : MANDATORY 0 .. 999999;
Anz stark : MANDATORY O .. 999999;

END Betroffene Szenarien;

STRUCTURE Risiko kollektiv =
Jaehrlichkeit : MANDATORY Jaehrlichkeit;
Schadenausmass : MANDATORY O .. 999999999;
END Risiko kollektiv;

/* Definition der Objektklassen */

CLASS Flaechenbezugsobjekt =
Flaechentyp : MANDATORY (Kanton,Gemeinde,Hektar,Prozessquelle)
ID : MANDATORY TEXT*50; !! Kantonskiirzel, BFS-Gemeindenummer,
(z. B. Rosenlaui)
Amt1GdeName : TEXT*6O0;
Einwohnerzahl : MANDATORY O .. 9999999;
Flaeche : MANDATORY 1 .. 999999999;

’

ID fir Hektare,

SURFACE WITH (STRAIGHTS) VERTEX GeometryCHLV95 V1.Coord3 WITHOUT OVERLAPS > 0.001;

Name der Prozessquelle
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Geometrie PQ : MultiPolygon;

Hektar Punkt : GeometryCHLVS95 V1.Coord3;

Datenherr : MANDATORY CHAdminCodes VI1.CHCantonCode;
MANDATORY CONSTRAINT

NOT ((Flaechentyp == #Hektar) OR (Flaechentyp == #Prozessquelle)) OR DEFINED (AmtlGdeName) ;
MANDATORY CONSTRAINT
NOT (Flaechentyp == #Hektar) OR DEFINED (Hektar Punkt);
MANDATORY CONSTRAINT
NOT (Flaechentyp == #Prozessquelle) OR DEFINED (Geometrie PQ);
UNIQUE ID;

END Flaechenbezugsobjekt;

'l Schutzgut Personen
CLASS SG_Personen (ABSTRACT) =
Prozess : MANDATORY Prozess;

betroffen : MANDATORY O .. 999999;

in_GK : MANDATORY O .. 999999;

in GHK : MANDATORY 0 .. 999999;

rot : MANDATORY O .. 999999;

blau : MANDATORY 0 .. 999999;

gelb : MANDATORY O .. 999999;

gelb weiss : MANDATORY 0 .. 999999;

in IK : BAG {1..4} OF Risikouebersichten V1.Risikouebersichten.Betroffene Szenarien;
Risiko individuell Todesfall : MANDATORY 0 .. 999999;

Risiko kollektiv CHF nach Grundszanarien : BAG {1..4} OF
Risikouebersichten V1.Risikouebersichten.Risiko kollektiv;
Risiko_kollevtiv_CHF pro Jahr : MANDATORY 0 .. 999999999;
END SG_Personen;

CLASS SG_Personen W
EXTENDS SG_Personen =

Wohnbevoelkerung total : MANDATORY O .. 9999999;
END SG_Personen W;

CLASS SG_Personen B
EXTENDS SG_Personen =

Beschaeftigte total : MANDATORY 0O .. 9999999;
END SG_Personen_B;
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'l Schutzgut Gebaude
CLASS SG_Gebaeude Anz (ABSTRACT) =

Gebaeude Anz total : MANDATORY O .. 999999;
Prozess : MANDATORY Prozess;

betroffen : MANDATORY O .. 999999;

in_GK : MANDATORY O .. 999999;

in GHK : MANDATORY 0 .. 999999;

rot : MANDATORY O .. 999999;

blau : MANDATORY 0 .. 999999;

gelb : MANDATORY O .. 999999;

gelb weiss : MANDATORY O .. 999999;

in IK : BAG {1..4} OF Risikouebersichten V1.Risikouebersichten.Betroffene Szenarien;
Risiko kollektiv CHF nach Grundszanarien : BAG {1..4} OF
Risikouebersichten V1. Risikouebersichten.Risiko _kollektiv;
Rls1ko_kollevtlv_CHF_pro_Jahr : MANDATORY 0 .. 999999999;
END SG_Gebaeude Anz;

CLASS SG_Gebaeude W _Anz
EXTENDS SG Gebaeude Anz =

Gebaeude_wohnen_Anz : MANDATORY O .. 9999999;
END SG_Gebaeude W _Anz;

CLASS SG_Gebaeude A Anz
EXTENDS SG Gebaeude Anz

Gebaeude arbeiten . ~Anz : MANDATORY 0 .. 9999999;
END SG_( Gebaeude A Anz,

CLASS SG_Gebaeude_Gem Anz
EXTENDS SG_Gebaeude Anz =

Gebaeude gemischt Anz : MANDATORY 0 .. 9999999;
END SG_Gebaeude Gem Anz;

CLASS SG_Gebaeude_ueb Anz
EXTENDS SG Gebaeude Anz =

Gebaeude uebrlge Anz : MANDATORY 0O .. 9999999;
END SG_Gebaeude ueb Anz;

CLASS SG_Gebaeude_ Flaeche (ABSTRACT) =
Gebaeude Flaeche _total : MANDATORY 0 .. 999999999;



BAFU 2021 <<Name Geobasisdatensatz>>: Umsetzung des Geoinformationsgesetzes 49

Prozess : MANDATORY Prozess;

betroffen : MANDATORY O .. 999999;
in_GK : MANDATORY O .. 999999;

in GHK : MANDATORY 0 .. 999999;

rot : MANDATORY O .. 999999;

blau : MANDATORY 0 .. 999999;

gelb : MANDATORY O .. 999999;

gelb weiss : MANDATORY 0 .. 999999;

in IK : BAG {1..4} OF Risikouebersichten V1.Risikouebersichten.Betroffene Szenarien;
Risiko kollektiv CHF nach Grundszanarien : BAG {1..4} OF
Risikouebersichten V1.Risikouebersichten.Risiko kollektiv;
Risiko kollevtiv CHF pro Jahr : MANDATORY O .. 999999999;
END SG_Gebaeude Flaeche;

CLASS SG_Gebaeude W_Flaeche
EXTENDS SG_Gebaeude_ Flaeche =

Gebaeude wohnen Flaeche : MANDATORY 0O .. 9999999;
END SG_Gebaeude W _Flaeche;

CLASS SG_Gebaeude A Flaeche
EXTENDS SG_Gebaeude_ Flaeche =

Gebaeude arbeiten Flaeche : MANDATORY 0O .. 9999999;
END SG_Gebaeude A Flaeche;

CLASS SG_Gebaeude_Gem Flaeche
EXTENDS SG_Gebaeude_ Flaeche =

Gebaeude gemischt Flaeche : MANDATORY 0O .. 9999999;
END SG_Gebaeude Gem Flaeche;

CLASS SG_Gebaeude_ueb Flaeche
EXTENDS SG_Gebaeude_Flaeche =

Gebaeude uebrige Flaeche : MANDATORY 0 .. 9999999;
END SG_Gebaeude ueb Flaeche;

'l Schutzgut Strasse
CLASS SG_Strassen (ABSTRACT) =
Strassen Laenge total : MANDATORY O .. 999999999;
Prozess : MANDATORY Prozess;
betroffen : MANDATORY O .. 999999999;
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in GK : MANDATORY 0O .. 999999999;
in GHK : MANDATORY 0 .. 999999999;
END SG_Strassen;

CLASS SG_Strassen_Bund
EXTENDS SG_Strassen =

Strassen Bund Laenge : MANDATORY 0O .. 999999999;
END SG_Strassen_ Bund;

CLASS SG_Strassen_Kanton
EXTENDS SG_Strassen =

Strassen Kanton Laenge : MANDATORY 0O .. 999999999;
END SG_Strassen_ Kanton;

CLASS SG_Strassen_Gemeinde
EXTENDS SG_Strassen =

Strassen Gemeinde Laenge : MANDATORY 0O .. 999999999;
END SG_Strassen_Gemeinde;

!'! Schutzgut Bahn

CLASS SG_Bahn (ABSTRACT) =
Bahnen Laenge total : MANDATORY 0O .. 999999999;
Prozess : MANDATORY Prozess;
betroffen : MANDATORY O .. 999999999;
in GK : MANDATORY 0O .. 999999999;
in GHK : MANDATORY 0 .. 999999999;

END SG_Bahn;

CLASS SG_Bahn Normalspur
EXTENDS SG Bahn =

Bahnen Normalspur Laenge : MANDATORY O .. 999999999;
END SG_Bahn_ Normalspur;

CLASS SG_Bahn_ Schmalspur
EXTENDS SG Bahn =

Bahnen Schmalspur Laenge : MANDATORY O .. 999999999;
END SG_Bahn_Schmalspur;

CLASS SG_Bahn Normal Schmalspur
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EXTENDS SG_Bahn =
Bahnen Normal Schmalspur Laenge : MANDATORY 0 .. 999999999;
END SG_Bahn Normal Schmalspur;

'l Schutzgut Bauzone

CLASS SG_Bauzone (ABSTRACT) =
Bauzonen Flaeche total : 0 .. 999999999;
Prozess : MANDATORY Prozess;
betroffen : MANDATORY O .. 999999999;
in GK : MANDATORY 0O .. 999999999;
in GHK : MANDATORY 0 .. 999999999;

END SG_Bauzone;

CLASS SG_Bauzone_wohnen
EXTENDS SG_Bauzone =

Bauzonen wohnen Flaeche : MANDATORY O .. 999999999;
END SG_Bauzone_wohnen;

CLASS SG_Bauzone_arbeiten
EXTENDS SG_Bauzone =

Bauzonen arbeiten Flaeche : MANDATORY O .. 999999999;
END SG_Bauzone_arbeiten;

CLASS SG_Bauzone_gemischt
EXTENDS SG_Bauzone =

Bauzonen gemischt Flaeche : MANDATORY O .. 999999999;
END SG_Bauzone_gemischt;

CLASS SG_Bauzone_ uebrige
EXTENDS SG_Bauzone =

Bauzonen uebrige Flaeche : MANDATORY 0 .. 999999999;
END SG_Bauzone_uebrige;

!'! Schutzgiiter ibrige: Kulturgiiter, Lebensgrundlage Boden, Lebensgrundlage Wasser, Sonderobjekte
CLASS SG_uebrige =
SG_Art : MANDATORY (Kulturgueter,Lebensgrundlage Boden,Lebensgrundlage Wasser, Sonderobjekte) ;
SG uebrige Menge total : MANDATORY O .. 999999;
Prozess : MANDATORY Prozess;
betroffen : MANDATORY O .. 999999;
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in GK : MANDATORY 0 .. 999999;
in GHK : MANDATORY 0 .. 999999;
END SG_uebrige;

ASSOCIATION SG Gebaeude FlaecheFlaechenbezugsobjekt =
SG_Gebaeude Flaeche -- {0..*} SG Gebaeude Flaeche;
Flaechenbezugsobjekt -- {1} Flaechenbezugsobjekt;

END SG Gebaeude FlaecheFlaechenbezugsobjekt;

ASSOCIATION SG PersonenFlaechenbezugsobjekt =
SG_Personen -- {0..*} SG Personen;
Flaechenbezugsobjekt -- {1} Flaechenbezugsobjekt;

END SG PersonenFlaechenbezugsobjekt;

ASSOCIATION SG Gebaeude AnzFlaechenbezugsobjekt =
SG_Gebaeude Anz -- {0..*} SG Gebaeude Anz;
Flaechenbezugsobjekt -- {1} Flaechenbezugsobjekt;

END SG Gebaeude AnzFlaechenbezugsobjekt;

ASSOCIATION SG StrassenFlaechenbezugsobjekt =
SG_Strassen -- {0..*} SG Strassen;
Flaechenbezugsobjekt -- {1} Flaechenbezugsobjekt;

END SG StrassenFlaechenbezugsobjekt;

ASSOCIATION SG BahnFlaechenbezugsobjekt =

SG Bahn -- {0..*} SG Bahn;

Flaechenbezugsobjekt -- {1} Flaechenbezugsobjekt;
END SG BahnFlaechenbezugsobjekt;

ASSOCIATION SG BauzoneFlaechenbezugsobjekt =
SG _Bauzone -- {0..*} SG Bauzone;
Flaechenbezugsobjekt -- {1} Flaechenbezugsobjekt;
END SG BauzoneFlaechenbezugsobjekt;

ASSOCIATION SG uebrigeFlaechenbezugsobjekt =
SG uebrige -- {0..*} SG uebrige;
Flaechenbezugsobjekt -- {1} Flaechenbezugsobjekt;
END SG uebrigeFlaechenbezugsobjekt;
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END Risikouebersichten;

END Risikouebersichten VI.
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