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Basis fiir Modelle zu
Fliessgewasserthemen

1 Einleitung

Das in diesem Dokument beschriebene Modell WasserBase V1 beinhaltet
Klassen, welche von den Modellen zu ID 140, 191 und 192 verwendet werden. Es
ist denkbar, dass weitere Themen mit Bezug zu Fliessgewassern dieses
Basismodell verwenden werden.

Im Wesentlichen enthalt das Modell Klassen und Strukturen zur geometrischen
Beschreibung von Gewasserlaufen und zur Adressierung von Objekten entlang
dieser Gewasserlaufe.

Die Beschreibung im Raum ist in der Schweiz nicht einheitlich. Die Basisklassen
Fliessgewasser erlauben es den Kantonen, das von ihnen verwendete
Gewassernetz oder das Bundesgewassernetz zu verwenden:

o Liegt ein strukturiertes und adressiertes Gewassernetz vor, kénnen die
Objekte linear beschrieben werden (auf Gewasser X von Kilometer u bis
Kilometer v bzw. Adresse u bis Adresse v). Damit auf diese Weise
beschriebenen Objekte auf einer Karte dargestellt, miissen die Kantone
auch das strukturierte Gewassernetz mitliefern.

e Ist das Gewassernetz ohne Adressierung (unstrukturiert), muss zu jedem
Objekt die Geometrie wie auch das zugrunde liegende Gewassernetz
selbst geliefert werden. So wird es moglich sein, die Lage des Objektes
auch ohne lineare Referenzierung korrekt zu interpretieren.
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Grundlage gwn25-07

Universelle Netzbeschreibung

Gewasserlauf

Adressierung

2 Modellbeschreibung

2.1 Zweck dieses Modells

Bei den Basisklassen Fliessgewasser handelt es sich nicht um ein Minimales
Geodatenmodell der Oberflachengewésser, sie entsprechen ebenso wenig dem
Modell von Vector25 Gewassernetz der Swisstopo (gwn25-07). Jedoch wurden
gewisse Ansatze aus gwn25-07 in die Basisklassen Ubernommen, da sie sich
bewahrt haben. Sie dienen dem Transfer der Geodaten mit Fliessgewasser-Bezug.
Der Kanton muss aufgrund dieser Basisklassen sein bestehendes Gewassernetz
in keiner Art und Weise anzupassen. Die Basisklassen sind so gestaltet, dass dem
Kanton die grosstmdgliche Flexibilitat gewahrleistet bleibt.

Die Nachfihrung der kantonalen Fliessgewésser liegt in der Kompetenz der
Kantone und wird durch die Basisklassen nicht tangiert.

2.2 Fliessgewasser und Adressierung

Die Modellierung und Adressierung von Fliessgewédssern fiir die minimalen
Geodatenmodelle orientiert sich am Modell gwn25-07 (Strukturierung und
Adressierung des Gewassernetzes 1:25'000). Dieser Standard wurde fir die
Referenzgeometrie VECTOR25 des Gewassernetzes von swisstopo entwickelt.
Damit lassen sich Fliessgewasserachsen, Seeumrisse, Bissen, Druckleitungen etc.
beschreiben.

Ziel von gwn25-07 ist eine vollstandige Strukturierung und Adressierung des
Gewassernetzes 1:25'000. Alle Gewasser haben eine Nummerierung, die sich auf
deren Struktur abstitzt. Als Quelle der Strukturinformation dienten dabei die
kantonalen Gewassernetze, wo diese bereits strukturiert waren.

Damit wurde unter anderem ermdglicht, dass das gesamte Gewassernetz 1:25'000
auf dem Gebiet der Schweiz als linear adressiertes Referenzsystem verwendet
werden kann. Vorteile ergeben sich insbesondere dadurch, dass ein Schweiz weit
einheitliches System der Adressierung angewendet wird und ein kantons-
Ubergreifend konsistentes Regelwerk zur Strukturierung zur Anwendung kommt.
Mit den beiden nachfolgend beschriebenen Klassen Gewasserlauf und
Kalibrierungspunkt ist es moglich, Objekte linear zu referenzieren. Die Referenz
kann ein beliebiges strukturiertes Gewassernetz sein und eine beliebige
Adressierung aufweisen. Dadurch kdnnen Kantone das Bundesgewassernetz oder
ein kantonales Gewassernetz fir die lineare Referenzierung verwenden.

Der Gewasserlauf ist definiert als diejenige Einheit des Gewassernetzes, die von
einem Mindungspunkt bis hin zu einem Ursprungspunkt reicht, also weder
Unterbriiche noch parallelen Laufe oder Quellaste aufweist. Er tragt eine
durchgehende, ununterbrochene Adressierung.

Die Klasse GewaessernetzAbschnittGeometrie enthadlt die Geometrie eines
Gewasserlaufs oder eines Abschnitts des Gewasserlaufs. Angaben zur
Datenherkunft und -Version dieser Geometrie sind in der Klasse

Gewaesserlauf abgelegt. Mithilfe des Gewasserlaufidentifikators (ID) kdnnen
unterbrechungs- und verzweigungsfreie Gewasserlaufe gebildet werden.

Die Geometrieen und die ID bilden zusammen die Grundlage der linearen
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Kalibrierungspunkt

Lineare oder planare
Referenzierung

Referenzierung und tragen die Adressierung (Abbildung 1).

N\

CH0002850000
CH0002850016

CHO002850015

CHO0002850000

CH4408280000

Abbildung 1: Gewasserlaufe mit ID (GWL-Nr); aus:. Strukturierung und
Adressierung des Gewassernetzes 1:25'000 nach Modell gwn25-07
(BAFU).

Die Fixpunkte der Adressierung bilden die Kalibrierungspunkte (Klasse KalPunkt),
die auf den Gewasserlaufen liegen missen. Normalerweise beinhalten sie die
Distanz von der Mindung her. Aufgrund von Veréanderungen in der Geometrie der
Gewasserlaufe und der Struktur des Gewassernetzes kann die Adressierung
stellenweise von einer 'echten' Kilometrierung, d.h. von der realen Distanz zur
Mindung, abweichen. Diese geometrischen Veranderungen verursachen lokale
Unstetigkeiten in der Adressierung. Dank der Kalibrierungspunkte kann somit
verhindert werden, dass ein ganzer Gewasserlauf neu kalibriert werden muss,
wenn die Geometrie im Miindungsgebiet verandert wird.

INTERLIS unterstiitzt keine Linien, welche pro Stiitzpunkt einen Messwert haben
kénnen (Routen). Mithilfe der Kalibrierungspunkte kénnen solche Linien abgeleitet
werden: Die Adresse (Messwert) an einem Stitzpunkt wird linear zwischen den
zwei benachbarten Kalibrierungspunkten interpoliert.

2.3 Referenzierung von Objekten
Die raumliche Beschreibung eines Objekts kann im Rahmen der oben aufgefihrten
minimalen Geodatenmodelle auf zwei Arten erfolgen:

a) Lineare Referenzierung auf den Gewasserlauf (ldentifikator des
Gewasserlaufs und Adressierung auf dem Gewasserlauf) fir Punkte und
Strecken entlang eines Gewasserlaufs.

b) Planare Geometrie fiir Punkte, Linien und Flachen
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Allgemeiner Ort

Linearer Ort

Planarer Ort

Die Lieferung dieser Referenzierungsinformationen soll dem Lieferanten mdglichst
viel Spielraum lassen, indem er auf seinem bereits bestehenden Gewéassernetz
rapportieren kann. Unterstiitzt sind:

e beliebig strukturierte und adressierte Gewassernetze.

e unstrukturierte Gewassernetze
Das BAFU ist mit diesen Informationen in der Lage, die Objekte aus unter-
schiedlichen Referenzsystemen zu einem einheitlichen Ganzen zu transformieren.
Die Datenstruktur StrOrt wird in den minimalen Geodatenmodellen verwendet. Sie
legt fest, dass ein Ort linear oder planar beschrieben sein muss und dass der Ort
ein Punkt, ein Gewasserabschnitt oder (im planaren Fall) eine Flache sein muss.
Mit der Datenstruktur StrOrtLinear kann ein Punkt an einem Gewasserlauf oder
einen Abschnitt eines Gewasserlaufs beschrieben werden. Sind nur die von-
Attribute gefillt, handelt es sich um die Ortsbeschreibung eines Punktes. Sind die
bis-Attribute ebenfalls definiert, ist ein Gewasserabschnitt beschrieben.
Mit dem Attribut Querabstand lasst sich ein Objekt neben der Gewasser-
laufgeometrie beschreiben. Objekte mit Querabstand = 0 Meter liegen auf der
Achse des Gewasserlaufs.
Gewasserabschnitte durfen Gewasserlaufe nicht Gberspannen, d.h. Anfangs- und
Endpunkt eines Abschnitts missen im selben Gewasserlauf liegen.
Die geometrische Beschreibung eines Orts in der Datenstruktur StrOrtPlanar
verlangt einen Punkt oder einen Gewasserabschnitt oder eine Flache. Bei planarer
Ortsbeschreibung muss der Lieferant sicherstellen, dass

e die Geometrie der Objekte deckungsgleich ist mit dem verwendeten

(mitgelieferten) Gewassernetz, sofern das Objekt auf dem Gewasserlauf
liegen muss,

e ein Abschnitt keinen Gewasserlauf Gberspannt.
Abbildung 2 zeigt zwei Gewasserlaufe (GWL, und GWL,). Der erste ist 1.9
Kilometer, der zweite 1.15 Kilometer lang. Auf GWL, wurde offenbar die Geometrie
verandert. Deshalb weist dieser Gewasserlauf die zusatzlichen Kalibrierungs-
punkte 1‘100 und 1200 auf. Wir gehen davon aus, dass in diesem Bereich die
Geometrie verandert wurde und dass ausserhalb dieses Bereichs die Adressierung
unverandert geblieben ist. (Der westliche Kalibrierungspunkt mit 0 Meter ist der
Anfangspunkt der Adressierung von GWL, und gehort nicht zum Gewasserlauf
GWL,.)
Auf GWL, liegt ein Gewasserabschnitt, der sich von 305 bis 950 Meter erstreckt.
Auf GWL,, befindet sich bei 220 Meter ein Punktobjekt.
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Kataloge

1’900

GWL,
1'200 von 305
1100 s 950

GWL,
von 220
GWL, bis -

- GWL Gewasserlauf
@  Kalibrierungspunkt
O Punkt mit linearer Referenzierung
&® Gewisserabschnitt mitlinearer Referenzierung
Abbildung 2: Lineare Referenzierung auf Gewasserlaufen und zugehérige planare
Geometrie (griiner Abschnitt und griiner Punkt).

2.4 Weitere Klassen
Catalogltem ist eine Basisklasse, aus der fir die verschiedenen minimalen
Geodatenmodelle multilinguale Kataloge abgeleitet werden.
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Objekte und Beziehungen

Kardinalitat

3 Modell-Struktur: konzeptionelles Datenmodell

Fur eine Kurzeinfiihrung in die Modellierung mit Unified Modeling Language (UML)
verweisen wir auf das Dokument ,Kurzeinfiihrung in UML"
http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/de/home/topics/geobasedata/models.p
arsysrelated1.55572.DownloadFile.tmp/einfuehrungumlde. pdf

Im Diagramm von Abbildung 3 stellen die Ké&stchen die Objekte dar. In der
obersten Zeile steht der Objektname. Anschliessend folgt die Liste der Attribute.
Pro Zeile steht: AttributName [Kardinalitat]: AttributTyp. Beziehungen zwischen
eigenstandigen Objekten werden durch eine Linie dargestellt (Assoziation). Ist die
Beziehung stéarker, wird am unabhéngigen Objekt, das ein anderes (abh&ngiges)
Objekt ,hat“, zusatzlich eine leere Raute angebracht (Aggregation). Ist das
abhangige Objekt nur sinnvoll, wenn es zu einem unabhangigen gehért, wird die
Beziehung zu letzterem mit einer ausgefillten Raute markiert (Komposition).

Die Kardinalitat bezeichnet bei Attributen ob sie fakultativ oder obligatorisch sind
und bei Beziehungen wie viele Klassen dazu gehéren.

Kardinalitéat | Bedeutung bei Objekten Bedeutung bei Attributen
1 hat genau eine Attribut ist obligatorisch
0.1 kann auf ein Objekt verweisen Attribut ist fakultativ
0.~ kann auf ein oder mehrere Objekte
verweisen
1.* hat mindestens ein Objekt
3 hat genau 3 Objekte
2.5 hat zwischen 2 und 5 Objekten

Wenn Sie die Diagramme der nachfolgenden Abbildungen studieren, kénnen Sie
sich auf die folgenden Fragen Rechenschaft geben:

¢ Kann ich die obligatorischen Attribute liefern?

¢ Kenne ich die Beziehungen zwischen den Objekten?



http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/de/home/topics/geobasedata/models.parsysrelated1.55572.DownloadFile.tmp/einfuehrungumlde.pdf
http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/de/home/topics/geobasedata/models.parsysrelated1.55572.DownloadFile.tmp/einfuehrungumlde.pdf
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3.1 UML-Klassendiagramm / Graphische Darstellung

Catalogitem

Iternld[1] : ULIDOID
Code[0.1] : Zeichenkette
Mame[1] : MultilingualTexlocalisedText

Abbildung 3:Klassen und Strukturen des Modells WasserBase_V1.

3.2 Objektkatalog

Gewagsserlaul

ID[1] : Zeichenkette

1

Strort

OrtLinear[0..1] : StrortLinear
CrtPlanar]0 1] : StrQnPlanar

StromLinear

ProdukiBezeichnuna[1] : Zeichenkette
Produktversion[1] : Feichenkette

1

1*

GewaessernetzAhschnittGeometrie

Shape(1] : DirectedlLine
Mame[0..1] : Zeichenkette

1

2.7

KalPunkt

Shape[1] : Coord2

Measure[1] : Mumerisch
Kommentar[d..1] : Zeichenkette

mand. Ref. auf Gewaesserlauf

Adrvon[1]: Mumerisch
mionGuer]d.1] : Mumerisch
AdrBis[0.1] Murerisch
mBisQuer0..1] : Mumerisch

StrOnPlanar

Punki{0 1]: Coord3
Abschnitt[0..1] : DirectedLine

Flagche[0.1] : Surface

Im Folgenden sind die Klassen und Strukturen des Topic Gewaesser aufgefihrt.
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3.2.1 Catalogltem

Name Kard | Typ Beschreibung

ItemlId 1 UuIDOID Schlissel (GUID)

Code 0.1 Zeichenkette lesbarer ,Schlussel*

Name 1 Multilingual Text Name des Katalogeintrags (mehrsprachig)

3.2.2 GewaessernetzAbschnittGeometrie

Name Kard | Typ Beschreibung
Shape 1 DirectedLine Geometrie des Gewassers
Name 0.1 Zeichenkette Gewassername

3.2.3 Gewaesserlauf

Name Kard | Typ Beschreibung

ID 1 Zeichenkette Identifikator des strukturierten Fliessgewassers, z.B. GWL Nummer
ProduktBezeichnung 1 Zeichenkette Produktbezeichnung, z.B. TLM

ProduktVersion 1 Zeichenkette Nachfihrungsjahr oder Versionsnummer des Datenprodukts

3.2.4 KalPunkt

Name Kard | Typ Beschreibung

Shape 1 Coord? (Planare) Koordinate des Kalibrierungspunkts
Measure 1 0.00..500000.00[m] Gewasserkilometer (Adresse, Genauigkeit in Meter)
Kommentar 0.1 Zeichenkette nahere Beschreibung des Kalibrierungspunkts
3.25 Strort

Name ‘ Kard ‘ Typ Beschreibung
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OrtLinear 0.1 StrOrtLinear linearer oder
OrtPlanar 0.1 StrOrtPlanar planarer Ort muss definiert sein
3.2.6 StrOrtLinear
Name Kard | Typ Beschreibung
AdrVon 1 0..500000[m] Ort unten am Gewasserlauf (Mindung Om)
Querabstand zur Gewasserachse
mVonQuer 0.1 -100.0..100.0[m] positive Zahl = in aufsteigender Kilometrierung rechts von der Gewasserachse
negative Zahl = in aufsteigender Kilometrierung links von der Gewasserachse
) Ort oben am Gewasserlauf (nur fir Strecken); muss grésser sein als AdrVon, wenn
AdrBis 0.1 0..500000[m]
vorhanden
Querabstand zur Gewasserachse
mBisQuer 0.1 -100.0..100.0[m] positive Zahl = in aufsteigender Kilometrierung rechts von der Gewasserachse
negative Zahl = in aufsteigender Kilometrierung links von der Gewasserachse
Gewaesser 1 Gewaesserlauf Identifikator des Fliessgewassers (Fremdschliissel)
3.2.7 StrOrtPlanar
Name Kard | Typ Beschreibung
Punkt 0.1 Coord3 ein Punkt oder
Abschnitt 0.1 DirectedLine eine Linie oder
Flaeche 0.1 Surface eine Flache muss definiert sein
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4 Darstellung der Daten

Fur die Basisklassen ist kein Darstellungsmodell erforderlich. Ein Darstellungs-
modell wird gegebenenfalls fir die minimalen Geodatenmodelle vorgegeben.
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Gewasser

Gewasserabschnitt

Gewasserlauf

Lineare Referenzierung

Adressierung

5 Glossar

Dieses Dokument verwendet die Fachbegriffe aus gwn25-07. Sie sind auf
jedwelche Gewassernetze Ubertragbar.

Gewasser reichen von der Mindung bis zur Quelle (Fliessgewéasser) oder bilden
geschlossene Uferlinien (See). Ein Gewasser kann mehrere Gewasserlaufe
enthalten (ein Hauptlauf und Nebenlaufe).

Ein Gewasserabschnitt ist eine verzweigungs- und lickenfreie Strecke auf einem
Gewasserlauf. Gewasserabschnitte konnen linear referenziert werden.

Ein Gewasserlauf ist verzweigungs- und lickenfrei. Er ist durch seine ID eindeutig
identifiziert.

Basiert eine Anwendung auf der Verwaltung und Analyse von Daten auf
adressierten linearen Referenzsystemen, muss die Geometrie koharent sein und
verzweigungsfreie, gerichtete und korrekt adressierte Routen aufweisen. Die
Adressierung kann Uber einen separaten Datensatz von Kalibrierungspunkten
festgeschrieben werden.

Die Adressierung der Gewasserlaufe dient der rdumlichen Referenzierung von
Objekten auf die Gewasser. Mit der Adressierung kann die Lage eines Objektes
(Linie oder Punkt) auf einem Gewasserlauf als Entfernung in Metern von der
Miindung beschrieben werden.

Die Adressierung ermdglicht die rdumliche Darstellung von Daten mit direktem
Bezug zum Gewassernetz (z.B. 6komorphologische Erhebungen) mittels linearer
Referenzierung.
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6 Weiterfuhrende Dokumente

Strukturierung und Adressierung des Gewassernetzes 1:25'000 nach Modell
gwn25-07 (BAFU, 2009):
http://www.bafu.admin.ch/hydrologie/01835/02118/index.html?lang=de&download=

NHzLpZeg7t,Inp6I0NTUO042[2Z6Inlacy4Zn4722qZpnO2Yuq2Z6gpJCFe4R5fmym16

2epYbg2c JiKbNoOKSn6A--



http://www.bafu.admin.ch/hydrologie/01835/02118/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFe4R5fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bafu.admin.ch/hydrologie/01835/02118/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFe4R5fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bafu.admin.ch/hydrologie/01835/02118/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFe4R5fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Anhang Datenmodell im Format INTERLIS 2

11 WasserBase V1.ili

11 WasserBase enthalt Objekte, welche von den folgenden minimalen Geodatenmodellen
11 genutzt werden:

11 - Sanierung Wasserkraft (Schwall-Sunk, Geschiebe und Fischwanderung)

11 - Revitalisierung (inklusive Okomorphologie Stufe F)

Il - Restwasser

11 In WasserBase sind abgelegt:

11 - lineare und planare Ortsbeschreibung

11— Klassen fiur Gewasserlaufe und -adressierung
11 - Basisklasse fiur multilinguale Katalogeintrage

1 2013-11-26 | 1.0 | Bereinigte Schlussfassung nach Anhdrung

!
INTERLIS 2.3;

11@ technicalContact = mailto:gis@bafu.admin.ch
11@ furtherInformation = http://www.bafu.admin.ch/geodatenmodelle

MODEL WasserBase_ V1 (de) AT "http://models.geo.admin.ch/BAFU" VERSION "2013-11-26" =
IMPORTS UNQUALIFIED GeometryCHLVO3_V1;
IMPORTS UNQUALIFIED CatalogueObjects_V1;
IMPORTS UNQUALIFIED LocalisationCH_V1;

TOPIC Gewaesser =

11 Basisklasse fur multilinguale Katalogeintrage

1
11
CLASS Catalogltem EXTENDS CatalogueObjects V1.Catalogues.ltem =

Itemld : MANDATORY INTERLIS.UUIDOID; 11 Schlussel (GUID)
Code : TEXT; 11 lesbarer "Schlissel™
Name : MANDATORY MultilingualText; 11 Name des Katalogeintrags (mehrsprachig)

END Catalogltem;

Produktinformation und ID eines Gewasserlaufs

1

1

CLASS Gewaesserlauf =
1D
ProduktBezeichnung

MANDATORY TEXT*25;
MANDATORY TEXT*25;

Identifikator des strukturierten Fliessgewdssers, z.B. GWL Nummer

1
11 Produktbezeichnung, z.B. TLM
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ProduktVersion : MANDATORY TEXT*25; 11 Nachfuhrungsjahr oder Versionsnummer des Datenprodukts
END Gewaesserlauf;

11 Geometrie eines Gewasserlaufabschnitts

1
CLASS GewaessernetzAbschnittGeometrie =

Shape - MANDATORY DirectedLine; 11 die Geometrie des Gewassers
Name : TEXT*64; Il Gewassername
END GewaessernetzAbschnittGeometrie;
11 Kalibrierungspunkt (gemass gnw25-07)
1
CLASS KalPunkt =
Shape : MANDATORY Coord2; 11 (Planare) Koordinate des Kalibrierungspunkts
Measure - MANDATORY 0.00 .. 500000.00 [INTERLIS.m]; 11 Gewasserkilometer (Adresse)
Kommentar : TEXT; 1

END KalPunkt;

11 Strukturen zur Ortsbeschreibung an einem Gewasser(lauf)

Die Verortung von Wasserbauobjekten (z.B. Wehr, Kanal) kann linear oder planar beschrieben werden.
a) linear: Angabe von Adressierung (Flusskilometer) und Schlissel auf das Geometrieobjekt des Fliessgewdssers.
Fir den Querabstand zur Gewasserachse gilt:
- positive Zahl = in aufsteigender Kilometrierung rechts von der Gewdsserachse
- negative Zahl = in aufsteigender Kilometrierung links von der Gewasserachse
In stehenden Gewassern ist eine fiktive Fliessgewdsserachse definiert.
b) planar: Angabe einer punkt-, linien- oder flachenformigen Geometrie (ohne expliziten Bezug auf ein Fliessgewasser).

11 |Lineare Beschreibung eines Punkts oder einer Linie (Flachen konnen linear nicht beschrieben werden.)

11

STRUCTURE StrOrtLinear =
Gewaesser : MANDATORY REFERENCE TO Gewaesserlauf; 11 ldentifikator des Fliessgewassers (Fremdschlissel)
AdrVon - MANDATORY 0 .. 500000 [INTERLIS.m]; 11 Ort unten am Gewaesserlauf (Mindung Om)
mVonQuer : -100.0 .. 100.0 [INTERLIS.m]; 11 Querabstand zur Gewasserachse
AdrBis : 0 .. 500000 [INTERLIS.m]; 11 Ort oben am Gewaesserlauf (nur fur Strecken)
mBisQuer : -100.0 .. 100.0 [INTERLIS.m]; 11 Querabstand zur Gewasserachse

MANDATORY CONSTRAINT
DEFINED (AdrBis) == (AdrBis > AdrVon);
END StrOrtLinear;

falls KmBis definiert ist

11 Planare Beschreibung eines Punkts, einer Linie oder einer Flache

1
STRUCTURE StrOrtPlanar =

Punkt : Coord3; 11 7z = 0 falls Hb6he nicht bekannt
Abschnitt : DirectedLine;
Flaeche : Surface;

MANDATORY CONSTRAINT 11 genau ein Geometrietyp muss vorhanden sein
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DEFINED(Punkt)
OR DEFINED(Abschnitt)
OR DEFINED(Flaeche);
END StrOrtPlanar;

Universelle Beschreibung fur Orte des Gewassernetzes, linear oder planar

1
1
STRUCTURE StrOrt =

OrtLinear : StrOrtLinear;
OrtPlanar : StrOrtPlanar;
MANDATORY CONSTRAINT 11 der Ort muss linear oder planar definiert sein

DEFINED(OrtLinear)
OR DEFINED(OrtPlanar);
END Strort;

11 Beziehungen zwischen den Klassen

Ein linearer Ort muss sich auf ein Gewasser beziehen. Dies ist in der Struktur StrOrtLinear modelliert mit
11 Gewaesser: MANDATORY REFERENCE TO Gewaesserlauf;

11 Geometrie zum Gewasserlaufidentifikator
ASSOCIATION FliessgewaesserlID_Geometrie =

rldentifikator -<> {1} Gewaesserlauf;

rGeometrie -- {1..*} GewaessernetzAbschnittGeometrie;
END FliessgewaesserlD_Geometrie;

11 Kalibrierungspunkte auf dem Gewasserlauf
ASSOCIATION Fliessgewaesser_KalPunkt =
rShape -<> {1} GewaessernetzAbschnittGeometrie;
rAdresse -- {2..*} KalPunkt;
END Fliessgewaesser_KalPunkt;

END Gewaesser; 11 topic

END WasserBase_ V1. 11 model
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