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Grafische Zusammenfassung der Regelungen zum Inverkehrbringen
stationarer Anlagen mit Kaltemitteln (Stand Mai 2026)

Giiltig fiir die Einfuhr ab 1. Januar 2027; giiltig fiir die Abgabe an Dritte ab 1. Juli 2027.
Diese grafische Zusammenfassung dient der Ubersicht tiber die Regelungen nach Anh. 2.10 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV,
SR 814.81), die der Bundesrat am 29. Oktober 2025 beschlossen hat. Im Zweifelsfall ist der Rechtstext massgebend. Erganzt werden diese Bestimmun-

gen mit Ausnahmen nach dem Stand der Technik zu stationaren Anlagen mit Kaltemitteln, die unter www.bafu.admin.ch/kaeltemittel abrufbar sind.

1 Natiirliche Kaltemittel
ey
2 In der Luft stabile Kaltemittel

21 KIimakéiIteanIagen fiir die Gebaudekiihlu Ng (inkl. reversible Warmepumpen mit Nutzung hauptséchlich zur Luftkiihlung)

GWP < 150 Einschrankungen fiir Direktverd: fung und Fill begrenzung fiir It uhlte Verflissiger (s.Punkt 2.6)

= < . i (14) nicht zul&ssig, wenn Anlage in sich geschlossen oder mit Direktverdampfung
s G < SR Fillmengenbegrenzung fiir luftgekiihlte Verflissiger (s. Punkt 2.6)
GWP = 750 nicht zulassig"”
Quk < 12 kW 12 kW < Qok < 200 kW Qok > 200 kW

(45).

2.2 Kilteanlagen fiir die Kiihlung von Lebensmitteln oder verderblichen Waren (Gewerbe und Industrie)

- Pluskiihlung (Nutzungstemperatur = 0°C)

GWP < 150 kéltemittelreduzi de Technologie erforderlich, wenn m/Q o« > 2 kg/kW
nicht zulassig, wenn in sich geschlossen nicht zulassig, wenn in sich geschlossen oder mit Ka agerkreislauf at

oder mit Kéltetragerkreislauf at kaltemittelreduzierende Technologie erforderlich, wenn m/Q o« > 2 kg/kW
GWP = 750 nicht zulassig"”

Quk < 10 kW 10 kW < Qok < 12 kW Quk > 12 kW

150 < GWP < 750

- Minuskiihlung (Nutzungstemperatur 2 -25°C)

nicht zul&ssig, wenn in sich geschlossen et mlssia®)
oder mit Kaltetragerkreislauf ausgestattet nichtzulassig

GWP = 750 nicht zulassig""

GWP < 150
150 < GWP < 750

- kombinierbare Plus- und Minuskiihlung (Heissgasverbund)

GWP < 750 kaltemittelreduzierende Technologie erforderlich, wenn m/Q o > 2 kg/kW
Qok(kombiniert)® Quk < 10 kW Qok > 10 kW

- Tiefkiihlung (Nutzungstemperatur < -25°C)

GWP < 150
150 < GWP < 1500

nicht zul&ssig, wenn in sich geschlossen

) i (1)
oder mit Kaltetragerkreislauf ausgestattet nicht zulassig

GWP = 1500 nicht zulassig'"
Qok < 8 kW Qok > 8 kW

2.3 Industriekélteanlagen fiir die Prozesskiihlung

GWP < 150 Einschrankungen fiir Direktverdampfung und Fiill begrenzung fiir It uhlte Verflissiger (s.Punkt 2.6)
nicht zulassig, wenn Anlage in sich geschlossen oder mit Direktverdampfung
Fillmengenbegrenzung fiir luftgekiihlte Verflissiger (s. Punkt 2.6)

.
150 < GWP < 750 ’

GWP = 750
Qok < 12 kW 12 kW < Qo < 200 kW Qok > 200 kW

24 Wérmepumpen (Nutzung hauptséachlich zur Warmeerzeugung)

GWP < 150 Fillmengenbegrenzung fiir Luftwarmet: her zur Wa bgabe (s. Punkt 2.6)
" . — ™.
= < . i (14) nicht zuléssig, wenn Anlage in sich geschlossen™”;
YIRS e S EA Bl Fullmengenbegrenzung fiir Luftwarmetauscher zur Warmeabgabe (s. Punkt 2.6)
750 < GWP < 2100 nicht zulassig""®”
GWP > 2100 nicht zulassig'”
Qo < 12 kW 12 kW < Qgn < 250 kW Qon > 250 kW

2.5 Kunsteisbahnen

- permanente Kunsteisbahnen

-temporare Kunsteisbahnen (transportabel mit Kiltetriger und ohne permanent installiertes Kilteverteilsystem)

GWP < 750 begrenzung fiir IL tihlte Verfliissiger (siehe Punkt 2.6)
GWP 2 750

Qo < 50 kW Qok > 50 kW
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2.6 Samtliche Anwendungen

- Direktverdampfungssysteme zur Kalteerzeugung (inkl. VRV-VRF)

GWP < 150 nicht zuldssig, wenn > 40 VE nicht zuldssig, wenn 2 3 VE oder 2 3 Kélte
GWP = 150 nicht zuléssig, wenn > 40 VE nicht zuldssig, wenn 2 3 VE oder 2 3 Kaltekreisléufe
oder wenn in sich geschlossene Anlage oder wenn in sich geschlossene Anlage
Qok < 80 kW Qok > 80 kW

- luftgekiihlter Verfliissiger

Verflissiger ohne AWN oder freie Kiihlung: nicht zul&ssig, wenn m/Q o« > 0.40 kg/kW
GWP < 750 Verfliissiger mit AWN oder freier Kiihlung: nicht zuldssig, wenn m/Q o« > 0.48 kg/kW
Verfliissiger in Anlagen zum glei: it. Heizen/Kiihlen mit> 2 LWT: nicht zuldssig, wenn m/Q o« > 0.48 kg/kW
Verflissiger ohne AWN oder freie Kiihlung: nicht zuldssig, wenn m/Q o« > 0.18 kg/kW
GWP = 750 Verfliissiger mit AWN oder freier Kiihlung: nicht zuldssig, wenn m/Q o« > 0.22 kg/kW
Verfliissiger in Anlagen zum glei it. Heizen/Kiihlen mit> 2 LWT: nicht zul&ssig, wenn m/Q o > 0.37 kg/kW

Quk < 50 kW Qok > 50 kW

3 HFO-Kaltemittel

3.1 KIimakéiIteanlagen fur die Gebéiudekiihlung (inkl. reversible Warmepumpen mit Nutzung hauptsachlich zur Luftkiihlung)

ab 1.1.2032: nicht zuldssig, wenn in sich geschlossene Anlage ?
ab 1.1.2035: nicht zulassig, wenn_Split-Klimaanlage®
Qox < 12 kW

Qok > 12 kW

3.2 Kilteanlagen fiir die Kiihlung von Lebensmitteln oder verderblichen Waren (Gewerbe und Industrie)

ab 1.1.2032: [ nicht zulassig, wenn mit einem Kaltetragerkreislauf ausgestattet®
Qux < 12 kW Qux > 12 kW

3.3 Industriekélteanlagen fiir die Prozesskiihlung

ab 1.1.2032: [ nicht zulassig, wenn mit einem Kaltetra islauf ausgestattet®
Qux < 12 kW Qux > 12 kW

3.4 Wérmepumpen (Nutzung hauptsidchlich zur Warmeerzeugung)

ab 1.1.2032: [ nicht zulassig, wenn in sich geschlossene Anlage?
ab 1.1.2035: | nicht zulassig, wenn Split-Warmepumpe®
Qok < 12 kKW Qok > 12 kW

4 Ozonschichtabbauende Kaltemittel

ODP < 0.0005 nicht zulassig®
ODP > 0.0005 nicht zulassig

Verwendete Abkiirzungen

GWP: Global Warming Potential (Treibhauspotenzial)

ODP: Ozone Depletion Potential (Ozonabbaupotenzial)

Qok: Effektive Nutzkalteleistung einer Anlage bei Spitzenverbrauch und einer Anlagenauslegung gemass dem Stand der Technik
QoH: Effektive Nutzheizleistung einer Anlage bei Spitzenverbrauch und einer Anlagenauslegung geméass dem Stand der Technik
m: Kaltemittel-Fillmenge

VE: Anzahl Verdampfereinheiten

AWN: Abwarmenutzung

LWT: Luftwérmetauscher

VRV-VRF: variabler Kéaltemitteldurchfluss

in sich geschlossen: Eine Anlage gilt als "in sich geschlossen", wenn sie oder ihre Kaltekreislaufe vollstdndig und werksgefertigt sind, sich in einem

geeigneten Rahmen oder Gehause befinden und vor Ort nicht mit Kaltemittel enthaltenden Teilen verbunden werden.

Ausnahmen

M Ausnahme, wenn nach Stand der Technik die jeweils aktuellen Normen SN EN 378-1, -2 und -3, SN EN IEC 603355-2-89 sowie |IEC 60335-2-40
nicht ohne in der Luft stabile Kéltemittel eingehalten werden kdénnen, das in der Luft stabile Kéltemittel mit der geringsten Auswirkung auf das
Klima gewahlt worden ist und die verfigbaren Massnahmen zur Vermeidung von Emissionen des Kaltemittels getroffen worden sind. Siehe dazu
auch das Dokument (iber den Stand der Technik zu stationdren Anlagen mit Kaltemitteln (abrufbar unter www.bafu.admin.ch/kaeltemittel)

@) Ausnahme, wenn nach dem Stand der Technik die jeweils aktuellen Normen SN EN 378-1, -2 und -3, SN EN IEC 603355-2-89 sowie IEC 60335-
2-40 nicht ohne HFO-Kaltemittel eingehalten werden kénnen und die verfigbaren Massnahmen zur Vermeidung von Emissionen des Kaltemittels
getroffen worden sind.

©®) Ausnahme, wenn kein Ersatz nach dem Stand der Technik und Massnahmen zur Emissionsreduktion getroffen werden. Zum Stand der Technik
siehe die Information auf www.bafu.admin.ch/kaeltemittel

Zusatzliche Ausnahmen fiir spezifische Anwendungen sind geméss Anhang 2.10 Ziffer 2.2 Abs. 5-7 ChemRRYV vorgesehen.

Ubergangsregelungen (befristete Ausnahmen)

@ bis 31. Dezember 2028 befristete Ausnahme fiir Split-Anlagen mit Direktverdampfung und Direktverfliissigung

®) bis 31. Dezember 2029 befristete Ausnahme fiir in sich geschlossene Anlagen mit Direktverdampfung und Direktverflissigung und einer Kalte-
leistung von mehr als 50 kW

©) bis 31. Dezember 2028 befristete Ausnahme fiir Split-Anlagen

@ bis 31. Dezember 2029 befristete Ausnahme fiir in sich geschlossene Anlagen mit einer Heizleistung von mehr als 50 kW

Weitere Information

® Qok(kombiniert) = Quok(Pluskiihlung) bei Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen geméss Kampagne Effiziente Kélte +
Qok(Minus-/Tiefkiihlung) bei Verdampfungstemperatur -20°C und Kondensationstemperatur der Pluskiihlung.
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Grafische Zusammenfassung der Regelungen zum Nachfiillen stationarer Anlagen
mit Kaltemitteln (Stand Mai 2026)

Giiltig ab 1. Januar 2027

Diese grafische Zusammenfassung dient der Ubersicht iiber die Regelungen nach Anhang 2.10 ChemRRYV, die der Bundesrat am 29. Oktober 2025
beschlossen hat. Im Zweifelsfall ist der Rechtstext massgebend.

1 In der Luft nicht stabile und nicht ozonschichtabbauende Kaltemittel
————  amssy

2 In der Luft stabile Kaltemittel

GWP < 750
750 < GWP < 2500 regeneriert

neu
GWP = 2500 regeneriert nicht zulassig"”

nicht zulassig"”

3 Ozonschichtabbauende Kaltemittel

ODP < 0.0005 zulassig, wenn Anlage aufgrund der Ausnahme gemaéss Ziffer 2.2 Absatz 6 in Verkehr gebracht worden ist
ODP > 0.0005

Ausnahmen

™ Ausnahmen, wenn regenerierte Kaltemittel auf dem Markt nicht verfligbar sind, fur:
- Anlagen mit einer Nutzungstemperatur tiefer als -50°C;
- Anlagen, die aufgrund einer Ausnahmebewilligung gemass Ziffer 2.2 Absatz 8 in Verkehr gebracht worden sind.

@ Das Verbot gilt nur fir stationare Kalteanlagen in Gewerbe und Industrie fiir die Kiihlung von Lebensmitteln und verderblichen Waren, stationare
Industriekalteanlagen fur die Prozesskiihlung und alle anderen Kiihlanwendungen, sowie stationare Kalteanlagen zur Herstellung von Kunsteis
und dessen Nutzung; Das Verbot gilt nicht fiir Anlagen mit Kaltetragerkreislauf oder Anlagen, die der Sicherheit in einem Kernkraftwerk dienen.

@ Ausnahme fir Anlagen, die der Sicherheit in einem Kernkraftwerk dienen, unter weiteren Voraussetzungen (siehe unter 3.2.2 Abs. 2 ChemRRV).
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