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RESUMÉ 

Suite à une modification de la législation fédérale sur la protection des eaux, plusieurs centaines de 
dispositifs de franchissement du poisson (montaison, dévalaison) devront être construits ou assainis 
dans les années qui viennent au niveau des ouvrages hydroélectriques. L'entretien et le contrôle 
ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ de ces dispositifs doivent être prévus dès la phase de conception et de planification. Des 
plans correspondants doivent alors être élaborés et soumis avec le dossier de demande d'autorisation 
dont ils font partie intégrante. 

Un ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ doit être mené afin de vérifier que les ouvrages assainis remplissent bien leurs 
fonctions et, donc, qu'il ne subsiste plus d'entrave importante de la migration des poissons au niveau 
des installations. Le présent guide émet des recommandations pour un entretien et un suivi qui soient 
à la fois efficaces et conformes à la loi. Elles permettent d'autre part de mieux comparer les suivis 
effectués au niveau de différents ouvrages de franchissement. 
 

Chaque dispositif de franchissement construit ou assaini doit en premier lieu faire l'objet d'un contrôle 
de fonctionnalité technique. Un contrôle de fonctionnalité biologique ne peut être lancé qu'une fois 
que ce contrôle certifie que l'installation est conforme aux critères retenus lors de sa conception ou 
que les dysfonctionnements constatés ont été corrigés. 
 

Il ne peut être fait abstraction d'un contrôle de fonctionnalité biologique qu'à titre exceptionnel: les 
raisons d'une telle décision doivent alors être clairement exposées dans un document devant être 
remis avec la demande de financement. L'autorité responsable peut toutefois exiger un contrôle de 
fonctionnalité biologique pour tout ouvrage de franchissement assaini si elle l'estime nécessaire. 
 

Pour pouvoir planifier le contrôle de fonctionnalité biologique, il convient tout d'abord de définir les 
objectifs de l'assainissement sur la base de critères biologiques. Étant donné qu'il est en général 
impossible d'étudier tous les critères envisageables, un choix doit être effectué afin de définir les 
objectifs prioritaires lors du suivi. Lors de cette opération, les paramètres à mesurer sont précisés ainsi 
que les méthodes à utiliser. 
 

La période et la durée des études sont ensuite déterminés. En effet, ces dernières doivent couvrir la 
principale période de migration des poissons à suivre. Le guide propose plusieurs éléments permettant 
de définir ces deux paramètres. 
 
Le guide énonce ensuite les principes à suivre pour l'évaluation des résultats obtenus et précise les 
aspects devant figurer dans le rapport à fournir à la suite du suivi. 
 

Si le contrôle de fonctionnalité biologique révèle des dysfonctionnements, des améliorations doivent 
être apportées au système. Le guide décrit la marche à suivre dans ce cas. Un ouvrage n'est considéré 
comme assaini qu'une fois qu'il a été démontré que les objectifs d'assainissement ont été atteints. 
 
En annexe, le guide propose un tour d'horizon des méthodes d'étude biologique de la franchissabilité 
piscicole illustré par des exemples concrets. 
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AVANT-PROPOS / REMERCIEMENTS 

Les nouvelles dispositions légales relatives à l'assainissement de la force hydraulique  sont une réelle 
chance pour nos cours d'eau et nos poissons mais elles posent également un défi considérable pour 
toutes les personnes impliquées: d'ici à 2030, 700 dispositifs de franchissement vers l'amont et autant 
vers l'aval devront être conçus,  construits ou modifiés, et leur efficacité démontrée par un contrôle 
ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ sur le plan technique et piscicole ς un projet de société difficile et complexe mais aussi 
extrêmement intéressant. En effet, la Suisse présente une immense diversité de cours d'eau et les 
dispositifs doivent être construits ou améliorés sur des ouvrages hydroélectriques existants, ce qui 
exclut presque tout recours à des solutions standardisées. 

Dans ce guide, nous faisons un état des lieux des connaissances et du savoir-faire relatifs au contrôle 
ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ des assainissements tout en mettant en évidence les difficultés ou lacunes encore 
existantes ς notamment en ce qui concerne la protection physique des poissons lors de la dévalaison. 
Les lacunes éventuelles n'empêchent cependant pas de poursuivre sur la voie engagée, de tirer les 
enseignements des premiers projets réalisés et d'en faire profiter les assainissements futurs.  

Le mandat a été achevée par les auteurs avec la remise du rapport final en 2017. Entre temps, de 
nouvelles bases théoriques ont été publiées à l'étranger, qui peuvent également être utilisées pour la 
planification du ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ en Suisse :  

¶ « Mindestanforderungen bei der Überprüfung von Fischaufstiegshilfen und Bewertung der 
Funktionsfähigkeit » (Richtlinien des österreichischen Fischereiverbands, 2020)1,  

¶ « Guidance for assessing the efficiency and related metrics of fish passage solutions using 
telemetry » (CEN Standard, 2021)2, et  

¶ «Methodische Grundlagen zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischab-
stiegs» (DWA Themenband, 2021)3  

Le groupe national d'experts sur le suivi de la migration piscicole a également publié des modèles du 
concept et du rapport final pour la restauration de la migration des poissons 4. En outre, les premiers 
rapports sur le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ont déjà été publiés5. Les modifications importantes apportées aux 
ordonnances, règlements, etc. ont été mises à jour dans le présent manuel.  

 
Une courte synthèse du présent rapport6 a été publiée en décembre 2016 en allemand : "Umfang und 
Methodenwahl Wirkungskontrollen Fischgängigkeit".  
 
L'élaboration de ce guide a été accompagnée par un groupe interdisciplinaire d'experts (voir liste dans 
les mentions légales). Bien évidemment, ces experts n'étaient pas nécessairement du même avis sur 
tous les sujets. La présente version du guide reflète ainsi la façon dont les auteurs interprètent les 
prescriptions légales. 
 
Merci à tous les participants pour les discussions ouvertes et constructives ainsi que pour les 
nombreuses informations précieuses qui nous ont été fournies. 
 
 

Claudia Zaugg, Aquarius & Werner Dönni, Fischwerk 
 

                                                           
1 Fischerei-Verband: ÖFV Broschüren 
2 Guidance for assessing the efficiency and related metrics of fish passage solutions using telemetry 
3 DWA - Methodische Grundlagen zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstiegs 
4 Contenus modèle du concept et du rapport final pour la restauration de la migration des poissons | Plateforme Renaturation 
5 Massnahmen Renaturierung | Plattform Renaturierung 
6 Umfang_und_Methodenwahl_Wirkungskontrollen_Fischgängigkeit 

https://www.fischerei-verband.at/aktuelles/oefv-broschueren/
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f0e6f35b-2532-4888-bf12-00ef6cf1ee09/sist-en-17233-2021
https://de.dwa.de/de/regelwerksankuendigungen-volltext/dwa-themenband-methodische-grundlagen-zur-stand%C3%B6rtlichen-evaluierung-des-fisch-schutzes-und-fischabstiegs.html
https://plattform-renaturierung.ch/fr/migration-piscicole/lassainissement/contenus-modele-controle-biologique-des-effets/
https://plattform-renaturierung.ch/massnahmen-renaturierung/
https://plattform-renaturierung.ch/mediathek/massnahmenumsetzung-sanierung-fischgaengigkeit-umfang-und-methodenwahl-von-wirkungskontrollen/
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1 INTRODUCTION 

Suite à la révision de la législation fédérale sur la protection des eaux et sur la pêche en 2011, plusieurs 
centaines d'obstacles à la migration des poissons vers l'amont et/ou vers l'aval devront être assainis 
dans les années à venir (Chap. 4). À l'heure actuelle, la Suisse ne dispose pas encore de méthodes 
standardisées pour le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ des dispositifs de franchissement et précisant donc la durée 
nécessaire, les modalités d'évaluation, etc. 

Le présent guide a été élaboré à partir du rapport « Umfang und Methodenwahl Wirkungskontrollen » 
(Zaugg et al. 2016) en le complétant d'aspects spécifiques et en approfondissant certaines 
problématiques. Il ne s'agit cependant pas d'un outil strict et contraignant qui imposerait une marche 
à suivre bien précise. Il émet plutôt des recommandations qui peuvent servir d'orientation pour 
réaliser un suivi efficace et conforme à la loi. En même temps, la méthodologie proposée doit faciliter 
la comparaison des données obtenues sur les différents projets. Enfin, le guide attire l'attention des 
utilisateurs sur les problèmes qu'ils sont susceptibles de rencontrer, sur les limites des études 
envisagées et sur les questions auxquelles la science n'a pas encore de réponse à ce jour. 
 

Le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ a pour but d'évaluer si les dispositifs mis en place remplissent bien leur fonction 
et si, en conséquence, les ouvrages assainis ne constituent plus d'obstacle notable à la migration des 
poissons (Chap. 2, Chap. 7). Tout questionnement plus vaste relève de la recherche fondamentale et 
dépasse, sauf exception, le cadre du suivi abordé ici (où il peut éventuellement être intégré sous la 
forme d'installations pilotes ou d'études coordonnées par exemple). Le suivi de l'évolution des 
populations ne figure pas non plus parmi les objectifs propres aux suivis des effets des dispositifs de 
franchissement. 
 
Les questions relatives à la planification des aides à la migration ne sont pas traitées dans le présent 
document. La check-list Best Practice (Hefti 2012) sera remaniée à cette fin. Certaines parties de ce 
guide seront intégrées dans ce travail et seront actualisées plus tard de façon périodique, en même 
temps que la check-list, afin de tenir compte des avancées de la recherche. 
 
 
 

Définitions utilisées dans le cadre du monitoring global: 
 

Le suivi des résultats comprend le suivi de la mise en ǆuvre et le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ. 
 

Le ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ évalue l'état d'avancement de la réalisation des actions prévues lors de 
la planification des mesures. 

 

Le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ estime si les mesures réalisées ont bien les effets prévus et si les 
améliorations visées ont pu être produites.  

 

Dans le cas des dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs, ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ 
comporte un volet technique (contrôle de fonctionnalité technique) et un volet piscicole (contrôle de 
fonctionnalité biologique). 
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2 CADRE LÉGAL 

La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) exige que toutes les mesures soient prises pour 
assurer la libre migration du poisson (nouvelles installations, art. 9, al. 1, let. b LFSP; installations 
existantes, art. 10 LFSP). La loi ne prévoit aucune exception particulière à cette exigence. Le terme de 
« libre migration » concerne: 

 aussi bien la montaison que la dévalaison (y-compris la protection physique des poissons) 

 et les possibilités de franchissement pour toutes les espèces et classes d'âge présentes. 
 

Dans le cadre de la planification stratégique des cantons pour la restauration de la migration des 
poissons, les besoins d'assainissement ont été déterminés pour la totalité des ouvrages 
hydroélectriques existants du pays. Un tel besoin a été identifié dans le cas où la migration des poissons 
est gravement entravée vers l'amont ou vers l'aval (annexe 4, art. 1, let. b ŘŜ ƭΩƻǊŘƻƴƴŀƴŎŜ ŦŞŘŞǊŀƭŜ Řǳ 
24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche; OLFP). L'objectif d'une « libre migration » est ainsi 
précisé, au sens où une certaine perturbation est tolérable si elle n'atteint pas une gravité notable. 
 
Selon l'art. 9c, alinéa 3 OLFP, les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus, sur ordre des 
autorités, de vérifier l'efficacité des mesures. Ce suivi fait partie intégrante de la planification des 
mesures et il doit être pris en compte dans la conception des projets et l'évaluation des coûts. Selon 
ƭΩŀƴƴŜȄŜ 3, ch.  3.1d de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne), les coûts de la 
planification et de l'exécution du contrôle de l'efficacité des mesures sont indemnisés.  
 

Tout comme le choix et la mise en ǆuvre des mesures d'assainissement, l'évaluation de leurs effets 
obéit à des impératifs économiques et son ampleur doit donc être définie de manière à ce que les 
coûts demeurent raisonnables en regard du but recherché (OFEV 2016). Les aspects de rentabilité et 
de proportionnalité des coûts doivent être pris en compte au même titre que le principe de précaution 
(art. 1 al. 2 ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ŦŞŘŞǊŀƭŜ Řǳ т ƻŎǘƻōǊŜ мфуо ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ LPE et art. 3 
LEaux). 
 

Si le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ révèle qu'un dispositif de franchissement ne permet pas d'atteindre les 
objectifs fixés (Chap. 7), les autorités cantonales peuvent ordonner des mesures supplémentaires. 
Dans ce cas, le détenteur de la centrale concernée peut à nouveau déposer un dossier de demande 
d'indemnisation conformément à l'OEne. 
 

En ce qui concerne le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘé des mesures de rétablissement de la migration des poissons 
et des écrevisses (ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ƭƻƛ), aucun permis d'expérimentation 
animale n'est requis pour les méthodes standard suivantes7 : capture par pêche électrique, anesthésie, 
marquage au moyen de PIT-tags, ǊŜƳƛǎŜ Ł ƭΩŜŀǳ Ŝǘ contrôle ultérieur de réception du signal du PIT-tag. 
Si une autre méthode doit être utilisée, nous recommandons de contacter le service cantonal de la 
pêche pour clarifier les exigences actuelles. 
Les cantons sont tenus de remettre un compte-rendu des mesures réalisées à la Confédération tous 
les 4 ans (première fois en 2018 Τ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩhC9± όнлнлύ ζ ;ǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ 
de la force hydraulique 2018 »)8. 
 

 

                                                           
7 Information technique: Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux pour procéder à des examens, des 
rencensements et des projets de recherche concernant les animaux vivant à l'état sauvage 4.03 
8 ;ǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊŎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ нлму - OFEV 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierversuche/fi-tierversuch-wildtiere.pdf.download.pdf/Fachinformation_4.03_(1.0)_f_Tierversuch_Wildtiere.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierversuche/fi-tierversuch-wildtiere.pdf.download.pdf/Fachinformation_4.03_(1.0)_f_Tierversuch_Wildtiere.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wasser/fachinfo-daten/renaturierung_der_schweizer_gewaesser__stand_sanierung_wasserkraft_2018.pdf.download.pdf/Renaturation_des_eaux%20_suisses__%C3%89tat_de_l'assainissement_de_la_force_hydraulique_2018.pdf
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3 INTEGRATION DANS UN SUIVI PLUS GENERAL 

Étant donné que l'efficacité des mesures d'assainissement doit être vérifiée dans tous les domaines de 
la renaturation des eaux, les cantons doivent coordonner les différentes actions en ce sens afin de 
profiter des synergies éventuelles. 

Une réflexion est actuellement menée pour tenter de savoir si, grâce à des instructions 
méthodologiques adaptées et standardisées, il serait possible de rassembler les données de tous les 
suivis dans un monitoring global. Dans ce but, il convient de définir des normes pour un set minimal 
de données. Étant donné que ce travail de coordination n'est pas encore achevé, aucune instruction 
précise ne peut être donnée dans ce sens dans le présent guide.  
 

4 ETAT ACTUEL DE LA RESTAURATION DE LA MIGRATION PISCICOLE EN SUISSE 

Les planifications stratégiques cantonales montrent que de nombreuses centrales hydroélectriques ne 
sont pas équipées de dispositifs de franchissement du poisson, ou alors de dispositifs non fonctionnels. 
Certaines n'offrent aucune protection aux poissons en cas de migration vers l'aval. Sur les quelque 
2000 obstacles liés à la force hydraulique qui ont été recensés en Suisse, 35 % doivent être aménagés 
pour les rendre franchissables vers l'amont et/ou vers l'aval (Fig. 1).  
 

Dans le cadre des planifications, la composition de la faune piscicole des cours d'eau concernés n'a pas 
été indiquée. En revanche, la présence de certaines espèces a été mentionnée (anguille, ombre 
commun, truite de rivière ou de lac, barbeau, saumon, nase). Sur la base de ces informations, les 
obstacles ont été répartis en trois catégories, selon qu'ils se trouvent dans une rivière à truites, à truites 
et chabots ou à peuplement varié (Tab. 1). Il apparaît que plus de la moitié des ouvrages à assainir se 
situent dans un cours d'eau à peuplement piscicole varié. Les autres sont probablement surtout 
localisés dans des rivières à truites, où il n'est cependant pas exclu de rencontrer d'autres espèces non 
recensées (chevaine, par exemple). 
 
Tab. 1:  Obstacles dus à des centrales hydroélectriques devant être assainis, classés selon les espèces piscicoles 

recensées dans le cours d'eau concerné lors de la planification des assainissements (données OFEV, 
état de juin 2016, sans les données du canton de Genève) 

 

Espèces piscicoles présentes             Obstacles à assainir [%] 

 Montaison 
(N=665) 

Dévalaison 
(N=697) 

Truite seule (rivière/ lac) 16 18 

Truite + chabot 31 26 

Anguille, ombre, barbeau ou nase 53 56 
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Fig . 1: Nécessité d'équipement des obstacles liés aux centrales hydroélectriques pour la montaison (en haut) 
ou la dévalaison (en bas). Les ouvrages indiqués en rouge doivent être assainis. (Données OFEV, état 
de juin 2016). 
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5 BASES DE PLANIFICATION 

5.1 Déroulement général du suivi 

Le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ d'un dispositif de franchissement se déroule en plusieurs étapes (Fig. 2). Les 
premières consistent à élaborer, dans le cadre de la planification des mesures, un plan de maintenance 
du système (Chap. 5.2) et deux plans de ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ, l'un pour les aspects techniques1 (Chap. 
5.3), l'autre pour les aspects piscicoles (Chap. 5.4). Cette manière de procéder garantit la prise en 
compte, dès le début du projet, de toutes les interventions qui seront éventuellement nécessaires, au 
niveau des constructions ou du fonctionnement des ouvrages, pour permettre l'entretien du dispositif 
et le suivi de ses effets.  Les plans correspondants doivent être soumis en même temps que la demande 
de financement. 
 

Le contrôle de fonctionnalité biologique ne peut démarrer qu'une fois que le contrôle de fonctionnalité 
technique a montré que les modifications souhaitées au niveau géométrique, morphologique et 
hydraulique ont été atteintes. Les dysfonctionnements éventuels doivent être corrigés à ce niveau. Le 
dispositif doit ensuite être entretenu pendant toute sa durée de fonctionnement conformément au 
plan établi. 
 

 
 

 
Fig . 2: Déroulement du ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ d'un dispositif de franchissement de la première mise en marche 

jusqu'à la mise en route définitive 
 

5.2 Maintenance 

Selon l'ordonnance sur l'énergie, les coûts liés à l'entretien et à la réparation des dispositifs de 
franchissement des ouvrages hydroélectriques ne sont pas indemnisés et sont à la charge des 
détenteurs des centrales. 
 

5.2.1 Instructions pour la conception des ouvrages 
À la lecture des rapports de planification stratégique établis par les cantons, il apparaît que, parmi les 
dispositifs de franchissement bien conçus et bien contruits2, beaucoup fonctionnent mal en raison d'un 
entretien insuffisant ou inapproprié. 

 

 

1 Ou contrôle de fonctionnalité technique 
2 Ce problème n'est pas le privilège de la Suisse: une étude systématique menée dans le bassin de la Loire, par exemple, a 

montré que sur 10 passes à poissons recensées, 4 seulement fonctionnaient correctement tandis que 5 présentaient des 
dysfonctionnements en raison d'un manque d'entretien ou d'une mauvaise exploitation et qu'une avait été mal conçue 
(Hilaire & al. 2014). 
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La question de l'entretien doit donc être systématiquement prise en compte dans la planification et, 
au mieux, ses modalités précisées dans l'autorisation accordée en vertu de la législation sur la pêche. 
De manière générale, toutes les installations doivent être conçues de façon à nécessiter le moins 
d'entretien possible et à être faciles à contrôler: 

 Les ouvrages doivent être conçus de façon à demander un minimum d'entretien. 

 Le risque d'obturation doit être minimisé au niveau des passages étroits. 
 Tous les éléments de l'ouvrage doivent être accessibles et faciles à entretenir (manuellement ou 

mécaniquement: prévoir au besoin des pontons, des escaliers, des rambardes, etc.). 
 Le dispositif de franchissement doit être conçu de façon à ce que les corps flottants et les 

matériaux charriés ne s'y accumulent pas ou très peu (pas de liaison directe avec le bief amont 
dans le cas des ascenseurs par exemple). 

 Le dispositif doit pouvoir être mis à sec (à part les ruisseaux de contournement). 
 La dotation de l'ouvrage doit être facile à maintenir et à contrôler (mesure automatique de 

débit, toises, etc., Fig. 5). 
 

  
 

Fig . 3: Le contrôle de passes à poissons longées par des murs verticaux élevés demande un travail important 
et présente certains risques (Aquarius) 

 

5.2.2 Plan de maintenance 
Le plan de maintenance ou d'entretien ne peut être défini de façon standardisée ; il doit être élaboré 
au cas par cas en fonction du type de dispositif, du risque de colmatage par les flottants, etc. 
 

Fréquence des contrôles 

Il est recommandé de réaliser les contrôles suivants sur tous les dispositifs de franchissement: 
 Contrôles de routine (1 x par semaine par ex.): effectuer régulièrement un contrôle visuel de l'état 

général de l'installation ; prendre des mesures en cas de besoin. Plus les inspections sont 
régulières et la détection de problèmes ou dégradations est précoce, plus la réparation est aisée 
et plus il est probable d'éviter un endommagement durable. 

 Contrôles supplémentaires dans les situations particulières: dans certaines situations (après une 
crue, lors de la chute massive des feuilles, etc.), il est important de contrôler l'ensemble du 
dispositif et de veiller à son bon état de fonctionnement. 

 Contrôles détaillés (1 x par an, par exemple): les contrôles de détail peuvent nécessiter une mise 
à sec du dispositif de franchissement ou de réduire le débit jusqu'à ce que les éléments à inspecter 
soient bien visibles. Il est alors possible de vérifier le bon état de toutes les parties du dispositif 
et, notamment, de détecter d'éventuels signes d'usure. 
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Nature des contrôles à effectuer ς ouvrages de montaison 

Toutes les parties du dispositif de franchissement doivent être contrôlées (Tab. 2): 

 État général de l'ouvrage et des débits dans les différents bassins 

 Prise d'eau: absence de colmatage, débit conforme, absence d'engravement 
 Ouvrage de montaison: niveaux d'eau (évalués à l'aide de repères et toises, Fig. 5), dépôts de 

graviers ou de sables, colmatage des points de passage, fonctionnalité du substrat de fond 
 Raccordement au bief aval: courant d'attrait, accessibilité de l'entrée (absence d'engravement) 

 Débit complémentaire éventuel: protections, réglage des pompes etc., absence d'embâcles 
 

Les résultats de l'inspection doivent être notés dans un protocole. Dans le cas où un problème constaté 
ne pourrait être résolu lors de l'inspection (enlèvement d'un embâcle au râteau par exemple), des 
interventions supplémentaires doivent être prévues et menées. 
 
Tab. 2: Protocole d'inspection d'une passe à bassins successifs à échancrures latérales ou à fentes verticales. 

Les paramètres à contrôler doivent être modifiés pour d'autres types d'ouvrages3 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 Selon KWO, les ascenseurs à poissons non raccordés au bief amont demandent peu d'entretien. Si, en revanche, une 
telle connexion existe, le risque de colmatage par apport de matériaux est plus élevé et demande une plus grande 
vigilance. 
D'après IUB, les écluses à poissons doivent être régulièrement vidangées afin de vérifier l'absence de d'embâcles et de 
dépôts et d'effectuer les interventions de maintenance nécessaires. Des orifices à hauteur d'homme doivent être prévus 
afin de permettre aux agents d'entretien de pénétrer dans l'ouvrage à sec. L'état des ouvertures d'entrée et de sortie 
doit être régulièrement contrôlé ; leur nettoyage n'exige cependant pas de vidange de l'écluse. Le bon fonctionnement 
de l'éclairage doit être vérifié dans les parties enterrées. 

Informations gŞnŞrales

Date:

Nom de l'agent:

DŞbit passe Ł poissons:

DŞbit cours d'eau:

MŞthode RŞsultat
Problŝme 

rŞsolu

Autres interventions nŞcessaires 

(entretien, rŞparations) - Lesquelles?

Constat visuel Oui/Non Oui / Non

Constat visuel Oui/Non Oui / Non

Constat visuel Oui/Non Oui / Non

Constat visuel/rŃteau Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/ toise Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/mesurage Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/mesurage Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/toise Oui/Non Oui/Non

FonctionnalitŞ du substrat fond Constat visuel Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/rŃteau Oui/Non Oui/Non

Constat visuel Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/ toise Oui/Non Oui/Non

Constat visuel Oui/Non Oui/Non

Constat visuel Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/rŃteau Oui/Non Oui/Non

Constat visuel Oui/Non Oui/NonObturation de la grille de la restitution

Comatage des fentes, des Şchancrures ou des 

orifices

Engravement

Bon rŞglage de la vanne

Fonctionnement de la pompe

Obturation de la prise d'eau

Courant d'attrait correct

SupplŞmentaire

AccessibilitŞ de l'entrŞe de la passe

Raccordement au bief aval

DiffŞrence de niveau trop importante entre les 

bassins

Passe Ł bassins successifs /  Ł fentes vert icales

Prise d'eau

;tat gŞnŞral de l' installat ion

Dommages

Fuites

VŞgŞtaux indŞsirables

EmbŃcles

Engravement

DŞbit de franchissement Dotation 
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Fig . 4:  L'obturation, même partielle, des passes à poissons par des corps flottants modifie leurs 
caractéristiques hydrauliques. Si ces flottants ne sont pas retirés régulièrement, ils peuvent entraver le 
passage des poissons vers l'amont et endommager certains éléments sensibles du dispositif (brosses 
de fond, éléments en bois, etc.) voire même blesser les poissons (Aquarius) 

 

  

Fig . 5:  Les repères ou toises installés sur les parois facilitent le contrôle de certains paramètres. À l'occasion 
de vidanges périodiques, l'état de l'ouvrage peut être contrôlé dans sa totalité. (Aquarius) 

 

  

Fig . 6:  L'accumulation de graviers à l'entrée du dispositif de franchissement peut empêcher ou limiter son 
accessibilité. Des sédiments fins peuvent se déposer dans les passes naturelles et les bassins de repos ; 
il est nécessaire de les retirer s'ils gênent le passage des poissons (Fischwerk/Aquarius) 
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Nature des contrôles ς ouvrages de dévalaison 
Les ouvrages de dévalaison doivent, eux aussi, être régulièrement inspectés afin de vérifier leur bon 
fonctionnement et de détecter toute dégradation et tout colmatage par des flottants ou 
encombrement par des sables et graviers. Une attention particulière doit être accordée au risque de 
blessures pour les poissons (Tab. 3):  

 Les zones traversées à grande vitesse par les poissons ne doivent pas présenter d'éléments 
saillants ou susceptibles d'occasionner des blessures (embâcles, vis ou éléments métalliques 
dépassant des parois, etc.). 

 L'exutoire doit déboucher sur une zone libre de corps flottants et suffisamment profonde (pas 
d'engravement) afin que les poissons ne se blessent pas en entrant dans le bief aval. 

Les exutoires peuvent éventuellement être munis de couvertures amovibles (caillebotis) permettant 
un meilleur contrôle visuel et un meilleur accès aux embâcles éventuels à enlever. 

 

  
 

Fig . 7:  Les éléments métalliques saillants peuvent blesser les poissons dans les passages rapides vers l'aval. Le 
même danger peut émaner de flottants accumulés dans l'exutoire ou à sa sortie (Aquarius/Økland et 
al. 2016) 

 

  
 

Fig . 8:  L'accumulation de corps flottants au niveau de la grille ou de l'entrée dans l'exutoire peut entraver 
voire empêcher la dévalaison (Hilaire et al. 2014) 
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Tab. 3: Protocole d'inspection d'un dispositif de dévalaison (exutoire avec grille de guidage). Les paramètres 
à contrôler doivent être modifiés pour d'autres types d'ouvrages. 

 

 

 
 

5.3 Plan de contrôle de fonctionnalité technique 

Nombre de paramètres techniques doivent şǘǊŜ ŎƻƴǘǊƾƭŞǎ Ŝƴ Ŏƻƴǘƛƴǳ ǇŀǊ ƭŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘϥǆǳǾǊŜ ƻǳ le 
biologiste-conseil dès la phase de réalisation des travaux (largeur des fentes, composition du substrat, 
largeur du canal, hauteur des cloisons, etc.) 

Malgré une planification soignée basée sur les connaissances techniques les plus récentes et un 
accompagnement des travaux par un ou une biologiste-conseil, tous les aspects risquant de mettre en 
cause la fonctionnalité du dispositif ne peuvent être projetés et maîtrisés avant sa première mise en 
marche. Il est donc indispensable d'effectuer un contrôle des paramètres techniques et hydrauliques 
de l'ouvrage après la fin des travaux. 
 

Le plan de contrôle de fonctionnalité technique doit indiquer tous les éléments importants afin que les 
autorités puissent avoir connaissance de l'ampleur et de la nécessité des études prévues. Le contrôle 
en lui-même fait partie intégrante du projet de construction. 
 

Éléments du contrôle de fonctionnalité techniques: 
 Vérification de la conformité du dimensionnement de toutes les parties importantes du dispositif 

avec les plans (bassins, fentes, grilles de guidage, bassin de dissipation, etc.). Les résultats de ce 
contrôle sont le prérequis pour la réception de l'ouvrage selon la norme SIA 118. 

 Vérification des paramètres hydrauliques après mise en eau de l'installation (vitesses d'écoulement, 
profondeurs minimales, débit d'attrait, etc.). De façon générale, les dispositifs de franchissement 
piscicole doivent être fonctionnels pour des débits compris entre le Q30 et le Q330. Autrement dit, le 
suivi portant sur les aspects techniques doit prendre en compte toutes les situations pouvant se 
présenter dans ces conditions d'écoulement. Étant donné qu'il est peu probable que tous ces débits 
se présentent avant la réception de l'ouvrage, ces paramètres doivent être contrôlés pendant la 
première phase de fonctionnement. 

 

Les résultats du contrôle de fonctionnalité technique doivent être présentés sous la forme d'un rapport 
à remettre aux autorités cantonales. 

Informations gŞnŞrales

Date:

Nom de l'agent:

DŞbit dans l'exutoire de dŞvalaison:

DŞbit cours d'eau:

MŞthode RŞsultat
Problŝme 

rŞsolu

Autres interventions nŞcessaires 

(entret ien, rŞparations) - Lesquelles?

Constat visuel Oui/Non Oui/Non

RŃteau/camŞra Oui/Non Oui/Non

Constat visuel Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/mesurage Oui/Non Oui/Non

Constat visuel/mesurage Oui/Non Oui/Non

Mise hors d'eau Oui/Non Oui/Non

Toise Oui/Non Oui/Non

Constat visuel Oui/Non Oui/Non

Grille de guidage/ gouttiŝre de 

dŞvalaison/ entrŞe dans l'exutoire

;tat gŞnŞral de l' installat ion

Dommages

Colmatage/engravement de la gouttiŝre

Colmatage de l'entrŞe de l'exutoire

DŞbit de franchissement

Objets saillants

Accumulation de flottants

Niveau d'eau suffisant

Sortie de l'exutoire dans le bief aval

Obturation par des flottants

Exutoire

 Dotation 

le by-pass 
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Le contrôle de fonctionnalité technique est donc réalisé après l'achèvement des travaux et avant le 
contrôle de fonctionnalité biologique. Ce dernier ne peut être lancé qu'une fois que le contrôle de 
fonctionnalité technique a prouvé que tous les paramètres techniques et hydrauliques étaient 
conformes aux critères retenus lors de la conception de l'ouvrage. 
 

Pour les ouvrages de nature à se modifier au cours de leur utilisation (passes « naturelles » à bassins 
successifs et à substrat rugueux ou rampes en enrochement, par exemple) ou après une modification 
des aménagements ou de leur mode de fonctionnement, l'exploitant est tenu de s'assurer du bon 
fonctionnement des dispositifs de franchissement piscicole. Le canton a alors un devoir de surveillance. 
 
 

  
 
Fig . 9:  Les crues peuvent déplacer les blocs d'une rampe en enrochement, ce qui peut modifier sa 

franchissabilité. Les blocs rocheux des passes « naturelles » peuvent, eux aussi, bouger avec le temps.  
(Aquarius) 

 
 

Ý  

 

 
Ý  

Ý  

 
 

Ý  

Un plan de maintenance, un plan de contrôle de fonctionnalité technique et un plan de 
contrôle de fonctionnalité biologique doivent être élaborés dès la phase de conception du 
dispositif. Ce travail de planification est financé par ƭŜ ŦƻƴŘ ŘΩƛƴŘŜƳƴƛǎŀǘƛƻƴ. 

Le suivi d'ordre technique doit impérativement avoir lieu. 

Les défauts techniques éventuels doivent être corrigés avant le début du contrôle de 
fonctionnalité biologique. Le plan de maintenance doit éventuellement être modifié en 
fonction des résultats du contrôle de fonctionnalité technique. 

Si des modifications surviennent lors de l'exploitation d'une centrale ou d'un ouvrage, 
l'exploitant est tenu de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de franchissement 
piscicole. Le canton a alors un devoir de surveillance. 
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Tab. 4: Paramètres à considérer pour le contrôle de fonctionnalité technique des passes à fentes verticales 
(les paramètres à contrôler doivent être modifiés en fonction du type d'ouvrage). 

 

 
 

Tab. 5: Paramètres à considérer pour le contrôle de fonctionnalité technique d'un dispositif de dévalaison 
(système « grille de guidage ς by-pass »). Les paramètres à contrôler doivent être modifiés en 
fonction du type d'ouvrage. 

 

 

Aspects gŞomŞtriques/ morphologiques Aspects hydrauliques

Prise d'eau dans le bief amont Prise d'eau dans le bief amont

Nature du raccordement avec le fond du lit Vitesse d'Şcoulement en sortie de la passe

Condit ions d'entrŞe du flux

Passe Ł poissons (par bassin/ par fente) Passe Ł poissons (par bassin/ par fente)

Longueur du bassin Profondeur d'eau en dessous de la cloison

Largeur du bassin Profondeur moyenne du bassin

Largeur de la fente DiffŞrence de niveau entre bassins

RugositŞ continue du substrat Vitesse maximale du courant prŝs du fond

;paisseur du substrat Distribution des vitesses en fonction de la hauteur au 

niveau et en dessous de la fente

Configurat ion des ŞlŞments insŞrŞs (cloison, mur de 

guidage, dŞflecteur central)

DensitŞ de puissance maximale

Pente

EntrŞe dans la passe Ł partir du bief aval EntrŞe dans la passe Ł partir du bief aval

Nature du raccordement avec le fond du lit Vitesse du courant d'appel (dŞbit entre le Q30 et le Q330)

Angle du courant d'appel par rapport Ł l'Şcoulement 

principal (angle d'embouchure) Vitesse du courant d'appel Ł diffŞrentes cƾtes du bief aval

Dotation (avec dŞbit complŞmentaire Şventuel)

Dotation entre le Q30 et le Q330

Dotation Ł diffŞrentes cƾtes du bief amont

Hydraulique au niveau de la rest itution du dŞbit 

complŞmentaire d'attrait

Aspects gŞomŞtriques/ morphologiques Aspects hydrauliques

Grilles de protection et de guidage/ gouttiŝre Grilles de protection et de guidage/ gouttiŝre

;cartement des barreaux Vitesse minimale, maximale et moyenne du courant 

arrivant Ł la grille

Inclinaison de la grille

Largeur/hauteur de la goutt iŝre

EntrŞe dans l'exutoire EntrŞe dans l'exutoire

Posit ion et dimensions des ouvertures Vitesses du courant/accŞlŞration

Nature du raccordement avec le fond du lit Dotat ion minimale et maximale

Exutoire Exutoire

Dimensions Vitesse maximale dans l'exutoire

Rayons des courbures Şventuelles Profondeur maximale dans l'exutoire

Configurat ion des ouvrages de contrƾle Şventuels Vitesses d'Şcoulement et profondeurs au niveau des 

ouvrages de contrƾle Şventuels

Contrƾle de l'absence de risques de blessures (surfaces 

lisses, arrondissement des angles adaptŞ au courant)

Sortie dans le bief aval Sortie dans le bief aval

Hauteur de chute pour diffŞrents niveaux d'aval Perturbation Şventuelle du courant d'attrait  du disposit if 

de franchissement vers l'amont

Profondeur minimale en sort ie

Puissance volumique dissipée maximale 

 ±ƛǘŜǎǎŜ Řǳ ŘŞōƛǘ ŘΩŀǘǘǊŀƛǘ όŜƴǘǊŜ vол Ŝǘ vоолύ 

 ±ƛǘŜǎǎŜ Řǳ ŘŞōƛǘ ŘΩŀǘǘǊŀƛǘ Ł ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻǘŜǎ Řǳ ōƛŜŦ ŀǾŀƭ 

Dotation à différentes cotes du bief amont 
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5.4 Plan de contrôle de fonctionnalité biologique 

Le plan de contrôle de fonctionnalité biologique doit fournir toutes les informations permettant aux 
autorités de comprendre la nature, l'ampleur et la nécessité des études prévues. Les aspects suivants 
doivent être abordés: 

 Situation du site à étudier vis-à-vis de la migration piscicole 

 Espèces actuellement et potentiellement présentes 

 Brève description du ou des dispositifs de franchissement envisagés 

 Définition des objectifs de l'assainissement (Chap. 7) 

 Choix des méthodes d'étude (Chap. 7.2) 

 Brève description des méthodes choisies (Annexe, éventuellement analyse de variantes) 

 Équipements techniques nécessaires 

 Période et durée des observations (Chap. 8 et 9) 

 Estimation détaillée des coûts 

 

6 NECESSITE DU CONTRÔLE DE FONCTIONNALITÉ BIOLOGIQUE  

De façon générale, chaque assainissement doit s'accompagner de contrôles de fonctionnalité 
techniques et biologiques. Le contrôle de fonctionnalité techniques est absolument impératif. Dans 
certains cas dûment justifiés, il peut être fait abstraction du contrôle de fonctionnalité biologique. Les 
raisons d'un tel renoncement doivent être exposées clairement dans un document à fournir avec la 
demande de financement. Les autorités se réservent cependant le droit d'exiger un contrôle de 
fonctionnalité biologique si elles l'estiment nécessaire. 
 

Dans les cas suivants, il peut éventuellement être fait abstraction d'un contrôle de fonctionnalité biologique : 
 Dans le cas d'une passe à fentes verticales aménagée dans un cours d'eau peuplé uniquement de 

truites ou d'un nombre limité d'espèces, construite selon les techniques les plus modernes (Hefti 
2012, DWA 2014), respectant tous les paramètres imposés et alimentée par la totalité de la 
dotation réglementaire ou dont les caractéristiques hydrauliques garantissent un bon attrait pour 
les poissons. 

 Dans le cas de petits cours d'eau d'altitude peuplés uniquement de truites de rivière et dont le 
potentiel écologique est faible (peuplement piscicole uniquement dû au rempoissonnement, 
petites populations, etc.), si tant est qu'un assainissement ait été jugé proportionné d'un point de 
vue du rapport coût/bénéfices4. 

 Dans le cas des rampes en enrochement, aucun contrôle de fonctionnalité biologique n'est 
nécessaire en ce qui concerne la migration vers l'aval. 

 Dans les cas où ƭΩƻōǎǘŀŎƭŜ ŀ ŞǘŞ entièrement dérasé Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩŞǘŀǘ ƴŀǘǳǊŜƭ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀ ŞǘŞ 
rétabli. 

 Dans le cas de mesures mécaniques visant uniquement la protection physique des poissons 
(remplacement d'une grille par une grille aux barreaux moins espacés conformément aux 
prescriptions de l'OFEV5, optimisation des conditions de dévalaison par le barrage, etc.). 

 En cas de construction ou de d'amélioration de bassins de dissipation. 
 

Dans le cadre du monitoring global prévu par la Confédération (« Monitorings Big Picture »), les 
résultats des différents suivis doivent être centralisés et analysés par un service unique (Chap. 3). Ce 
travail livrera des informations précieuses pour la construction des dispositifs de montaison et de 
dévalaison de même que pour les suivis à venir. 
 

Les installations pilotes et les assainissements particuliers doivent en tous les cas faire l'objet d'un 
contrôle de fonctionnalité biologique. Ces situations sont définies comme suit: 
 

 
 

4 Un assainissement est jugé proportionné si les mesures présentent un rapport coût-bénéfice équilibré. En principe, cet 
aspect a déjà été évalué dans la planification stratégique (les obstacles dont le coût de l'assainissement est jugé excessif 
ne doivent pas bénéficier d'autorisation en ce sens). Toutefois, si la centrale considérée constitue un obstacle majeur à la 
migration du poisson, il est obligatoire de l'assainir et la question se pose uniquement de savoir de quelle ampleur les 
mesures doivent être pour qu'il reste proportionné. Il ne peut alors être fait abstraction de l'assainissement que si aucune 
mesure proportionnée ne peut être trouvée. 

5 Check list Best Practice actualisée (en préparation, Chap. 1) 
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 Installation pilote: un dispositif de montaison ou de dévalaison est considéré comme pilote si les 
résultats obtenus à son niveau revêtent une grande importance pour d'autres dispositifs 
(nouveaux systèmes encore peu expérimentés par ex.). Le canton et l'OFEV décident du statut 
d'installation pilote.  

 Assainissement particulier: il peut arriver qu'en raison du contexte local, toutes les 
caractéristiques du dispositif de franchissement ne puissent pas être conformes aux 
développements techniques les plus récents. Si un doute existe quant à la fonctionnalité d'un tel 
ouvrage, l'assainissement doit être considéré comme un cas particulier. 

 

Ý  

 

 
Ý  

 
Ý  

De façon générale, chaque assainissement doit s'accompagner d'un suivi d'ordre technique et 
d'un suivi ŘΩƻǊŘǊŜ biologique. Des plans de suivi correspondants doivent être déposés auprès du 
canton avec la demande de financement. 

Dans certains cas devant être justifiés, il peut être fait abstraction d'un contrôle de fonctionnalité 
biologique. Les raisons d'un tel renoncement doivent être exposées clairement dans la demande 
de financement. 

Les autorités se réservent le droit d'exiger un contrôle de fonctionnalité biologique pour tout 
assainissement. 

 
 

7 OBJECTIFS DE L'ASSAINISSEMENT 

Pour planifier le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ au niveau piscicole, il est tout d'abord nécessaire de définir les 
objectifs de l'assainissement6. Lƭ ƴŜ ǎϥŀƎƛǘ Ǉŀǎ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎ όǇΦ ŜȄΦ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
mesures d'ici à 2030 selon l'art. 9 OLFP) ni des objectifs d'assainissement déterminés dans le cadre des 
plans stratégiques cantonaux sur la base de critères techniques. Il s'agit ici d'objectifs fonctionnels 
définis sur des critères biologiques. C'est en fonction de ces objectifs que seront déterminées les 
études à effectuer. 
 

7.1 Fonctionnalité biologique 

Une aide technique à la migration doit permettre un passage efficace des poissons au niveau de 
l'obstacle (objectif à l'échelle de l'ouvrage) et assurer une protection durable de la population piscicole 
(objectif à l'échelle de l'hydrosystème). Pour être pérennes, les populations de poissons sont 
tributaires d'une bonne accessibilité des habitats occupés aux différents stades de développement. 
L'approche à l'échelle du système exige donc de définir les taux d'accessibilité et de survie pour chaque 
espèce dans tout le cours d'eau, ce qui n'est pas encore possible actuellement7. Les considérations 
suivantes se limitent donc à la fonctionnalité au niveau de l'ouvrage. Les aspects relevant de la totalité 
du cours d'eau doivent cependant être pris en compte de manière qualitative dans l'évaluation des 
effets (Chap. 10). 
 

La fonctionnalité du dispositif de franchissement dépend d'une conjugaison de facteurs. Les 
scientifiques distinguent trois paramètres globaux qui se divisent eux-mêmes en plusieurs paramètres 
individuels: l'efficacité, l'efficience et la sélectivité (Bunt et al. 2012, Gough et al. 2012). L'efficacité est 
évaluée à partir de la fréquence des poissons transitant par les différents couloirs migratoires (nombre 
de remontants et de dévalants conforme au site) et de la fonctionnalité du dispositif pour un large 
éventail d'espèces. L'efficience est évaluée en considérant les différentes phases du franchissement: 
la détection du passage par les poissons (efficience d'attrait), l'entrée dans le passage (efficience 
d'entrée) et la traversée du dispositif (efficience de passage). Par ailleurs, le temps nécessaire au 
franchissement total et le taux de blessures et de mortalité à la dévalaison sont également considérés. 
La sélectivité est appréciée à partir des espèces, des guildes écologiques et des classes de taille qui 
traversent le dispositif. 
 

 
 

7 La quantification de tels objectifs d'assainissement, portant sur la préservation de la population, n'est pas possible pour 
le moment et ne le sera pas dans un avenir proche. Les connaissances actuelles sur l'évolution quantitative des 
populations de poissons sont encore très insuffisantes et les lacunes difficiles à combler dans la mesure où ces 
populations fluctuent énormément suite aux interactions dynamiques avec l'environnement (Forum « Fischschutz und 
Fischabstieg » 2014). 



Guide du suivi des effets des dispositifs de franchissement piscicole 
Page 17 

 

 
 

Les paramètres individuels évoqués représentent différents aspects de la fonctionnalité. Dans ce qui 
suit, ils sont qualifiés d'objectifs partiels d'assainissement (effets à atteindre) (Tab. 6 et 7)8. On 
considère qu'un dispositif de franchissement « fonctionne » si tous les objectifs d'assainissement 
pertinents sont atteints9. 

Tab. 6: Montaison. Objectifs partiels d'assainissement et méthodes actuellement disponibles pour évaluer 
leur degré d'atteinte (avantages et inconvénients des méthodes, voir annexe 1) 

 

N° Objectif 
d'assainissement 

Paramètre d'étude Description / 
explication 
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MON1 Nombre de 
remontants 
conforme au 
site 

Fréquence de poissons 
remontants 

Nombre absolu de 
remontants 

        

MON2 Fonctionnalité 
du dispositif de 
franchissement 
vers l'amont 
entre Q30 et 
Q330

10
 

Débit dans le bief aval 
les jours de migration 
des poissons 

La fonctionnalité 
ne doit pas être 
impérativement 
assurée en 
conditions de 
débit très faible ou 
très fort. 

        

MON3 Bonne facilité 
de localisation 
du dispositif par 
les poissons 

Efficience d'attrait Nombre relatif de 
remontants (part 
des poissons 
trouvant le 
dispositif, y 
entrant et le 
traversant) 

        

MON4 Entrée fréquente 
des poissons 
dans le dispositif 

Efficience d'entrée         

MON5 Bonne facilité de 
passage 

Efficience de passage         

MON6 Faible durée de 
séjour 

Temps nécessaire au 
franchissement 

Pour le 
franchissement 
total de 
l'obstacle 

        

MON7 Pas de sélectivité 
par rapport aux 
espèces 

Espèces présentes Franchissabilité 
pour toutes les 
espèces 
présentes 

        

MON8 Pas de sélectivité 
par rapport aux 
guildes écologiques 

Franchissabilité 
pour les poissons 
de fond et les 
mauvais nageurs 

        

MON9 Pas de sélectivité 
pénalisant les 
grands poissons 

Distribution des longueurs Franchissabilité 
pour les grands 
poissons 

        

MON10 Pas de sélectivité 
pénalisant les 
petits poissons 

Franchissabilité 
pour les petits 
poissons 

 1       

1 Si des nasses à mailles suffisamment étroites peuvent être utilisées. 
 

 

8 La définition des objectifs d'assainissement peut se modifier au vu de l'expérience et des résultats acquis. 
9 Pour évaluer la fonctionnalité, les critères d'atteinte des objectifs d'assainissement au niveau de l'ouvrage peuvent être 

complétés de facteurs spécifiques à la station (présence de populations sources importantes, par exemple). Ces facteurs 
sont alors pris en compte dans l'évaluation (Chap. 10). 

10 Il n'est possible de déroger à cette règle (Schwevers et al. 2005) que dans certains cas justifiés (Seifert 2016): 
- Période plus courte (entre Q50 et Q300, par exemple) dans les cours d'eau présentant de fortes fluctuations naturelles 

de débit (cas de nombreux cours d'eau alpins) 
- Période plus longue (entre Q20 et Q340, par exemple) dans les cours d'eau présentant naturellement des débits 

très réguliers (exutoires de lacs, ruisseaux alimentés par la nappe phréatique, etc.) 
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Tab. 7: Dévalaison : objectifs d'assainissement et méthodes actuellement disponibles pour évaluer leur 
degré d'atteinte (avantages et inconvénients des méthodes, voir annexe 1) 

 

N° Objectif 
d'assainissement 

Paramètre d'étude Description / 
explication 
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DEV1 Dévalaison par 
les grilles / les 
turbines 

Fréquence de poissons 
migrant vers l'aval 

Nombre 
absolu de 
dévalants 

          

DEV2 Dévalaison par 
le dispositif de 
franchissement 

          

DEV3 Dévalaison par le 
barrage 

Étude très rarement possible 

DEV4 Bonne facilité de 
localisation du 
dispositif par les 
poissons 

Efficience d'attrait Nombre relatif 
de dévalants 
(part des 
poissons 
trouvant le 
dispositif, y 
entrant et le 
traversant) 

          

DEV5 Entrée fréquente des 
poissons dans le 
dispositif 

Efficience d'entrée           

DEV6 Bonne facilité de 
passage 

Efficience de passage           

DEV7 Faible durée de 
séjour 

Temps nécessaire au 
franchissement 

Pour le 
franchisse-
ment total de 
l'obstacle 

          

DEV8 Traversée sans 
danger des couloirs 
de migration vers 
l'aval 

Pour tous les couloirs 

migratoires: 

ω Taux de blessure 

ω Mortalité (différée) 

Couloirs 
migratoires: 
turbines, 
dispositif, 
barrage 

          

DEV9 Pas de sélectivité par 
rapport aux espèces 

Espèces présentes Franchissabi-
lité pour 
toutes les 
espèces 
présentes 

          

DEV10 Pas de sélectivité par 
rapport aux guildes 
écologiques 

Franchissabi-
lité pour les 
poissons de 
fond 

          

DEV11 Pas de sélectivité 
pénalisant les grands 
poissons 

Distribution des longueurs Franchissabi-
lité pour les 
grands 
poissons 

          

DEV12 Pas de sélectivité 
pénalisant les petits 
poissons 

Franchissabi-
lité pour les 
petits 
poissons 

          

 

 

7.2 Triage des objectifs partiels d'assainissement et choix de la méthode d'étude 

En principe, tous les objectifs partiels d'assainissement doivent être considérés comme devant être 
atteints. Dans la pratique, l'étude de tous les paramètres leur correspondant demanderait cependant 
une somme de travail disproportionnée. Selon les sites, certains objectifs partiels peuvent ǎΩŀǾŞǊŜǊ şǘǊŜ 
plus importants que d'autres. Dans le cadre de l'élaboration du plan de ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ, une 
sélection est donc opérée parmi les objectifs partiels d'assainissement en fonction de leur importance, 
de la disponibilité d'une méthode adéquate et de la quantité de travail ou des moyens nécessaires (Fig. 
10). 
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Pour cette sélection, chaque objectif partiel est tout d'abord considéré et les raisons de son importance 
ou de son insignifiance pour la fonctionnalité sont clairement exposées. Dans une deuxième étape, on 
détermine, pour chaque objectif partiel jugé important, la ou les méthodes avec lesquelles il peut être 
étudié (Tab. 6 et 7). Dans l'idéal, la méthode est imposée par la nature de l'objectif11. Dans la pratique, 
la disponibilité de la méthode adéquate joue également un rôle dans la décision. Autrement dit, la 
méthode sera également choisie en fonction des facilités techniques présentes sur place.  En regard 
de ces impératifs méthodologiques, le nombre d'objectifs partiels à considérer peut éventuellement 
être réduit à un nombre plus restreint. Dans un dernier temps, le rapport coût-bénéfice doit être pris 
en compte afin de déterminer, au cas par cas, les méthodes qui apparaissent raisonnables. Au terme 
de ce processus, une liste d'objectifs à étudier est obtenue. 
 

Ce triage est un processus complexe qui demande souvent plusieurs cycles avant d'aboutir à une 
sélection satisfaisante des objectifs partiels d'assainissement à étudier. Le questionnaire proposé dans 
le Tab. 8 peut faciliter ce travail. Dans certains cas particuliers, aucun objectif partiel d'assainissement 
n'est évalué et le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ au niveau piscicole n'a pas lieu (Chap. 6). 

 

Fig . 10: Triage des objectifs partiels d'assainissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11L'existence de dispositifs de comptage sur place ne doit intervenir dans le choix des méthodes à employer qu'au 
niveau de l'analyse de proportionnalité. 

Méthode 

(Tab. 6-8) 

Importance pour la 
fonctionnalité 

(Tab. 8) 

Objectifs à 
étudier 

Rapport coût-bénéfice 
(Tab. 8) 

Objectifs partiels 
d'assainissement 

(Tab. 6 et 7) 

d 
Importance pour la 

fonctionnalité (Tab. 8) 
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Tab. 8: Aide au triage des objectifs partiels d'assainissement 
 

Aspect Questionnement Exemples 

Importance pour la 
fonctionnalité 

Quels sont les objectifs 
importants pour tel ou tel type 
de cours d'eau ? 

Dans un cours d'eau à truites, la sélectivité vis-à-vis de 
guildes particulières ne joue pas de rôle notable. 

Quels sont les objectifs 
importants dans le cas d'une 
installation optimale d'un point 
de vue technique ? 

Si les poissons dévalants sont dirigés par une grille 
suffisamment fine vers un barrage doté d'un bassin de 
dissipation suffisamment profond, un objectif de 
franchissabilité élevé n'a pas de raison d'être. 

Le couloir migratoire est-il 
plus limité qu'il ne serait s'il 
correspondait à l'état actuel 
des connaissances 
techniques ? 

 L'entrée du dispositif peut être difficile à repérer en 
raison de son emplacement. 

 La traversée du dispositif de dévalaison peut comporter 
des risques de blessure suite à la courbure de l'exutoire. 

Des études coordonnées sur 
plusieurs dispositifs sont-elles 
envisagées ? 

Le recours à un marquage des poissons (marquage PIT, 
en particulier) peut être envisagé. 

Disponibilité de la 
méthode 

Les méthodes qui seraient 
adéquates pour l'étude de 
l'objectif sont-elles 
utilisables ? 

 L'utilisation d'une nasse de type cage n'est pas indiquée 
dans le cas d'une forte abondance de feuilles en 
automne, d'une difficulté à capturer les petites espèces 
et d'un risque élevé de blessures. 

 La construction d'une chambre de comptage n'est 
pas envisageable en cas d'espace insuffisant. 

 L'utilisation d'une nasse ou d'une chambre de 
comptage n'est pas possible si le personnel sur place 
manque de connaissances sur les espèces. 

 Problème si les poissons peuvent facilement 
s'échapper de la chambre de comptage. 

 L'installation d'une nasse ou d'un canal de 
vidéosurveillance n'est pas possible dans une passe à 
poissons complexe d'un point de vue hydraulique. 

 Les systèmes de vidéosurveillance ne sont pas indiqués 
dans les cours d'eau à forte turbidité. 

 Les possibilités d'utilisation des infrarouges sont 
limitées en cas de grande abondance de juvéniles et de 
petits poissons. 

 Les méthodes de marquage ne sont pas indiquées s'il 
n'est pas possible, avec un effort raisonnable, de 
capturer suffisamment de poissons, d'espèces et de 
tailles différentes. 

 Les appareils nécessitant une alimentation électrique ne 
peuvent pas être utilisés sur les sites isolés non 
électrifiés. 

 Il peut être techniquement impossible d'installer un filet 
(haveneau) ou un piège à l'extrémité du couloir de 
dévalaison. 

Proportionnalité des 
efforts nécessaires 

Les efforts demandés par les 
études relatives à l'objectif 
d'assainissement sont-ils en 
relation avec les résultats 
escomptés ?  

 Si le débit de dotation du cours d'eau transite 
entièrement par le dispositif de montaison, les efforts 
nécessaires à l'étude de la facilité de localisation de 
l'entrée par les poissons ne se justifient pas si le 
barrage ne déborde que rarement. 

 Dans les cours d'eau à truites, les études de 
franchissabilité des dispositifs techniques ne se justifient 
pas dans la mesure où d'autres études attestent d'un 
nombre suffisant de remontants et d'une absence de 
sélectivité. 

 Dans les cours d'eau à truites, l'étude du nombre de 
remontants ne se justifie pas si d'autres études attestent 
d'une bonne facilité de localisation et d'une bonne 
franchissabilité du dispositif. 
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8 CONTRÔLE DE FONCTIONNALITÉ BIOLOGIQUE POUR LA MONTAISON 

8.1 Période d'étude 

Si un contrôle de fonctionnalité biologique est également réalisé au niveau de centrales voisines, il est 
pertinent de coordonner les actions et d'employer des méthodes analogues (pour faciliter 
l'interprétation et la comparaison des résultats). Le travail de coordination est du ressort des autorités 
cantonales. 

Le suivi de la montaison doit s'étendre sur une période comprenant la période d'activité migratoire 
maximale. Cette dernière dépend d'une part de l'éventail d'espèces présentes et d'autre part de toute 
une série de paramètres tels que le débit, la température, l'altitude, les caractéristiques de la station, 
etc. La période d'activité varie également d'une année à l'autre. Elle est liée à la migration de 
reproduction, mais pas uniquement. Des montaisons ont également été observées en relation avec la 
saison, indépendamment de l'activité nuptiale. Il n'est donc pas possible de définir de règle générale. 
Le début des études doit être déterminé avec l'aide de personnes connaissant bien le cours d'eau 
(gardes-pêche, par exemple) ; la Fig. 11 et le Tab. 9 fournissent quelques éléments utiles.  
 

8.2 Durée de l'étude 

Pour pouvoir juger de la fonctionnalité d'un dispositif de montaison, il faut disposer de suffisamment 
de données. Les études de longue durée sont plus robustes face aux évènements (crues, canicules) et 
aux fluctuations interannuelles des périodes de migration que les études courtes et livrent donc un 
diagnostic plus solide. Les études menées jusqu'à présent montrent que les mouvements migratoires 
peuvent varier très fortement en très peu de temps, parfois d'un jour à l'autre, en réponse à des 
facteurs extérieurs. 
 

8.2.1 Suivi à l'aide de bassins de comptage ou de nasses 
Les comptages dans les bassins ou les nasses demandent en général beaucoup de temps et de 
personnel. Il est donc important d'optimiser le rapport coût/bénéfice.  Le contrôle de fonctionnalité 
biologique est démarré avant la période escomptée de montaison maximale et se poursuit sur une 
durée au moins égale à celle déterminée à partir de la Fig. 11. Dans le système de bassin ou de nasse, 
les comptages doivent être, si possible, effectués quotidiennement sur toute la durée du suivi. 
 

8.2.2 Suivi avec d'autres méthodes 
Si le suivi est effectué avec d'autres méthodes, la durée de l'étude peut être nettement plus longue 
étant donné qu'une prolongation n'entraîne pas de coûts supplémentaires notables. La durée du suivi 
dépend de la nature des informations attendues. Les essais de capture/recapture sont menés à des 
moments précis prédéfinis (en deux ou trois campagnes en général). 
 

Dans le cas d'installations pilotes, des études plus poussées peuvent être menées en concertation avec 
les autorités si elles permettent un gain d'information utile à d'autres dispositifs. 
 
 

Contrôle de fonctionnalité biologique relatif à la montaison: 

 Ý Il convient, dans un premier temps, de définir les réponses à apporter par le contrôle de 

fonctionnalité biologique  en fonction des objectifs partiels de l'assainissement de l'ouvrage 
  

 Ý Les méthodes les plus adéquates sont ensuite déterminées à l'aide des Tab. 6 et 7 

  

 Ý La période d'étude dépend des aspects à examiner et, surtout, de l'éventail d'espèces 

concernées ; elle doit impérativement couvrir la période de montaison maximale. 
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Fig . 11:  Arbre dΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ décision pour la détermination de la période et de la durée du contrôle de 
fonctionnalité biologique sur la montaison (études minimum) 
1 Dans les cours d'eau à truites de rivière, il peut être pertinent de compléter le suivi automnal de la 

montaison par des suivis plus ponctuels après les crues (migration de compensation) et d'ordonner 
une interruption des activités de pêche et de repeuplement pendant le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ. 

2 Dans le cas de grandes populations de truites, les études doivent être poursuivies jusqu'à fin janvier. 

Suivi des effets en 
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Tab. 9:  Informations sur les principales périodes de montaison de différentes espèces de poissons (DWA 2010, 
d'après divers auteurs [non vérifiées à partir de données actuelles ; ces informations ne sont 
qu'indicatives], données sur les truites: Dönni et al. 2016) 

 

 Mois 

J F M A M J J A S O N D 

Espèce 

Able de Stymphale             

Alose             

Anguille (civelle)             

Aspe             

Barbeau             

Bouvière             

Brème bordelière             

Brème franche             

Brochet             

Carassin commun             

Chevaine             

Chabot             

Épinoche             

Gardon             

Goujon             

Grémille             

Lamproie fluviatile             

Lamproie marine             

Loche franche             

Lotte             

Nase             

Ombre             

Perche             

Petite lamproie             

Pigo             

Rotengle             

Sandre             

Saumon             

Silure             

Truite de mer             

Truite de rivière / lac             

Vairon             

Vandoise             
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9 CONTRÔLE DE FONCTIONNALITÉ BIOLOGIQUE POUR LA DEVALAISON 

Contrairement à la montaison, la problématique de la dévalaison et celle des mesures de protection 
du poisson pendant la dévalaison ont été assez peu étudiées ; les lacunes sont donc importantes dans 
ce domaine. Les recommandations qui suivent correspondent à l'état actuel de nos connaissances. 
Elles seront affinées et actualisées dans de futures publications (éditions actualisées de la Check List 
Best Practice, notamment) à mesure que le savoir avancera. 
 

9.1 Période d'étude 

9.1.1 Bases de décision d'ordre biologique 
De manière générale, le contrôle de fonctionnalité biologique relatif à la dévalaison doit lui aussi être 
effectué à la période d'activité migratoire maximale. Cette dernière est liée à la migration de 
reproduction, mais plusieurs études attestent également de différences saisonnières indépendantes 
de la phase nuptiale ; une dévalaison peut ainsi également se produire en hiver. Toutefois, alors que 
l'on dispose d'une certaine quantité d'informations sur la dévalaison des espèces catadromes et 
anadromes, le comportement migratoire des espèces potamodromes indigènes est mal connu. 
 

En plus des comportements directement liés au cycle de vie, la dévalaison dépend d'un certain 
nombre de facteurs (Ebel, 2016): 

 Rythme des saisons: indépendamment de la phase de reproduction, les variations saisonnières 
de la durée du jour et de la température de l'eau sont des facteurs temporels importants de 
régulation de l'activité des poissons. 

 Heures de la journée: dans la plupart des études sur la dévalaison, un pic de migration nocturne 
ou au crépuscule est constaté. 

 Phases de la lune: la dévalaison de certaines espèces (comme l'anguille) est corrélée avec les 
phases de la lune. De manière générale, l'activité de dévalaison est plus intense à la nouvelle lune 
suite, sans doute, à un risque de prédation plus faible. 

 Débit: la dévalaison peut être plus importante lorsque le débit augmente. 

 Température de l'eau: ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ Ŧacteur important pour la synchronisation de la dévalaison. 
 Turbidité: une augmentation de turbidité s'accompagne souvent d'une intensification de la 

dévalaison en journée (risque de prédation plus faible). 
 

D'après Ebel (2016), les espèces potamodromes qui fraient au printemps et en été ont tendance à 
dévaler de mars à décembre tandis que la dévalaison des salmonidés s'effectue également en hiver 
(Tab. 10). 
 

9.1.2 Recommandations 
La Fig. 12 livre des éléments de décision quant à la période la mieux adaptée pour un contrôle de 
fonctionnalité biologique portant sur la dévalaison. Les dates exactes doivent cependant être 
déterminées avec les services locaux compétents (différences locales au niveau de la période de 
reproduction, tendances migratoires observées, etc.). La période adéquate peut également être 
déterminée à l'aide de relevés ponctuels (prélèvements au filet (haveneau) pendant 2 à 3 heures, à 
interrompre si le nombre de dévalants est très faible ou à poursuivre si une forte activité de dévalaison 
est constatée, par exemple). Étant donné que la dévalaison est particulièrement importante au 
crépuscule et dans les premières heures de la nuit, il peut être pertinent de limiter les essais 
d'évaluation à ces heures-là (Schmalz 2002 ; Zaugg & Mendez en prép.). 
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Fig . 12: Arbre ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ décision pour la détermination de la période de contrôle de fonctionnalité biologique pour la 

dévalaison 
 

1 Si possible, contrôles après la fraie de la truite puis au printemps l'année d'après afin de considérer tout le 
cycle de vie de la truite 

 
 
Tab. 10:  Informations sur les principales périodes de dévalaison de différentes espèces de poissons (DWA 2010, 

diverses sources [non vérifiées à partir de données actuelles ; ces informations ne sont qu'indicatives], 
données sur les truites: Dönni et al. 2016) 

 

 Mois 

J F M A M J J A S O N D 

Espèce 

Ablette             

Anguille (argentée)             

Aspe             

Barbeau             

Brème             

Brème bordelière             

Brochet             

Carassin commun             

Gardon             

Goujon             

Lamproie marine             

Loche franche             

Nase             

Perche             

Sandre             

Saumon (smolts)             

Silure             

Tanche             

Truite             

Vandoise             
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9.2 Durée d'étude 

9.2.1 Contrôle manuel 
Contrairement au contrôle des poissons en montaison qui peut s'effectuer sur plusieurs mois, le 
contrôle manuel des dévalaisons ne peut généralement pas être réalisé sur une longue durée (à l'usine 
de Stroppel de la société Axpo Kleinwasserkarft AG, par exemple, le filet de piégeage (haveneau) doit 
être vidé toutes les 30 minutes pour éviter que les poissons ne soient blessés). 
 

Aucune aide à la décision ne peut donc être fournie ici en ce qui concerne la durée de l'étude, étant 
donné qu'elle dépend de la méthode choisie et des conditions sur le site. 
 

De manière générale, on peut considérer que plusieurs contrôles doivent être effectués dans la 
fourchette de temps indiquée à la Fig. 12. Ces contrôles peuvent être réalisés pendant plusieurs jours 
d'affilée ou à des dates plus espacées, réparties sur la durée d'étude. Il peut également être judicieux 
de compléter ces contrôles préprogrammés de piégeages ponctuels en présence de conditions 
particulières sur le site. Étant donné que le contrôle de la dévalaison peut demander un effort 
considérable, il est important de veiller à la proportionnalité ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 
 

Pour le moment, il n'existe pas encore d'outil d'exploitation des données de suivi de la dévalaison ; 
leur interprétation est difficile et dépend fortement de l'avis des experts. Il est donc impossible de 
préciser la quantité de données nécessaires à un diagnostic fiable de l'efficacité des dispositifs. Il est 
conseillé d'agir comme suit dans les différents cas de figure: 

 Poissons morts ou blessés: les études doivent être stoppées par le responsable du projet si des 
quantités importantes de poissons morts ou blessés sont observées. Il convient alors de 
déterminer si ces dommages sont dus au système de contrôle ou de piégeage ou au dispositif de 
dévalaison lui-même (compression sur les grilles, blessures lors du passage dans l'exutoire, etc.). 
Les essais d'évaluation de la dévalaison ne doivent être poursuivis qu'une fois le problème résolu 
(modification du protocole expérimental, amélioration de la grille ou de l'exutoire, etc.). 

 Fonctionnalité démontrée dans l'état actuel des connaissances: il est inutile de procéder à des 
contrôles supplémentaires si la fonctionnalité de l'ouvrage a été démontrée Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ Ŏritères 
suivants: 
‚ Dévalaison attestée sans qu'un rassemblement de poissons ne soit observable dans le bief 

amont (poissons cherchant l'entrée de l'exutoire) 
‚ Peu ou pas de poissons blessés 
‚ Dévalaison observée pour une grande partie des espèces présentes dans le cours d'eau 
‚ Dévalaison observée pour toutes les guildes écologiques régulièrement présentes dans le 

cours d'eau 
‚ Dévalaison observée pour toutes les classes de taille régulièrement présentes dans le cours 

d'eau 
‚ Protection satisfaisante des poissons ou probabilité de mortalité réduite au passage des 

turbines (une preuve indirecte de dévalaison sans blessure convient également) si les mesures 
réalisées prévoyaient une modification des turbines. 

 Non-fonctionnalité du dispositif: les études sont stoppées dès qu'il apparaît que l'installation ou 
certaines parties du dispositif ne fonctionnent pas (très peu de poissons dévalants comptabilisés 
alors qu'ils se rassemblent régulièrement en amont devant les grilles, par exemple). 

 Installation pilote: dans le cas d'installations pilotes, des études plus poussées peuvent être 
menées en concertation avec les autorités si elles permettent un gain d'information utile à 
d'autres dispositifs. 

 

9.2.2 Autres méthodes de contrôle 
Les suivis à l'aide d'observations vidéo, de marquage PIT, de DIDSON, etc., sont effectués jusqu'à ce 
que les preuves souhaitées aient été obtenues. La durée d'étude dépend alors des réponses 
recherchées. 
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Contrôle de fonctionnalité biologique relatif à la dévalaison / protection des poissons: 

 Ý Il convient, dans un premier temps, de définir les réponses à apporter par le contrôle de 

fonctionnalité biologique en fonction des objectifs de l'assainissement de l'ouvrage.  Les 

méthodes les plus adéquates sont ensuite déterminées à l'aide des Tab. 6 et 7. 

 Ý La période d'étude dépend des aspects à examiner et, surtout, de l'éventail potentiel 

d'espèces concernées ; elle doit impérativement couvrir la période de dévalaison maximale. 

 Ý La durée exacte de l'étude dépend des méthodes choisies et des réponses recherchées ; 

quelques conseils sont fournis au Chap. 9.2. 
  

 

 

10 EVALUATION 

10.1 Principes de base 

Chaque contrôle de fonctionnalité biologique débouche sur une évaluation des résultats qui s'effectue 
sur un certain nombre de critères définis en fonction des objectifs (partiels) de l'assainissement (Chap. 
7). Cette évaluation est laissée aux soins des spécialistes en charge du dossier dans la mesure où le 
système de notation n'a pas encore été établi. Un système de notation sera proposé plus tard sur la 
base de suivis standardisés. Les principes suivants sont considérés: 

 Les objectifs (partiels) d'assainissement doivent être atteints sur l'ensemble du site et pas 
uniquement au niveau de certains couloirs migratoires. 

 Il est en général impossible d'atteindre tous les objectifs à 100 %. Le degré d'atteinte ne doit 
cependant pas en être significativement éloigné (Chap. 2). 

 Si des défaillances du système sont constatées mais ne sont pas jugées d'une importance 
« significative », il convient de justifier ce jugement. 

 Dans le cadre d'un même objectif d'assainissement, divers degrés de satisfaction peuvent être 
exigés pour différents aspects. Exemple: efficience de passage pour 90 % des espèces présentes, 
mais pour 100 % des espèces fréquentes. 

 L'OFEV a défini un certain nombre de critères biologiques, caractéristiques du milieu et de son 
écologie, à prendre en compte pour prioriser les sites hydroélectriques à assainir: 
o Potentiel écologique important du cours d'eau (art. 33a OEaux) 
o Accessibilité des habitats importants (zones de reproduction, embouchures) 
o Grande diversité d'espèces piscicoles présentes 
o Présence d'espèces menacées 
o Présence de grands migrateurs et de migrateurs sur moyenne distance 
o Présence de populations sources importantes 
Pour ces sites prioritaires, le degré d'atteinte des objectifs doit être plus élevé que pour les 
autres. 

 Les résultats du contrôle de fonctionnalité biologique doivent être interprétés ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩune 
approche multifactorielle. Autrement dit, il convient de toujours garder à l'esprit que la 
fonctionnalité du dispositif de montaison ou de dévalaison n'est pas le seul facteur à considérer 
mais que d'autres facteurs doivent également être pris en compte (hydrologie, exploitation du 
barrage, variations saisonnières et journalières de la température, repeuplements, etc.). 

 

Le contrôle de fonctionnalité biologique et l'évaluation des résultats s'inscrivent dans le cadre 
d'objectifs d'assainissement spécifiques à chaque site (Chap. 7). Les aspects relevant de l'ensemble du 
cours d'eau ou de l'hydrosystème ne sont pas directement mesurés mais ils doivent intervenir de 
manière qualitative dans l'évaluation et être pris en compte conformément au principe de précaution. 
Les considérations suivantes peuvent alors être utiles: 

 Taille de la population: si l'effectif de la population résiduelle est faible, les connexions entre 
habitats peuvent jouer un rôle très important. La population à considérer est celle présente dans 
le bief aval pour la montaison et dans le bief amont pour la dévalaison. 
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 Habitats cibles: l'interruption de la continuité écologique par un obstacle a un impact d'autant 
plus fort qu'il rend inaccessibles des habitats qui jouent un rôle déterminant pour la population. 

 Habitats limitants: les habitats dont la présence est limitée ont une plus grande importance pour 
la taille de la population. Il est donc particulièrement important qu'ils soient accessibles. 

 Additivité: l'effet cumulé d'obstacles survenant successivement le long de la migration a un impact 
décisif sur le maintien de la population. Le système fluvial à considérer pour cet aspect est plus 
grand pour les grands migrateurs et les migrateurs de moyenne distance. 

 

10.2 Méthodes d'évaluation 

10.2.1 Montaison 
Pour faciliter le travail d'évaluation de l'efficacité des dispositifs de montaison à partir d'un contrôle 
de fonctionnalité biologique, diverses méthodes utilisées dans l'espace germanophone12 sont 
présentées ci-après. Les critères sur lesquels elles reposent s'appuient tous sur les fonctionnalités 
décrites au Tab. 6. Les quatre méthodes évaluent les résultats de comptages à l'aide de nasses ou, 
éventuellement, de chambres de comptage. 
 

Les méthodes de Woschitz et al. (2003)13 et d'Ebel et al. (2006) exigent une pêche exhaustive ou du 
moins représentative dans le bief aval et ne sont donc applicables qu'aux cours d'eau pouvant être 
parcourus à pied. La méthode de Guthruf & Dönni (2014) est basée sur la comparaison de comptages 
coordonnés effectués dans de grands cours d'eau comptant plusieurs installations hydroélectriques. 
Schwevers et al. (2005) ne proposent pas de démarche méthodologique concrète mais récapitulent les 
conditions d'évaluation et classes d'évaluation pour une partie des critères. 
 

En ce qui concerne les critères d'évaluation, Woschitz et al. (2003) se limitent aux espèces fréquentes 
tandis qu'Ebel et al. (2006) réduisent encore cette sélection aux poissons adultes pendant la période 
de fraie, estimant que seuls ces derniers peuvent être considérés avec certitude comme étant 
« motivés pour migrer ». Schwevers et al. (2005) et Guthruf & Dönni (2014) prennent en revanche 
toutes les espèces de poissons en compte dans leur évaluation. 
 

Tous les auteurs jugent le degré d'atteinte des objectifs d'évaluation selon une échelle à cinq classes, 
conformément aux instructions de la directive cadre sur l'eau européenne. En revanche, différentes 
approches sont utilisées pour obtenir une évaluation globale à partir des évaluations individuelles par 
critère. Woschitz et et al. (2003) et Ebel et al. (2006) calculent la moyenne arithmétique, considérant 
toutefois que la note globale ne doit pas être supérieure de plus d'une classe à la note individuelle la 
plus faible. Schwevers et al. (2005) se réfèrent à la note individuelle la plus faible. Guthruf & Dönni 
(2014) font la somme des notes individuelles et comparent les valeurs de cette somme obtenue au 
niveau des différentes installations ou barrages du cours d'eau. Aucune notation globale des 
installations ou barrages selon le système à cinq classes n'est effectuée. Aucune des méthodes ne 
prévoit de pondération des critères d'évaluation ; celle-ci est laissée aux soins des spécialistes qui 
traitent les résultats du suivi. 
 

Nous n'avons pas connaissance de systèmes d'évaluation pour les données obtenues autrement que 
par piégeage dans des nasses. Les méthodes citées sont cependant adaptables aux chambres de 
comptage14. Pour les autres méthodes de contrôle, une comparaison avec les données de la littérature 
semble être la meilleure solution. Des recommandations pour l'évaluation des résultats ainsi obtenus 
seront formulées ultérieurement. 
 
 
 
 
 

 
 

12 Nous n'avons pas connaissance de méthodes correspondantes dans l'espace anglophone ou francophone. 
13 Une révision de la méthode est actuellement en cours. 
14 Prise en compte de la non-sélectivité des mailles de la nasse par exemple. 
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Tab. 11:  Différentes approches d'évaluation des résultats relatifs à la montaison et critères correspondants. 
Les critères correspondant aux objectifs d'assainissement du Tab. 6 sont signalés par le code de 
l'objectif concerné. 

 

Auteur Critère d'évaluation Code 

Woschitz et al. 2003 Part de remontants d'espèces migratrices de moyenne distance 
parmi les individus prêts à migrer présents dans le bief aval  

ς 

 Part de remontants d'espèces migratrices de courte distance 
parmi les individus prêts à migrer présents dans le bief aval  

ς 

 Sélectivité vis-à-vis de l'espèce MON7 

 Sélectivité vis-à-vis de la taille sur les stades de développement MON9/10 

Schwevers et al. 2005 Nombre de poissons remontants MON1 

 Sélectivité vis-à-vis de l'espèce MON7 

 Sélectivité par la taille pénalisant les grands poissons MON9 

 Sélectivité par la taille pénalisant les petits poissons MON10 

Ebel et al. 2006 Nombre de poissons remontants MON1 

 Part de remontants d'espèces grandes migratrices parmi les 
individus prêts à migrer présents dans le bief aval 

ς 

 Rassemblement de poissons prêts à migrer dans le bief aval ς 

 Sélectivité vis-à-vis de l'espèce MON7 

 Sélectivité par la taille pénalisant les grands poissons MON9 

 Sélectivité par la taille pénalisant les petits poissons MON10 

Guthruf & Dönni 2014 Nombre de poissons remontants MON1 

 Nombre de jours avec montaison ±MON2 

 Sélectivité vis-à-vis de l'espèce MON7 

 Sélectivité par la taille pénalisant les grands poissons MON9 

 Sélectivité par la taille pénalisant les petits poissons MON10 

 
 

10.2.2 Dévalaison 
Il n'existe pas à l'heure actuelle de méthodes établies pour l'évaluation des résultats relatifs à la 
dévalaison. Le forum « Fischschutz und Fischabstieg » a cependant proposé 19 critères pour une 
évaluation des résultats du contrôle de fonctionnalité biologique de la dévalaison sans toutefois définir 
de classes de niveau15. Étant donné la complexité de la migration des poissons vers l'aval, qui emprunte 
plusieurs couloirs migratoires en parallèle, et du manque de données robustes, le plus raisonnable 
semble être de statuer verbalement et qualitativement sur la fonctionnalité des dispositifs en 
considérant les différents paramètres d'étude. Au fur et à mesure des ǊŜǘƻǳǊǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ 
de dévalaison, le diagnostic pourra être complété en procédant par analogie et comparaison avec des 
études similaires.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 Les recommandations du forum sont actuellement en cours de remaniement par la DWA (Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall). 
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10.3 Relevés 

Les relevés nécessaires au contrôle de fonctionnalité biologique doivent, si possible, s'effectuer selon 
des méthodes standardisées. Étant donné que le système d'évaluation n'a pas encore été défini avec 
précision, les normes à respecter doivent être assez larges. Au minium, les paramètres indiqués au Tab. 
12 doivent être relevés: 
 

Tab. 12: Information à rassembler dans le cadre d'un contrôle de fonctionnalité biologique 
 

Site Localité /  Canton             

Nom de la centrale hydroélectrique               

Nom du cours d'eau 

Écologie Zone piscicole 

Espèces potentiellement présentes 

Disposition spatiale des couloirs migratoires (schéma) 

Centrale 
hydraulique 

Type d'obstacle (barrage, rampe etc.)                                          

Mode d'exploitation du barrage / des turbines  
Hauteur de chute minimale /  maximale  
Débit d'équipement 
Débit minimal / maximal turbiné 

Débit résiduel 

Dispositif de 
franchissement 

Type de construction  
Localisation / tracé 
Longueur (nombre de bassins) 
Dimensionnement du système de piégeage (ascenseur, écluse, hélice)  
Débit de franchissement 
Dotation complémentaire 
Durée de fonctionnement (en continu /  par intervalles)  
Maintenance (intensité, points faibles) 

Données du contrôle de fonctionnalité technique 

Relevé Date  
Heure 
Phase de la lune (pour la dévalaison de l'anguille, en particulier)  
Débit /  fluctuations de débit /  éclusées éventuelles 
Niveau d'eau dans le bief amont / aval 
Température de l'eau 
Turbidité (évaluation qualitative)  
Position du barrage  
Fonctionnement des turbines 

Présence de corps flottants (dont feuilles mortes) 

 
 

11 RAPPORT 

Chaque ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ d'un assainissement doit faire l'objet d'un rapport. Il doit contenir au 
minimum les éléments suivants: 

 Brève description de l'installation (obstacle et dispositif de franchissement) 

 Travaux d'entretien réalisés 

 Protocole détaillé du contrôle de fonctionnalité technique et du contrôle de fonctionnalité biologique 

 Présentation claire des résultats 
 Influence des facteurs extérieurs (débit, température de l'eau, position du barrage, 

fonctionnement des turbines, etc.) 
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 Évaluation des résultats 

 Analyse détaillée des points faibles 

 Amélioration éventuellement nécessaires 
 Conclusions 

Les données brutes doivent également être mises à disposition. Il n'est pas encore précisé sous quelle 
forme. 
 

12 AMELIORATIONS A APPORTER 

12.1 Montaison 

Concernant la montaison, il est possible d'apporter des améliorations efficaces en cas de 
dysfonctionnement dans la mesure où nous disposons déjà de bonnes connaissances techniques et 
scientifiques pour un grand nombre de systèmes. De bonnes méthodes sont déjà disponibles aussi bien 
pour le contrôle de la fonctionnalité technique des ouvrages de franchissement (Schwevers  et al. 2005) 
que pour le suivi de leurs effets sur le plan piscicole (Chap. 10.2.1). Une bonne corrélation a par ailleurs 
été démontrée entre l'évaluation sur des critères techniques et l'évaluation basée sur le contrôle de 
fonctionnalité biologique (Guthruf 2008). 

Si le contrôle de fonctionnalité biologique met en évidence un problème, il convient d'estimer s'il est 
dû à une défaillance technique du dispositif de montaison. Étant donné que le dispositif a 
généralement été assaini conformément aux connaissances techniques et scientifiques du moment, le 
manque d'efficacité constaté ne peut être qu'exceptionnellement dû à une erreur fondamentale 
comme un mauvais positionnement de l'entrée, un débit de franchissement insuffisant ou un mauvais 
dimensionnement des bassins. Les erreurs de construction à l'origine du problème (hauteur de chute 
trop importante entre deux bassins par exemple) peuvent souvent être corrigées par de légers travaux 
(modification de la disposition des blocs, resserrement de certaines fentes, etc.). 
 

Il convient en même temps de vérifier si la montaison n'a pas été impactée par des facteurs extérieurs 
pendant le contrôle de fonctionnalité biologique (mortalité massive, déversement d'eaux usées, 
extrêmes hydrologiques, etc.) 
 
Si, malgré les problèmes révélés par le contrôle de fonctionnalité biologique, aucune défaillance 
technique ni cause extérieure n'est mise en évidence, l'installation doit être maintenue dans le plan 
d'assainissement. Elle devra être à nouveau contrôlée ultérieurement, quand l'avancée des 
connaissances ou l'expérience des suivis permettront un meilleur diagnostic. La solution devra être 
recherchée avec tous les acteurs impliqués (Fig. 13). 
 

En cas de déficience du contrôle de fonctionnalité biologique, il peut être décidé de renoncer à un 
contrôle ultérieur si un monitoring montre que l'état des populations des espèces cibles s'est 
nettement amélioré depuis le rétablissement de la continuité écologique du cours d'eau. 
 

12.2 Dévalaison 

De nombreuses lacunes persistent encore en ce qui concerne la dévalaison. Ainsi, les facteurs qui 
déclenchent la migration vers l'aval sont encore très mal connus. Par ailleurs, il est quasiment 
impossible, techniquement, de quantifier la dévalaison ǉǳƛ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ Ǿƛŀ ƭŜ couronnement du barrage. 
 

Si des problèmes sont révélés par l'étude de la dévalaison, la démarche à adopter est la suivante: 
 En cas de blessures ou de mortalité constatées, les études doivent être interrompues et les causes 

éliminées au plus vite (accumulation de corps flottants, éléments saillants dans le passage, etc.). 
 Si d'autres problèmes sont constatés, il convient de procéder comme pour la montaison et de 

rechercher les défaillances techniques ou les causes extérieures qui peuvent en être à l'origine. 
La suite du processus est décrite dans la Fig. 13. 
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Fig . 13: Démarche à adopter en fonction des résultats du contrôle de fonctionnalité biologiqu 
 
 

13 QUESTIONS EN SUSPENS ς PERSPECTIVES 

Ce guide a été élaboré avec l'assistance d'un groupe d'accompagnement (dont la composition est 
indiquée Řŀƴǎ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎǳƳ). Les discussions au sein de ce groupe ont fait émerger des difficultés, des 
questions, des souhaits, etc., qui n'ont pas pu être entièrement traités dans le guide. Les thèmes 
évoqués étaient notamment: 

 Mise à disposition des données relevées et des rapports pour le public 
 Base de données de référence centralisant toutes les données collectées de manière unifiée 
 Plateforme accessible au public proposant une vue d'ensemble régulièrement actualisée des 

assainissements réalisés, des suivis effectués et des résultats obtenus. 
 Compilation des résultats des recherches menées en Suisse et à l'étranger 

 Système d'évaluation harmonisé pour le ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ des assainissements 
 Gestion centralisée du matériel utilisé pour les opérations de suivi (possibilité de réutilisation 

pour d'autres installations) 
 Publication et diffusion des résultats négatifs (très utiles pour ne pas répéter indéfiniment les 

mêmes erreurs) 
 Question de la maintenance/entretien parfois insuffisante des dispositifs de franchissement 

 Etc. 

Les auteurs du rapport suggèrent de traiter ces aspects dans les futurs travaux et réflexions autour de 
la question du rétablissement de la libre migration du poisson (discussions dans le cadre des rencontres 
de partage de savoir et d'expérience organisées par l'OFEV et l'Agenda 21 pour l'eau, prise en compte 
de ces aspects dans les publications futures et dans les versions actualisées du guide, mise en place 
d'une plateforme proposant les informations en question, etc.). 
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ANNEXE 1 
 

Description des méthodes de suivi de la migration au niveau des ouvrages 
* Bassins de comptage 

* Nasses 

* Filets 

* PIT-Tagging 

* Comptage aux infrarouges (VAKI-Riverwatcher) 

* Suivi vidéo et photographique 

* Capture - marquage - recapture 

* Étude des éléments retenus par les grilles 

* Télémétrie 

* Sonars (DIDSON, ARIS) 

Remarques 
‚ Les méthodes d'étude de la migration des poissons au niveau des ouvrages hydroélectriques 

évoluent constamment et de nouvelles techniques, qui ne peuvent toutes être décrites dans ce 
rapport, viennent sans cesse compléter les anciennes (ADN environnemental, poissons factices, 
etc.). Cette annexe décrit plusieurs méthodes en exposant leur principe et en présentant des cas 
où elles sont utilisées ; chacune d'elle doit évidemment être adaptée à la situation et être utilisée 
en appliquant les connaissances techniques et scientifiques les plus récentes. 

‚ Certaines autres méthodes, dont les possibilités d'utilisation sont restreintes, ne sont pas non plus 
décrites ici (compteur à résistivité, par exemple). 

‚ Aucune méthode n'est particulièrement mise en valeur ou, au contraire, déconseillée. Toutes ont 
leurs avantages et leurs inconvénients et conviennent mieux à l'étude d'un objectif donné qu'à un 
autre. Il appartient au responsable du projet de déterminer la méthode qui se prête le mieux à la 
vérification de l'atteinte des objectifs qui le concernent (Chap. 7). 

‚ Les évaluations indiquées dans les rubriques « Qualité pour la montaison » et « Qualité pour la 
dévalaison » ne se réfèrent qu'aux objectifs d'assainissement définis aux Tab. 6 et 7, et pour 
lesquels la méthode est conseillée, et non pas au suivi de la montaison ou de la dévalaison en 
général. 

‚ Si plusieurs installations doivent faire l'objet d'un suivi au sein d'un même bassin versant, il est 
conseillé de coordonner les opérations, en particulier lorsque des méthodes telles que le 
marquage PIT sont envisagées (exploitation des synergies, diminution des coûts, gain de 
connaissances supérieur). 

‚ Les informations relatives aux différentes méthodes proviennent principalement d'études 
réalisées en Suisse et dans les pays voisins ; elles ont été tirées de la littérature, de réponses à un 
courrier groupé et de contacts directs avec les spécialistes. Elles ne prétendent pas à 
l'exhaustivité. Certaines appréciations sont personnelles et ne peuvent être globalement 
appliquées à d'autres installations ; elles sont citées afin de rendre compte aussi bien des 
expériences positives que des expériences négatives. 

‚ Les informations relatives aux coûts humains et financiers ne sont que des estimations grossières ; 
ces coûts peuvent très fortement varier d'une situation à l'autre. 

‚ Des informations complémentaires peuvent être obtenues en consultant les sources citées pour                  
chaque méthode.  

‚ Il est impératif de contacter les autorités compétentes avant d'utiliser telle ou telle méthode afin 
d'agir en toute légalité (droit en vigueur, autorisations relevant du droit de la pêche, bien-être 
animal). Toute action de marquage doit être déclarée (OFEV). 
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BASSINS DE COMPTAGE 
 

Coût (matériaux 

construction): 

moyen  Moyens humains:  élevés 

Qualité pour la montaison: bonne  Qualité pour la 

dévalaison: 
Si conception adaptée et faibles 
apports de flottants 

moyenne 

 

Type: 

Comptage par piégeage 
 

Principe: 
Le bassin de comptage est un ouvrage traversé par le courant, installé soit dans, soit à côté, du 
dispositif de franchissement. Les poissons qui y pénètrent sont bloqués dans leur progression vers 
l'amont ou vers l'aval. L'entrée du bassin de comptage est équipée d'un dispositif anti-retour: 
l'ouverture est ainsi conçue qu'elle permet au poisson de pénétrer dans le bassin mais l'empêche d'en 
ressortir. Il n'existe pas encore de standard pour ces goulets anti-retour ; une étude a été mandatée 
par l'Office fédéral de l'environnement en 2018. 
 

Limites d'utilisation: Aucune 
 

Conditions * Suffisamment d'espace pour la construction du bassin 
* Bonne accessibilité du bassin, à l'extérieur comme à l'intérieur ; espace 

suffisant pour les comptages 
* Dispositif de nettoyage (arrivée d'eau et tuyau, par ex.) 

* Suffisamment de personnel connaissant les espèces pour les comptages 
* Grille anti-retour (entrée) et obturateur (en bout de bassin) pour limiter la 

fuite des poissons hors du bassin 
* L'obturateur au contact du bief amont doit être conçu de façon à limiter 

la pénétration des (petits et jeunes) poissons par l'amont.  
* Écoulement réglable hors de la goulotte aménagée au fond du bassin pour 

le comptage (attention aux petits poissons et prévoir un système de 
nettoyage adéquat) 

* Éclairage éventuel pour les vidanges de nuit 

Avantages * Peu de risques de blessure des poissons si vidange prudente 

* Facilité de collecte et de manipulation des poissons 
* Quantification possible des poissons remontants et éventuellement 

dévalants, si leur comportement est peu perturbé et s'ils ne peuvent pas 
s'échapper (question du goulet anti-retour, voir plus haut). 

* Possibilité d'attraper les petits poissons 
* Possibilité d'analyse différenciée selon l'espèce et la taille 

* Comptage non influencé par la turbidité de l'eau 
* Possibilité d'études complémentaires (blessures, prélèvements d'écailles, 

marquages etc.) 

Inconvénients * Temps et moyens importants pour les vidanges ; stress pour les poissons 

* Effet répulsif probable du goulet à l'entrée du bassin 

* Entrée possible de petits poissons à partir du bief amont 
* Travail important demandé: vidanges quotidiennes (éventuellement aussi 

de nuit) (fréquence à augmenter en cas de forte affluence de poissons) 

* Prédation possible entre poissons si séjour prolongé 
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Pour le comptage, la passe à poissons est obturée à l'aide 
d'une vanne et les poissons dirigés vers le bassin de 

comptage (Gebler) 

Les poissons remontant le courant pénètrent dans le 
bassin de comptage aménagé à côté de la passe 

(Aquarius) 

 

 

 

 
Les grilles anti-retour empêchent (partiellement) les poissons 

de ressortir. Elles doivent être adaptées à la taille des 
poissons présents et nettoyés régulièrement (AquaPlus) 

Des goulottes spéciales aménagées dans le bassin 
facilitent la capture des poissons (Aquarius) 

 

 

 

 
Montaison: chambre de comptage du barrage de 

Schönenwerd 
(KW IBAarau) (Canton de Soleure) 

Dévalaison: exemple de chambre de 
comptage dans un exutoire (Ebel 2016) 

Littérature: 
Gebler, R. 2010: Zählbecken - Fisch schonende Methode zur Funktionskontrolle von Fischwegen. 
WasserWirtschaft Nr. 3. 
 

Ebel, G. 2016: Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanlagen ς Handbuch Rechen- und Bypass- 
systeme. Ingenieurbiologische Grundlagen, Modellierung und Prognose, Bemessung und Gestaltung. 
Mitteilungen aus dem Büro für Gewässerökologie und Fischereibiologie Dr. Ebel, Bd. 4 (2. Aufl.), 483 
S., Halle (Saale). 
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Objectif: * Suivi de l'efficacité de la passe à poissons à fentes verticales 

Situation: * Dotation: 400 l/s 

* ҟh bief amont / bief aval: ~ 3,5 m 

* ~ 7 espèces (saumon potentiellement présent) 

Système de piégeage: * Bassin de comptage à goulet anti-retour et alimentation 
hydraulique séparée en amont (grille treillis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin de comptage avec grille anti-retour qui empêche le retour des poissons dans la passe. Déplacement possible en cas 
d'arrivée massive de flottants (AquaPlus) 

 

* Dimensions du bassin: 5,70 m x 2,45 m x 1,4 m 

* Maillage de la grille amont et du goulet: 23 mm x 23 mm 

* Coût élevé de construction et d'installation 

* Besoin important de personnel pour les vidanges (1 vidange par jour) 

* Période de comptage: avril - novembre 
* Problèmes: mauvaise conception spatiale, obturation récurrente de la grille amont par des 

corps flottants, pénétration de petits poissons par l'amont, travail de nettoyage important, les 
petits poissons peuvent revenir dans la passe en ressortant par le goulet. 

 

Commentaires: 
* Conception spatiale: Le raccordement au bief amont par un orifice séparé s'est révélé peu 

judicieux. Il a eu pour effet d'augmenter les apports de flottants dans le bassin qui se sont 
accumulés sur la grille de protection en amont et sur le goulet en aval (besoin de nettoyage accru, 
réduction de débit dans la passe). De plus, les petites espèces (non benthiques) et les juvéniles 
pouvaient s'échapper du bassin de comptage vers l'amont et ne pouvaient donc être 
comptabilisés avec fiabilité. En même temps, des juvéniles pouvaient pénétrer dans le bassin par 
l'amont et fausser les résultats. 

* Nettoyage: En période de crue, la Sihl transporte beaucoup de corps flottants. La grille amont 
doit alors être nettoyée quotidiennement sinon plus fréquemment. 

* Vidanges: Les vidanges doivent être aussi simples et rapides que possible pour éviter tout stress 
inutile aux poissons. Il est conseillé de prévoir deux personnes pour les effectuer. 

* Fermeture de la vanne: Le bassin de comptage peut être fermé par une vanne à l'aide d'une 
simple manivelle. Les poissons piégés peuvent alors être comptés. 

* Possibilité de répétition: Le bassin étant un ouvrage permanent, le contrôle peut être répété à 
souhait. 

BASSINS DE COMPTAGE: exemple de la centrale de Waldhalde, Sihl 
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L'arrivée importante de flottants à l'automne exige un 
nettoyage quotidien de la grille amont (AquaPlus) 

La vanne peut être fermée de l'extérieur de manière 
à la fois simple et rapide (AquaPlus) 

 
 

 

A l'arrière-plan: la grille amont devant la cloison mobile bloquant l'arrivée d'eau. Au premier plan: cuvette avec surverse 
(fermée sur la photo) aménagée dans le fond du bassin pour faciliter le comptage (AquaPlus) 

 
 

Source:  

AquaPlus 2017: KW Waldhalde. Auf- und Abstiegskontrolle - Funktionsbewertung (non publié). 



Bassins de comptage ς exemple Page 40 
 

 

 

 
 
Objectif: Suivi de la montaison par une rivière de contournement 

Situation: * Dotation riv. de contournement: 10-16 m3/s (35 m3/s en purge) 

* Pente de la rivière de contournement: 0,8 % 

* Longueur: мΩлол ƳΣ largeur: 50 m 

* ҟh bief amont / bief aval: 6,9-9,10 m 

* > 30 espèces 

Système de piégeage: * Un seuil déversoir empêche la remontée dans la rivière et les poissons 
sont attirés vers le bassin de comptage par un courant d'attrait 

* Un goulet anti-retour empêche le retour des poissons dans la rivière 

* Une paroi plongeante surplombante empêche les poissons de quitter le 
bassin de comptage en sautant à contre-courant. 

 

  

Seuil déversoir guidant les poissons vers le bassin de comptage (vue 
ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀǾŀƭ) (Gebler 2013) 

Schéma du système 
(Gebler 2013) 

 

* Dimensions du bassin: 35 m x 5 m 

* Dotation: 1,5ς3,2 m3/s 

* Coût élevé de construction et d'installation 

* Besoin important de personnel pour les vidanges 

* Période de comptage: avril 2016 ς mars 2017 

* Fréquence des vidanges: tous les jours en été et en hiver 
 

Commentaires: 
* Les arrivées parfois massives de corps flottants ont pu être limitées par l'installation d'une 

poutre flottante en amont. 
* Des essais de marquage PIT ont montré que 85 % des poissons montant dans le bassin de 

comptage en ressortaient par le goulet anti-retour et redescendaient le courant, échappant ainsi 
au dénombrement (Peter et al. 2016). 

 

Sources:  
Gebler, R. & Lehmann, P. 2013: Naturnahes Fliessgewässer am neuen Kraftwerk Rheinfelden. Was- 
serWirtschaft Nr. 6. 

Peter, A., Mettler, R. & Schölzel, bΦ нлмсΥ ±ƻǊǇǊƻƧŜƪǘ αtL¢-Tagging Untersuchungen am Hochrhein- 

YǊŀŦǘǿŜǊƪ wƘŜƛƴŦŜƭŘŜƴάΦ {ǘǳŘƛŜ tŜǘŜǊ CƛǎƘŎƻƴǎǳƭǘƛƴƎΦ !ǳŦǘǊŀƎΥ .ǳƴŘŜǎŀƳǘ ŦǸǊ ¦ƳǿŜƭǘ .!C¦: 43 S. 

Ulrich, J. 2013: Zwischenergebnis der Fischzählung am neuen Wasserkraftwerk Rheinfelden. Was- 
serwirtschaft Nr. 6. 

BASSINS DE COMPTAGE: exemple du barrage de Rheinfelden (côté allemand), 
Rhin 
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NASSES 
 

Coût (matériaux 

construction): 

faible  Moyens humains: élevés 

Qualité pour la montaison: moyenne  Qualité pour la 

dévalaison: 

- 

  Sauf pour le suivi de la dévalaison dans les tronçons 

empruntés pour la montaison 
 

Type: 

Comptage par piégeage 
 

Principe: 
Les nasses sont des pièges de forme quadrangulaire ou conique présentant une entrée en entonnoir 
(goulet). Ce goulet doit être conçu de sorte que les poissons puissent entrer dans le piège mais ne 
puissent en ressortir. Il n'existe pas encore de standard pour ces goulets anti-retour ; une étude a été 
mandatée par l'Office fédéral de l'environnement en 2018. Les nasses sont disposées à l'intérieur du 
dispositif de franchissement. Il en existe de différents types (cages, verveux, etc.) et de différents 
matériaux (grillage métallique, tôle perforée, filet, etc.). 
 

Limites d'utilisation: Utilisation limitée par une forte présence de flottants 
 

Conditions * Cadre et système de levage 

* Bonne accessibilité, espace suffisant pour les comptages 

* Possibilités de nettoyage (arrivée d'eau et tuyau, par exemple) 

* Suffisamment de personnel connaissant les espèces pour les comptages 
* La nasse doit être conçue de façon à ne pas blesser les poissons (taille 

suffisante, pas d'éléments saillants ou coupants, fil sans ƴǆǳŘǎΣ ŎƻǳǊŀƴǘ 
modéré, etc.) 

* Pour les passes naturelles, prévoir des barrières et systèmes de guidage 
en complément 

* Éclairage éventuel pour les comptages nocturnes 

Avantages * Nasse en filet, verveux: faible poids, grande flexibilité d'utilisation 

* La même nasse peut être utilisée dans plusieurs dispositifs 
* Quantification des poissons remontants possible si leur comportement 

est peu perturbé et s'ils ne peuvent pas s'échapper (question du goulet 
anti-retour, voir plus haut). 

* Possibilité d'analyse différenciée selon l'espèce et la taille 

* Comptage non influencé par la turbidité de l'eau 
* Possibilité d'études complémentaires (blessures, prélèvements 

d'écailles, marquages etc.) 

Inconvénients * Risques de blessures élevés pour les poissons 
* Se salit et se déplace facilement, surtout en cas d'abondance de feuilles 

mortes 
* Nasse en filet, verveux: faible solidité, se détériore facilement 

* Temps et moyens importants pour vider le piège ; stress pour les 

poissons 
* Mal adapté à l'étude des petits individus (compromis entre capture des 

petits poissons et risque de déplacement) 
* Goulet anti-retour: effet répulsif probable à l'entrée 

* Travail important demandé: relevages quotidiens (éventuellement aussi 
de nuit) et demande importante de nettoyage (fréquence des relevages 
et du nettoyage à augmenter en cas de forte affluence de poissons et de 
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Nasse de type cage grillagée (Aquarius) Nasse avec goulets anti-retour (Aquatica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nasse de type cage en tôle perforée         Nasse de type cage grillagée (AquaPlus) 
   avec système de levage (potence et palan) (AquaPlus) 
 
 

Littérature: 
Adam et al. 2014: Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke ς Gestaltung, Bemessung, 
Qualitätssicherung. Merkblatt DWA-M 509. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V. 

flottants) 

* Prédation possible entre poissons si séjour prolongé 
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Objectif: * Suivi de la montaison dans une passe à fentes verticales 

Situation: * Dotation de la passe: ~ 250 l/s 
* ҟh bief amont / bief aval: 7 m 

Système de 
piégeage: 

* Cage en tôle perforée avec goulet anti-retour 

 
 

Plan de la centrale de la Sarneraa 
 

* Dimensions du cadre de la nasse: 213 x 208 x 120 cm 

* Hauteur de la cuve au fond de la nasse: 30 cm 

* Toit de la nasse: couvert d'un tapis de mousse 

* Parois de la nasse: tôle perforée galvanisée 

* Diamètre des perforations: 15 mm 

* Orifice du goulet anti-retour en entrée: 125 cm (hauteur) x 30 cm (largeur) 

* Longueur du goulet anti-retour: 45 cm 
* Système d'obturation supplémentaire dans le goulet: barreaux de 50 cm de long raccordés 

par des gaines thermorétractables 
* Hauteur du milieu du goulet par rapport au fond de la cage: ouverture sur toute la hauteur de 

la cage 
* Installation dans le bassin supérieur de la passe à poissons au moyen d'une grue 
* Tests réalisés pour déterminer le taux de blessure inhérent à la méthode et la fréquence à 

laquelle le piège doit être vidé 
* Rythme de relevage: journalier 

* Période: automne 2010: 57 jours ; printemps 2011: 72 jours ; automne 2011: 60 jours 

NASSES: exemple de la centrale de la Sarneraa, Sarneraa 
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Commentaires: 

* Améliorations techniques: 
o Un crochet plus grand a été installé pour le levage pour éviter qu'il soit endommagé lors de 

cette opération et garantir de meilleures conditions de sécurité. 
o Une plaque antidérapante en aluminium a été installée sur le toit de la cage  
o Les barreaux du goulet d'entrée ont été joints deux à deux par des gaines pour réduire le 

risque de blessure pour les poissons. 
o Des trous ont été aménagés dans le fond de la cuve pour faciliter la descente de la cage 
o Une plaque perforée a été installée en amont du piège pour intercepter les flottants à la 

manière d'une paroi plongeuse. 

* Équilibre: La cage a dû être rééquilibrée à l'aide de tares suite à l'installation du lourd volet 

latéral. 
* Problèmes: Les feuilles mortes colmatent les perforations et réduise le débit traversant la cage. 

L'eau s'accumule alors sous la cage et la pousse vers le haut, permettant aux poissons de passer 
sous le piège. Deux autres rangées de trous ont été ajoutées au fond de la cuve mais cela n'a pas 
entièrement résolu le problème. 

* Études complémentaires: Pêche électrique dans le bief aval pour comparer la composition de la 
population à celle des poissons remontants (sélectivité du dispositif).  

 

  
Levage réussi de la cage (Fischwerk) Vidange de la cage par basculement de la paroi latérale de 

la cuve (Fischwerk) 

 

Source : 
Fischwerk 2012: Fischpass Kraftwerk Sarneraa. Aufstiegskontrolle 2010/2011 und Funktionsbewer- 
tung. Schlussbericht. 


