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Indications concernant la classification et l’élimination des déchets contenant des 
PFAS
 

La présente notice soutient la mise en œuvre de la classification des déchets conformément à l’ordonnance du 
DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD)1 et de l’élimination des déchets 
contenant des PFAS de manière respectueuse de l’environnement.

Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

Les PFAS regroupent plusieurs milliers de produits chimiques synthétiques utilisés depuis les années 1960 
dans de nombreux processus industriels, dans les produits de tous les jours, dans les revêtements et dans les 
mousses anti-incendie. Dans l’environnement, ils sont persistants et bio-accumulatifs, raison pour laquelle ils 
sont également qualifiés de « produits chimiques éternels ». Les PFAS peuvent être toxiques. Les molécules à 
chaîne longue, en particulier, peuvent s’accumuler dans la chaîne alimentaire et représentent un risque pour la 
santé. Les PFAS sont présents dans tous les compartiments environnementaux, que ce soit dans les sols, les 
eaux de surface, les eaux souterraines, ou l’air.

La famille des PFAS se compose des substances alkylées perfluorées (entièrement fluorées = présence 
uniquement de liaisons C–F) et des substances alkylées polyfluorées (partiellement fluorées = aussi avec des 
liaisons C–H). On trouve parmi les PFAS de nombreux précurseurs pouvant être transformés en composés 
fluorés. En raison de leurs propriétés (oléofuge et hydrofuges, grande stabilité thermique, chimique et 
biologique), les PFAS ont de très nombreuses applications.

Classification et codes

Pour pouvoir mettre en place puis suivre une élimination adaptée des déchets, ces derniers doivent être classés 
correctement. Cette classification est réglée à l’annexe 1, ch. 1.1, LMoD et présuppose en premier lieu que la 
caractéristique du déchet soit connue, autrement dit que l’analyse chimique soit disponible. Par exemple, pour 
savoir si un déchet doit être considéré comme un déchet spécial, il convient de déterminer s’il présente la 
caractéristique de danger en vertu de l’aide à l’exécution relative à l’OMoD : Classification des déchets spéciaux 
par caractéristiques. Ainsi, la classification dépend de la concentration en PFAS et des caractéristiques de 
danger qui en découlent (cf. exemples de classification ci-après).
À ce jour, aucune valeur limite n’est fixée pour les PFAS au niveau de l’ordonnance. Si les déchets contiennent 
des substances pour lesquelles l’ordonnance sur les déchets (OLED)2 ne prévoit aucune valeur limite, alors 
l’autorité fixe cette valeur au cas par cas, avec l’accord de l’OFEV et conformément à la législation sur la 
protection de l’environnement et sur la protection des eaux. Dans le cadre de la motion Maret (22.3929 ), des 
propositions de valeurs limites seront faites dans les ordonnances.

Actuellement, au moins neuf PFAS doivent être pris en compte pour le calcul de la valeur totale et l'évaluation. 
Il s'agit des substances suivantes : PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFBS, PFHxS, PFOS. 
Comme auparavant et comme indiqué dans le Rapport de résultats des groupes de travail « Sites pollués et 

1 Ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD ; RS 814.610.1)
2 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED ; RS 814.600)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/714/fr#annex_1/lvl_u1/lvl_1/lvl_1_1
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/mouvements-de-dechets/aide-a-l_execution-relative-aux-mouvements-de-dechets-speciaux-e/classification-des-dechets/classification-des-dechets-speciaux-par-caracteristiques.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/mouvements-de-dechets/aide-a-l_execution-relative-aux-mouvements-de-dechets-speciaux-e/classification-des-dechets/classification-des-dechets-speciaux-par-caracteristiques.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223929
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/traitement-des-sites-contamines/pfas.html
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Déchets 2024 », en cas de suspicion, d'autres PFAS doivent également être analysés et pris en compte dans 
l'évaluation.

L'expérience et les discussions de ces derniers mois dans le domaine des sites pollués et des déchets montrent 
qu'il est judicieux d'intégrer d'autres PFAS dans la valeur totale : PFDA, PFUnDA, Capstone A, Capstone B, 6:2 
FTS, PFOSA et EtFOSAA. Selon l’origine des déchets, ces 16 PFAS peuvent être pris en considération dès 
aujourd’hui dans l’analyse des déchets lors d’une première évaluation du matériau. À partir de 2026, les 16 
PFAS listés ci-dessus devront alors faire partie de l’étendue minimale des investigations (approche 
pragmatique, ne prenant pas en compte les PFAS ultracourts comportant moins de 4 atomes de carbone dans 
leur structure moléculaire (< C4)).

Le code d’un déchet est déterminé en fonction de la provenance du déchet et de la procédure par étapes 
conformément à l’annexe 1, ch. 1.2, LMoD.

Caractéristique de danger pertinente pour la classification

Caractéristique de danger H13 : Substances susceptibles de générer d’autres substances après élimination

Caractéristique Critère La caractéristique de danger existe si les valeurs 
indicatives suivantes sont dépassées :

Déchets solides, pâteux, 
boueux ou liquides, mais 
non aqueux, contenant des 
teneurs élevées en polluants

Déchets dont la teneur en 
polluants dépasse une des 
valeurs limites selon 
l’annexe 5, ch. 5.2, let. a, 
OLED ou les exceptions 
prévues 

À partir d’une valeur totale non pondérée des PFAS pertinents de 5 µg/kg 
[ds]

Étant donné qu’aucune valeur limite pour les PFAS n’est fixée dans 
l’OLED, on se base sur les valeurs totales fixées actuellement au cas par 
cas (valeur E : 5 µg/kg [ds] et valeur B : 2,5 µg/kg [scd]).

Déchets aqueux, contenant 
des teneurs élevées en 
polluants

Déchets aqueux dont la 
teneur en polluants dépasse 
de dix fois l’une des valeurs 
de concentration selon 
l’annexe 1, al. 6, de 
l’ordonnance sur les sites 
contaminés (OSites).
Cependant, dans le cas des 
PFAS, ce facteur n'est PAS 
approprié d'un point de vue 
toxicologique.

À partir d’une valeur totale pondérée en fonction de la toxicité des PFAS 
pertinents de 200 ng TEQ/l [ds]

Étant donné qu’aucune valeur de concentration n’est fixée dans l’OSites 
pour les PFAS, on se base sur la valeur de concentration fixée 
actuellement au cas par cas de 200 ng TEQ/l.

La description correcte des déchets sur le document de suivi OMoD à l’aide du mot-clé « PFAS ou 
contenant des PFAS » est essentielle, puisqu’il n’existe aucun code LMoD spécifique aux PFAS (cf. 
exemple en annexe).

Élimination

Les dispositions suivantes, relatives à l’élimination, sont importantes notamment pour différents acteurs dans le 
contexte des PFAS.

Le détenteur de déchets (art. 4 OMoD3)
▪ est tenu, avant de remettre des déchets, de vérifier s’il s’agit de déchets spéciaux ou d’autres déchets 

soumis à contrôle ;
▪ n’est autorisé à remettre les déchets spéciaux, ou les autres déchets soumis à contrôle qu’il est tenu de 

rapporter, qu’à un centre habilité à les réceptionner.

3 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)

geeignet, PFAS-Abfälle umweltverträglich zu entsorgen / 
convient pour éliminer les déchets PFAS de manière respectueuse de l’environnement 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/714/fr
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/mouvements-de-dechets/aide-a-l_execution-relative-aux-mouvements-de-dechets-speciaux-e/classification-des-dechets/classification-des-dechets-speciaux-par-caracteristiques/caracteristique-de-danger-h13--substances-susceptibles-de-genere.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/551/fr#art_4
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L’autorité cantonale (art. 10 OMoD)
▪ octroie l’autorisation s’il ressort de la demande que l’entreprise d’élimination est en mesure d’éliminer les 

déchets de manière respectueuse de l’environnement.
▪ Dans cette autorisation, elle définit notamment :

a. les déchets qui peuvent être réceptionnés ;
b. le procédé d’élimination ;
c. les conditions, portant notamment sur les quantités maximales de déchets, l’utilisation d’installations et 

d’équipements spécifiés et le recours à des spécialistes, qui doivent être respectées pour que les 
déchets soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement. 

L’entreprise d’élimination (art. 11 OMoD)
▪ vérifie pour toute réception de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un 

document de suivi, avant de confirmer cette réception en signant les documents de suivi :
a. si elle est autorisée à réceptionner les déchets ;
b. si les déchets correspondent aux indications figurant dans les documents de suivi.

Les entreprises d’élimination autorisées à réceptionner les déchets contenant des PFAS doivent être en mesure 
d’éliminer ces déchets de manière respectueuse de l’environnement. Cela implique notamment d’éviter les 
émissions de PFAS dans les eaux usées et l’air évacué lors du transbordement, du stockage et du traitement 
des déchets, et de procéder à une élimination conforme des résidus éventuellement produits. Les essais et 
mesures concernant les PFAS soit ont déjà été réalisés pour différentes installations de traitement, soit sont en 
projet. Les connaissances acquises évoluent en permanence.

Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent : (art. 27 OLED)
▪ exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n’en résulte aucune atteinte 

nuisible ou incommodante pour l’environnement ;
▪ contrôler les déchets à leur réception pour s’assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les 

installations ;
▪ éliminer dans le respect de l’environnement les résidus produits dans les installations ;
▪ contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des 

mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et sur la 
protection des eaux sont respectées.

Les détenteurs d’installations destinées au traitement thermique des déchets doivent les exploiter de 
sorte que : (art. 32 OLED)
▪ les composés organiques halogénés soient détruits au maximum et qu’un minimum de ces substances se 

forme lors du processus ;
▪ les déchets spéciaux dont la teneur en composés organiques halogénés liés dépasse 1 % en poids soient 

traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes ; l’autorité peut autoriser 
d’autres températures minimales ainsi que d’autres temps de séjour, s’il est prouvé qu’il n’en résulte pas 
davantage de résidus de combustion et que ces résidus ne contiennent pas davantage de polluants 
organiques, tels que HAP, PCDD, PCDF ou PCB.

Selon l’état actuel des connaissances, les installations d’élimination suivantes interviennent dans le traitement 
des déchets contenant des PFAS, dans la mesure où il est démontré que les déchets sont éliminés de manière 
respectueuse de l’environnement et que les détenteurs des installations disposent des autorisations requises. 
Les conditions d’acceptation et les valeurs limites dépendent de l’équipement technique de chaque installation 
(selon autorisation cantonale ou autorisation d’exportation de l’OFEV), et elles doivent être définies au préalable 
avec l’installation d’élimination.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/551/fr#art_10
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/551/fr#art_11
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr#art_27
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr#art_32
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Installation/possibilité 
d’élimination

Déchets Champ d’application 

Prétraitement
Installations de lavage des sols Déchets minéraux Jusqu’à la valeur totale maximale de PFAS 

pertinents indiquée dans l’autorisation cantonale 
ou l’autorisation d’exportation

Destruction thermique des PFAS
Installations d’incinération des 
déchets spéciaux

Déchets solides, pâteux, 
boueux ou liquides, mais 
non aqueux
et
déchets aqueux 

Jusqu’à la valeur totale maximale de PFAS 
pertinents indiquée dans l’autorisation cantonale 
ou l’autorisation d’exportation

Jusqu’à la valeur totale maximale de PFAS 
pertinents indiquée dans l’autorisation cantonale 
ou l’autorisation d’exportation

Cimenterie avec alimentation via 
zone chaude 

Déchets boueux tels que 
gâteaux de filtration et 
boues, boues provenant 
du curage des dépotoirs 
de routes 

Jusqu’à la valeur totale maximale de PFAS 
pertinents indiquée dans l’autorisation cantonale 
ou l’autorisation d’exportation 

Cimenterie avec alimentation via 
zone froide 

Déchets minéraux Jusqu’à la valeur totale maximale de PFAS 
pertinents indiquée dans l’autorisation cantonale 
ou l’autorisation d’exportation.

Installation thermique de 
désorption 

Déchets minéraux Jusqu’à la valeur totale maximale de PFAS 
pertinents indiquée dans l’autorisation cantonale 
ou l'autorisation d’exportation

Cimenterie avec alimentation via 
brûleur

Déchets liquides : p. ex. 
eau de lavage et eau 
d’extinction 

Jusqu’à la valeur totale maximale de PFAS 
pertinents indiquée dans l’autorisation cantonale 
ou l’autorisation d’exportation

Valorisation sous conditions 
Valorisation sous conditions 
conformément à l’art. 19, al. 2, OLED 
(p. ex. uniquement avec liant 
hydraulique)

Matériaux d’excavation et 
de percement

Jusqu’à une valeur totale de PFAS pertinents de 
1,5 µg/kg, toutefois selon prescriptions 
cantonales

Mise en décharge 
Décharge de type B Déchets selon l’annexe 5, 

ch. 2.3 OLED
Jusqu’à une valeur totale de PFAS pertinents de 
2,5 µg/kg, toutefois selon prescriptions 
cantonales

Décharge de type E Déchets selon l’annexe 5, 
ch. 5.2 OLED 

Jusqu’à une valeur totale de PFAS pertinents de 
5 µg/kg, toutefois selon prescriptions cantonales
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Exemples pour la classification et les codes des déchets contenant des PFAS

Type de déchets Code LMoD Description

Résidus issus du traitement des eaux usées
Charbon actif usé issu du traitement des eaux usées 15 02 02 [ds] Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), 

chiffons d’essuyage et vêtements de protection. À partir d’une valeur totale de PFAS 
pertinents de 5 µg/kg

Résines échangeuses d’ions saturées ou usées 19 08 06 [ds] À partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 5 µg/kg

Solutions et boues provenant de la régénération des 
échangeurs d’ions

19 08 07 [ds] Solutions : À partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 200 ng TEQ/l 
Boues : À partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 5 µg/kg

Précipitation : Boues contenant des substances 
dangereuses et provenant d’autres traitements des 
eaux usées industrielles

19 08 13 [ds] Boues provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles
À partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 5 µg/kg

Déchets liquides aqueux issus de la filtration sur 
membre, du fractionnement à l’ozone et du 
fractionnement par mousse : 

16 10 01 [ds] Déchets liquides aqueux, valeur totale de PFAS pertinents de 200 ng TEQ/l

Concentrés aqueux 16 10 03 [ds] Concentrés aqueux, valeur totale de PFAS pertinents de 200 ng TEQ/l

Extincteurs et mousses anti-incendie
Extincteurs contenant des halons, extincteurs à poudre 
ABC ou BC à base de tri-ammonium phosphate. 
Extincteur à poudre D (poudre spéciale contre les feux 
de métaux), à mousse contenant du fluor (p. ex. AFFF 
ou eau légère)

16 05 04 [ds] Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances 
dangereuses.
Déchets solides, pâteux, boueux ou liquides, mais non aqueux. À partir d’une valeur 
totale de PFAS pertinents de 5 µg/kg
Déchets aqueux. À partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 200 ng TEQ/l

Agents d’extinction contenant du fluor et provenant 
d’extincteurs (p. ex. AFFF ou eau légère)

16 05 08 [ds] Produits chimiques usagés d’origine organique composés de substances 
dangereuses ou contenant de telles substances. À partir d’une valeur totale de PFAS 
pertinents de 200 ng TEQ/l

Liquide de lavage issu du nettoyage des réservoirs, 
ainsi que les eaux d’extinction

16 10 01 [ds] Déchets liquides aqueux, à partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 
200 ng TEQ/l
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Type de déchets Code LMoD Description

Matériaux terreux, matériaux d’excavation et de percement
Matériaux terreux issus du décapage de la couche 
supérieure et de la couche sous-jacente du sol

17 05 03 [ds] Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la 
couche sous-jacente du sol, à partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 
5 µg/kg 

17 05 90 [scd] Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la 
couche sous-jacente du sol fortement pollués, autres que ceux visés à la 
rubrique 17 05 03 (valeur totale de PFAS pertinents comprise entre 2,5 et 
5 µg/kg)

Matériaux d’excavation et de percement 17 05 05 [ds] Matériaux d’excavation et de percement à partir d’une valeur totale de PFAS 
pertinents de 5 µg/kg

17 05 91 [scd] Matériaux d’excavation et de percement fortement pollués, autres que ceux 
visés à la rubrique 17 05 05 (valeur totale de PFAS pertinents comprise entre 
2,5 µg/kg et 5 µg/kg)

Déchets provenant du lavage des sols
Gâteau de filtration 19 13 01 [ds] Déchets solides provenant de l’assainissement des sols ou des matériaux 

d’excavation, à partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 5 µg/kg
Boues 19 13 03 [ds] Boues provenant de l’assainissement des sols ou des matériaux 

d’excavation, à partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 5 µg/kg
Autres déchets

Farts pour skis contenant du fluor 16 03 05 [ds] Déchets organiques, à partir d’une valeur totale de PFAS pertinents de 
5 µg/kg
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Exemple pour le document de suivi

Étant donné qu’il n’existe aucun code LMoD spécifique aux PFAS, il est important de compléter la description du déchet sur le document de suivi 
à l’aide du mot-clé « PFAS ou contenant des PFAS ». L’entreprise d’élimination indiquée doit disposer des autorisations requises et être en 
mesure d’éliminer les déchets contenant des PFAS de manière respectueuse de l’environnement.

geeignet, PFAS-Abfälle umweltverträglich zu entsorgen / 
convient pour éliminer les déchets PFAS de manière respectueuse de l’environnement 

Matériaux d'excavation, contenant des 
PFAS avec indication de la teneur ou 
de la concentration

 

adaptée à l'élimination des 
PFAS dans le respect de 
l’environnement 

17  05  05
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Liens utiles

Les PFAS, qu’est-ce que c’est ?
PFAS : Substances per- et polyfluoroalkylées
Fiche d’information du VSA. S’agit-il d’eaux usées ? S’agit-il de déchets ? Outil d’aide à la décision 
Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) | US EPA
Hintergrund Dezember 2024: Austausch von PFAS-haltigen Feuerlöschschäumen. Was ist zu beachten? | Umwelt Bundesamt

*********************

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/produits-chimiques/dossiers/pfas-per-und-polyfluorierte-alkylverbindungen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/traitement-des-sites-contamines/pfas.html
https://vsa.ch/wp-content/uploads/2020/10/20180129_Entscheidungshilfe_Abwasser_Abfall_fr.pdf
https://www.epa.gov/pfas
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_hg_feuerloeschschaum.pdf

