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> Abstracts ‘

> Abstracts

The «Analysis and Evaluation Concept for the Swiss Lakes» details survey procedures
for the chemical, biological and physical analysis areas in the relevant pelagial, littoral
and profundal sub-habitats. This publication describes the methodology for analysis of
the ecomorphology of the lakeshores. Its purpose is to provide a comprehensive record,
evaluation and general description of the ecomorphological state of the lakeshores.
With the help of aerial photographs, the actual lakeshore morphology and the uses,
installations and control structures in and along the lakeside are surveyed, based on
various selected features. The ecomorphological state of the lakeshore is recorded
directly in a Geographic Information System (GIS). On the basis of a target hierarchy,
the ecomorphological state of the lakeshores is then assessed from the surveyed fea-
tures by value function analysis. By applying a target hierarchy, individual lakeshore
compartments such as «shallow water zone», «shoreline» and «shore zone» can be
differentiated. The data calculated for each lakeshore compartment by value functions
are graded into one of five quality classes from natural/near natural to artificial. The
lakeside sections are shown on outline maps in blue, green, yellow, orange or red
according to their quality class.

Das «Konzept zur Untersuchung und Beurteilung der Seen in der Schweiz» sieht Erhe-
bungsverfahren in den Untersuchungsbereichen Chemie, Biologie und Physik in den
jeweils relevanten Teilhabitaten Pelagial, Litoral und Profundal vor. Die vorliegende
Publikation stellt die Methodik firr die Untersuchung der Okomorphologie der Seeufer
vor. Ziel ist die flachendeckende Erfassung, Bewertung und tbersichtsméssige Darstel-
lung des 6komorphologischen Zustandes der Seeufer. Anhand von Luftbildern werden
die eigentliche Seeufermorphologie sowie Nutzungen, Anlagen und Verbauungen im
und am Seeufer anhand von verschiedenen ausgewahlten Merkmalen erhoben. Die
O0komorphologische Zustandserfassung der Seeufer erfolgt direkt in einem geografi-
schen Informationssystem (GIS). Basierend auf einer Zielhierarchie wird anschliessend
die Bewertung des 6komorphologischen Zustandes der Seeufer anhand der erhobenen
Merkmale mittels Wertfunktionen vorgenommen. Die Anwendung einer Zielhierarchie
ermoglicht eine differenzierte Betrachtung von einzelnen Uferkompartimenten wie
z. B. «Flachwasserzone», «Uferlinie» und «Uferzone». Die flr jedes Uferkompartiment
mittels Wertfunktionen berechneten Werte werden einer von finf Qualitatsklassen von
natiirlich/naturnah bis kiinstlich zugeordnet. Die Seeuferabschnitte werden auf Uber-
sichtskarten entsprechend ihrer Qualitatsklasse in den Farben blau, griin, gelb, orange
und rot dargestellt.

Keywords:

Lakeshore ecomorphology,
Comprehensive record,
Geographic Information System,
5-step evaluation

Stichworter:
(")komorphologie Seeufer,
Flachendeckende Erfassung,
Geographisches
Informationssystem,
5-stufige Bewertung
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Le «Systeme d’analyse et d’appréciation des lacs en Suisse» prévoit des méthodes de
relevé couvrant trois domaines d’analyse (chimie, biologie et physique) dans les sous-
habitats pertinents (zones pélagique, littorale et profonde). La présente publication
expose la méthode d’évaluation de I’écomorphologie des rives lacustres. Le but est de
relever, d’évaluer et de représenter de fagon synoptique I’état écomorphologique des
rives lacustres a I’échelle nationale. La morphologie des rives lacustres ainsi que leur
utilisation et les installations ou aménagements situés dans et sur la rive sont relevés a
I’aide de photos aériennes, sur la base d’une sélection de caractéristiques. L’état éco-
morphologique des rives lacustres est saisi directement dans un systéme d’information
géographique (SIG). Les caractéristiques relevées servent ensuite a évaluer I’état
écomorphologique des rives lacustres selon une hiérarchie des objectifs et au moyen de
fonctions de valeur. La hiérarchisation des objectifs permet de considérer un a un les
différents compartiments de la rive, notamment la «zone d’eau peu profonde», la «ligne
de rivage» et le «rivage». Les valeurs calculées pour chaque compartiment a I’aide de
fonctions sont classées dans une des cing catégories de qualité allant de naturel/proche
de I’état naturel a artificiel. Les trongons de rive sont représentés sur des cartes synop-
tiques, en bleu, vert, jaune, orange ou rouge, selon leur qualité.

La strategia per I’analisi e la valutazione dei laghi in Svizzera prevede procedure di
rilevamento nei settori di analisi chimica, biologia e fisica negli spazi vitali lacustri
pertinenti (zone pelagiche, litoranee e profonde). La presente pubblicazione illustra la
metodologia per I’analisi dell’ecomorfologia delle sponde lacustri. L’obiettivo ¢ rileva-
re, valutare e fornire una rappresentazione globale a livello nazionale dello stato eco-
morfologico delle sponde lacustri. La morfologia delle sponde lacustri, la relativa
utilizzazione, gli impianti e le arginature sono rilevati mediante immagini aeree tenen-
do conto di diverse caratteristiche selezionate. Il rilevamento dello stato ecomorfologi-
co delle sponde lacustri avviene direttamente in un sistema d’informazione geografica
(SIG). In base a una gerarchia di obiettivi, e a seconda delle caratteristiche rilevate,
viene infine valutato mediante funzioni di valore lo stato ecomorfologico delle sponde
lacustri. Il ricorso a una gerarchia di obiettivi consente una valutazione differenziata di
singoli comparti di sponde come ad esempio le zone d’acqua poco profonde, le linee di
sponda e le zone ripuali. I valori calcolati con le funzioni di valore per ogni comparto
sono in seguito attribuiti a una delle cinque classi di qualita (da naturale o seminaturale
ad artificiale). | tratti di sponda sono illustrati in carte sinottiche a seconda della relativa
classe di qualita nei colori blu, verde, giallo, arancione e rosso.

Mots-clés:
écomorphologie des rives
lacustres, relevé général,
systéme d’information
géographique,

5 classes d’évaluation

Parole chiave:
ecomorfologia delle sponde
lacustri, rilevamento a
livello nazionale, sistema
d’informazione geografica,
valutazione a 5 livelli



> Avant-propos

> Avant-propos

Véritables joyaux dans le paysage suisse, les lacs revétent aussi une importance pri-
mordiale pour la préservation de la biodiversité, la qualité de vie et le tourisme. Ils
abritent de nombreuses espéces animales et végétales et interagissent en permanence
avec les zones environnantes.

Les lacs subissent I’impact de diverses activités humaines. Si les efforts importants
consentis dans la protection des eaux sont parvenus, ces dernieres décennies, a réduire
la surcharge de nutriments, I’apport de composés traces organiques (micropolluants)
constitue un nouveau défi. Les rives des lacs suisses n’échappent pas non plus aux
atteintes écologiques, puisque toutes sortes d’aménagements détériorent la qualité des
habitats naturels.

Depuis que la loi sur la protection des eaux (LEaux) a été modifiée en 2011, les can-
tons sont tenus de planifier et de réaliser des projets de revitalisation des eaux. lls
bénéficient a cet effet du soutien financier de la Confédération. Les premiers travaux
ont été entrepris sur les cours d’eau pour lesquels des données complétes existaient
déja. Les plans stratégiques visant les cours d’eau ont ensuite été achevés jusqu’a
fin 2014. En ce qui concerne les lacs, le délai de planification a été fixé a fin 2022 et il
convient donc de faire avancer les travaux. Selon I’ordonnance sur la protection des
eaux, I’état écomorphologique des eaux représente une base de planification essen-
tielle.

La présente aide a I’exécution est le premier module du Systéme d’analyse et
d’appréciation des lacs en Suisse, publié en 2013. S'inspirant de I’instrument développé
en 1998 déja pour relever et évaluer I’écomorphologie des cours d’eau, elle propose
une méthode harmonisée s’appliquant aux rives lacustres.

L’OFEV remercie toutes les personnes ayant contribué a cette publication, en particu-
lier les membres du groupe d’accompagnement, qui ont mis au point, en les testant, des
solutions pratiques.

Franziska Schwarz Stephan Miiller
Sous-directrice Chef de la division Eaux
Office fédéral de I’environnement Office fédéral de I’environnement
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> Introduction

Contexte et but de la méthode

La présente méthode d’évaluation écomorphologique des rives lacustres fait partie du Systéme d’analyse et

Systeme d’analyse et d’appréciation des lacs en Suisse (Schlosser et al. 2013). Celui-ci d’appréciation des lacs en Suisse
repose sur la volonté de protéger les eaux contre toute atteinte, telle qu’elle est formu-

Iée dans la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), et

vise a élaborer des méthodes de relevés, ou modules, permettant de juger si I’objectif

«naturalité du lac» est atteint ou non (fig. 1). Il jette les bases d’une appréciation

intégrée des lacs suisses au moyen de releves couvrant trois domaines d’analyse (bio-

logie, chimie et physique) dans les divers sous-habitats pertinents (zones pélagique,

littorale et profonde), ainsi que d’une analyse des déficits (mise en évidence des écarts

par rapport a I’état visé).

Fig. 1 > Hiérarchie prévue des objectifs pour apprécier I'état des lacs

La présente méthode constitue un module du systéme global (entouré en rouge).

Objectif global Sous-objectifs 1 Sous-objectifs 2
(modules)

Végétation
typique de la station

Aspects biologiques _| Biocénose macrozoobenthique
proches de I'état naturel " typique de la station

Communauté piscicole
proche de I'état naturel

_| Communauté planctonique
| proche de I'état naturel

Concentration de nutriments
proche de I'état naturel

Qualité chimique Comp. traces anthropiques:
proche de I'état naturel concentr. min. / influence min.

Naturalité du lac >

Chimie des sédiments
proche de I'état naturel

R Régime hydrologique
proche de I'état naturel

Aspects physiques Stratification
proches de I'état naturel proche de I'état naturel

Morphologie des rives
proche de I'état naturel

Schlosser et al. 2013




1.2

> Introduction ‘

Constituant un module du Systéme d’analyse et d’appréciation des lacs en Suisse, la
méthode «Ecomorphologie des rives lacustres» décrite ci-apres sert a évaluer I’état
écomorphologique des rives lacustres. Elle répond notamment aux objectifs suivants:

> établir une méthode harmonisée d’évaluation de I’état écomorphologique des rives
lacustres en Suisse;

> relever, évaluer et représenter de maniére synoptique I’état écomorphologique des
rives lacustres a I’échelle nationale, et, le cas échéant, relever et évaluer I’impact des
installations et utilisations anthropiques sur les rives;

> relever et estimer les écarts par rapport a I’objectif de naturalité visé, mettre en
évidence les déficits;

> recueillir les données écomorphologiques de base nécessaires pour la planification
stratégique des revitalisations au sens de I’art. 41d de I’ordonnance du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201);

> estimer les mesures d’amélioration & mettre en ceuvre pour atteindre les objectifs
écologiques fixés par la législation;

> réaliser des relevés «avant-aprés» pour contrdler I’effet des mesures de revitalisation
mises en ceuvre.

Champ d’application

La présente méthode s’applique a tous les lacs naturels ou artificiels du pays. Comme il
n’existe pas encore de typologie, le terme de «lac» utilisé ici désigne aussi les petits
plans d’eau, tels les étangs ou les mares, qui ne présentent pas forcément toutes les
propriétés d’un lac (une stratification thermique stable, une zonation littorale/pé-
lagique, p.ex.).

La méthode exposée permet d’obtenir une vue d’ensemble de I’état écomorphologique
des rives lacustres, sur laquelle pourra s’appuyer la planification stratégique des revita-
lisations de rives prévue a I’art. 41d OEaux. Basés sur des photos aériennes, les relevés
ne nécessitent aucun déplacement sur le terrain. Une étude préalable a en effet démon-
tré que les attributs peuvent étre saisis de maniére suffisamment précise au moyen
d’une analyse de photos aériennes (Teiber et al. 2013).

Les rives de plusieurs lacs du pays ont déja été analysées et appréciées a I’aide de
différentes méthodes (IGKB «Bodenseemethode» 2009, procédé Ecotec 2004).
Comme I’a montré une étude comparative menée dans le cadre des relevés tests réali-
sés en vue de la conception méthodologique, la présente méthode fournit des résultats
comparables a ceux obtenus avec la méthode IGKB.

Il n’est donc pas nécessaire de procéder a de nouveaux relevés lorsque des données
sont déja disponibles, sauf s’il s’agit d’une mise a jour périodique.

Méthode harmonisée pour
la Suisse

Méthode applicable a tous les
lacs naturels et artificiels de
Suisse

Relevés basés sur des photos

aériennes

Résultats comparables a ceux
de la méthode IGKB
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Bases légales

La LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible et, en particu-
lier, de les sauvegarder en tant que biotopes naturels abritant la faune et la flore indi-
génes, eaux piscicoles et élément du paysage (art. 1 LEaux). L’OEaux définit entre
autres des objectifs écologiques pour les eaux superficielles (annexe 1 OEaux) et des
exigences relatives a la qualité des eaux (annexe 2 OEaux).

La LEaux exige que la Confédération et les cantons informent le public sur la protec-
tion des eaux et sur leur état (art. 50 LEaux). Pour ce faire, les autorités doivent dispo-
ser de connaissances exhaustives sur les rapports entre I’état des eaux et les facteurs
qui le déterminent. De méme, I’exécution de nombreuses taches, telle la revitalisation
des eaux, passe par une analyse détaillée de leur état. Voila pourquoi I’art. 57, al. 1 et
I’art. 58, al. 1, LEaux obligent respectivement la Confédération et les cantons a effec-
tuer des relevés ciblés, en particulier pour documenter I’état écologique des eaux.

Conformément a I’art. 38a LEaux, les cantons veillent a revitaliser les eaux. lls plani-
fient les revitalisations et en établissent le calendrier. L’art. 41d OEaux exige que les
cantons réunissent les bases nécessaires a cet effet. Celles-ci comprennent notamment
des données sur I’état écomorphologique des eaux.

Protection des eaux contre toute
atteinte nuisible

Obligation de relever I'état
écologique des eaux et d’informer
le public

Planification des revitalisations
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> Définitions et unité d’ohservation

Le terme d’«écomorphologie» recouvre I’ensemble des caractéristiques structurelles Ecomorphologie
des rives lacustres: leur morphologie proprement dite, mais aussi leurs modes

d’utilisation et les installations ou aménagements (hydrauliques) situés sur la rive

(d’apres Hitte & Niederhauser 1998).

Les rives lacustres auxquelles s’applique la présente méthode forment un espace  Sous-unités définis pour
composeé des trois compartiments suivants (fig. 2): Pévaluation

> la ligne de rive qui représente la zone de transition entre les milieux aquatique et
terrestre et constitue le principal systeme de référence, auquel se rattachent les autres
compartiments. La ligne de rive doit étre définie avec précision, puisqu’elle déter-
mine la délimitation des autres compartiments;

> la rive, qui comprend une bande de 50 m de large bordant la ligne de rive du coté
terre (sur le modéle de la méthode IGKB «Bodensee», Teiber et al. 2009). Ce com-
partiment se compose de la bande riveraine de 15 m de large qui jouxte la ligne de
rive (sur le modele de I’espace réservé aux étendues d’eau défini a I’art. 41b OEaux)
et de la bande de I’arriere-rive de 35 m de large qui longe la bande riveraine. La
bande riveraine mesure 15 m méme si la largeur de I’espace réservé aux eaux est
différente. Elle fait I’objet d’un examen plus détaillé que la bande de I’arriére-rive;

> la zone littorale, qui s’étend pour la présente méthode, jusqu’a I’isobathe 4 m. Dans
les lacs qui n’atteignent pas 4 m de profondeur, la zone littorale s’étend jusqu’en
leur milieu.

Fig.2 > Schéma des compartiments et sous-unités définis pour I’évaluation

N L
| ___ Bande de l'arriére-rive
‘ (de 35 m, qui commence a
15 m de la ligne de rive) Rive
— Bande riveraine (50 m de large
' (0-15m de large 3 partir J & partir de la
- e - de la ligne de rive) ligne de rive)
Ligne de rive

Zone littorale
(de la ligne de rive jusqu'au
mont ou a lisobathe 4 m)

Unité d’observation «Rives lacustres»
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L’écomorphologie des rives lacustres est décrite a I’aide de différents attributs (tab. 1),
qui ont été sélectionnés dans le cadre d’une étude préalable (Teiber et al. 2013). Les
attributs (ou métriques) ont des caractéristiques clairement distinguables et mesurables
— appelées modalités — permettant de relever et d’évaluer I’état écomorphologique des
rives lacustres, puis d’agréger les résultats en une appréciation globale (chap. 4).

L’état écomorphologique actuel des rives lacustres est évalué par comparaison avec un
état de référence, défini comme étant «I’état qui s’instaurerait dans les conditions
paysageres actuelles si toutes les utilisations humaines cessaient sur les rives et si
toutes les installations perturbant les processus et habitats écologiques proches de I’état
naturel étaient supprimées. Cela correspond a un état écomorphologique semi-naturel
des rives actuelles dans un paysage rural donné, fagonné par I’agriculture et la sylvicul-
ture» (modifié d’aprés Pfaundler et al. 2011).

Liste des attributs et des informations de base

Tab.1 > Vue d’ensemble des attributs et des informations de base utilisés pour I’évaluation ou la
description complémentaire de I’état écomorphologique des rives lacustres

La liste des attributs et de leurs modalités figure en annexe Al a A3.

Unité d’observation Attributs/informations de base Code
Lac Caractéristiques générales* A01
Région biogéographique* A02
Origine* A03
Régulation du niveau d’eau* A04
Ligne de rive Aménagement B01
Connexion avec les cours d’eau B02
Exposition aux vagues* B03
Rive: Bande riveraine Habitation, artisanat et industrie dans la bande riveraine Co1
Activités de loisirs dans la bande riveraine C02
Voies et surfaces de circulation dans la bande riveraine C03
Exploitation agricole ou sylvicole de la bande riveraine C04
Aménagement de cours d’eau dans la bande riveraine C05
Végétation riveraine C06
Type de rive* co7
Végétation typique des rives** C08
Bande de l'arriére-rive | Utilisation dans la bande de I'arriere-rive D01
Végétation de transition D02
Zone littorale Modifications du substrat du fond EO01
Installations et structures E02
Etendue de la zone* E03
Végétation émergente™* E04

*I** n’entre pas dans |'évaluation, mais sert & caractériser le lac ou le trongon de rive considéré (*), ou livre des informations complémentaires sur la
végétation (**). Les attributs qui n’entrent pas dans I'évaluation peuvent étre utiles pour planifier la revitalisation de rives ou pour assurer I'entretien
des eaux.

Attributs et modalités

Etat de référence comme base
pour I'évaluation
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> Réalisation des relevés ‘

> Reéalisation des releves

Marche a suivre
Utilisation de photos aériennes

La méthode est congue de maniére a ce que les relevés puissent se faire a I’aide
d’orthophotos (fig. 3, fig. 4) et de photos aériennes obliques a haute résolution (fig. 5),
sans qu’il soit nécessaire de se rendre sur le terrain.

Les orthophotos servent a identifier des objets et des utilisations, mais surtout & en Orthophotos
estimer correctement I’étendue et a les affecter au compartiment qui convient. Des

plans de zones, du matériel cartographique numérique, des données altimétriques du

coté terre et du coté lac et une connaissance préalable des lieux peuvent en outre

faciliter la détermination de certains attributs (tab. 2).

Fig. 3 > Photo aérienne représentant une situation dans laquelle ’orthophoto constitue une relativement
bonne base pour décrire les structures de la rive, puisque la végétation ne masque guére les aspects essentiels

Installation portuaire

Il faut souvent faire appel & des photos aériennes obliques orientées vers les terres pour  Photos aériennes obliques
identifier le genre d’aménagement riverain. En effet, la végétation cache parfois la

construction et seules les vues obliques en révelent les structures verticales (fig. 4,

fig. 5). De méme, seules des photos aériennes obliques permettent d’identifier et de

classer plusieurs types d’utilisation du coté terre.
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Fig. 4 > L’orthophoto ne permet pas de discerner les structures verticales du mur de rive, méme si la
végétation ne les masque pas

Fig.5 > Les photos aériennes obliques du méme trongon de rive permettent une identification précise de
ses structures verticales

mur de rive en pierres au centre de la photo
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Attributs et modalités

Les modalités des attributs (cf. A2) sont définies de maniére a couvrir en principe tous
les objets, phénomeénes et types d’utilisation. C’est pourquoi les attributs doivent
toujours étre saisis de maniere ininterrompue le long de la ligne de rive. Si I’on ne
discerne rien, il faut choisir une modalité sur la base d’hypotheses. Le trongon corres-
pondant doit alors étre annoté. Les hypothéses sur la présence ou I’absence d’objets ou
de phénomenes se font par interprétation du contexte plus général ou par extrapolation.
Ainsi, la présence d’une installation portuaire pour grands voiliers pourrait indiquer
que la zone littorale a été draguée.

La méthode prévoit des modalités spécifiques («habitat clairsemé», «habitat dense»,
«zone industrielle et artisanale clairsemée», etc.) pour les types d’utilisation dans
lesquels des objets isolés reviennent avec une certaine régularité et densité. Ces types
de groupements doivent étre enregistrés en tant que tels, avec les modalités qui con-
viennent. Cela permet a la fois de conserver la clarté des données recueillies et de
garantir qu’un phénomeéne soit apprécié convenablement dans son ensemble. Il est en
général possible d’ignorer les «anomalies» mineures d’un phénomeéne étendu au profit
de trongons plus longs. Par ailleurs, le degré de détail du relevé diminue a mesure que
I’on s’éloigne de la ligne de rive. Ainsi, une interruption du mur de rive (un passage
vers les eaux, p.ex.) est prise en considération méme si elle mesure moins d’un métre.
Par contre, une structure de méme dimension, mais située a plusieurs dizaines de
metres de la ligne de rive, par exemple a I’extrémité de la bande de I’arriére-rive ou
dans une zone littorale trés vaste, peut étre laissée de coté.

Lorsqu’un méme attribut présente plusieurs modalités dans I’unité d’observation, c’est
la modalité la moins bien notée qui est saisie. En cas d’appréciation semblable, la
priorité est donnée a la modalité la plus proche de la ligne de rive.

Projection sur la ligne de rive

Les attributs sont saisis par projection de leur modalité respective en tant que trongon
d’une certaine longueur sur la ligne de rive. Les trongons ne peuvent pas se chevaucher
dans un méme attribut. En revanche, les limites de troncons entre différents attributs
n’ont pas besoin d’étre harmonisées.

Lorsque les géomeétries de la rive sont simples, les utilisations et objets plans de I’unité
d’observation sont projetés perpendiculairement sur la ligne de rive. Cette projection
ne convient toutefois pas lorsque la ligne de rive suit un tracé compliqué au niveau de
langues de terre en pointe, de baies étroites ou d’installations portuaires. Dans de tels
cas, il importe que la projection ne cause pas de trop grandes distorsions, qu’elle ne
modifie pas I’ordre des objets ou des utilisations sur la ligne de rive et que ceux-ci
soient représentés conformément a leur importance biogéographique. La longueur du
trongon projeté doit correspondre autant que possible a la surface utilisée. Il faut ce-
pendant s’attendre a certaines distorsions. En principe, les objets ne doivent pas étre
projetés a plusieurs endroits de la ligne de rive (Fig. 6).

Relevé ininterrompu des attributs
le long de la ligne de rive

Constitution de trongons

Projection sur la ligne de rive
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Fig. 6 > Ligne de rive rectiligne (cas le plus simple)

Fig. 7 > Ligne de rive sinueuse

peuvent aussi étre projetés perpendiculairement sur la ligne de
rive.

Les objets et phénomenes éloignés (ici, la végétation émergente) Lorsque cette ligne présente des sinuosités a tres petite échelle,

les objets et phénomeénes sont projetés perpendiculairement a
la tendance générale de la ligne de rive (ici, SSO-NNE), surtout
s’ils se situent & une grande distance de la ligne de rive (dans
la bande de I’arriére-rive ou la zone littorale).

Fig. 8 > Critére Unité d’observation

Fig. 9 > Ligne de rive curviligne

Strictement parlant, le chemin pédestre ne peut pas étre projeté
partout perpendiculairement sur la ligne de rive. Comme il est
toutefois présent partout dans la bande riveraine et représente
la principale voie de circulation, il doit étre reporté sans
interruption sur la ligne de rive.

Lorsque la ligne de rive suit des courbes, la projection se fait
perpendiculairement a la tendance générale de la ligne de rive,
pour éviter les distorsions. 1l serait en principe également
possible de projeter la roseliere vers le sud-ouest, puisqu’elle
se trouve, dans cette perspective, dans la zone littorale devant
la ligne de rive. Son étendue subirait une forte distorsion.
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Sources et qualité des données

La ligne de rive numérique doit correspondre le plus précisément possible a la limite
réelle entre la partie terrestre et la partie aquatique. Si le niveau d’eau subit de fortes
variations, la ligne de rive numérique sera tracée de sorte que les zones qui ne sont
submergées que sporadiquement se trouvent du c6té lac. De plus, elle doit suivre les
aménagements artificiels servant a consolider la rive (murs de rive, palplanches, enro-
chement, p.ex.). Nombre de cartes numériques de lacs ne satisfont pas entierement
cette exigence, puisque ce sont des représentations simplifiées et généralisées de la
réalité. Les objets «eaux» de la mensuration officielle (le cas échéant, leurs périmétres)
peuvent servir d’alternative. Il est parfois possible d’employer les lignes de rive canto-
nales ayant force obligatoire, tel le profil des eaux du lac de Constance (Verordnung
vom 20.12.1983 des Regierungsrates des Kanton Thurgau zum Gesetz iber den Was-
serbau 87, RB 721.11), qui correspondent a un certain niveau d’eau. Si aucun de ces
types de ligne de rive n’existe, on peut éventuellement recourir aux produits numé-
riques de I’Office fédéral de topographie (VECTOR25, MTP). Des 2017, le MTP
contiendra des lignes de rive kilométriques pour les eaux stagnantes.

Pour garantir I’actualité des données, les orthophotos, photos aériennes obliques et
autres matériels cartographiques utilisés ne devraient pas dater de plus de cing ans et
le moment de la prise de vue devrait étre spécifié. Il convient de privilégier les photos
prises en dehors de la période de végétation, puisqu’elles dévoilent ce qui serait mas-
qué par la végétation a d’autres époques de I’année. De méme, les vues hivernales se
prétent mieux a la description de la zone littorale, vu que la turbidité est généralement
plus faible a la saison froide. Il faut choisir la meilleure résolution disponible. Une
résolution au sol de 25 cm et des photos aériennes obliques devraient permettre de
déterminer les objets prévus par la méthode.

Si des photos aériennes obliques sont générées dans le cadre de cette méthode, la prise
de vue doit dans I’idéal étre perpendiculaire a la ligne de rive a un angle de 45°. Il
importe par ailleurs de noter la position de I’appareil photographique au moment de la
prise de vue (a cet effet, il est utile d’inclure les coordonnées GPS dans les métadon-
nées des photos). Pour faciliter le classement, les photos doivent toujours se chevau-
cher. Les critéres déterminant le moment des prises de vue comprennent la couverture
végétale, les ombres portées, les reflets a la surface de I’eau, la houle et la turbidité de
I’eau. Les objets et les structures dont la taille est de I’ordre du décimeétre (palplanches,
enrochement, embouchure d’un cours d’eau enterré, etc.) doivent étre identifiables. Le
long de la ligne de rive, les photos devraient présenter une résolution au sol de 4 cm au
moins (grandeur correspondant a un pixel).

Le matériel photographique, parfois excellent, fourni par des moteurs de recherche
commerciaux disponibles en ligne peut offrir un complément utile pour la saisie, a
condition que le fournisseur en autorise I’utilisation dans ce contexte.

Le tableau 2 donne une vue d’ensemble des sources de données a utiliser pour relever
les différents attributs.

Ligne de rive numérique

Photos aériennes récentes

Photos aériennes a haute
résolution et se chevauchant
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Liste des sources de données nécessaires

Tah.2 > Vue d’ensemble des sources de données nécessaires pour apprécier et caractériser les rives lacustres

Les sources indispensables sont surlignées en gris.

Sources de données pour le relevé des attributs

Unité d'observation Attribut ® o
=1 K2} (@] <4 g' g
= o = 3 = =
o o — S [} K=
<] <] 3 " P © b :3
S| o g |z ¢8|\ | 8 3| E
g 2] 2 2 e | R |2 S| 8|5
o B ® o o S ® = = n 0
S © o = < L2 h= o S =] K @
19 o o w | E 2 2 @ £ S o @ 2
5= 2 5 < e 2 3 < S3| B = S
(@} o | o £ c (& o ‘uw o o << (=)
Ligne de rive Aménagement BO1 X X X X
Jonction avec les cours d’eau B02 X X X
Exposition aux vagues B03 X X X
Rivage: Bande riveraine  Habitation, artisanat et industrie CO1 X X X X
Activités de loisirs C02 X X X X
Voies et surfaces de circulation C03 X X X
Exploitation agricole ou sylvicole C04 X X X X
Aménagement de cours d’eau C05 X
V/égétation riveraine C06 X X X
Type de rive C07 X X X
V/égétation typique des rives, y X X
compris bande riveraine C08
Bande de Utilisation D01 X X X X X X
Farriére-rive Végétation de transition D02 X X
Zone littorale Modification du substrat du fond EO1 X
Installations et structures E02 X X
Etendue de la zone E03 X X
Végétation émergente E04 X

MO = Mensuration officielle
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Saisie dans un SIG

L’état écomorphologique des rives lacustres est saisi directement dans un systéme
d’information géographique (SIG).

La méthode prévoit que les attributs puissent étre affectés a un trongon précis de la
ligne de rive. Pour cela, il est vivement recommandé de recourir au référencement
linéaire, et la plupart des SIG usuels pour ordinateur de bureau proposent les outils
nécessaires. Ce mode de saisie consiste a localiser les trongons uniquement en indi-
quant une valeur «de» et une valeur «a», sans devoir «copier» ou «couper» la ligne de
rive en de plus petites entités géométriques. Les attributs saisis sont stockés sans
géométrie, mais sont définis sans équivoque par référence a la ligne de rive.

Au niveau technique, la condition initiale pour recourir au référencement linéaire est
une ligne de rive pourvue d’une identification univoque et d’un adressage correct en
metres, hectometres ou kilometres. L adresse est la distance mesurée a partir d’un point
fixe donné le long de la ligne de rive. Il est déconseillé d’utiliser un adressage exprimé
en pour cent de la longueur totale de cette ligne, car il compliquerait I’estimation des
longueurs des trongons.

Avant de commencer la saisie proprement dite, il est recommandé de construire diffé-
rentes paralléles dans le SIG. Ainsi, des lignes auxiliaires tracées du coté terre a une
distance de 15 m et 50 m de la ligne de rive permettront de remarquer rapidement si un
objet ou une utilisation se trouve dans la bande riveraine, dans la bande de I’arriére-rive
ou en dehors de celles-ci. Deux autres lignes auxiliaires, également dans la partie
terrestre, mais a 3 m et 30 m de la ligne de rivage, serviront a classer la végétation dans
la catégorie «végétation riveraine» ou «végétation de transition». De méme, des lignes
auxiliaires dans la partie lacustre, espacées de 10 m, 50 m, 100 m et 250 m, aideront a
déterminer la largeur de la zone littorale, alors que des lignes a une distance de 10 m et
25 m seront utiles pour la description de la végétation émergente.

Si le niveau moyen du lac h est connu ou que la ligne de rive fixée est définie par
rapport a une altitude h, une ligne auxiliaire peut en outre étre créée a h+3 m pour
faciliter I’estimation de I’attribut «type de rive», & savoir la pente de la rive dans les
trois premiers métres (cf. 3.4.3).

Chaque attribut doit étre saisi dans un tableau distinct, ce qui permet sa visualisation
indépendante (en tant que «layer» ou couche) et son traitement dans le SIG. Un modele
de table attributaire se trouve a I’annexe A4.

Les photos aériennes obliques dont I’emplacement de I’appareil est connu peuvent étre
intégrées via un lien hypertexte, et ainsi étre activées ou désactivées en fonction des
besoins. 1l est préférable de travailler avec deux écrans.

Les attributs et leurs modalités requiérent qu’une situation donnée soit interprétée par
une personne qualifiée sur la base de diverses informations contextuelles. La dérivation
automatique de modalités a partir de géodonnées disponibles n’est donc, au mieux,
possible que ponctuellement.

Référencement linéaire

Lignes auxiliaires du SIG pour
faciliter I'estimation des étendues

Emplacement de I'appareil photo
sous forme de lien hypertexte
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Releveé des informations de base et paramétres stationnels
Caractéristiques générales (A01-A03)

Signification: Cet attribut englobe la surface, la profondeur maximale et I’altitude du
lac, ainsi que la région biogéographique dans laguelle il se situe. Sont ainsi saisies les
principales dimensions et la position des lacs dans I’espace naturel. Ces paramétres
livrent des informations précieuses pour la représentation synoptique comparative de
I’état des rives de tous les lacs suisses.

Relevé: Les informations sont tirées de différentes sources (géodonnées et données
cantonales, p.ex.). L’OFEV met a disposition un fichier de données contenant les
régions biogéographiques de la Suisse, qui sont décrites en détail dans une publication
(Gonseth et al. 2001).

Régulation du niveau d’eau (A04)

Signification: La régulation du niveau d’eau est un pilotage artificiel des amplitudes
des niveaux lacustres au moyen d’ouvrages hydrauliques. Lorsque les lacs sont régulés,
la zone littorale perd une grande partie de sa dynamique naturelle.

Relevé: Sur les photos aériennes, les ouvrages de régulation sont visibles au niveau de
I’effluent, voire un peu plus en aval. Une recherche bibliographique s’impose pour
obtenir des informations sur les variations des niveaux lacustres au cours de I’histoire.

Type de rive (CO7)

Signification: Le type de rive correspond aux caractéristiques topographiques d’un
trongon de rive, notamment a sa pente naturelle (de la partie terrestre a la ligne de rive).
Il influe sur la succession de la végétation naturelle et sur les dimensions de la zone de
connexion, a forte valeur écologique, entre I’eau et les terres. Plus la rive est plate, plus
la zone de connexion est vaste et son rble d’habitat important, en particulier pour le
déroulement des processus naturels. D’une maniere générale, ce sont en majorité les
rives de pente moyenne qui sont soumises a des utilisations intensives; c’est plus
rarement le cas des rives raides ou plates.

Tab.3 > Relevé: On distingue les cing types de rive suivants

Rive trés raide pente >40 % >1:2,5

Rive raide pente >20 <40 % >1:5<1:2,5
Rive moyennement raide pente >8 <20 % >1:12,5<1:5
Rive plate pente >4 <8 % >1:25<1:12,5
Rive trés plate pente <4 % <1:25

Si le niveau moyen du lac h est connu ou que la ligne de rive fixée est définie par
rapport a une altitude h, une isoligne peut étre générée a h+3 m dans le SIG a I’aide
d’un modele numérique de terrain. Des lignes tracées a 7,5m, 15 m, 37,5 m et 75 m de

Description générale des lacs

Pente de la rive
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la ligne de rive permettent de déterminer directement les classes de hauteur. Lorsque la
ligne auxiliaire h+3 m se situe au-dela de la zone tampon de 75 m, le terrain est consi-
déré comme trés plat; si elle se trouve entre la ligne de 75 m et celle de 37,5m, le
terrain est considéré comme plat.

Fig. 10 > Transition entre rive moyennement raide et rive plate

Tracé de I’isoligne h+3 m (en orange) allant de I’intervalle 15-37,5 m (pente de 8 a 20 %; rive
moyennement raide) a la ligne des 75 m. Comme I’isoligne ne la franchit pas, la rive est
considérée comme plate dans ce secteur.

Etendue de la zone littorale (E03)

Signification: Dans la présente méthode, la zone littorale correspond a la partie la- Largeur de la zone littorale
custre qui s’étend de la ligne de rive jusqu’a une profondeur de 4 m. Dans la plupart
des grands lacs, la transition abrupte entre la beine et la zone d’eau profonde est mar-
quée par le mont, a une profondeur de 3 a 6 m. La zone littorale représente le compar-
timent du lac le plus riche en espéces. Capitale d’un point de vue écologique, c’est
aussi la zone la plus sensible du lac. Son étendue refléte I’importance quantitative
potentielle de chaque troncon considéré, par exemple en ce qui concerne les échanges
de substances et les processus de transport entre la zone littorale et la zone pélagique
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(méthode IGKB). C’est entre la ligne de rive et le mont que se situent la majorité des
utilisations et installations.

Tab. 4 > Relevé: L’étendue de la zone littorale est définie en fonction de sa largeur. On distingue les cinq

catégories suivantes.

Zone littorale tres étroite largeur <10 m

Zone littorale étroite largeur >10 m <50 m
Zone littorale moyennement étroite largeur >50 m <100 m
Zone littorale large largeur >100 m <250 m
Zone littorale trés large, étendue largeur >250 m

Un changement de couleur net et précis visible dans I’eau peut étre assimilé a la bor-
dure extérieure de la zone littorale, indépendamment de la profondeur réelle a laquelle
se trouve le mont. Si aucun changement de couleur n’est perceptible, il faut tout
d’abord se rabattre sur des modéles bathymétriques des fonds lacustres, ou alors sur
des données altimétriques, par exemple sur les courbes de niveau (tracées en bleu) des
cartes nationales au 1:25000. L’étendue de la zone littorale peut aussi étre estimée par
extrapolation de la topographie de la partie terrestre.

Fig. 11 > Zone littorale trés étroite Fig. 12 > Zone littorale étroite Fig. 13 > Zone littorale trés large

La zone littorale est bien visible dans la ~ La courbe de niveau bleue «560 m», qui  La zone littorale est trés large et étendue
partie inférieure de I’image, mais se correspond dans cet exemple environ & sur toute la photo (>250 m de large).
resserre et passe sous la ligne des 10 m I’isobathe 4 m, oscille entre la ligne des

au milieu de la photo. 10 m et celle des 50 m.
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Relevé des attributs entrant dans I’évaluation

Les paragraphes ci-aprés décrivent comment relever les attributs entrant dans I’éva-
luation de I’état des rives et illustrent les différentes catégories de modalités a I’aide de
photos. Une vue d’ensemble des modalités se trouve a I’annexe A2.

Des modalités aussi bien génériques que différenciées sont définies pour la plupart des
attributs. Il s’agit de saisir exclusivement les modalités différenciées, et ce de facon
cohérente (une agrégation thématique au niveau des modalités génériques reste pos-
sible ultérieurement). Lorsqu’aucune des modalités détaillées figurant dans la liste ne
convient, c’est la modalité «autre» qui est choisie. En cas de doute, chaque fois qu’un
objet, un phénomene ou une utilisation ne peut étre rattaché de fagcon univoque a une
modalité, c’est I’option la pire (worst case) qui s’applique (voir les modalités et leur
appréciation a I’annexe A2).

Si une différenciation détaillée n’est pas souhaitée d’emblée, la saisie intervient au
niveau des modalités génériques.

Aménagement de la ligne de rive (B01)

Signification: L’attribut «aménagement de la ligne de rive» regroupe toutes les modi-
fications anthropiques visibles apportées a I’écomorphologie de la ligne de rive. Il
s’agit le plus souvent d’aménagements visant a protéger la rive contre I’érosion ou a
aplanir le terrain (protection contre les crues, gain de terres), mais aussi d’acces a I’eau.
Les murs de rive, les chemins sur pilotis, les ancrages d’appontements et les enroche-
ments ne sont que quelques exemples des différents genres d’aménagements riverains
se distinguant par leur morphologie. Cet attribut est I’un des critéres décisifs dans
I’analyse des déficits écomorphologiques, car il influence directement la connexion
terre-eau.

Relevé: Chaque genre d’aménagement ou d’installation correspond a une modalité.
Pour relever cet attribut, il est indispensable de recourir & des photos aériennes
obliques, qui dévoilent méme les structures qui pourraient étre masquées par la végéta-
tion sur les orthophotos. Les données cantonales de la mensuration officielle fournis-
sent par ailleurs des informations complémentaires sur I’aménagement de la ligne de
rive (aucun aménagement riverain ou aménagement en dur, p. ex.).

Les raccordements d’installations lacustres a la rive (départ d’appontements ou de
moles, p. ex.) sont considérés comme des aménagements.

Saisie continue et différenciée
des attr