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1. Machines concernées 

La mesure du nombre de particules dans le cadre du service antipollution est obligatoire pour 
les machines suivantes (voir aide à l'exécution de l'OFEV pour le service antipollution des 
machines et appareils) : 

• Machines conformes à la phase V de la norme sur les gaz d’échappement (« Machines 
et appareils mobiles non destinés à la circulation routière » selon l'ordonnance (UE) 
2016/1628) 

• Avec moteur à allumage par compression 

• Non homologuées pour la circulation routière, c'est-à-dire sans plaque d'immatriculation 

• Avec une puissance moteur ≥ 19 à ≤ 560 kW 

Pour les machines qui répondent à tous les critères ci-dessus, une mesure du nombre de 
particules doit être effectuée lors de l'entretien du système de contrôle des émissions. 

 

2. Dates d’introduction 

Lors du service antipollution des machines concernées (voir point 1), la mesure de l'opacité 
est remplacée par la mesure du nombre de particules. La date de passage à la mesure du 
nombre de particules est la suivante : 

• 1er janvier 2026 : pour les machines et appareils de la phase V nouvellement mis en 
circulation 

• 1er janvier 2027 : pour les machines et appareils de la phase V déjà en circulation lors 
du prochain service antipollution 

 

3.   Appareils de mesure du nombre de particules 

Seuls les appareils de mesure homologués par METAS peuvent être utilisés pour le service 

antipollution. Vous trouverez tous les appareils de mesure du nombre de particules homolo-

gués ici : METAS - legnet2 

(veuillez saisir « Dispositifs de mesure de particules » dans le champ « Type de  

construction »). 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/fr/sd-web/m51bS6j0RS0e/uv-abgaswartung-von-maschinen-und-geraeten.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/fr/sd-web/m51bS6j0RS0e/uv-abgaswartung-von-maschinen-und-geraeten.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1628
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1628
https://legnet.metas.ch/legnet2/Eichstellen/certsearch;internal&action=setlang&lang=fr&
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4. Fiche d’entretien du système antipollution 

Un document imprimé relatif à l'entretien du système antipollution pour la mesure du nombre 

de particules sur les engins de chantier diesel peut être obtenu par exemple auprès du VSBM 

(« Fiches d’entretien du système antipollution, mesure du nombre de particules ») : 

VSBM Association suisse de l'industrie des machines de chantier 

Il est également possible d’établir soi-même une fiche d'entretien du système antipollution.  À 

cette fin, les rubriques et les indications figurant dans l'aide à l'exécution de l'OFEV pour le 

service antipollution sont disponibles dans les trois langues officielles. 

Les fiches d’entretien des gaz d'échappement existants pour les moteurs sur lesquels une 

nouvelle mesure du nombre de particules est effectuée peuvent continuer à être utilisés, 

même s'ils ne contiennent pas de rubrique correspondante pour la confirmation de la mesure 

du nombre de particules. Le nombre de particules peut être inscrit dans la rubrique relative à 

la valeur d'opacité et l'unité peut être modifiée en conséquence. La valeur cible peut égale-

ment être modifiée à 2,5×105 particules/cm3  

(250 000 particules/cm3). 

 

5. Reconnaissance de la mesure du nombre de particules par les services des 
automobiles 

Les mesures du nombre de particules (mesure PN) lors du service antipollution des machines 

de la phase V et de toutes les machines de chantier équipées d'un filtre à particules (c'est-à-

dire avant la phase V) sont reconnues par les services des automobiles. L'«ordonnance con-

cernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers» (OETV, RS 741.41) a 

déjà été adaptée il y a quelque temps afin de reconnaître la mesure PN à la place de la me-

sure de l'opacité (voir OETV, art. 35, al. 2, let. c). 

 

6. Renseignements 

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à : 

Office Unité e-mail 

OFEV Division Protection de l’air et pro-
duits chimiques 

luftreinhaltung@bafu.admin.ch  

 

https://www.vsbm.ch/fr/home
https://www.bafu.admin.ch/dam/fr/sd-web/m51bS6j0RS0e/uv-abgaswartung-von-maschinen-und-geraeten.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/fr/sd-web/m51bS6j0RS0e/uv-abgaswartung-von-maschinen-und-geraeten.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/fr#art_35
mailto:luftreinhaltung@bafu.admin.ch

