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Anhang 

I Methoden 

CPX- Messverfahren  

Die von G+P AG eingesetzte CPX- Methode richtet sich nach SN EN ISO 11819- 2:2021. Bei dieser 

Methode werden die akustischen Eigenschaften von Strassenbelägen durch eine kontinuierliche 

und direkte Messung der Reifen - Fahrbahngeräusche mit einem Messanhänger ermittelt.  

CPX- Messsystem und Testreifen  

Beim CPX- Messsystem wird der Schallpegel in zwei separaten schallgedämmten Kammern in-

nerhalb des Messanhängers in unmittelbarer Reifennähe mit je zwei Mikrofonen gemessen. Der 

eingesetzte G+P Anhänger erfüllt die in der SN EN ISO 11819- 2:2021 festgelegten  Kriterien betref-

fend Beeinflussung der Messergebnisse durch geräteeigene Schallreflexionen sowie durch in-

terne und externe Schallgeräusche (siehe Testergebnisse in Anhang 3). 

Die verwendeten Testreifensätze sind in Abbildung 1 (rechts) dargestellt  und entsprechen der 

Empfehlung der SN EN ISO 11819- 3:2021: Uniroyal Tigerpaw (SRTT) 225/60- R16 (Testreifen P1 für 

Personenwagen/Cars) und Avon AV4 195 - R14C (Testreifen H1 für Lastwagen/Trucks).  

  

Abbildung 1: G+P Messsystem und CPX- Testreifen P1 (links) und H1 (recht s) gemäss SN EN ISO 11819- 2:2021. 
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Eine schematische Übersicht über das G+P Messsystems ist in Abbildung 2 dargestellt. 

 

Abbildung 2: Schematische Übersicht des G+P Messsystems  

Die Signale der 4 Messmikrofone (2 Messmikrofone je Seite), das Geschwindigkeitssignal aus 

dem CAN- Bus- System des Zugfahrzeuges, das GPS - Signal für die Georeferenzierung der Mess-

daten, sowie die Signale der Temperatursensoren werden im zentralen Datenmodul  verarbeitet 

und von der Messsoftware aufgezeichnet. Die unmittelbare grafische Anzeige der Messsignale 

ermöglicht die ständige Überwachung des gesamten Messvorgangs während der Fahrt. Eine Ka-

mera auf der Vorderseite des Fahrzeugs fotografiert zu Interpret ations -  und Kontrollzwecken 

fortlaufend die Strassenoberfläche. Alle Messdaten werden vom Datenmodul mit Ort/Zeit - Anga-

ben versehen und zur Auswertung in einer eigens entwickelten Datenbankapplikation abgelegt.  

Messmethode  

Pro Reifen werden die A - bewerteten Schallpegel kontinuierlich auf der gesamten Messstrecke 

erfasst. Dabei werden die Mikrofonsignale mit einer Frequenz von 8 Hz aufgezeichnet und pro 

Messsegment (Länge 20 m) energetisch gemittelt. Die Messfahrt erfolgt bei  möglichst konstanter 

Geschwindigkeit (Referenzgeschwindigkeit von 50 km/h oder 80 km/h).  

Datenauswertung und Datenkorrektur  

Die Datenanalyse und - auswertung erfolgt nach den Vorgaben in der SN EN ISO 11819- 2:2021, SN 

EN ISO 11819- 3:2021und ISO/TS 13471- 1:2017 geschilderten Vorgehensweise.  Die Messresultate 

werden entsprechend der Messgeschwindigkeit sowie bezüglich geräteeigener Schallreflexionen, 

der in - situ gemessenen Lufttemperatur auf 1.5 m Höhe über dem Boden und der spezifischen 

Reifenhärte korrigiert. Eine schematische Darstellung d es Vorgehens bei der Datenauswertung 

und - korrektur ist in Abbildung 3 gezeigt. 
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Abbildung 3: Schema zur Datenauswertung und - korrektur  
  

Geschwindigkeits - , Temperatur -  und 

Gummihärtekorrektur  

 

Umrechnung auf 20m - Segmente 

 

Mittelwertberechnung über  

Anzahl Messfahrten und  

Fahrspuren (links, rechts)  

 

Umrechnung CPX- Werte auf StL - 86+ ge-

mäss Leitfaden Strassenlärm  

Anhang 1c 

 

Akustische Belagsgütewerte CPX  

in dB(A) 20m- Segmente in Abweichung 

zu StL- 86+ 

 

Ausgangslage  

A- bewertete Rohdaten CPX  

(Achtelsekundenwerte)  

 

Resultat e StL- 86+ 

Anhängerkorrektur  

 

Resultat e CPX 

Umrechnung  

Datenanalyse und - korrektur  

Georeferenzierung  

 

Geographische Verortung  
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Als erster Schritt werden die spektralen CPX - Daten der Mikrofonpositionen m=1 und m=2 für die 

linke und die rechte Messkammer energetisch gemittelt:  

ὒᴂ ȡȟȟȟȟ ρπϽÌÇ πȢυϽρπȢϽ ȡȟȟȟȟȟ πȢυϽρπȢϽ ȡȟȟȟȟȟ  dB (1) 

ὒ ȡȟȟȟȟ CPX- Indexwert pro Mikrofon  
ὒᴂ ȡȟȟȟȟ CPX- Indexwert pro Messkammer  

t CPX- Testreifen (P1, H1) 
w Reifenspur (links, rechts)  
r  Indexnummer der Messfahrt  
i Indexnummer des 20 m - Messsegments  
f Terzbandmittenfrequenz [Hz] (315 bis 5000 Hz)  
m={1,2} Mikrofonpositionen 1 und 2 in der jeweiligen Messkammer  

Anschliessend erfolgt eine Korrektur bezüglich der geräteeigenen Schallreflexionen, der Ge-

schwindigkeit, der Temperatur sowie der Reifengummihärte:  

ὒ ȡȟȟȟȟȟ ρπϽÌÇ ρπȢϽǰ ȡȟȟȟȟ ȟȟ Ὠὄ ὅȟȟ ὅȟ ὅ ȟ (2) 

ὒ ȡȟȟȟȟ  korrigierter CPX - Indexwert pro Messreifen  

ὒᴂ ȡȟȟȟ unkorrigierter CPX - Indexwert pro Messreifen  

Cd,t,f  terzbandbasierte Anhängerkorrektur  [dB] pro Messreifen  
ὅȟȟ  reifen -  und referenzgeschwindigkeitsspezifische Geschwindigkeitskorrek-

tur [dB]  
ὅȟ reifenspezifische Temperaturkorrektur [dB]  
ὅ ȟ reifenspezifische Gummihärtekorrektur [dB]  

t CPX- Testreifen (P1, H1) 
w Reifenspur (links, rechts)  
r  Indexnummer der Messfahrt  
i Indexnummer des 20 m - Messsegments  
f Terzbandmittenfrequenz [Hz] (315 bis 5000 Hz)  
vref  CPX Referenzgeschwindigkeit  [km/h] (50 km/h, 80 km/h)  

 

Anhängerkorrektur Cd,t,f 

Die Anhängerkorrektur adressiert geräteeigene Schallreflexionen und wird terzbandspezifisch 

zum unkorrigierten CPX - Indexwert addiert (siehe Formel 2).  

Geschwindigkeitskorrektur ╒○ȟ◄ȟ○►▄█ 

Die Geschwindigkeitskorrektur gegenüber einer Referenzgeschwindigkeit von 50 km/h auf Mess-

strecken im Innerortsbereich oder 80 km/h auf Messstrecken auf Nationalstrassen berechnet 

sich wie folgt:  

ὅȟȟ ὄϽÌÇ ȟȟȟ dB (3) 

ὅȟȟ  reifen -  und referenzgeschwindigkeitsspezifische Geschwindigkeits-
korrektur [dB]  

ὄ Geschwindigkeitskonstante  
ὺȟȟȟ reifenspezifische Messgeschwindigkeit pro Reifenspur, Messfahrt und 

20 m- Messsegment [km/h]  
ὺ  CPX Referenzgeschwindigkeit [km/h] (50 km/h, 80 km/h)  
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Temperaturkorrektur ╒╣ȟ◄ 

Die CPX- Indexwerte werden, entsprechend der Anforderungen  des Projekts, mit einem der beiden 

folgenden Verfahren temperaturkorrigiert:  

1. Norm, d.h. gemäss ISO/TS 13471- 1:2017 

ὅȟ ‎ȟϽὝὒόὪὸρυπ Ὕ (4) 

‎ȟ ‎ ‎ ‫ • Ͻὺ  (5) 

ὅȟ reifenspezifische Temperaturkorrektur [dB]  
ɾȟ Belagstyp -  und reifenspezifischer Temperaturkorrekturfaktor [dB/°C]  

4  in- situ, auf 1.5 m Höhe über dem Boden aufgezeichnete Lufttemperatur 
[°C] 

Ὕ  Referenzlufttemperatur von 20°C  
ʖ  Belagstypabhängige Konstante [dB/°C]  

 ʖ πȢρτ für dichte Asphaltbeläge (z.B. AC, SMA, MR)  
 ʖ πȢρπ für Betonbeläge  
 ʖ πȢπψ für poröse Asphaltbeläge (z.B. SDA, Nanosoft 4)  
ʒ  -ÛüÂéĜģĶĕÂÎíÆĂéïéÛĘ YĈĘĘÛùģħĘèÂùģĈĘ ˜Õ-˘˞̲/ ˯ ùā˘í˟˝ 

 ʒ πȢπππφ für dichte Asphaltbeläge (z.B. AC, SMA, MR)  
 ʒ πȢπππτ für Betonbeläge  
 ʒ πȢπππτ für poröse Asphaltbeläge (z.B. SDA 4, Nanosoft 4)  
ὺ  CPX Referenzgeschwindigkeit [km/h] (50 km/h, 80 km/h)  

 

2. Detailliert, d.h. gemäss  -īíüāÂĂĂ ħĂÕ ½ïÛéüÛĘ ˞ʸʶʷʷ˟ˍ ˪¤ÛāĕÛĘÂģħĘÛ ÛèèÛÐģĜ ĈĂ ģĶĘÛ˘ĘĈÂÕ ĂĈïĜÛ 

āÛÂĜħĘÛāÛĂģĜ˫ˍ uĘĈÐ˒ Ĉè OĂģÛĘbĈïĜÛˍ hĜÂùÂ˒˟ˌ 

)20( 150,,,, CTC LuftfPtTtT ¯-Ö=g  (6) 

tTC ,
 

 ‎ȟȟȟ 

150LuftT   

reifenspezifische Temperaturkorrektur [dB]  

belags -  und reifenabhängiger spektraler Korrekturfaktor [dB(A) / 

°C] 

in- situ aufgezeichnete Lufttemperatur auf 1.5 m Höhe [°C]  

 

 

Die detaillierte Temperaturkorrektur kommt teilweise bei Belagsmonitorings mit erhöhten Anfor-

derungen an die spektrale Korrektur der gemessenen Beläge zur Anwendung.  

Gummihärtekorrektur ╒╗═ȟ◄ 

Gummihärtekorrekturen werden in Abhängigkeit des Reifentyps wie folgt berechnet:  

ὅ ȟ ‍ϽὌȟ Ὄȟ  (7) 

# ȟ reifenspezifische Gummihärtekorrektur [dB]  
ɼ reifenspezifischer Gummihärte - Korrekturfaktor,  

wobei ‍ ‍ πȢςπ [dB/Shore A]  
Ὄȟ reifenspezifische Gummihärte bei 20 °C [Shore A]  
Ὄȟ  reifenspezifische Gummihärte - Referenzwert [Shore A],  

wobei Ὄȟ ȟ Ὄȟ ȟ φφ Shore A   
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CPX Gesamtpegel 

Für die Berechnung der CPX - Gesamtpegel werden korrigierten CPX - Rollgeräuschpegel über die 

Reifenspuren, die Messfahrten sowie die 20m - Segmente arithmetisch gemittelt.  

ὒ ȡȟ

ρ

ὲ

ρ

ὲ

ρ

ὲ
ὒ ȡȟȟȟȟ  (8) 

 

Umrechnung auf StL - 86+ bei 50 km/h  

CPX- Indexwerte repräsentieren die absoluten Schallpegel in 20  cm Distanz zum Reifen. Für die 

Interpretation der Resultate interessiert aber die Abweichung vom in der Schweiz gültigen Emis-

sions - Modell StL - 86+. Dazu wurden die CPX- Indexwerte an 67 Standorten mit SPB  Messungen 

(Statistical Pass - By- Vorbeifahrtsmessungen) korreliert . Die zur Korrelation verwendeten SPB -

Messungen wurden gemäss dem Technischen Merkblatt für akustische Belagsgütemessungen an 

Strassen  (ASTRA/BAFU, 2006, Dokument UV- 0637, Anhang 1c) durchgeführt.   

Die Genauigkeit dieser Umrechnungsmodelle wurde anhand von Korrelations -  und Regressions-

analysen überprüft. Die Bestimmtheitsmasse (R²) für die verwendeten Umrechnungsmodelle be-

tragen 94% für L_CPX:P und SPB N1 (Vorbeifahrtsmessungen von Personenwagen und leichten 

Fahrzeugen) und 64% für L_CPX:H und SPB N2 (Vorbeifahrtsmessungen von Lastwagen und 

schweren Fahrze ugen). 

Für das Umrechnungsmodell L_CPX:P -  SPB N1 liegt das 95% Vertrauensintervall zwischen ± 0.2 

bis ± 0.8 dB(A). Für das Umrechnungsmodell L_CPX:H -  SPB N2 bewegt sich das 95% Vertrauens-

intervall zwischen ± 0.3 bis ± 1.4 dB(A).  
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II Angaben zu den Messungen und Messgeräten  

 
  

SN EN ISO 11819-2:2021 Trailer 1 (Close Proximity - Messung) Messjahr 2024

Allgemeine Angaben

Auswertungen durch Grolimund + Partner AG

Waldeggstrasse 42a

3097 Liebefeld-Bern

Tel  +41 31 356 20 00

Fax +41 31 356 20 01

Auswerttool CPX DB, G+P AG

Messequipe

Messtage

Messgeräte & Messsystem

Anhängertyp M+P Anhänger XL9CPX750, zweirädrig

Insertion loss Bericht M+P.GUNDP.08.01.1, 24. Juni 2008

Kalibrierung Anhänger G+P, 07.03.2024

PAK Mobil PAK Mobil Mk. II Reifen Typ: P1 Uniroyal Tigerpaw SRTT

H1 Avon AV4

Mikrofone MTG MK250B Nr. 7843 P1 4420

MTG MK250B Nr. 7847 H1 0414

MTG MK250B Nr. 7844 Inbetriebnahme: Februar 2024

MTG MK250B Nr. 7845

Reservemikrofone MTG MK250B Nr. 7846 IR-Sensoren Raytek MID10LT

MTG MK250B Nr. 9878 Raytek MID10LTCB3

Vorverstärker MTG MV210 Nr. 1384 EasyLog 40KH Nr. 00201184

MTG MV210 Nr. 1385 EasyLog 40KH Nr. 00205934

MTG MV210 Nr. 1386

MTG MV210 Nr. 1389 Kamera Logitech QuickCam Pro 9000

Kalibrator B&K 4231 Nr. 2637555

Kalibrierungsbericht Anhänger

Zusammenfassung

Produktions-

datum:

Temperatur-

logger
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III Fotos Beläge 2024 

 

Belagsfotos  lLangzeitwirkung SDA 4  

Ammerswil, Hendschikenstrasse  

SDA 4- 12, 2019 

Bergdietiko n, Bergstrasse  

SDA 4, 2020 

  

Rheinfelden, Zürcherstrasse  

SDA 4- 12, 2028 

Neuenegg, Austrasse  

SDA 4- 16, 2018 

  

Urtenen - Schönbühl , Solothurnerstr asse 

SDA 4- 16, 2017 

Belfaux, Route de Corminboeuf  

Sapaphone 4, 2020 
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!ĂïâĘÛĜˍ xĈħģÛ Õ˭MÛĘāÂĂÐÛ 

Nanosoft 4, 2020 

Bellevue, Route des Fayards  

Nanosoft 4, 2016 

  

Dardagny, Route de la Plaine  

Sapaphone 4, 2017 

Goldach, Blumenstrasse  

SDA 4- 12, 2019 

  

Rapperswil - Jona, Zürcherstrasse  

SDA 4- 12, 2019 

Uzwil, Wiesentalstrasse  

SDA 4- 12, 2017 

  

Bellinzona Giubiasco, Via Morobbia 

SDA 4- 12, 2020 

Zug, Industriestrasse  

SDA 4- 12, 2020 
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Dietikon, Neue Winterthurstrasse  

SDA 4- 12, 2020 

 

 

 

 

Belagsfotos  lLangzeitwirkung SDA 8  

Unterbözberg , Chilemätteli  

SDA 8- 12, 2015 

Vordemwald , Langenthalerstr asse 

SDA 8- 12, 2017 

  

Wettingen, Landstrasse  

SDA 8, 2018 

Genève, Rue du Val-Õ˭!ĘĳÛ 

SDA 8- 12, 2019 
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Genève, Route de Gy 

SDA 8- 12, 2019 

Oberdorf , Kantonsstrasse  

SDA 8- 12, 2021 

  

Altstätten , Ortsdurchfahrt Lienz  

SDA 8- 12, 2019 

Berneck, Auerstrasse  

SDA 8- 12, 2018 

  

Biberist , Enge- /Solothurnerstr asse 

SDA 8- 12, 2015 

Biberist , Engestrasse  

SDA 8- 12, 2016 

  

Breitenbach , Brislachstrasse  

SDA 8- 12, 2015 

Seewen, Bürenstrasse  

SDA 8- 12, 2019 
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Tuggen, St. Gallerstrasse  

SDA8- 12, 2020 

Morges  , Avenue de Marcellin  

SDA 8 

  

Dübendorf , Untere Geerenstr asse 

SDA 8- 12, 2015 
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Belagsfotos  lEinfluss Höhenlage  

Waldstatt , Dorfstrasse  

SDA 8- 12, 2016 

Chénens, Route d'Autigny  

Famsiphonogrip , 2020 

  

Oberschrot , Plaffeien Dorf  

Sapaphone 4, 2016 

Plaffeien , ¤ĘÂĳ˒ Õ˭hÎÛĘĜÐíĘĈģ 

Nanosoft 4 , 2015 

  

Bagnes , Villette  

SDA 8- 12, 2019 

Allenwinden , Dorfstrasse  

SDA 4- 12, 2021 
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Belagsfotos  lEinfluss Verkehrslast  

Kaisten - Laufenburg , Baslerstrasse  

SDA 4- 12, 2019 

Köniz, Turnierstrasse  

SDA 4- 16, 2021 

  

Corsier , Route de Thonon 

SDA 8- 12, 2017 

Agno, Contrada S. Marco  

SDA 4- 12, 2020 

  

Balerna , Via S. Gottardo 

SDA 4- 12, 2016 
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Belagsfotos  lAC und Übergangsbeläge  

Ruppoldsried , Hauptstrasse  

Kaltmikrosil , 2019 

Staad, Hauptstrasse  

DSAK, 2015 

  

Cheseaux sur Lausanne , Umfahrung  

AC 8, 2023 

Ollon, Les Tannes Chesières  

AC 8, 2020 

  

Buonas, Rischerstrasse  

AC 8, 2012 

Opfikon , Wallisellerstrasse  

AC 8, 2015 

  

Stäfa, Aberenstrasse  

AC 8, 2010 
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IV Messergebnisse 2024  

Tabelle 1: Messstrecken 2024 l  Langzeitwirkung SDA 4  

Kan-
ton 

Ort Belag 
Ein-
bau-
jahr  

Belagsgüte-
werte  

Abw. StL- 86+ 
[dB(A)] 

Mischver-
kehr  

bei 8% 
Schwerver-
kehrsanteil  

 [dB(A)] 

 
Start  

 
Ende 

    PW 
(N1) 

LKW 
(N2) 

x y x y 

AG 
Ammerswil,  
Hendschikenstr.  

SDA 4- 12 2019 - 1.2 - 4.6 - 2.7 ʸ˖ʼʻʽ˭ʻʶʻ ʷ˖ʸʺʼ˭ʽʶʼ ʸ˖ʼʻʾ˭ʷʹʿ ʷ˖ʸʺʼ˭ʿʽʽ 

AG 
Bergdietikon, Berg-
strasse  

SDA 4 2020 - 4 - 6.1 - 5.1 ʸ˭ʼʽʷ˭ʽʼʼ ʷ˖ʸʺʿ˭ʹʷʸ ʸ˖ʼʽʷ˭ʿʼʿ ʷ˖ʸʺʿ˭ʾʾʿ 

AG 
Rheinfelden,  

Zürcherstrasse  
SDA 4- 12 2018 - 2.9 - 5.5 - 4.1 ʸ˖ʼʸʽ˭ʸʻʸ ʷ˖ʸʼʼ˭ʾʹʽ ʸ˖ʼʸʽ˭ʺʷʸ ʷ˖ʸʼʼ˭ʾʺʷ 

BE 
Neuenegg, 
Austrasse  

SDA 4- 16 2018 - 1.8 - 5.2 - 3.4 ʸ˭ʻʿʶ˭ʻʶʽ ʷ˖ʷʿʹ˭ʽʶʶ ʸ˖ʻʿʷ˭ʷʹʽ ʷ˖ʷʿʹ˭ʼʼʿ 

BE 
Urtenen - Schönbühl,  
Solothurnerstr.  

SDA 4- 16 2017 - 1.6 - 6 - 3.5 ʸ˭ʼʶʺ˭ʽʸʿ ʷ˭ʸʶʽ˭ʾʹʿ ʸ˭ʼʶʺ˭ʾʶʿ ʷ˭ʸʶʾ˭ʼʽʺ 

FR 
Belfaux, Route de 

Corminboeuf  

Sapaphone 

4 
2020 - 5.2 - 8.1 - 6.5 ʸ˖ʻʽʺ˭ʻʶʸ ʷ˖ʷʾʻ˭ʶʹʶ ʸ˖ʻʽʺ˭ʼʺʹ ʷ˖ʷʾʻ˭ʸʿʹ 

GE 
Anières, Route 
Õ˭MÛĘāÂĂÐÛ 

Nanosoft 4  2020 - 6.8 - 9.1 - 7.9 ʸ˭ʻʶʻ˭ʼʾʶ ʷ˖ʷʸʺ˭ʺʾʹ ʸ˖ʻʶʻ˭ʾʹʻ ʷ˖ʷʸʺ˭ʽʼʷ 

GE 
Bellevue, Route des 
Fayards 

Nanosoft 4  2016 - 1.5 - 4.7 - 3 ʸ˖ʺʿʾ˭ʽʺʻ ʷ˖ʷʸʺ˭ʺʺʸ ʸ˖ʺʿʿ˭ʸʻʺ ʷ˖ʷʸʺ˭ʾʸʾ 

GE 
Dardagny, Route de 

la Plaine  

Sapaphone 

4 
2017 - 1.9 - 5.4 - 3.5 ʸ˭ʺʾʿ˭ʷʾʽ ʷ˖ʷʷʻ˭ʶʼʺ ʸ˖ʺʾʿ˭ʻʾʻ ʷ˖ʷʷʻ˭ʾʽʷ 

SG 
Goldach,  
Blumenstrasse  

SDA 4- 12 2019 - 2.2 - 5.7 - 3.8 ʸ˖ʽʻʹ˭ʹʹʿ ʷ˖ʸʼʶ˭ʼʶʽ ʸ˖ʽʻʹ˭ʶʿʷ ʷ˖ʸʼʶ˭ʹʿʶ 

SG 
Rapperswil - Jona, 
Zürcherstrasse  

SDA 4- 12 2019 - 2.6 - 4.7 - 3.6 ʸ˭ʽʶʹ˭ʹʿʺ ʷ˖ʸʹʹ˭ʶʻʸ ʸ˖ʽʶʹ˭ʿʿʼ ʷ˖ʸʹʸ˭ʾʺʽ 

SG 
Uzwil,  

Wiesentalstrasse  
SDA 4- 12 2017 0.2 - 3.6 - 1.5 ʸ˖ʽʸʽ˭ʼʽʹ ʷ˖ʸʻʻ˭ʶʹʽ ʸ˖ʽʸʽ˭ʿʿʾ ʷ˖ʸʻʻ˭ʷʿʶ 

TI 
Bellinzona Giubia-
sco, Via Morobbia 

SDA 4- 12 2020 - 2.1 - 4.4 - 3.2 ʸ˭ʽʸʷ˭ʹʾʸ ʷ˖ʷʷʺ˭ʼʷʹ ʸ˖ʽʸʷ˭ʻʼʸ ʷ˖ʷʷʺ˭ʺʻʻ 

ZG 
Zug,  
Industriestrasse  

SDA 4- 12 2020 - 2.2 - 5.1 - 3.5 ʸ˖ʼʾʸ˭ʷʺʿ ʷ˖ʸʸʼ˭ʻʹʷ ʸ˖ʼʾʸ˭ʸʾʺ ʷ˖ʸʸʼ˭ʽʶʻ 

ZH 
Dietlikon, Neue Win-

terthurerstr.  
SDA 4- 12 2020 - 2.2 - 5 - 3.5 ʸ˭ʼʾʿ˭ʶʿʷ ʷ˖ʸʻʸ˭ʷʽʺ ʸ˖ʼʾʿ˭ʺʿʺ ʷ˖ʸʻʸ˭ʼʽʾ 
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Tabelle 2: Messstrecken 2024 l  Langzeitwirkung SDA 8 

Kan-
ton 

Ort Belag 
Ein-
bau-
jahr  

Belagsgüte-
werte  

Abw. StL- 86+ 
[dB(A)] 

Mischver-
kehr  

bei 8% 
Schwerver-
kehrsanteil  

 [dB(A)] 

 
Start  

 
Ende 

    PW 
(N1) 

LKW 
(N2) 

x y x y 

AG 
Unterbözberg,  

Chilemätteli  
SDA 8- 12 2015 0.2 - 3.8 - 1.6 ʸ˖ʼʻʺ˭ʸʽʽ ʷ˖ʸʻʿ˭ʸʸʼ ʸ˖ʼʻʺ˭ʸʶʺ ʷ˖ʸʻʿ˭ʺʽʹ 

AG 
Vordemwald,  
Langenthalerstr.  

SDA 8- 12 2017 0.2 - 4.2 - 1.7 ʸ˖ʼʹʺ˭ʼʽʼ ʷ˖ʸʹʻ˭ʾʿʺ ʸ˖ʼʹʻ˭ʺʻʿ ʷ˖ʸʹʼ˭ʸʽʶ 

AG 
Wettingen,  
Landstrasse  

SDA 8 2018 0.7 - 3 - 1 ʸ˖ʼʼʽ˭ʷʸʻ ʷ˖ʸʻʽ˭ʻʶʻ ʸ˖ʼʼʽ˭ʷʾʾ ʷ˖ʸʻʽ˭ʺʻʼ 

GE 
Genève, Rue du 

Val-Õ˭!ĘĳÛ 
SDA 8- 12 2019 1.8 - 2.3 0 ʸ˖ʻʶʶ˭ʷʹʻ ʷ˖ʷʷʻ˭ʸʸʸ ʸ˖ʻʶʶ˭ʸʶʻ ʷ˖ʷʷʻ˭ʸʻʾ 

GE 
Genève,  
Route de Gy 

SDA 8- 12 2019 - 2.3 - 5.4 - 3.7 ʸ˖ʻʶʿ˭ʸʷʾ ʷ˖ʷʸʹ˭ʷʿʽ ʸ˖ʻʶʿ˭ʷʿʸ ʷ˖ʷʸʹ˭ʷʸʷ 

NW 
Oberdorf,  
Kantonsstrasse  

SDA 8- 12 2021 - 0.9 - 4.5 - 2.5 ʸ˖ʼʽʸ˭ʸʷʾ ʷ˖ʸʶʶ˭ʾʿʾ ʸ˖ʼʽʸ˭ʷʼʼ ʷ˖ʸʶʷ˭ʸʻʹ 

SG 
Altstätten, Orts-

durchfahrt Lienz  
SDA 8- 12 2019 0.3 - 3.8 - 1.5 ʸ˖ʽʻʼ˭ʾʶʺ ʷ˖ʸʹʽ˭ʾʶʿ ʸ˖ʽʻʼ˭ʿʾʹ ʷ˖ʸʹʾ˭ʷʶʼ 

SG 
Berneck, Auer-
strasse  

SDA 8- 12 2018 1.8 - 3 - 0.2 ʸ˖ʽʼʺ˭ʷʹʷ ʷ˖ʸʻʻ˭ʶʺʸ ʸ˖ʽʼʺ˭ʹʽʾ ʷ˖ʸʻʻ˭ʷʽʷ 

SO 
Biberist, Enge -
/Solothurnerstr.  

SDA 8- 12 2015 1.3 - 2.7 - 0.4 ʸ˖ʼʶʾ˭ʸʸʾ ʷ˖ʸʸʽ˭ʺʶʸ ʸ˖ʼʶʾ˭ʶʻʻ ʷ˖ʸʸʽ˭ʿʶʷ 

SO 
Biberist, Enge-

strasse  
SDA 8- 12 2016 2 - 2.2 0.1 ʸ˭ʼʶʾ˭ʼʽʶ ʷ˭ʸʸʼ˭ʼʸʶ ʸ˭ʼʶʾ˭ʸʺʶ ʷ˭ʸʸʽ˭ʶʾʿ 

SO 
Breitenbach, Bris-
lachstrasse  

SDA 8- 12 2015 1.5 - 2.8 - 0.3 ʸ˖ʼʶʽ˭ʿʹʽ ʷ˖ʸʻʶ˭ʾʺʽ ʸ˖ʼʶʽ˭ʾʿʾ ʷ˖ʸʻʷ˭ʺʿʽ 

SO 
Seewen, Bü-
renstrasse  

SDA 8- 12 2019 - 0.2 - 4.3 - 2 ʸ˖ʼʷʼ˭ʻʾʶ ʷ˖ʸʻʹ˭ʾʹʹ ʸ˖ʼʷʼ˭ʿʺʻ ʷ˖ʸʻʺ˭ʷʿʶ 

SZ 
Tuggen, St. Gal-

lerstrasse  
SDA 8- 12 2020 0.6 - 3.3 - 1.1 ʸ˖ʽʷʹ˭ʿʾʹ ʷ˖ʸʸʿ˭ʷʶʷ ʸ˖ʽʷʺ˭ʼʶʹ ʷ˖ʸʸʿ˭ʹʷʶ 

VD 
Morges, Avenue de 
Marcellin  

SDA 8 2019 1.3 - 3.5 - 0.7 ʸ˖ʻʸʽ˭ʷʶʷ ʷ˖ʷʻʸ˭ʶʷʹ ʸ˖ʻʸʽ˭ʶʾʸ ʷ˖ʷʻʸ˭ʸʽʸ 

ZH 
Dübendorf, Untere 
Geerenstr.  

SDA 8- 12 2015 1.1 - 3.2 - 0.8 ʸ˖ʼʾʾ˭ʼʷʸ ʷ˖ʸʺʿ˭ʶʹʷ ʸ˖ʼʾʾ˭ʿʽʶ ʷ˖ʸʺʿ˭ʺʸʾ 

 

Tabelle 3: Messstrecken  2024  lEinfluss Höhenlage  

Kan-
ton 

Ort Belag 
Ein-
bau-
jahr  

 
m.ü.M. 

Belagsgüte-
werte  

Abw. StL- 86+ 
[dB(A)] 

Mischver-
kehr  

bei 8% 
Schwer-

verkehrs-
anteil  

 [dB(A)] 

 
Start  

 
Ende 

     
PW 
(N1) 

LKW 
(N2) 

x y x y 

AR 
Waldstatt, 

Dorfstrasse  
SDA 8- 12 2016 820 2.3 - 2.6 0.3 ʸ˭ʽʹʿ˭ʸʸʶ ʷ˭ʸʺʼ˭ʼʺʺ ʸ˭ʽʹʿ˭ʻʽʸ ʷ˭ʸʺʼ˭ʿʶʺ 

FR 
Chénens, 
Route d'Au-

tigny  

Famsipho-
nogrip  

2020 690 - 5.6 - 7.7 - 6.6 ʸ˭ʻʼʼ˭ʼʶʹ ʷ˭ʷʽʼ˭ʽʸʻ ʸ˭ʻʼʽ˭ʶʹʹ ʷ˭ʷʽʼ˭ʼʷʸ 

FR 
Oberschrot, 
Plaffeien Dorf  

Sapaphone 
4 

2016 850 - 0.1 - 3.9 - 1.8 ʸ˭ʻʾʽ˭ʾʻʺ ʷ˭ʷʽʼ˭ʽʼʿ ʸ˭ʻʾʾ˭ʸʻʾ ʷ˭ʷʽʼ˭ʽʽʷ 

FR 
Plaffeien, Trav. 
Õ˭hÎÛĘĜÐíĘĈģ 

Nanosoft 4  2015 850 - 0.4 - 4.1 - 2.1 ʸ˭ʻʾʾ˭ʺʼʺ ʷ˭ʷʽʼ˭ʼʷʶ ʸ˭ʻʾʾ˭ʸʻʾ ʷ˭ʷʽʼ˭ʽʼʿ 

VS 
Bagnes,  

Villette  
SDA 8- 12 2019 830 1.6 - 2.7 - 0.3 ʸ˭ʻʾʸ˭ʻʹʹ ʷ˭ʷʶʹ˭ʹʹʺ ʸ˭ʻʾʸ˭ʼʻʿ ʷ˭ʷʶʹ˭ʸʹʾ 

ZG 
Allenwinden, 
Dorfstrasse  

SDA 4- 12 2021 690 - 1.1 - 5.5 - 3 ʸ˭ʼʾʺ˭ʼʺʺ ʷ˭ʸʸʺ˭ʹʸʾ ʸ˭ʼʾʺ˭ʻʺʽ ʷ˭ʸʸʺ˭ʿʺʽ 
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Tabelle 4: Messstrecken 2024 l  Einfluss Verkehrslast  

Kan-
ton 

Ort Belag 
Ein-
baujahr  

 
DTV 

Belagsgüte-
werte  

Abw. StL- 86+ 
[dB(A)] 

Misch-
verkehr  
bei 8% 

Schwer-
ver-

kehrsan-
teil  

 [dB(A)] 

 
Start  

 
Ende 

     
PW 
(N1) 

LKW 
(N2) 

x y x y 

AG 

Kaisten - Lau-

fenburg, Bas-
lerstrasse  

SDA 4- 12 2019 ʷʻ˭ʸʶʶ - 2.5 - 5 - 3.7 ʸ˭ʼʺʻ˭ʽʷʾ ʷ˭ʸʼʽ˭ʷʻʷ ʸ˭ʼʺʼ˭ʸʻʹ ʷ˭ʸʼʽ˭ʺʷʹ 

BE 
Köniz,  

Turnierstrasse  
SDA 4- 16 2021 ʷʻ˭ʼʶʶ - 3.3 - 5.5 - 4.4 ʸ˭ʻʿʾ˭ʸʷʻ ʷ˭ʷʿʾ˭ʸʽʶ ʸ˭ʻʿʾ˭ʷʷʾ ʷ˭ʷʿʾ˭ʻʶʸ 

GE 
Corsier, Route 
de Thonon 

SDA 8- 12 2017 ʷʿ˭ʶʶʶ 0.4 - 4.1 - 1.5 ʸ˭ʻʶʼ˭ʼʹʾ ʷ˭ʷʸʹ˭ʾʶʸ ʸ˭ʻʶʼ˭ʼʿʿ ʷ˭ʷʸʹ˭ʾʾʷ 

TI 
Agno, Contrada 
S. Marco 

SDA 4- 12 2020 ʸʼ˭ʶʶʶ - 1 - 4.6 - 2.7 ʸ˭ʽʷʸ˭ʿʽʿ ʷ˭ʶʿʺ˭ʻʷʺ ʸ˭ʽʷʹ˭ʷʼʾ ʷ˭ʶʿʺ˭ʿʾʻ 

TI 
Balerna, Via S. 

Gottardo  
SDA 4- 12 2016 ʷʻ˭ʻʶʶ 0.1 - 4.2 - 1.8 ʸ˭ʽʸʸ˭ʶʾʻ ʷ˭ʶʽʾ˭ʸʹʹ ʸ˭ʽʸʷ˭ʽʼʻ ʷ˭ʶʽʾ˭ʻʹʻ 

 

Tabelle 5: Messstrecken 2024 l  AC und Übergangsbeläge  

Kan-
ton 

Ort Belag 
Ein-
bau-
jahr  

Belagsgütewerte  
Abw. StL- 86+ 

[dB(A)] 

Mischverkehr  
bei 8% 

Schwerver-
kehrsanteil  

 [dB(A)] 

 
Start  

 
Ende 

    PW 
(N1) 

LKW 
(N2) 

x y x y 

BE 
Ruppoldsried, 
Hauptstrasse  

Kaltmik-
rosil  

2019 - 1 - 4.6 - 2.6 ʸ˭ʻʿʾ˭ʺʺʻ ʷ˭ʸʷʻ˭ʸʺʼ ʸ˭ʻʿʾ˭ʼʻʺ ʷ˭ʸʷʻ˭ʸʶʾ 

SG 
Staad,  
Hauptstrasse  

DSAK 2015 0 - 4.6 - 2 ʸ˭ʽʻʽ˭ʺʹʼ ʷ˭ʸʼʶ˭ʾʼʸ ʸ˭ʽʻʾ˭ʷʿʿ ʷ˭ʸʼʷ˭ʶʿʷ 

VD 

Cheseaux sur 

Lausanne,  
Umfahrung  

AC 8 2023 - 1.8 - 3.8 - 2.8 ʸ˭ʻʹʻ˭ʾʻʻ ʷ˭ʷʼʶ˭ʷʺʺ ʸ˭ʻʹʼ˭ʸʻʼ ʷ˭ʷʼʶ˭ʹʼʼ 

VD 
Ollon, Les Tannes 

Chesières  
AC 8 2020 1 - 2.9 - 0.7 ʸ˭ʻʼʿ˭ʷʼʺ ʷ˭ʷʸʽ˭ʻʹʸ ʸ˭ʻʼʿ˭ʹʾʼ ʷ˭ʷʸʽ˭ʽʸʷ 

ZG 
Buonas,  
Rischerstrasse  

AC 8 2012 - 0.1 - 3.9 - 1.8 ʸ˭ʼʽʽ˭ʼʼʼ ʷ˭ʸʸʷ˭ʸʾʷ ʸ˭ʼʽʽ˭ʹʽʺ ʷ˭ʸʸʷ˭ʹʹʷ 

ZH 
Opfikon,  
Wallisellerstrasse  

AC 8 2015 - 0.2 - 4 - 1.9 ʸ˭ʼʾʻ˭ʹʶʻ ʷ˭ʸʻʺ˭ʸʻʼ ʸ˭ʼʾʻ˭ʻʾʾ ʷ˭ʸʻʺ˭ʷʶʽ 

ZH 
Stäfa,  

Aberenstrasse  
AC 8 2010 0.5 - 3.8 - 1.4 ʸ˭ʼʿʾ˭ʻʶʻ ʷ˭ʸʹʹ˭ʾʺʽ ʸ˭ʼʿʿ˭ʼʽʸ ʷ˭ʸʹʹ˭ʿʽʷ 
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V Fotos Beläge 2023 

 

Belagsfotos  lLangzeitwirkung SDA 4  

Latterbach, Hauptstrasse (Ost)  

SDA 4- 12 mit Fasern, 2018  

Latterbach, Hauptstrasse (West)  

SDA 4- 12, 2018 

  

Thun, Gwattstrasse  

SDA 4- 12, 2019 

Thun, Gwattstrasse  

SDA 4- 16, 2019 

  

Cournillens, Route de Courtepin  

SDA 4, 2017 

Gibloux, Farvagny, Route de Grenilles  

Sapaphone 4, 2014 

  

IĘħĶâĘÛĜˍ ¤ĘÂĳÛĘĜÜÛ Õ˭:ĕÂéĂĶ 

Tanaphone 4, 2019 

Pont- en- Ogoz/Le Bry, Route Principale  

Famsiphonogrip, 2021  
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Villaz - St- Pierre, Route de Fribourg  

Famsiphonogrip, 2021  

Cologny, Route de Vandoeuvres  

Sapaphone 4, 2018 

  

MÛĘāÂĂÐÛˍ xĈħģÛ Õ˭MÛĘāÂĂÐÛ 

Sapaphone 4, 2013 

Plan- les - Ouates, Rtde d'Anncey 

Nanosoft  4, 2008 

  

Porrentruy, Route Auguste Cuenin  

SDA 4- 12, 2019 

Porrentruy, Route de Bure  

SDA 4- 12, 2018 

  

Ebikon, Aldigenswilerstrasse Ost  

SDA 4- 16, 2017 

Grosswangen, Feldstrasse  

SDA 4- 12, 2018 
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Meggen, Adligenswilerst r. 

SDA 4- 12, 2020 

Neuenburg, Auvernier - Giratoire Ruau  

Facchiphone, 2015 

  

Travers, H10, Rue des Moulins  

SDA 4- 16, 2017 

Oberuzwil, Wiesentalstrasse  

SDA 4- 12, 2018 

  

Ecublens/St. Sulpice, RC1, Rte. Cantonale  

Nanospft 4, 2012 

Nyon, Route de St- Cergue 

SDA 4- 12, 2017 

  

Risch, Holzhäusernstrasse  

SDA 4- 16, 2020 

Zug, Steinhauserstrasse  

SDA 4- 16, 2021 
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Belagsfotos  lLangzeitwirkung SDA 8 

Zofingen, Mühlemattstrasse  

SDA 8- 12, 2018 

Aarberg/Kappelen, Bielstr asse 

SDA 8- 12 mit Fasern, 20108 

  

Bolligen, Bolligenstrasse  

SDA 8- 12, 2019 

Thun, Gwattstrasse  

SDA 8- 12, 2019 

  

St. Margrehten, Abzw. Gaissau - Cabletrain  

SDA 8, 2019 

Gunzgen, Härkingenstrasse/  

Allmendstrasse  

SDA 8- 12, 2017 

  

Zullwil, Hauptstrasse  

SDA 8- 12, 2018 

Gersau, Seestrasse 2. Etappe 

SDA 8- 16, 2020 

  


























































































































