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1 Einleitung – Auftrag

Die Kantone bezeichnen aufgrund einer 
Risikoabschätzung die für die Versorgung unverzichtbaren Anlagen.

Im digitalen In-
ventar der Kantone werden aufgrund von Risikoabschätzungen unverzichtbare Anlagen zur Trink-
wasserversorgung aufgelistet und bezeichnet. Die Erkennung und der passende Schutz (gemäss 
Gewässerschutzgesetzgebung) dieser strategisch wichtigen Wasserfassungen stellen die Ba-
sis einer regionalen Wasserversorgungsplanung dar. Auf dieser Grundlage wird die Versor-
gung im Normalbetrieb gewährleistet und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit vor schweren Man-
gellagen erhöht. Unverzichtbare Anlagen sind Anlagen, die sowohl im Normalbetrieb als auch noch 
in einer schweren Mangellage laufen, und deren Ausfälle selber schwere Mangellagen verursa-
chen können
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1.1 Ausgangslage



1.2 Begriffserklärung

1.3 Ausgeführte Arbeiten:

1.4 Dokumente



2 Zusammenhang generelle Wasserversorgungplanung – unverzichtbare Anlage



3 Bestimmung der unverzichtbaren Anlagen

Bewertungsmethode
Datengrundlagen und Kriterien

1 2 3a 3b 3c

Tabelle 1: Zusammenstellung der Datengrundlagen und Kriterien und deren Anwendung in den verschiedenen Metho-
den

3.1 Grundlagen

3.1.1 Fassungsstandorte



3.1.2 Bedarf

3.1.3 Dargebot

3.2 Wasserbilanz



3.2.1 Versorgungssicherheit (Normalbetrieb)

3.3 Beurteilungskriterien
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3.3.1 Konflikte in den Grundwasserschutzzonen

3.3.2 Rohwasserqualität
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3.3.3 Trockenheitsresistenz oder Resilienz in Bezug auf den Klimawandel

3.3.4 Konflikte im Einzugsgebiet

3.3.5 Hydrogeologische Situation im Einzugsgebiet



3.3.6 Naturgefahren gemäss Gefahrenkarte

3.3.7 Oberflächenabfluss



3.4 Bewertungsmethoden

3.4.1 Methode 1

Tabelle 2: 



3.4.2 Methode 2

Tabelle 3: Integration der Konflikte in den Grundwasserschutzzonen in die Bewertung.



3.4.3 Methode 3

Methode
Schwerpunkt Kriterien

3a 3b 3c

Tabelle 4: Kriterien und deren Anwendung in der Nutzwertanalyse



Tabelle 5: Integration der Gesamtbewertung der NWA in die Bewertung

Tabelle 6: NWA zur Umsetzung der Methode 3a



Tabelle 7: NWA zur Umsetzung der Methode 3b



Tabelle 8: NWA zur Umsetzung der Methode 3c



3.5 Handlungsbedarf

3.6 Vorgehen bei ungenügender Datenlage

3.7 Vorgehen bei einer Wasserversorgung mit nur einer Fassungsanlage



4 Schlussfolgerungen

5 Anhang



Anhang 1 Schematische Darstellung des Vorgehens zur Bestimmung der unverzichtbaren Anlagen



Anhang 2 Anleitung zur Nutzung der Excel Datei zur Bestimmung der unverzichtbaren An-
lagen

Aufbau

Vorgehen

NWA


